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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

lokalita: 5
ulice Evropskd, Praha , Usek mezi ulicemi Sareckd — U hadovky

zadavatel:

Magistrat hlavniho m ésta Prahy

Odbor ochrany prostiedi

sidlo: Marianské namésti 2, 110 01 Praha 1
pracovisté: Jungmanova, 110 00 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

zpracovatel:
terra florida v.o.s.
zahradni architekti

Ing. Radka Simkova

Graficka 20, 150 00 Praha 5 - Smichov
tellffax: 2 33 35 31 21, tel: 607 266 796
E-mail: terraflorida@terraflorida.cz

datum:
éerven 2017

stupen:
projekt pro provedeni stavby

podklady:
geodetické zaméreni IMIP

stav inZenyrskych siti — podklad poskytl MHMP, IPR — autorizované a neautorizované
inZenyrské sité
vlastni terénni Setfeni



2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Jedna se o &ast ulice Evropska mezi ulicemi Sarecka a U hadovky. Pfedmétem prazkumu a
navrhu jsou aleje po obou stranach ulice Evropska, kromé pozemku pfed administrativni
budovou Hadovka.

Po severni (pravé) strané ulice smérem od Vitézného nameésti jsou podél ulice pouze zbytky
lipové aleje. VétSina stromu je ve velmi Spatném stavu. VétSi ¢ast této ulice je nové
predlazdéna a v dlazbé jsou pfipravena rabata pro vysadbu stromd — tsek od ulice Sarecka
k ulici Na VI€ovce. Mezi ulicemi Na VI¢ovce a U Hadovky je chodnik asfaltovy. Rabata

v chodniku jsou rozmisténa nepravidelné, vétSina u stavajicich stromu, néktera jsou prazdna
beze stromu.

V blizkosti rabat se nachazi podzemni vedeni telekomunikacnich siti. Pfi k&ceni,
odstranovani parezu a vysadbé bude tfeba provést ochranna opatfeni proti poSkozeni siti.
Po jizni (leve) strané ulice smérem od Vitézného namésti vede nové zalozena alej platanu
se zbytky lipové aleje. Platany a nékteré lipy jsou v dobrém stavu, nékolik lip je potfeba
nahradit. Také tady je potfeba pfi kaceni, odstranovani pafezu a vysadbé pouzit ochranné
opatfeni proti poskozeni siti, na okraji rabat se nachazi vedeni telekomunikaénich siti.

3. DREVINY NAVRHOVANE KE KACENI

Ke k&ceni jsou navrzeny stromy pod ¢isly 2,3,4,8,9,12,13,14,17,20,21,43,44,52,53. Celkem
jedna o 15ks stromu.

Zadost o povoleni ke kaceni dievin bude podavana na viechny stromy, protoZe jsou
soucasti aleje, v souladu s vyhlaSkou 222 / 2014 Sb. s platnosti od 1.11.2014, kterou se
provadéji ustanoveni § 8 odst. 3 a 5 zakona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdejSich predpisu.

Duvody kaceni drevin
Dreviny jsou navrzeny ke kaceni z divodu jejich zdravotniho stavu.

Kaceni je podrobn é feSeno v samostatné ¢asti dokumentace Dendrologicky pr  Gzkum
a ocen éni drevin, d Feviny navrhované ke kaceni.

Kéaceni stavajicich drevin doporu€ujeme provadét v dobé vegetaéniho klidu. Muze byt
provadéno v soubéhu se stavebnimi pracemi a terénnimi Upravami.

U zachovavanych stromu bude pfi terénnich Upravach co nejvice respektovan terén v plose
kofenoveho prostoru stroml a budou dodrZena ochranna opat Feni u zachovavanych

drevin p Fi provad éni stavby podle CSN 83 9061 (DIN 18 920).

V8echna péstebni opatfeni a vysadby by méla provadét odborna zahradnicka/arboristicka
firma, nebo odborné proskoleny pracovnik.

4. NAVRH

Na jizni (levé) strané ulice, kde se nachéazeji mladé vysadby platant Platanus acerifolia,
budou provedeny pouze nahrady za stavajici lipy Tilia cordata ve Spatném zdravotnim stavu.
Tady bude provadéna vysadba do stavajicich rabat v chodniku.

Na severni (pravé) strané ulice navrhujeme stavajici nepravidelnou vysadbu lip Tilia cordata,
Tilia tomentosa, nahradit aleji platant Platanus acerifolia. Zachovany zustanou stromy, které
jsou v relativné dobrém zdravotnim stavu a maji odpovidajici tvar (vySku zavétveni atp).
Druh — Platanus acerifolia byl zvolen proto, Ze je vysazen na druhé strané ulice a mladé
stromy dobfe snéSeji pomérné naroéné podminky frekventované ulice Evropska.

V pravé &asti ulice mezi ulici Sarecka a Na VIéovce budou stromy vysazovany do stavajicich
rabat pfipravenych v pfedlazdéném chodniku. U nékolika rabat u ulice Sarecka budou
k rabatim umistény zabrany proti najizdéni aut — jsou tu vjezdy k domum a auta chodnik
vyuZivaji pro kratkodobé parkovani.



V Useku mezi ulici Na ViCovce a U hadovky budou do stavajiciho asfaltového chodniku
vyfiznuta rabata, ktera budou vymezena kamennou kostkou. Uprava rabat bude provedena u
stavajicich i nové navrhovanych stromu.

Pozn: V pribéhu realizace bude pravidelné provadén autorsky dozor (AD). K odsouhlaseni
budou predlozeny vSechny materidly, které budou pfi realizaci pouZity (vzorky substrata, typ
zabrany proti najizdéni aut, material pro zaloZeni mlatu, zavlahové a vétraci sondy atp).

V ramci AD bude provedena kontrola kaceni dfevin a odstranéni parezl, bude provedena
vzorova pfiprava rabata, ukotveni zabrany proti najizdéni aut. V mistech nové zakladanych
rabat v asfaltu bude zkontrolovano a na misté pfipadné upraveno vyty€eni navrzenych rabat
a poté jejich zalozZeni.

4.1 Obecné technologické zasady vysadby strom U

Pfi vysadbé stromu v ulici budou dodrZzovany nasledujici normy a standardy:

- CSN 83 9011 Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Prace s padou (DIN 18915)

- CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba
(DIN 18916)

- CSN 83 9031 Technologie vegeta&nich Gprav v krajingé — Travniky a jejich zakladani
(DIN 18917)

- CSN 83 9041 Technologie vegetagnich Gprav v krajiné — Technicko-biologické
zpusoby stabilizace terénu (DIN 18918)

- CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich (DIN 18920)

Pouziti vypéstku se fidi normami:
- CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych drevin
- CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin — Spoleéné a zakladni ustanoveni

Udrzba se fidi normou:
- CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajin€ — Rozvojova a udrZzovaci péce
o vegetacni plochy (DIN 18919)

STANDARDY PECE O KRAJINU — AOPK, MZLU
~ VYSADBA STROMU — SPPKA02001:2013
- REZ STROMU - SPPKA02002:2015 1.REVIZE 2015

NARIZENI, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi a technické
pozZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (praZzské stavebni pfedpisy)

4.2. InZenyrské sit &
Vzhledem k blizkosti stavajicich i nové navrhovanych stromud a inZenyrskych siti v ulici
musi byt vS8echny vykopové prace provad ény ru €né!

Umisténi nové vysazovanych stromuU respektuje trasy siti podle podkladu prfedanych
spravci siti zakreslenych ve vykrese. Umist éni siti je orienta €ni, jejich skute €né uloZeni je
pot feba prov éfit na mist é.

U vétSiny stromU bude potfeba provést technicka opatfeni zajiStujici ochranu siti a
umoznujici jejich vyménu. Bude se jednat pfedevsim o sdélovaci kabely, které budou v celé
délce rabata umistény do plastové chranicky, aby v pfipadé jejich opravy bylo mozné kabel
vytahnout a znovu jej chrani¢kou protahnout bez nutnosti kdcet vysazeny strom. V pfipadé,
Ze sité se nachazi az za hranici rabata, bude smérem Kk sitim na okraji rabata umisténa
protikofenova folie po celé délce nebo Sifce rabata.

Pfi Gpravé prostoru pro vysadbu rostlin je tfeba brat ohled na svisla dopravni znaéeni.



4.3 Stavajici d Feviny

Pozn. Pfi stavebnich €innostech nesmi byt stavajici dieviny poSkozeny. Stavba zajisti
potfebna& ochranna opatieni proti poskozeni. Ochranna opatfeni se budou fidit podle CSN 83
9061 (DIN 18 920).

Pokud bude nutné odstranit ¢asti stavajicich drevin (vétve) je nutné, aby tyto Upravy
provedla odborné proskolena osoba. VeSkera odstranéni vétvi musi byt provadéna ostrym
fezem, ktery by mél byt hladky a zaciStény a rana by méla byt co nejmensi. TaktéZ pfipadné
fezné rany po odstranénych kofenech musi byt hladké a zacisténe.

4.3.1. Jizni(leva) strana ulice
Na jizni strané ulice nebudou provadény u stavajicich stromu Zadné Upravy.

4.3.2. Severni(prava) strana ulice

4.3.2.1 Usek Sarecka — Na VI éovce

Na severni strané ulice v Useku Sarecka Na VIgovce bude v predlazdénych Gsecich
chodnikl provedeno u stavajicich stromd mechanické odpleveleni rabat a jako povrch rabat
bude zaloZen mlat.

Plochy budou po odpleveleni srovnany, lehce zhutnény a uhrabany. V pfipadé potfeby
bude Uroven terénu mirné sniZzena tak, aby mohla byt zaloZzena 5cm vrstva mlatu, ktera bude
zalozena je$té o cca 5¢cm pod trovni obrubniku a okolniho chodniku. Pfi Gpravach NESMI
BYT POSKOZENY KORENY STROMU!!! Zemina bude rozru$ena pouze mezi kofeny.
Kofeny, které jsou blizko u povrchu budou zasahovat do mlatového mulée. Plocha bude
prolita 501 vody — procidténi a sednuti zeminy. Na takto pfipraveném podloZi bude poloZzena
smés ,, propustny mlat” frakce 0-8mm. Mul€ovaci vrstva bude po naneseni lehce zhutnéna
ruénim valcem nebo ruénim péchem a posléze zvolna prolita 501 vody. Zpusob polozeni
mlatu bude proveden podle poZzadavku a popisu zadavatele — viz. pfiloha Modelové feSeni
stromové misy s mlatovym povrchem, zpracovatel Ing. AleS Steiner. Materiél pro zaloZeni
mlatu bude vyvzorkovan — idealné material doporu¢ovany jako referenéni vyrobek
zpracovatelem Modelového feSeni — rovnomérné namichana drt’ 0-8mm, kamenolom
Chvaletice.

4.3.2.2 Usek Na VI éovce — U hadovky

Nové budou upravena rabata u stavajicich zachovavanych stromu v iseku mezi ulicemi
Na VI¢ovce a U hadovky, kde je jako povrch stary asfalt a nejsou zde upravena rabata.

Bude provedena pfiprava ploch pro vysadbu — odstranéni stavajiciho asfaltového
povrchu a vymezeni plochy kamennymi kostkami. Pfi Gpravach NESMi BYT POSKOZENY
KORENY STROMU!!!

Do asfaltu budou vyfiznuta rabata o rozméru 1,5x2,5m a budou vymezena fadou
kamenné silniéni kostky 16-25cm. Okraje z dlaZzebnich kostek budou ve stejné vyskové
arovni jako chodnik a v linii. Kostky budou pokladany do betonu. V pfipadé, Ze kofeny
stromu povedou tak, Ze nebude na né mozné zalozZit kamenné kostky, bude v kostkach
ponechana mezera na kofen a kostky spojeny pouze vrstvou betonu. KORENY NEBUDOU
PRERUSOVANY!

Pod stavajicimi dfevinami bude po okrajich rabata zejména v mistech po odstranéném
asfaltu provedeno rozruSeni a vyména svrchni zhutnélé vrstvy pudy a zbytku Stérkového loze
podle mozZnosti do hloubky 0-5 (10)cm. Vyména musi byt provadéna maximalné opatrné
s ohledem ke stavajicimu kofenovému systému, a to nap¥. rycimi vidlemi, kdy svrchni
zemina bude zkypfena do hloubky 5-10 cm a substrat bude ruéné vybran a vymeten.
Obnazené kofeny musi byt vzdy chranény proti vysychani. Zemina bude prolita cca 501 vody
(procisténi zeminy, zfedéni nedistot). TyZ den se musi doplnit substrat do Urovné cca 10cm
pod okraj kostky vymezujici rabato resp.pod Urover okolniho chodniku.Substrat bude mirné
zhutnén a jako kone&ny povrch rabata bude zaloZen mlat stejnym zplsobem jako
v pfedchozim Useku ulice - podle poZzadavku a popisu zadavatele — viz. pfiloha Modelové
feSeni stromové misy s mlatovym povrchem, zpracovatel Ing. Ale§ Steiner.



Slozeni substratu:
30% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
20% pisek 0,063-3mm
50% organicky substrat — (ornice, kompost 1:1)
s pfimési viceslozkového postupné rozpustného hnojiva ( napt.Osmocote® v davce uréené
vyrobcem.

4.4  Kécenid fevin

Stromy budou pokaceny postupné a budou odstranény véetné pafezu a pokud mozno
kofenového systému, tak aby na jejich misté byla mozna dalSi vysadba stromU (vykopani,
vyfrézovani, oSetfeni kofenu totalnim herbicidem). Bude kontrolovano v rdmci autorského
dozoru.

4.5 Navrhované d feviny
Pozn. Rostlinny materiél, vzorky substratu a vSech dalSich materialu pouzitych pfi vysadbé
budou odsouhlaseny zpracovatelem dokumentace a investorem v ramci autorskych dozora.

4.5.1 Priprava ploch pro vysadbu

Poznamka: technické opatfeni pro ochranu inZenyrskych siti bude provedeno
v pfipadé vyskytu sité pfimo na okraji rabata obalenim sité chrani¢kou po celé délce rabata (
v pfipadé sdélovacich kabeld), tak, aby pfi vyméné kabelu bylo mozné kabel z chranic¢ky
vytdhnout a vyménit jej. V pfipadé, Ze se sité nachazi mimo rabato, bude na okraj rabata ve
vysadbové jamé smérem k siti umisténa kofenova bariéra Rootcontrol®, a to v délce (nebo
Sifce) vysadbové jamy — bude pouzito u vSech stromu, které budou vysazovany ve
vzdalenosti od siti mensi nez poZaduji Prazské stavebni pfedpisy — u sdélovacich siti nad
vzdalenost 0,5m, u vodovodu 1-1,5m.

4.5.1.1 Jizni (leva) strana ulice
Na jizni (levé) strané ulice smérem od Vitézného nameésti bude vysadba provadéna jako
nahrada odstranénych stromu. Budou vyuZita stavajici rabata ( rabato 2,5x1,5m) vymezené
parkovym betonovym obrubnikem, muléovano plachetkou a 10cm vrstvou drceného
kameniva).
Rabata budou mechanicky odplevelena a bude rozruSena puda v celé ploSe rabata 1,5 x
2,5m do hloubky 80cm. Po vykopani rabata bude prolito 200l vody pro zjiSténi propustnosti
dna vysadbové jamy. Stavajici pida bude odvezena a bude provedena 100% vyména pudy
za nasledujici 2vrstevny substrat:
Vrchni vrstva 40cm:
30% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
20% pisek 0,063-3mm
50% organicky substrat — (ornice, kompost)
bentonit 7kg/m3
Spodni vrstva 40cm:
50% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
25% pisek 0,063-3mm
25% podorniéi
bentonit 10kg/m3

Vzorek substratl bude pred realizaci odsouhlasen zastupcem investora a
projektantem !!!

PFi doplfovani substratu budou do rabata umistény dvé zavlahové a vétraci sondy a
podle potfeby ochrana siti chraniCkou nebo folii ROOTCONTROL (viz kap. 4.2. InZzenyrské
sité). Jedna se o svisly prostor o pruméru cca 0,2m, hluboké 80cm, do kterého bude vloZzena
perforovana plastova trubka & 10-15cm vyplnénéa Stérkem, keramzitem nebo jinym poréznim
materidlem. Sonda bude vyvedena k povrchu, aby kni byl zajiStén pfivod vzduchu a



moznost zaliti. Sonda bude zafiznuty 1-2cm nad povrchem okolniho mlatu. Podle poZzadavku
spravcu siti bude instalovana folie proti prorustani kofenu Rootbarier nebo Rootcontrol nebo
chrani€ka na kabely v mistech, kde vysadba vyZaduje technické opatfeni podle Prazskych
stavebnich predpisu.

Substrat bude postupné mirné hutnén a dosypan do Urovné 15cm pod okraj obruby rabata (
5cm substrat, ktery nahradi zemni bal stromu, 5cm mul€ovaci vrstva mlat, mlat zaloZzen 5cm
pod urovni okolniho terénu).

4.5.1.2 Severni (prava) strana ulice

4.5.1.2.1 Usek Sarecka — Na VI éovce

Na severni (pravé) strané& ulice smérem od Vitézného namésti mezi ulicemi Sarecka
a Na Vl¢ovce je chodnik pfedlaZzdén a v chodniku jsou pfipravena rabata pro vysadbu
stroma.
Rabata budou mechanicky odplevelena a bude rozruSena puda v celé ploSe rabata 1,5 x
2,5m do hloubky 80cm. Po vykopani rabata bude prolito 2001 vody pro zjiSténi propustnosti
dna vysadbové jamy. Stavajici puda bude z 50% zachovana a bude doplnéna novym
substratem.

Substrét - vrchni vrstva 40cm:

30% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
20% pisek 0,063-3mm

50% organicky substrat — (ornice, kompost), smichat 1:1 se zeminou z pozemku ( bude-li
pouzitelnd)

bentonit 7kg/m3

substrat - spodni vrstva 40cm:

50% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
25% pisek 0,063-3mm

25% podornié&i

bentonit 10kg/m3

Vzorek substratl bude pred realizaci odsouhlasen zastupcem investora a
projektantem !!!

Pfi doplfiovani substratu budou do rabata umistény dvé zavlahové a vétraci sondy a
podle potfeby ochrana siti chrani¢kou nebo folii ROOTCONTROL (viz pak. 4.2. InZenyrské
sité). Jedna se o svisly prostor o pruméru cca 0,2m, hluboké 80cm, do kterého bude vloZzena
perforovana plastova trubka & 10-15cm vyplnénéa Stérkem, keramzitem nebo jinym poréznim
materidlem. Sonda bude vyvedena k povrchu, aby kni byl zajiStén pfivod vzduchu a
moznost zaliti. Sonda bude zafiznuty 1-2cm nad povrchem okolniho mlatu. Podle poZzadavku
spravcu siti bude instalovana folie proti prorastani kofenu Rootbarier nebo Rootcontrol nebo
chrani¢ka na kabely v mistech, kde vysadba vyZaduje technické opatfeni podle Prazskych
stavebnich predpisu.

Substrat bude postupné mirné hutnén a dosypan do Urovné 15cm pod okraj obruby rabata
(5cm substrat, ktery nahradi zemni bal stromu, 5cm muléovaci vrstva mlat, mlat zalozen 5cm
pod drovni okolniho terénu). Do vybranych rabat budou umistény zabrany proti najizdéni
vozidel. Zabrany budou umistény tésné vedle obrubniku, aby zabiraly co nejméné mista v
rabatu.

Otvory pro bet.patku budou vyhloubeny vrtakem priméru 20/25cm do hloubky 60-70cm.
Bude pouZit obyéejny beton tfidy C25/30, CSN EN 206-1.

4.5.1.2.1.1 Typ zabran proti najizd éni vozidel
Kovova trubka ohybana, prumeér 6-8cm, vySka 70cm nad terén, celkova vySka 120cm, Sifka
125cm, kotveno do betonové patky, povrch Zarové zinkovani.
Vyrobce napf. : URBANIA — pevn4 zdbrana vjezdu tvar U



Typ zabrany bude odsouhlasen v ramci autorského dozoru zpracovatelem dokumentace a
investorem.

pevné zdbrana vjezdu U, fa. Urbania

4.5.1.2.2 Usek Na VIé&ovce — U hadovky

V useku mezi ulici Na VI€ovce a U Hadovky je chodnik asfaltovy. Tady budou do
asfaltu vyfiznuta rabata o rozméru 1,5x2,5m a budou vymezena fadou kamenné silniéni
kostky 16-25cm. Okraje z dlaZzebnich kostek budou ve stejné vyskové urovni jako chodnik a
v linii. Kostky budou pokladany do betonu. Spara mezi kostkami a asfaltem bude znovu vylita
asfaltem.
Rabata budou mechanicky odplevelena a bude rozruSena puda v celé ploSe rabata 1,5 x
2,5m do hloubky 80cm. Po vykopani rabata bude prolito 200l vody pro zjiSténi propustnosti
dna vysadbové jamy. Stavajici puda bude odvezena a bude provedena 100% vyména pudy
za nasledujici 2vrstevny substrat:
Vrchni vrstva 40cm:
30% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
20% pisek 0,063-3mm
50% organicky substrat — (ornice, kompost), bentonit 7kg/m3
Spodni vrstva 40cm:
50% lehky Stérk 8-16mm nebo keramzit
25% pisek 0,063-3mm
25% podornici
bentonit 10kg/m3

Vzorek substratl bude pred realizaci odsouhlasen zastupcem investora a
projektantem !!!

Pfi doplfiovani substratu budou do rabata umistény dvé zavlahové a vétraci sondy a
podle potfeby ochrana siti chrani¢kou nebo folii ROOTCONTROL (viz pak. 4.2. InZenyrské
sité). Jedna se o svisly prostor o pruméru cca 0,2m, hluboké 80cm, do kterého bude vloZzena
perforovana plastova trubka @ 10-15cm vyplnéné Stérkem, keramzitem nebo jinym poréznim
materidlem. Sonda bude vyvedena k povrchu, aby kni byl zajistén pfivod vzduchu a
moznost zaliti. Sonda bude zafiznuty 1-2cm nad povrchem okolniho mlatu. Podle poZzadavku
spravcu siti bude instalovana folie proti prorustani kofenu Rootbarier nebo Rootcontrol nebo
chrani¢ka na kabely v mistech, kde vysadba vyZaduje technické opatfeni podle Prazskych
stavebnich predpisu.

Substrat bude postupné mirné hutnén a dosypan do urovné& 15cm pod okraj obruby rabata
(5cm substrat, ktery nahradi zemni bal stromu, 5cm muléovaci vrstva mlat, mlat zalozen 5cm
pod arovni okolniho terénu).

4.5.2 Vysadba strom U
Pripustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych stromu je obdobi od opadu listd
(cca 1/2 fijna) do obdobi pred rasenim (cca 1/2 dubna).



Vysadba stroml bude provadéna do pfipravenych rabat, ve kterych jiz byla
provedena vyména pudy (viz kap. 4.5.1.).

Detaily zpusobu vysadby a uUprav prostort pro vysadbu jsou zakresleny a pfilozeny ve
zprave.

Do pfipraveného rabata bude vyhloubena vysadbova jama. Vétraci a zavlahové
sondy a ochrana inzenyrskych siti bude do rabata umisténa jiz pfi pfipravé rabata.

Pri vlastni vysadbé stromu budou do dna jamy zatlu¢eny tfi kaly (& 8cm) a poté bude
proveden podsyp balu zeminou. Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude bal zasypan
novou zeminou a zemina bude seSlapnuta a prolita vodou. Ke kazdé rostliné budou
aplikovany 3ks hnojiva Silvamix Forte nebo jiného pomalu rozpustného viceslozkového
hnojiva.

Nasledné bude kmen dfeviny omotan rakosovou rohozi. Dale budou pospojovany
kuly pfickou z kulatiny tak, aby byly napruzeny. Nakonec bude dfevina pevné vyvazana ke
v8em tfem pfickdm. Kmen bude v misté Gvazku vicekrat omotan jutou, aby nedoslo k jeho
posSkozeni. Kuly budou ve spodni ¢asti spojeny 3 fadami pulkulatiny — pro zabrdnéni moceni
pst na kmen stromu.

Po vysazeni drfeviny bude ze zbyvajici pudy (z podlozi jamky) vytvofena zavlahova
misa a rostlina bude zalita 50 | vody. Jako povrch rabat bude zaloZzen mlat podle poZzadavku
a popisu zadavatele — viz. pfiloha Modelové feSeni stromové misy s mlatovym povrchem,
zpracovatel Ing. Ale$ Steiner.

4.6. Prabézny uklid stavenist é

V prubéhu provadéni praci bude provadén prubézny uklid stavenisté. Vzdy po
skoneni praci bude pfed opusténim stavenisté zameten chodnik, odvezeny vSechny
nepotfebné materialy a stavebni zbytky. V pfipadé kratkodobého skladovani materialu na
stavenisti, musi byt dostateéné zajistén tak, aby neprekazel v provozu na chodniku, nemohl
byt nebezpeény a byl zajiStén proti zcizeni. Na stavenisti a v jeho okoli nebude zustavat
jakykoli dalSi odpad zpUsobeny stavbou.

Provadéni praci nebude omezovat pohyb chodcl na chodniku, nebo bude zajistén
Uredné povoleny zabor chodniku a vyznaéena nahradni trasa pohybu.

Pfi provadéni praci nebudou ponechavany oteviené vykopy. Po vyhloubeni vykopu
v rabatu bude ihned provedena zkouSka propustnosti podloZi prolitim 200l vody na rabato a
ihned poté bude vykop znovu zasypan poZadovanym substratem, aby se zabréanilo
moznému padu do vykopu. V pfipadé, Ze bude nezbytné ponechat otevieny vykop, bude
bezpecné zajiStén proti padu osob (vykop bude prekryt deskou a ohrazen vyraznou
bezpecnostni paskou).

4.7. Seznam d fevin, pozadavky na rostliny p  ¥i dodavce

Stromy
latinsky nazev Cesky nazev obvod kmene pocet ks
(cm)
Platanus acerifolia Platan javorolisty 18-20 54

Stromy budou mistem ptvodu z podobnych klimatickych oblasti jako CR, tj. nejlépe
domaci nebo Némecko (radéji ne Holandsko, rozhodné ne Itélie) a vypéstky budou
v 1.jakostni tfidé.

Nasazeni koruny vysazovanych stromu musi byt ve vySce 2,2 m, pfiéemzZ v ramci
povysadbové péce budou dfeviny vyvétvovany tak, aby nezasahovaly do prostoru provozu
silnice a chodniku. Idedlné aZ do vySky nasazeni koruny 3,5 — 4m, aby koruna nebyla v kolizi
s provozem kamionu. (VySka kmene se méfi od kofenového kréku ke korunég).

Rostliny musi odpovidat t¢émto poZzadavkum:

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu



- koruna viceleta, pravidelna, s jednim dobfe zapéstovanym a vyvinutym terminélnim
vyhonem a nejméné se &tyfmi vedlejSimi vyhony
- zemni bal pevny a dobfe prokofenény, umérny velikosti rostliny, neposkozeny,
odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny, pravidelné pfesazovany
- musi byt bez chorob a Skudcu a jimi zplusobenych poSkozeni, s kofeny zdravymi

5. VYKAZ VYMER

C. v soupisu praci
a dodévek

Popis pracovni operace

mnoZzstvi

1

STAVAJICi STROMY

1.1

SEVERNI (PRAVA) STRANA ULICE — USEK SARECKA — NA VLCOVCE
pocet zachovavanych strom0 s Upravou mul¢ovaci vrstvY — odpleveleni a
vycCisténi rabata, proliti 50lvody, zaloZzeni mlatové mul€ovaci vrstvy tloustky
5cm, proliti 50lvody

6 ks

1.2

SEVERNI (PRAVA) STRANA ULICE — USEK NA VLCOVCE — U HADOVKY
pocet nové zakladanych rabat kolem zachovavanych stromi v asfaltovém
chodniku — vyfiznuti asfaltu, lem z kamennych kostek 16-22cm do betonu,
vycCisténi rabata, dopInéni substratu 10-20cm, proliti 501 vody, zaloZeni
mlatové mul€ovaci vrstvy tloustky 5¢cm, proliti 501 vody

6 ks

KACENI

pocet odstrafiovanych stroml v&etné parezd (na zakladé souhlasu
prisluSného OZP)

4+ 11 ks

2.2

pocet odstrafovanych starych pafezl bez odstrafiovani stromu

1 ks

NAVRHOVANE STROMY

3.1

PRIPRAVA PLOCH PRO VYSADBU

3.1.1

JIZNI (LEVA) STRANA ULICE, STAVAJICI RABATA - poget rabat po
odstranénych stromech se 100% vyménou pldy — odpleveleni vyména pldy
v prostoru 2,5x1,5x0,8m za 2vrstevny substrat, proliti 200l vody pro zjiSténi
propustnosti podlozi, umisténi 2ks vétraci sondy, umisténi zabran proti
prorustani kofent k sitim

5ks

3.1.2

PRAVA (SEVERNI) STRANA ULICE, - USEK SARECKA — NA VLCOVCE
PRIPRAVENA RABATA V PREDLAZDENEM CHODNIKU- poget rabat
s vymeénou pldy 50% - odpleveleni, vymeéna pldy v prostoru 2,5x1,5x0,8m
za 2 vrstevny substrat, proliti 2001 vody pro zjiSténi propustnosti podlozi,
umisténi 2ks vétraci sondy, umisténi zabran proti prorlstani kofen( k sitim

35ks

3.121

Umisténi zabrany proti najizdéni vozidel do betonové patky (kovova
ohybana trubka, primeér 6-8cm, vySka 70cm nad terén, celkova vyska

120cm, Sitka 125cm, povrch zarové zinkovani, bet. patka priimér 20-25cm,
hloubky 60-70cm, obyéejny beton C25/30

14 ks

3.14

PRAVA (SEVERNI) STRANA ULICE — USEK NA VLCOVCE — U
HADOVKY, RABATA NOVE ZAKLADANA V ASFALTOVEM CHODNIKU -
pocet rabat noveé zakladanych v asfaltovém chodniku se 100% vymeénou
pldy - odpleveleni, vyfiznuti otvoru 1,5x2,5m v asfaltu, vymezeni rabata
fadou kamennych kostek 16x22cm uloZzenych do betonu, doliti spary
asfaltem, 100% vymeéna pudy v prostoru 2,5x1,5x0,8m za 2vrstevny
substrat, proliti 200l vody pro zjiSté&ni propustnosti podlozi, umisténi 2ks
vétraci sondy, umisténi zabran proti proriistani kofenu k sitim

14 ks

3.2

VYSADBA STROMU

3.2.1

pocet vysazovanych stromi - (strom Platanus acerifolia obvod kmene 18-20,
vysadba bez vymény pudy do pfipraveného rabata, ochrana kmene
rakosovou rohozi, ukotveni dreviny 3kdly (kdl frézovany s korunkou a Spici
@8cm, oSetfeny transparentni barvou) spojenymi pFickami z palkulatiny na 4
mistech, plastova PVC paska na vyvazani stromu k pfickam, hnojeni
vicesloZzkovym pomalu rozpustnym hnojivem, zaliti 50lvody ve vice davkach,
zaloZeni mul€ovaci mlatové vrstvy v tloustce 5cm na povrchu rabata

54 ks

TECHNICKE OPATRENI - INZENYRSKE SITE

Pouziti folie ROOTCONTROL nebo ROOTBARIER pro ochranu siti. Jejich

Cca 98




pouziti bude aktualné posouzeno na misté pred realizaci podle skuteéného bm
vedeni inzenyrskych siti.

Folie bude umisténa v délce nebo Sifce prostoru pro strom mezi sit' a

vysazovany strom.

Pouziti chrani¢ky (plastova trubka ohebna napf. kopoflexfolie). Jejich pouziti Cca 140
bude aktualné posouzeno na misté pred realizaci podle skute¢ného vedeni bm
inZenyrskych siti.

Chrani¢ka bude rozfiznuta a nasunuta na kabel v délce nebo Sifce prostoru

pro strom

Ve vSech pracich je pocitano s dovozem, odvozem, slozenim a nalozenim materialu, pfipadné s jeho
uloZenim na skladku

6. NASLEDNA UDRZBA

Pfi nasledné udrzbé je nutno zajistit, aby stromy nezasahovaly svymi vétvemi do
dopravniho prostoru a nebréanily rozhledu. Proto v rdmci povysadbové péce budou dfeviny
podle potifeby vyvétvovany.

Nutnd je pravidelna zélivka zejména v prvnich dvou letech po vysadbé, a to zejména
v suchych letnich mésicich, kdy je tfeba stromy zalévat 1x tydné& miniméalné 50l vody/strom.
V dalSich 3letech bude zélivka omezena na polovinu. Poté stromy nebudou zavlaZzovéany.
Cca po tfech letech je vhodné prihnojeni dle aktualniho stavu zivin v padé (pudni rozbor); dle
CSN DIN 18919, tab. 1) nebo pfihnojeni vramci jarni Gdrzby a zélivky viceslozkovymi
hnojivy postupné uvoliujicimi Ziviny (napf.Silvamix forte, Osmocote atp.).

Dale je tfeba provadét pravidelnou kontrolu zdravotniho stavu stromu, stavu Uvazkd,
kotveni a zabran proti najizdéni aut. Kazdé jaro je vhodné prolit prostor kolem stromu cca 50l
vody/m? pro sniZeni koncentrace soli v pidé po zimnich mésicich. Cca po 3 letech bude u
stromu v rabatech provedena vyména stabilizaénich kult za ochranu proti mo€eni psu na
kmen (viz. detail 5) a bude také u vSech drevin odstranéna bandaz — viz. detail 5

U stromu v rabatech v dlazbé bude 2x roéné na jafe a na podzim provedena kontrola
mlatového povrchu rabat a mlat bude podle potifeby dopIlnén a dohutnén. Pravidelné je také
potfeba rabata udrZzovat vymetanim a pletim. Pravidelné je také potfeba udrZzovat vymetanim
a pletim.
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