DETAIL 3

ZPUSOB VYSADBY STROMU DO STAVAJICICH RABAT 1,5x2,5m V
BETONOVE DLAZBE - OBE STRANY ULICE

UKOTVENI STROMU TREMI DREVENYMI

KULY (primé&r 80mm, délka 250mm, oSetfeny
transparentni barvou spojené prickami)

MLAT - KAMENIVO FRAKCE 0-8mm, vrstva 5cm

snizena pod obrubnikem o 5cm

VYMENA PUDY 50% - 1,5x2,5x0,8m

ZA DVOUVRSTEVNY SUBSTRAT
40cm svrchni substrat
40cm spodni substrat

ZAVLAHOVA A VETRACI SONDA

0.80

plastova perforovana trubka vyplnéna Stérkem,
primér 10-15cm, hloubka 0,8m

2.60

2.50

1.50

STAVAJICI OBRUBA - betonovy

chodnik

UKOTVEN{ STROMU

MLAT - povrchova Uprava rabata

ZAVLAHOVA A VETRACI SONDA

OBRUBNIK

pozn. budou vyuzita stavajici rabata, v nich bude provedena 50% vymeéna pudy v celé
plo3e do hloubky 80cm za 2vrstevny substrat (40cm svrchni substrat, 40cm spodni
substrat - oba typy substratu promichany s 50% stavajici zeminy)



