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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici objekt na pozemku 1209/7, 1209/6 v obci Jinonice, Praha 5 se nachazi na okraji
obce a na hranici pfirodniho parku Prokopské a Dalejské udoli. Funkéni plocha ,SUP —
suché poldry“ je vyuzitelna jako pfirodni uzemi uréené k obCasné retenci povrchovych vod.
Vyjimecné pfipustné funkéni vyuziti neni stanoveno a do této kategorie tedy spada
predmétny objekt straznice.

Pozemek je jen mirné svazity (3,5m vySkové na délku pozemku cca 100m = 3,5% sklon).
Celkové pievyseni je cca 3,50m na cely pozemek. Pfistup z ulice a pfijezdové komunikace
se nachazi v severovychodni ¢asti pozemku. Celkova plocha pozemku 1209/7, 1209/6 je
83+2166 = 2249m2. Hlavni rozméry pozemku jsou 90,6*27,4*81,2*29,4m je
lichobéznikového tvaru orientovan ve sméru delSiho rozméru od jihozapadu k
severovychodu ve sklonu od SV k JV.

Dosavadni vyuziti pozemku bylo dle KN jako ostatni plocha a zastavéna plocha a nadvori.
Pozemek neni chranén jako zemédélsky ani lesni padni fond. Pro likvidaci destovych vod
zUstane zachovan soucasny zpuUsob likvidace odvodem do blizkého recipientu — Jinonicky
potok.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozbort
(geologicky a hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum, apod.)

Vzhledem k poZadovanému a planovanému rozsahu stavenich praci nebyl na pozemku a
stavbé provadén geologicky, hydrogeologicky, radonovy ani stavebné historicky prazkum.
Byl proveden zakladni stavebné technicky prizkum ohledani stavby a stanoveni jejiho
stavu. Bylo provedeno podrobné zaméfeni stavby.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Na pozemek stavby zasahuje ochranné pasmo lesa v Sifce 50m. Dokumentace bude
predlozena ke schvaleni pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi s Zadosti o provedeni
stavebnich uprav na objektu v ochranném pasmu lesa. Jednotlivé inZenyrské sité maji
dana pozadovana ochranna pasma dle CSN 73 6005. Vzajemné uspofadani inzenyrskych
siti, kfizeni a jejich odstupové vzdalenosti budou dodrzeny.
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B.1.d) Poloha vzhledem k zdaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi (apod.)

Stavba se nachazi v prostoru suchého poldru Jinonického potoka. Vzhledem k charakteru
objektu — straznice pro spol. Lesy hl. m. Prahy — je vyjimeéné pfipustna jeho poloha
v tomto uzemi. Stavebnimi Upravami se stav ani funkéni vyuziti objektu neméni.

B.1.e) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky

(ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi.)

Jedna se o stavebni Upravy objektu v uzemi ureném k ob€asné retenci povrchovych vod.
Vliv stavby na okolni objekty a pozemky bude minimalni. Vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi se neméni, zpevnéné plochy se nezvétSuji, zasakované plochy se néméni.
Destové vody nad zelenymi plochami se zasakuji, ze zpevnénych ploch budou vedeny
jako doposud do recipientu. Kolem domu bude obnovena deStova drenaz odvadéjici
dest'ové vody do recipientu.

B.1.f) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavebnich Uprav objektu neni tfeba provadét Zadné asanace a demolice objekt.
Pozemek je nyni porostly travnim porostem. Vzrostlé stromy ani kefe se na pozemku
nachazi pouze v solitérni podobé&, ke kaceni dfevin nedojde. Na zastavovaném pozemku
se nevyskytuji Zadné objekty uréené k demolici nebo asanaci.

B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo lesnich pozemku

(docasné/trvalé)

Predmétny pozemek neni klasifikovan v katastru nemovitosti jako orna puda. Pozemek
neni ani lesnim pozemkem. Pozemek neni chranén jako zemédeélsky pldni fond a neni
mu pfidélen BPEJ.

B.1.h) Uzemné technické podminky

(mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je mozné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu.

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlisté Jinonice“ je pé&Si dochazkou do 10min,

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.

Napojeni na technickou infrastrukturu
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V blizkosti pozemku 1209/6, 1209/7, k.u. Jinonice vedou inzenyrské sité. Jedna se o uliéni
fady kanalizace splaskova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci
u pozemku. Od Fadu jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace a
elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakon&ena pod terénem na pozemku revizni
Sachtou. PFipojka NN je zakonc¢ena pfipojkovou skfini SS100 (RIS) a rozvadéem RE a
fakturaénim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni hranici pozemku. Trasy
fad(l nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na pfipojky je navazano
domovni ¢asti. Planovano je vybudovani nové plynovodni pfipojky. VSe je dokumentovano
v celkové situaci stavby.

Objekt je napojen na stavajici obecni vodovodni fad, ktery je veden ve vozovce v ulici Pod
Vaviincem. Stavajici vodovodni pfipojka je ulozena v hloubce min. 1,2 m pod komunikaci
a je pfes zemni uzavér vyvedena za hranici pozemku, kde je pod terénem ukoncena ve
stavajici revizni Sachté. Tato Sachta neni vybavena vodomérem, ten je umistén v suterénu
objektu. Stav pfipojky se neméni.

Likvidace splaskovych vod z objektu je stavajici gravitatni domovnim pfipojenim
kameninou DN 125 pfes stavajici betonovou kanalizaéni Sachtu na pozemku stavitele
v blizkosti hranice pozemku a nasledné gravitaéné stavajici pfipojkou (kamenina) DN 125
do uliéni kanalizaéni stoky, vedené v komunikaci v ulici Pod Vavfincem.

Plynovodni pfipojka bude nové navrZzena. Byla podana zadost o pfipojeni odbérného
zafizeni na plyn a planuje se vybudovani nové plynovodni pfipojky do nového pilitku na
severni hranici pozemku vedle vstupni branky.

Likvidace desStovych vod z objektu a zpevnénych Casti je feSena jako doposud stavajicim
odtokem do nedalekého recipientu — Jinonického potoka.

Na severovychodni hranici pozemku je podél pfijezdové komunikace pfivedeno podzemni
vedeni NN do kompaktni elektromérové a jistici pfipojkové skiiné SS100. Zde je umisténo
hlavni jisténi domu a fakturacni elektromér. Z této elektromérové skfiné je objekt pfipojen
domovnim vedenim. PFfipojkova skfifi a elektromér jsou uloZeny do zdéného pilitku. Toto
feSeni je stavajici a neméni se.

Pfipojeni datového vedeni je formou bezdratového pfipojeni.

Trasy uli€nich Fadu nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Vyjimkou
je nova pfipojka STL plynu v ulici Pod Vaviincem a Novoveska. Jeji realizace si vyzada
postupné ¢aste¢né zabory komunikace a opatrné provadéni v mistech kfizeni se stavajici
technickou infrastrukturou. Na stavajici i nové pfipojky je navazano domovni ¢asti. Vse je
dokumentovano v celkové situaci stavby.
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B.1.i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy objektu nejsou podminény zadnymi dalSimi souvisejicimi investicemi.

Predpokladana max. Ih(ta vystavby je 24 mésicll od zahajeni stavebnich praci.

Predpokladany termin zahajeni praci je 12/2017, ukon&eni stavebnich praci je 11/2019.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel uzivani stavby je straznice spolegnosti Lesy hl. m. Prahy, vyuZivana pro spravce

lesa.

Kapacity domu:

Zastavéna plocha domem 91 m?
Zastavéna plocha zpevnénymi plochami 202 m?
Zastavéna plocha ostatnimi objekty 78 m?
Celkova zastavéna plocha na p.¢. 1209/7, 1209/6 371 m?
Plocha pozemku p.¢. 1209/7, 1209/6 2249 m?
Celkova zastavénost pozemku puvodni 16,5%
Celkova zastavénost pozemkuU nova 16,5%
Hruba podlazni plocha suterénu 10,1 m?
Hruba podlazni plocha pfizemi 80,5 m?
Hruba podlazni plocha pudy 77,5 m?
Celkova hruba podlazni plocha 168,1 m?
Uzitna plocha suterénu 5,5 m?
Uzitna plocha pfizemi 60,0 m?
Uzitna plocha pldy 56,5 m?
Celkova uzitna plocha 122,0 m?
Obestavény prostor domu 371 m?3
Pldorysné rozméry nadzemni ¢asti domu 9,63x 10,37 m

Pocet nadzemnich podlazi

1

Pocet podzemnich podlazi

1

Vyska podlahy pfizemi

+0,00 = +288,90 m.n.m. B.p.v.

Vyska hiebene

+4,66 = +293,56 m.n.m. B.p.v.
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Venkovni stani 2 mista

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rFeseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Planované stavebni Upravy neméni kompozici domu ani jeho prostorové upofadani.
Stavebnimi Upravami nebude nijak vyrazné dotéen dosavadni vzhled domu. Okna budou
zachovana v jejich plvodnich rozmérech, pouze ze dvou malych oken koupelny bude
jedno zazdéno a druhé rozSifeno. Stavebnimi Upravami nebude nijak dotCena uzemni
regulace ani funkéni vyuziti uzemi. Ugel uzivani stavby — straznice — se neméni.

b) architektonické re$eni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni

Objekt na pozemku je umistén v jeho stiedni Casti pfi severozapadni hranici. Objekt ma
pudorysny primét obdélniku o rozmérech 7,83 * 9,63m s pfistavénou verandou a sklepem.
Hlavni ¢ast domu je pfizemni nepodsklepena s plidou a ma valbovou stfechu. Sklep je
bocni pfistavek s pultovou stfechou a vi¢i hlavnimu objektu je jen Caste¢né zapustény
s €.p. -1,240. Vyska hfebene je na koté +4,66 a spodni hrana fimsy na koté +2,81m.
Fasada je jednioducha omitana hladka sténa s ustoupenym soklem 400-500mm pod
Cistou podlahou. Od upraveného terénu je pfizemi pfistupné po dvou schodistovych
stupnich s rozdilem vysky celkem 400mm.

Nula je stanovena v pfizemi na urovni Cisté podlahy na £0,00 = +288,90 m.n.m B.p.v..
Vyska v misté hiebene €ini +4,66 = +293,56 m.n.m. B.p.v.

Vstup do domu je navrzen od jihovychodu. Pfed jihovychodni fasadou se nachazi
zpevnéna plocha zbetonové dlazby pro vstup sdfevénou pergolou a krytinou z
polykarbonatu. Fasada domu je nové opatfena kontaktni tepelné izolaéni fasadou
z mineralnich vlaken a tenkovrstvou silikonsilikatovou omitkou barvenou ve hmoté
s barvou piskovou. Sokl domu je proveden v tvrdé cementové omitce, Sedé barvy. Okna
jsou dfevéna s ramem svétlé barvy, pfed okny jsou osazeny puvodni kovové repasované
mfiZe s prodlouzenym kotvenim diky kontaktni fasadé.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni

V domé se nachazi bytova jednotka spravce lesa. Vjezd na pozemek je zpfijezdove
verejné komunikace v ul. Pod Vavfincem ze severovychodni strany. Hlavni vstup do domu
se nachazi pfi jihovychodni fasadé.

Nejprve se vstupuje do pfedsiné odkud je pfimy vstup do zapusténého sklepa, ¢astecného
suterénu, slouziciho pro uskladnéni a jako technicky prostor. Z pfedsiné je dale mozné
postoupit do spojovaci chodby a odtud do jednoho pokoje, obyvaciho pokoje a koupelny.
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Z obyvaciho pokoje je pak pfistup do kuchyné a samostatné pracovny. Plida je prazdny
prostor umozAuijici revizi stfeSniho plasté a komina a je pfistupna po stahovacim schodisti
z prostoru chodby.

Garaz neni zfizena a nenavrhuje se. Vjezd na pozemek je pfi severovychodni hranici pro
dva vozy a je umoznén dvoukfidlovymi mechanickymi vraty. Zde se nachazi i vstupni
branka a stani pro popelnice.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter domu nevyzaduje feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uréen pro osoby se snizenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

BezpeCnost pfi uzivani stavby je zajisténa dodrZzenim vSech zavaznych norem a
technickych pozadavki na vystavbu. Objekt byl navrzen v souladu s nafizenim ¢.
10/2016 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze. Bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani § 53 Obecné
pozadavky

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a) Stavebni FeSeni

Do zakladovych konstrukci se nezasahuje, zatizeni objektu se nezvySuje, ani se neméni
charakter uzivani objektu a tedy uzitné zatiZzeni. Na objektu se nenachazi Zadné vnéjsi
zjevné znaky statickych poruch. Zakladové konstrukce, plvodni pasy zlstavaji beze
zmény.

Vramci vymény naslapné vrstvy podlahy a provedeni podlahového vytapéni bylo
rozhodnuto o provedeni dutinovych vétranych podlah jako jedno ze sanacnich opatfeni
proti vzlinajici vihkosti zdiva soklu.

Nové je tedy navrzena podkladni vyztuzena betonova deska vylita na systémové ztracené
bednéni z plastovych tvarovek typu IGLU. Deska je opatfena hydroizolaénim souvrstvim
ze dvou pasu se skelnou a polyesterovou vyztuzi a modifikovanym bitumenovym pojivem
odolné proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi. Hydroizolace je natavena na betonovou
desku a na ni je poloZzena ochranna vrstva z lepenky.

Stavajici nosné obvodové stény maiji tloustku 410mm. Zdivo je cihelné, zdéné z pinych
cihel CP a cihelnych tvarnic typu CDm na vapenocementovou maltu. Sou¢asné obvodové
zdivo je v dobrém stavu, odpovidajici stafi objektu (cca 50-60 let). Vnéjsi omitka je misty
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posSkozena mechanicky a na nékterych mistech opadava, plsobenim vnéjSich vliva.
Vnitfni omitky v pfizemi jsou zachovalé celistvé, az na vyjimky, bez vykvétu soli z pusobici
vihkosti. Novy plast je navrzen z mineralni viny a je opatfen tenkovrstvou omitkou
barvenou ve hmoté.

Sokl obvodového plasté bude z tepelné izolacni desky z extrudované polystyrenové
pény, v misté soklu nad terénem bude aplikovana odolna soklova omitka na cementové
bazi.

Suterénni sténa bude z tepelné izolacni desky z extrudované polystyrenové pény,
chranéna nopovou folii s geotextilii.

Interiérové schodisté do podkrovi je stavajici a zlstanou stavajici pudni schody,
stahovaci z prostoru plidy do spojovaci chodby.

Stavajici stropni konstrukce je vyhotovena ze stropnich dfevénych tramkd s podbitim
z heraklitu a omitky a hornim dfevénym zaklopem. Nad zaklopem je uloZena betonova
mazanina.

StfeSni plast je navrzen dvouplastovy. PlOvodni skladba podlahy na pldé bude
odebrana a bude nahrazena novou tepelné izolacni vrstvou s pojistnou izolaci a
parozéabranou. Sikmy stfesni plast ze skladané plechové krytiny na dfevéné bednéni a
dfevéné krokve byl nedavno obnoven a bude i nadale plné vyuzivan. Opétovné tedy
bude vodorovny strop nad pfizemim tvofit pochozi a tepelné izolani funkci. Stfecha je
odvodnéna do podokapniho Zlabu a svedena deStosvody v rozich objektu po lici
fasady.

Stavajici pldni schody zustanou plvodni, stahovaci z prostoru pldy do spojovaci
chodby.

Podlahova konstrukce bude FeSena jako provétravana podlaha s pfivodem vzduchu
z exteriéru ze severni strany. PUvodni podlahova skladba bude odebrana do projektované
hloubky na rostly terén. Na takto pfipraveny podklad bude poloZzen systém plastovych
vétracich tvarovek (napf. IGLU) a tento bude napojen na volny kominovy praduch nebo
pfipraveny plastovy kominek v drazce zdiva s vyvodem nad uroven stfechy. Systém bude
poté zalit betonovou vyztuZzenou mazaninou a ta opatfena hydroizola¢nim bitumenovym
souvrstvim odolnym proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi. Na tuto desku bude
ulozena typicka podlahova izolovana skladba.

Podlahy budou provedeny jako tézké plovouci cementové potéry s modifikantem s vyztuzi
ze skelnych vlaken uloZzené na vrstvé polystyrenu pro vedeni instalaci v podlaze a na
vrstvé tepelné izolacni.

Jako naslapna vrstva podlahy je pouzita keramicka dlazba vhodna pro podlahové
vytapéni. Prostory sklepa maiji jako naslapnou vrstvu dlazbu.
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PFiCky jsou stavajici a navrzeny jako zdéné. Jejich umisténi se neméni.

Okna jsou kombinaci vyklopnych a oto¢nych kfidel. Jsou zasklena izola¢nim
trojsklem. Pro okenni ram je pouzit lepeny délkové napojeny euro-hranol v dfeviné
borovice. Zaskleni trojsklem 4-10-4-10-4 (32mm). Bezpelnostni celoobvodové
kovani vCetné mikroventilace. Tfivrstva povrchova uprava natérovym systémem
(napf. GORI) + impregnace proti houbam, Skidcum a plisnim. Domovni dvefe jsou
navrzeny v obdobném systému jako okna s dfevénym ramem z eurohranolu a
zasklenim bezpec¢nostnim dvojsklem

B.2.6.b) Konstrukéni a materialové feseni

Zaklady jsou pavodni a nemeéni se z monolitického betonu. Nosné a obvodové stény jsou
pavodni ze zdénych keramickych blokl a pficky jsou rovnéz plvodni keramické zdéné.
Omitky zdiva jsou puvodni vapenocementové jadrové se Stukem, pod obklad jsou jadroveé.
Stropni konstrukce bude opatfena podhledem. Klempifské konstrukce jsou navrzeny
z titanzinku. Zamecnické konstrukce jsou ocelové svafované ¢&i Sroubovane, Zarové
zinkované opatfené komaxitovymi barvami. Truhlafské konstrukce jsou z MDF
dfevovlaknitych desek s laminaci. Podlahoviny jsou z keramické dlazby. Obklady jsou
pUvodni keramické, glazované. Okenni ramy jsou dfevéné s lakovanym povrchem.
Fasadni omitky jsou prodysné silikonsilikatové tenkovrstvé probarvené ve hmoté s
fungicidem.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély poZadovanému ucelu a
odolaly véem uéinkim zatizeni a nepfiznivym vliviim prostfedi, a to i pfedvidatelnym
mimoradnym zatizenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.
Stavba nepredpoklada deformace zakladové pudy. Stavba je umisténa na Guzemi mimo
dosah ucinkl hlubinného dobyvani a mimo dosah seizmickych uc¢ink(. Stavba se
nenachazi v zaplavovém Uzemi.

Do nosnych vodorovnych, svislych sni zakladovych konstrukci se nezasahuje a stavebni
upravy tedy nevyzaduiji statické posouzeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.a) Technické reseni

Objekt je nové vybaven systémem Uustfedniho vytapéni. Zdroj tepla je plynovy
kondenzaéni kotel, v pfipadé vypadku je pro vytapéni kratkodobé zastupitelny stavajicimi
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krbovymi kamny. Objekt bude nové vybaven nepfimotopnym zasobnikem teplé vody.
NavrZzeno je v obytném prostoru podlahové nizkoteplotni vytapéni, pfedsifi je vytapéna
deskovym télesem a prostor koupelny vybaven topnym Zebfikem a podlahovym
vytapénim.

Vétrani domu je pfirozené okny, pasivni pfivétravani prostor bude navrzeno pomoci
vétracich podtlakovych klapek v oknech.

Vodovod je napojen na obecni vodovodni fad stavajici pfipojkou pfes vodomérnou
sestavu v suterénu objektu. Rozvod plynu je navrzen nové, bude zfizena nova STL
pfipojka do pilitku v oploceni s HUP a plynomérem. Vytapéni se navrhuje nové pomoci
kondenzacniho kotle a podlahového vytapéni a pfiprava TV bude z nepfimotopného
zasobniku napojeného na kotel. Sporak je elektricky. Kanalizace je oddilna, splaskova
gravitatné vedena pfes revizni Sachtu stavajici pfipojkou do splaskové kanalizaéni sité.
Destova kanalizace je vedena do recipientu stavajici deStovou kanalizaci. Chlazeni domu
neni instalovano.

Elektroinstalace je standardni a stavajici a neméni se. Domovni pfipojeni je vedeno
z elektromérového pilitku na severovychodni hranici pozemku do stavajiciho domovniho
rozvadéce v predsini.

B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Technologickym zafizeni je nové navrzeny kondenzacni plynovy kotel slouZici jako zdroj
tepla pro vytapéni a ohfev TV. Tento systém je podrobnéji popsan v samostatné Casti
dokumentace — technika prostfedi staveb.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Charakter objektu se neméni, jeho velikost se nezvétSuje, stejné tak ani velikost pozarné
otevienych ploch ani odstupovych vzdalenosti. Nova fasada je feSena z mineralni viny
tedy tepelné izolace s reakci na ohen tfidy A1 nebo A2.

Vytapéni je feSeno pomoci podlahového topeni. Zdroj tepla je plynovy kotel. Ohfev teplé
vody v samostatném zasobniku 150 | s teplovodnim ohfevem ze zdroje tepla. Plynovy
spotfebi¢, nasténny plynovy kotel, je umistén v suterénu v technické mistnosti (sklep),
vykon kotle je max. 25 kW. Prostor s kotlem je posouzen jako soucast pozarniho useku
bytu, dle &l. 5.3.2 d) CSN 730802 a CSN 730833, instalovan spottebi¢ o vykonu do 70 kW.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

B.2.9.a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Obvodova skladba plastg, stfesni plast i vypiné otvortl splfiuji pozadavky CSN 73 0540 — 2
na urovni hodnot standardu pro nizkoenergetické domy. Objekt splfiuje pozadavky na
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energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatell podle jednotné metody
vypoctu energetické naro¢nosti budov. Toto je prokazano v samostatné studii, ktera je
prilohou této dokumentace — priikaz energetické naro¢nosti budovy (PENB).

B.2.9.b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

V navrhu novostavby je uvaZovano s vyuzitim krbu jako dopliikového zdroje se
spalovanim dievni hmoty.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a déale zasady feSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Objekt je napojen na oddilnou kanalizaci splaskovou, vodovod a rozvod elektrické energie
NN. Nové se navrhuje plynovodni pfipojka z uli€niho fadu pro napojeni na plynovy kotel,
jako zdroj vytapéni a pfipravy teplé vody. Nové se navrhuje vytapéni podlahové
v kombinaci s télesy a topnym Zebfikem. Vétrani obytnych prostor je zajisténo pfirozenym
odvétranim domu formou oteviravych oken, pro pasivni provétravani je navrzena instalace
okennich ramovych klapek. Toto feSeni umozni poZadovanou hygienickou vyménu
vzduchu i pfi zavieném okné. Umisténi oken zajiStuje dostatek denniho svétla a oslunéni
obytnych mistnosti a zaroven feseni zaskleni pomoci trojskel a dfevénych ramd umozni
dosaZeni nizkoenergetického standardu domu.

Vzhledem k poloze objektu v klidné zoné& na kraji Ctvrti Jinonice a na hranici pfirodniho
parku Prokopské a Dalejské udoli neni tfeba fesit zvlastni opatfeni ochrany pfed hlukem,
vibracemi nebo nadmérnou prasnosti. Provozem objektu bude vznikat bézny komunalni
odpad, na jehoz pravidelny odvoz uzavie uzivatel objektu smlouvu s pfislushou mistni
firmou. Charakter objektu — straZznice — nezatéZuje nad pfipustnou miru svoje okoli
hlukem pradnosti a vibracemi. Zasadni zdroje hluku se v objektu nevyskytuji. Objekt
slouzi spravci lesa a ma nevyrobni charakter.

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feseni tak, aby byly spinény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Strojni zafizeni, pevné a trvale namontovana do
stavby — prfedevSim zafizeni s motorovou pohonnou jednotkou a cerpadla, budou
ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, zZe pfi
pouziti béznych opatfeni bude v objektu dosazeno akustické pohody.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

B.2.11.a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Stavebni pozemek parc. &. 1209/7 je dle orientacni mapy radonového indexu podlozi
zarazen do kategorie vysokého radonového indexu. Ochrana proti pronikani z podlozi je
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feSena pouzitim vhodného typu plynotésné protiradonové hydroizolace — dvojitého
modifikovaného asfaltového pasu, utésnénim vSech prostupl zakladovou deskou do
interiéru a volbou vétrané dutinové podlahy s nasavanim venkovniho vzduchu na severni
fasadé u soklu a vyfukem vzduchu nad stfesni rovinu.

B.2.11.b) Ochrana pred bludnymi proudy

V okoli objektu se nenachazeji zadné zdroje bludnych proudu, jako napf. tramvajové,
trolejové vedeni, trafostanice, vedeni vysokého napéti, vedeni jiné kolejové dopravy, apod.
Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutné fresit.

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Jedna se o nevyrobni objekt. Objekt nebude zatiZzen technickou seizmicitou.

B.2.11.d) Ochrana pred hlukem

Zatizeni vnéjSim hlukem odpovida poloze objektu na kraji Ctvrti Jinonice a na hranici
prirodniho parku Prokopské a Dalejské udoli. Ochrana pfed vnéjSim hlukem neni tfeba
feSit specialnimi opatfenimi, bézna ochrana pred hlukem je feSena pomoci vhodnych
skladeb obvodovych konstrukci a oken. Obvodové stény jsou zdéné z keramickych cihel
typu CDm na vapenocementovou maltu tl. 400mm a budou dodatecné oplastény mineralni
izolaci tl. 140mm. Okna jsou vybavena podtlakovymi vétracimi klapkami, reagujici na
pfirozené poryvy vétru a je tak zajisténa hygienicka vyména vzduchu v pobytovych
mistnostech i pfi zavifenych oknech. Toto technické provedeni zajisti i dostateénou
ochranu pfed nadmérnym hlukem.

ReSeni obvodového plasté odpovidd normovym pozadavkim na vzduchovou
nepruzvucénost navrhované obvodové stény (Rw = 52 dB, R'w = 45 dB), pfi hladiné
venkovniho hluku 2m pfed fasadou v noéni dobé 60dB, v denni 70dB. Toto feSeni vyluuje
prostup hluku ven i dovnitf v nepfipustné mife.

Pozadovana zvukova izolace obvodového plasté v R'y, dB *) nebo D1 w, dB *)
Hladina venkovniho hluku 2 m pred fasadou Laeq2m, dB **)
Noc: 22.00 h - 06.00 h <40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 |66-70
Den: 06.00 h - 22.00 h <50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 |76-80
Obytné mistnosti bytl
30 30 30 33 38 43 48
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*) Jednoéiselné veliginy véazené podle CSN EN ISO 717-1, odvozené z veligin v
tretinooktavovych pasmech definovanych v CSN EN ISO 140-5
**) VéZena ekvivalentni hladina akustického tlaku A uréena 2 m pred fasadou s pfihlédnutim
k 6.6.3 CSN EN ISO 140-5, zaokrouhlena na celé &islo "

Obalové konstrukce domu (obvodova sténa, okna a stfeSni konstrukce) jsou feSeny tak,
aby zaijistily poZzadovanou zvukovou izolaci pfi vySe uvedenych hladinach akustického
tlaku.

Na zakladé vyhodnoceni strategické hlukové mapy Prahy je objekt umistén do hlukové
nezatiZzeného prostfedi. V noci (22:00 — 6:00) je v misté umisténi domu dosazeno hladiny
hluku do 50dB ve dne (6:00 — 22:00) pak hodnoty do 60 dB. Do okennich ram0 budou
osazeny protihlukové vétraci klapky umozriujici vyménu vzduchu i pfi zavifenych oknech.

klimatiza¢nich zafizeni.

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feSeni tak, aby byly spinény hygienické pozadavky a
normy a to i b&hem provadéni stavby. Pfipadna strojni zafizeni, pevné a trvale
namontovana do stavby — pfedevdim motorové pohonné jednotky a &erpadla, budou
ukotvena pfes pruzné podlozZky, resp. zavésneé silentbloky. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi
pouZiti béZnych opatieni bude v objektu dosaZeno akustické pohody.

B.2.11.¢) Protipovodriova opatieni

Dle platného uzemniho planu obce se objekt nachazi na uzemi s funkci ,SUP — suché
poldry“. Tato plocha je vyuzitelna jako pfirodni Uzemi urCené k obcCasné retenci
povrchovych vod. Objekt se vSak nachazi cca 40m severovychodné& od vlastni suché
retencni nadrZze N4 — Jinonice. Ta nadrz byla vybudovana jako soucast systému odvadéni
destovych vod z oblasti sidlisté Jihozapadniho mésta I. Sit deStovych kanalizaci je
svedena nejprve do deStové usazovaci nadrze Jinonice, ktera je umisténa nad nadrzi. Tam
se vody predCisti od hrubych nedistot a dale odtékaji do suché retenéni nadrze. Hlavnim
ucelem této stavby je protipovodriova ochrana spodni ¢asti Dalejského udoli a Hlubolep.
Nadrz je schopna pfi povodnich pojmout az 115 560 m3vody. Vzhledem k poloze objektu
neni tedy nutné fesit protipovodriova opatfeni.

s v

B.2.11.1) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu )

Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, v Uzemi vyskytu metanu, ani nejsou znamy
zadné dalsi negativni vlivy, které by vyzadovali feSeni zvlastnich ochrannych opatreni.
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V blizkosti pozemku 1209/6, 1209/7, k.u. Jinonice vedou inzenyrské sité. Jedna se o uliéni
fady kanalizace splaskova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci
u pozemku. Od Fadu jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace a
elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakon&ena pod terénem na pozemku revizni
Sachtou. PFipojka NN je zakonc¢ena pfipojkovou skfini SS100 (RIS) a rozvadéem RE a
fakturaénim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni hranici pozemku. Trasy
fadll nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na pfipojky je navazano
domovni ¢asti. Planovano je vybudovani nové plynovodni pfipojky. VSe je dokumentovano
v celkové situaci stavby.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekt je napojen na stavajici obecni vodovodni fad, ktery je veden ve vozovce v ulici Pod
Vaviincem. Stavajici vodovodni pfipojka DN 32, délky cca 22m je uloZzena v hloubce min.
1,2 m pod komunikaci a je pfes zemni uzavér vyvedena za hranici pozemku, kde je pod
terénem ukoncena ve stavajici revizni Sachté. Tato Sachta neni vybavena vodomérem, ten
je umistén v suterénu objektu. Stav pfipojky se neméni.

Likvidace splaskovych vod z objektu je stavajici gravitatni domovnim pfipojenim
kameninou DN 125 pfes stavajici betonovou kanalizaCni Sachtu na pozemku stavitele
v blizkosti hranice pozemku a nasledné gravitaéné stavajici pfipojkou (kamenina) DN 125
do uliéni kanaliza¢ni stoky, vedené v komunikaci v ulici Pod Vaviincem. Délka pfipojky je
cca 12m.

Plynovodni pfipojka bude nové navrZena. Byla podana Zadost o pfipojeni odbérného
zafizeni na plyn a navrhuje se vybudovani nové plynovodni pfipojky dn 32 do nového
pilitku na severni hranici pozemku vedle vstupni branky. Zde bude umistén plynomér
G4/100mm s regulatorem a hlavnim uzavérem (HUP). Plynomér bude umistén
v uzaviratelné odvétravané skfini, umisténé v pilitku. Plynovodni pfipojka bude délky cca
25m a bude napojena hlavni fad STL pomoci elektrotvarovky.

Likvidace deStovych vod z objektu a zpevnénych Casti je feSena jako doposud stavajicim
odtokem do nedalekého recipientu — Jinonického potoka.

Na severovychodni hranici pozemku je podél pfijezdové komunikace pfivedeno smyckou
podzemni vedeni NN do kompaktni elektromérové a jistici pfipojkové skfiné SS100. Zde je
umisténo hlavni jisténi domu a fakturacni elektromér. Z této elektromérové skiiné je objekt
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pfipojen domovnim vedenim. Pfipojkova skfifi a elektromér jsou uloZeny do zdéného
pilitku. Toto feSeni je stavajici a neméni se.

Pfipojeni datového vedeni je formou bezdratového pfipojeni.

B.4. Dopravni reseni

B.4.a) Popis dopravniho FesSeni

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je moZzné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu.

B.4.b) Napojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlidté Jinonice* je péSi dochazkou do 10min,

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.
B.4.c) Doprava v klidu

Na pozemku budou zabezpe€ena dvé parkovaci venkovni stani jako doposud. V souladu
s nafizenim €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy se polet vazanych a navstévnickych stani pro tuto
stavajici stavbu neposuzuji. Stavba se nijak nerozsifuje a neméni se ucel uzivani.

v v s

B.4.d) Pési a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.a) Terénni upravy

Objekt je zasazen do mirné svazitého terénu. Nové terénni Upravy se nenavrhuii.
Zasazeni domu do puvodniho terénu je patrné ve vykresové dokumentaci v fezech a
pohledech.
B.5.b) Pouzité vegetacni prvky

Nové vegetacni prvky se nenavrhuji. Stavajici stromy a kefe v blizkosti stavby budou
zachovany a béhem stavby chranény proti poskozeni.
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B.5.c) Biotechnicka opatreni

V ramci projektu nejsou feSena Zzadna zvlastni biotechnicka opatfeni.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv na zZivotni prostredi
(ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda)

Vlivem na Zivotni prostfedi souvisejicim s provozem straznice je zejména produkce
komunalniho odpadu, odpadnich vod, provoz plynového kotle pro ustfedni vytapéni a
osobni doprava uzivateld domu. Provoz domu zpUsobi minimalni zvySeni zatéze zivotniho
prostfedi, se kterym je na daném uzemi vramci platného uzemniho planu pocitano.
Spotfeba energie pro vytapéni domu bude nové minimalizovana pouzitim
vysoceizolaénich materialu na fasadu v nizkoenergetickém standardu a izolacnich trojskel
v oknech. Vliv stavby zhlediska produkce splodin bude po stavebnich upravach

kondenzacnim kotlem emisni tfidy 5.

Stanovené mnozstvi nadob na komunalni odpad je 1 nadoba o objemu 110l na objekt.
Odvoz odpadu musi byt smluvné zajidtén. Odstrafiovani odpadu bude v souladu se
zakonem (185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu ve znéni
pozdéjSich predpis).

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feseni tak, aby byly spinény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Pfipadna strojni zafizeni, pevné a trvale
namontovana do stavby — predevSim motorové pohonné jednotky a Cerpadia, budou
ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, zZe pfi
pouziti béznych opatfeni bude v objektu dosazeno akustické pohody.

B.6.b) Viliv na pfirodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a ZivocCich( apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné)

Stavba bude mit minimalni viiv na pfirodu a krajinu. Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlych
strom(. Na pozemku se nenachazeji pamatné stromy, nebo druhy rostlin a zivocicht
vyzaduijici zvlastni ochranu.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
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B.6.d) Navrh zohlednéni podminek zjistovaciho fizeni a EIA

Charakter stavby nevyzaduje zjiStovaci fizeni, ani proces EIA

B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

(rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist)

Stavba nevyzaduje zfizovani ochrannych nebo bezpeénostnich pasem. Inzenyrské sité
vedené na pozemku maji stanovena ochranna pasma dle CSN. Tato pasma jsou v navrhu
dodrzena.

B.7. Ochrana obyvatelstva

(Splnéni zakladnich poZadavk(t z hlediska plnéni ukol( ochrany obyvatelstva)

Dle vyhlasky 380/2002 Sb se nejedna o stavbu civilni ochrany nebo stavbu dotéené
poZzadavky civilni ochrany. V pfipadé mimofadné situace se predpoklada unik
(evakuace) mimo budovu s ukrytim osob ve vhodnych prostorach okolnich staveb —
napf. nedaleké prostory vefejného krytu Strahovského tunelu nebo v suterénnich
prostorach vefejnych budov.

B.7.1. Prevence havarii a havarijni plany

B.7.1.1. Zony havarijniho planovani

Planovana stavba je umisténa v ul. Novoveska, Praha 5. Nenachazi se vzbéné
havarijniho planovani — areal Cesky plyn k.s. - plnirna Satalice (kruZnice o poloméru
2000m od stfedu arealu) ani v zéné havarijniho planovani — areal Linde Gas a.s., Praha
Kyje (kruznice o poloméru cca 400m od stfedu arealu).

B.7.1.2. Prevence zavaznych_ havarii

Ve smyslu zakona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpeéné vyrobni nebo
technologické provozy a sklady nebezpeclnych latek. Vzhledem k charakteru stavby a
k jejimu umisténi nevyZaduje stavba feSeni prevence zavaznych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Voda potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho vodovodu napojeného
na stavajici vodovodni pfipojku. Misto odbéru je v suterénu domu za vodomérem.

Elektricka energie potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho pilitku za
elektromérem pfi severni hranici pozemku.
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Potfebny stavebni material bude béhem stavby pribézné navazen a zpracovavan. Jeho
zajisténi bude pfednostné formou dovozu dodavkovymi vozidly. Betonové smési, zdivo
a zemni prace budou zajistény nakladnimi vozidly.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Pro odvod splaskovych vod bude slouZit stavajici pfipojka splaskové kanalizace. Stavebni
Upravy budou pfevazné probihat uvnitf objektu nebo v ramci jeho pldorysu. Vykopové
prace budou minimaini a budou provadény pouze pro vybudovani nové plynovodni
pfipojky a drenazniho systému okolo obvodovych zdi.

Organizace vykopovych praci bude zajiSténa tak, aby pokud mozno nedoSlo k zaplaveni
vykopu. Pak nebude nutné zabyvat se likvidaci stavenistnich znecisténych vod z vykopu.
Pokud by doslo ke vzniku znecisténych stavenistnich vod, budou tyto vody svedeny do
odkalovaci jimky a poté zbaveny necistot pfeCerpany do recipientu. Tyto vody nesmi byt
znecistény ropnymi produkty ¢i jakymikoliv zavadnymi latkami.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani stavenisté je navrzeno doCasnym stavenistnim vjezdem na pozemek pfi jeho
severovychodni hranici. K napojeni stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie)
bude vyuZito stavajiciho vodovodu a pilitku s elektromérovym rozvadé&em.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude po pfijezdové komunikaci probihat nezbytna doprava materialt a
hmot béznymi vozidly. Nezbytny odvoz materialu pfi odbourani stavajicich podlah a omitek
a zavazeni betonové smési do novych konstrukci (podlahy) bude provedeno za pomoci
nakladnich automobill, ostatni prace budou provadény pomoci dodavkovych vozidel.

bude nejvySe 1 vozidlo za hodinu v dobé od 10.00 do 18.00 a to pouze od pondéli do
patku.

Zvysena hluCnost a prasnost ze staveniStni dopravy bude omezena nasledujicim
zpusobem:

- pouzivani vozidel v dobrém technickém stavu a spravné sefizenych
- v okoli stavenisté bude max. rychlost snizena na 30 km/hod

- skrapénim pradné cesty v suchém obdobi
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B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni

Asanace, demolice a kaceni nebudou na pozemku provadény. V malé mife dojde
k likvidaci naletové zelené kolem domu. Pro dotfené stromy a kefe budou ucinéna
opatfeni na jejich ochranu béhem vystavby.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavba bude probihat na pfedmétném pozemku &.1209/7, &€.1208, stavenisté nebude
zasahovat mimo uvedeny pozemek s vyjimkou vybudovani pfipojky plynu. Pro vybudovani
pripojky plynu bude projednan a zfizen do¢asny zabor pozemku p.¢. 1499/10 ve vlastnictvi
Hlavniho mésta Prahy.

B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Béhem stavby bude vznikat bézny stavebni odpad ze stavebnich oball, pouzitych
opotfebovanych nastroju a jejich soucasti, apod. Ten bude bé&hem stavby prabézné
odvazen v kontejnerech specializovanou firmou. MnozZstvi likvidovaného odpadu bude
max. jeden kontejner za den.

B.8.h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun, nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude mirné kladna s potfebou odvozu vykopku mimo stavenisté.
Mnozstvi zeminy k odvozu bude cca 10-20m3. Zemina bude odebrana béhem provadéni
obvodové drenaze a v pfipadé odbourani puvodni podlahy a odebrani &asti rostlého
terénu pod podlahami. Dale bude zemina odebrana a deponovana na pozemku a znovu
vracena v pfipadé provadéni plynovodni pfipojky. Charakter Uprav je patrny z vykresové
dokumentace, pohled( a fezQ.

B.8.i) Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci je nutné, aby zhotovitel dodrZzoval harmonogram vystavby a dopravni trasy. V
pfipadé potfeby nepfetrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pfi
kterych nebude okoli obtéZovano hlukem. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival
veskera zafizeni jen pro ty ucely, pro ktera jsou navrzena. Rovnéz je nutné dodrzovat
vdechny podminky stanovené dotéenymi organy. Hlavni stavebni prace budou provadény
v dobé od 7°° - 21°° hod, ty nejhluénéjSi pouze vrozmezi od 10°° - 18°% hod. P¥i
provadéni praci bude nutno dodrzet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost nepfekrauje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.
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Pfi stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku dle nafizeni viady €.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hladiny hluku ze stavebni c&innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v
chranéném venkovnim prostoru nesmi pfekroc€it nasledujici hodnoty:

v dobé od 06.00 do 07.00 60 dB
v dobé od 07.00 do 21.00 65 dB
v dobé od 21.00 do 22.00 60 dB
v dobé od 22.00 do 06.00 45 dB

ve vzdalenosti 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni
zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit
ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci. U vyjezdu ze staveni$té bude proto situovana
oklepova plocha a plocha pro mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi
vefejnych komunikaci bude pribézné odstrarfiovano.

Nejvétsi zatéz z hlediska pohybu automobil(i na stavenisté bude ve fazi dopravy betonové
smési a odvozu vykopku a suti. Dopravni trasa bude vedena v souladu s podminkami
pFislusnych statnich organl. Pocita se s maximalni kapacitou 1 nakladniho vozidla za
hodinu.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajici zakonu ¢&. 56/2001 Sb.
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb.
ministerstva dopravy a spojli o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motoru.

Po dobu stavebnich praci je nutno vhodnym zpUsobem zabezpecit provoz zafizeni
stavenisté, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich vod.

B.8.j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

(posouzeni potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist)

Po dobu provadéni praci je tfeba zajistit dodrzovani platnych pravnich predpist pro
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci.

Platné pravni pfedpisy v oboru stavebnictvi, pro projektovani a provadéni:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (hlava pata, §§ 132 az 137)
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e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek C&.
324/1990 Sb., €. 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.,
192/2005 Sb.)

e Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice,
ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasek €. 97/1982 Sb., €. 551/1990 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., vyhlasky ¢. 118/2003 Sb. a vyhlasky ¢&. 393/2003 Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 552/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 394/2003
Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni vyhlasky ¢.
553/1990 Sb., nafizeni vlady &. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 159/2002 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003
Sb.

e Vyhlaska CUBP &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych
kotelnach.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

e Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do
hloubky.
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Narizeni viady s omezenou platnosti dle ustanoveni § 23 zakona &. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancul pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a &. 441/2004
Sb.

e Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znalek a zavedeni signalll v souladu s nafizenim viady ¢&.
405/2004 Sb.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavebnimi Upravami objektu straznice nebudou dotCené zadné dalSi stavby, jejichz
bezbariérové uzivani by bylo tfeba béhem vystavby fesit.

B.8.) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba feSit Zadna zvlastni dopravni inzenyrska
opatfeni. Po dobu vystavby bude pomoci do€asnych svislych dopravnich znacek omezen
provoz u stavenis$té a snizena rychlost na 30km/h. Pro vybudovani plynovodni pfipojky
bude tfeba zajistit docasny kratkodoby zabor na ulici Novoveska a Pod Vavfincem. V této
dobé bude provoz na komunikaci doCasné omezen vrozsahu nékolika dni. Ulice
Novoveska a Pod Vavfincem jsou vSak obousmérné a je tedy mozné zachovat prujezd
vzdy alespori jednim smérem a projizdét kyvadlové. Béhem vystavby bude tfeba dbat
zvysené opatrnosti pfi pohybu chodct a pojezdu vozidel v blizkosti viezdu na stavenisté.
Prdjezdny profil ulice po dobu stavby (vyjma do€asného zaboru pfipojek) nebude nijak
omezen, vozidla stavby budou zajizdét na stavenisté.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

(provéadéni stavby za provozu, opatreni proti tcinkum vnéj§iho prostfedi pfi vystavbé apod.)
Béhem provadéni praci nebude objekt v provozu ani se nepfedpokladaji ucinky vnéjsiho
prostfedi na stavbu, kvuli kterym by bylo nutné Fesit specialni podminky pro provadéni
stavby.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vzhledem ke svému charakteru bude vystavby provedena v jedné souvislé etapé.
Predpokladana doba vystavby je max. 24 mésicl od zahajeni stavebnich praci.
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