


Projekt: Stavební úpravy strážnice v Jinonicích

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

Profese: D.1.4.3 Vytápění

POŘ. Popis M.J. Množství
[-] [-] [-] [-]

1.01

Sestava Vitodens 200-W, 1,9-13 kW +Vitocell 100-W CUG 150 l, Vitotrol 200: Plynový 
kondenzační kotel Vitodens 200-W B2HA topný 13kW, regulace Vitotronic 200 HO2B, 
TD Vitodens 200-W B2HB/B2KB+HO2B CZ, mont. pomůcka, top. na om., plynový 
kohout přímý G3/4 x Rp1/2, zásobník teplé vody Vitocell 100-W 150L, TD Vitocell 100-
W CVBB CZ, připoj.sada pro Vitocell, Vitotrol 200 A, TD Vitotrol 200-A CZ 

kpl 1,0

1.02 Interní rozšíření H1 ks 1,0
1.03 Membr. expanzní nádoba DD12 TUV ks 1,0
1.04 Přip. sada zásobníku pro exp. nádobu ks 1,0
1.05 Držák na stěnu pro exp. nádobu ks 1,0
1.06 Plnicí zařízení BA 6628 k plnění topných zařízení ks 1,0
1.07 Jímka kondenzátu pro Vitodens/Vitopend, sada odtokové nálevky Vitodens/Vitopend ks 1,0
1.08 Cirkulační čerpadlo GF Comfort UP15-14B PM/80 1/2" ks 1,0
1.09 Pojistná ventil 2,5 bar ks 1,0
1.10 AZ revizní kus D60/100 ks 1,0
1.11 AZ trubka 60/100, délka 1 m ks 6,0
1.12 AZ průchodka střechou 60/100 ks 1,0
1.13 Koncový kus pro odvod spalin ks 1,0

2.01 Rozdělovač fittings, 5 okruhů, varianta 1, komplet bez kulových ventilů ks 1,0
2.02 Kulový ventil 1" pro připojení rozdělovačů ks 2,0
2.03 5-vrstvá trubka PE-RT s protikyslíkovou bariérou 16x2,2 mm bm 360,0
2.04 Upínací lišta PENTA pro Ø15-17 mm pro uchycení trubek bm 50,0
2.05 PVC příchytky, délka 70 mm pro připevnění lišt a trubek ks 400,0
2.06 Krycí fólie, materiál PE, tloušťka 0,12 mm m2 100,0
2.07 Průchodka ∅ 23 mm pro ochranu trubek v dilatacích bm 50,0
2.08 Dilatační páska 8 mm s fólií a samolepem, tl. 8 mm bm 75,0
2.09 Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači 230V, 3W ks 3,0
2.10 Prostorový termostat pro ovládání termopohonů ks 3,0
2.11 Sběrnice UZR 230-4, 4-kanálový modul zónové regulace pro pohony 230V ks 1,0
2.12 Koleno lisovací s chrom. trubkou 300 mm, 16-15 ks 2,0

3.01
Ocelové trubkové těleso, Koralux Linear Comfort M, KLCM 1500x600 vč. elektrické 
patrony 300 W

ks 1,0

Podlahové vytápění Univenta

VYTÁPĚNÍ

Potrubí

Zdroj tepla

Otopná tělesa
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4.01 Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 15x1 bm 20,0
4.02 Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 22x1 bm 10,0
4.03 Koleno 15x1 ks 6,0
4.04 Koleno 22x1 ks 4,0
4.05 T kusy kpl 1,0

5.01 Izolace potrubí pro potrubí 15x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C, tl. 20 mm bm 20,0
5.02 Izolace potrubí pro potrubí 22x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C, tl. 20 mm bm 10,0

6.01 Montáž vytápění kpl 1,0
6.02 Revize odkouření kpl 1,0
6.03 Doprava materiálu kpl 1,0
6.04 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,0
6.05 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,0
6.06 Jemné zaregulování systému kpl 1,0
6.07 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,0
6.08 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,0
6.09 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,0
6.10 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
6.11 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0
6.12 Předávací dokumentace kpl 1,0
6.13 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál kpl 1,0

Společné položky

Izolace potrubí

Stránka 2 z 2


