PODLAHOVE VYTAPENI

PODLAHOVE VYTAPENI

PODLAHOVE VYTAPENI

R/S UT 1-5

Q=1 055 W

R=200 mm

Lc=84 m, Lp=4 m, m=1,4 |/min

POTRUBI PE-RT 16x2,2mm

S=21,2 m2

Ap=6 544 Pa

ti=20"C

PLYNOVWY KONDENZACNI KOTEL
VITODENS 200-W

VYKON: 1,9-13,0 kW
SZP: 1,31 m3/h

KOAXIALNI POTRUBI PRO PRIVOD
VZDUCHU A ODVOD SPALIN #60/100

FASADY 150x150 mm

POTRUBI VEDENO NA STRECHU V DRAZ(

ZASOBNIK TV
VITOCELL 100-W CUGA 150 L

ROZDELOVAC PDL &.1
POCET OKRUHU: 5

VYKON: 3 851 W

TLAKOVA ZTRATA: 8,20 kPa

HMOT. PRUTOK: 336 kg/h
Tv=44'C, Tr=34C

PODLAHOVE VYTAPENI

R/S UT 1-1

Q=563 W

R=100 mm

Le=42 m, Lp=28 m, m=0,8 |/min

POTRUBI PE-RT 16x2,2mm

S=1,5 m2

Ap=1 660 Pa

ti=24'C

PLAN VK11/060060
TRV15/3,0 RS15

TOPNY ZEBRIK
KORADO KLCM 1500.600
+ EL. PATRONA 300W

MISTNOST 1.02 WTAPENA Z PRIVODU
PDL SMYCEK V ROZTECI 200 mm

LEGENDA:
PRIVODNI POTRUBI TOPENI
_— VRATNE POTRUBI TOPENI
—e ST. V¥SKA: 600 MM
PLAN VK11,/060060 ST. DELKA: 600 MM
TRV15/3,0 R315 NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 45/35C

ST. VYSKA: 1500 MM
ST. DELKA: 600 MM

KLCM:1500.600 NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 45/35°C

O—mp—0
@ OZNACEN! STOUPAGKY TOPENI
— Al
| | TEPLOVODNI PODLAHOVE WYTAPENI
[ — a|
TEPELNA ZTRATA MISTNOSTI (W)
VYPOCTOVA TEPLOTA (C)
PROSTOROVY TERMOSTAT

PODLAHOVE VYTAPENI:

Q - WKON PODLAHOVE SMYCKY

R - ROZTEC POTRUBI PODLAHOVE SMYCKY

Lc/Lp — DELKA POTRUBI/DELKA POTRUBI PRIPOJKY
tm — STREDNI TEPLOTA TOPNE VODY

S — PLOCHA TOPNEHO OKRUHU

ti — NAVRHOVA TEPLOTA V MISTNOSTI

POZNAMKY:

— PRED ZAHAJENIM MONTAZE JE TREBA PROVERIT PROVEDITELNOST
RESENI A V PRIPADE KOLIZI RESIT TOTO NEPRODLENE S GP ZA (CASTI
VSECH PROFESI

— NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA
ZPRAVA

— SPADOVANI POTRUBI BUDE PROVEDENO KE STOUPACCE, MINIMALNI
SPAD 0,3%

R/S UT 1-4 R/S UT 1-5
Q=703 W Q=816 W
R=200 mm R=250 mm

Lc=62 m, Lp=22 m, m=1,0 |/min

Lc=88 m, Lp=17 m, m=1,5 |/min

POTRUBI PE-RT 16x2,2mm

POTRUBI PE-RT 16x2,2mm

PARE PROJEKT

Straznice Jinonice
ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 - Jinonice

5=6,7 m2

=151 m2

Bp=2 963 Pa

Mp=8 167 Pa

ti=20"C

ti=20"C

RAZITKO STAVEBNIK

AUTOR

Lesy hl. m. Prahy Lesy hl. m. Prahy
 Ing. Martin Smid DSP 07/2017
VYPRACOVAL MERITKO REVIZE
Lukas Vitek 1:50

CAST

D.1.4.3 - Vytapéni

CISLO DOKUMENTU

DOKUMENT

PUDORYS 1.NP D.1.4.3.04




