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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stavebni Upravy straznice v Jinonicich

Misto stavby:

ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 Jinonice, KU Jinonice
728730, parcela €. 1209/7, 1209/6

Pfedmét projektové dokumentace:

Stavebni Upravy straznice, objektu v majetku HMP, ve
spravé Lesl hl.m. Prahy. Objekt slouzi pro ¢innost a
ubytovani spravce Lesu hl.m. Prahy.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (Investor): Lesy hl.m. Prahy, Pradska 1885, Praha 10 - Zabéhlice,

10600

Vlastnik pozemku, na kterém | Hiayni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto,
je umisténa budova: 11000 Praha 1

A.1.3. Zpracovatelé projektové dokumentace

Architektonické a stavebné
technické resSeni:

Lesy hl.m. Prahy, Pracska 1885, Praha 10 -
Zabéhlice, 10600

Ing. AlesS Herold

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT
0008349

Pracska 2670/109, Praha 10, 106 00

tel. 603 580 772

Zodpovédny projektant a stavebni
cast:

Ing. Ale$ Herold

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT
0008349

Pracska 2670/109, Praha 10, 106 00

tel. 603 580 772

TZB:

Ing. Martin Smidl

autorizovany inZenyr v oboru technika prostfedi
staveb, vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 0009025
Novoborska 649/9, Praha 9

Vypracoval Lukas Vitek

Tel.: 724 548 468

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace:

e Studie
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e Pozadavky stavebnika

e Snimek z katastralni mapy

A.3. Udaje o uzemi

A.3.a) Rozsah reSeného uzemi

Realizace vlastnich stavebnich Uprav objektu straZnice a vybudovani nové plynovodni
pfipojky bude probihat na pozemcich €.p. 1209/7, 1209/6, 1499/10 ve vlastnictvi HMP.

A.3.b) Dosavadni vyuzZiti a zastavénost uzemi

Dosavadni vyuziti pozemku 1209/7 je dle KN jako zastavéna plocha a nadvofi. Dosavadni
vyuziti pozemku 1209/6 je dle KN jako ostatni plocha. Dosavadni vyuziti pozemku 1499/10
je dle KN jako ostatni plocha. Pozemky nejsou chranény jako zemédélsky plidni nebo
lesni fond. Celkova vyméra pozemku 1209/6 je 2166m2. Stavajici zastavéna plocha
domem 1209/7 je 83m2 a neméni se.

A.3.c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych prdvnich predpisti

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, zaplavovém Uzemi,
v soustavé chranénych uzemi Natura 2000, v ptaéi oblasti nebo jinak zvlasté chranéném
uzemi. Dle uzemné analytickych podkladd hl. m. Prahy patfi FeSené tzemi k historickému
jadru obce — Staré Butovice, v tésném sousedstvi se nachazi archeologické lokality.

A.3.d) Udaje o odtokovych pomérech

Objekt straznice je situovan na rovinatém pozemku. Jeho prostor tvofi zatravnéna plocha
zelené. DeStové vody nad zelenymi plochami se zasakuji, ze zpevnénych ploch jsou
svedeny do stavajici deStové kanalizace vedouci do nedalekého recipientu. Po celém
obvodu domu bude realizovana deStova drenaz, ktera bude zausténa do stavajici destové
kanalizace. Odtokové poméry stavebniho objektu ani jeho okoli se nemnéni. Zpevnéné
plochy se nezvétsuiji.

A.3.e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, nedochazi k jeho
rozSifovani a navy3eni, neméni se uCel uzivani, pak se soulad s uUzemné planovaci
dokumentaci neposuzuje. Dle platného Uzemniho planu obce se objekt na pozemku
1209/7 v obci Jinonice nachazi v nezastavitelném uUzemi obce. Funkéni plocha ,SUP —
suché poldry“ je vyuzitelna jako pfirodni uzemi uréené k ob&asné retenci povrchovych vod.
Vyjimecné pfipustné funkéni vyuziti neni stanoveno a do této kategorie tedy spada
pfedmétny objekt straZznice. Zaméry stavebnich Uprav objektu jsou v souladu s Uzemné
planovaci dokumentaci, nejsou v rozporu s cili a ukoly tzemniho planovani.
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A.3.f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti izemi

Pozadavky na vyuziti uzemi navrh spliuje.

A.3.g) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organt

V dokumentaci stavby jsou zapracovany pozadavky dotéenych organua statni spravy po

o wr

jejich obdrzeni, spravcl technickych siti a ostatnich u€astniku Fizeni. Jednotliva vyjadreni
a stanoviska, seznam pozadavk( a rozbor jejich plnéni je soucasti dokladové ¢asti.

A.3.h) Seznam vyjimek a ulevovych rFeseni

Realizace stavby nevyZaduje sjednani vyjimek nebo ulevovych feseni.

A.3.i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Realizace stavby nevyZaduje Zadné dalSi souvisejici a podmiriujici investice.
A.3.j) Seznam pozemku a staveb dotcenych provadénim stavby

Pozemky trvale dotcené stavbou

Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Vlastnik
¢islo podle KN [m?]
Praha Jinonice 728730 1209/7 | zastavéna plocha a 83 HMP
néadvofi
Praha Jinonice 728730 1209/6 | ostatni plocha 2166 | HMP

Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Vlastnik
&islo podle KN [m?]
Praha Jinonice 728730 1208 ostatni plocha 99 HMP
Praha Jinonice 728730 1207 lesni pozemek 29456 | HMP
Praha Jinonice 728730 1212/1 | vodni plocha 1076 | HMP
Praha Jinonice 728730 1213/2 | lesni pozemek 11413 | HMP
Praha Jinonice 728730 1410 ostatni plocha 3813 | HMP
Praha Jinonice 728730 1497/1 | ostatni plocha 1404 | HMP
Praha Jinonice 728730 1499/10 | ostatni plocha 1481 | HMP
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A.4. Udaje o stavbé

A.4.a) Nova stavby, nebo zména dokoncéené stavby

Stavebni upravy dokonéené stavby.

A.4.b) Uéel uzivani stavby

Straznice spolecnosti Lesy hl. m. Prahy, vyuzivana pro spravce.

A.4.c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba je navrzena jako trvala.

A.4.d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni chranénou kulturni pamatkou ani neni chranéna na zakladé jinych
pravnich predpisu.

A.4.e) Udaje o dodrieni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Dokumentace stavby byla zapracovana v souladu s nafizenim ¢&. 10/2016 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzZivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim
mésté Praze. V projektu jsou splnény vSechny pozZadavky, parametry a standardy
odpovidajici vySe uvedenému predpisu. Charakter stavby nevyzaduje zadna specialni
opatfeni zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

A.4.f) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdénu a pozZadavkii vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

V dokumentaci stavby jsou zapracovany pozadavky dotéenych organud statni spravy po
jejich obdrzeni, spravct technickych siti a ostatnich u€astniku Fizeni. Jednotliva vyjadreni
a stanoviska, seznam pozadavku a rozbor jejich plnéni je soucasti dokladové ¢asti.

A.4.g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Realizace stavby nevyzaduje sjednani vyjimek nebo ulevovych feseni.

A.4.h) Navrhované kapacity stavby

Zastavéna plocha domem 91 m?
Zastavéna plocha zpevnénymi plochami 202 m?
Zastavéna plocha ostatnimi objekty 78 m?
Celkova zastavéna plocha na p.¢. 1209/7, 1209/6 371 m?
Plocha pozemku p.¢. 1209/7, 1209/6 2249 m?
Celkova zastavénost pozemku puvodni 16,5%
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Celkova zastavénost pozemku nova 16,5%
Hruba podlazni plocha suterénu 10,1 m?
Hruba podlazni plocha pfizemi 80,5 m?
Hruba podlazni plocha pldy 77,5 m?
Celkova hruba podlazni plocha 168,1 m?
Uzitna plocha suterénu 5,5 m?
Uzitna plocha pfizemi 60,0 m?
Uzitna plocha pldy 56,5 m?
Celkova uzitna plocha 122,0 m2
Obestavény prostor domu 371 m?3
Pddorysné rozméry nadzemni ¢asti domu 9,63 x 10,37 m
Pocet nadzemnich podlazi 1
Pocet podzemnich podlazi 1
Vyska podlahy pfizemi +0,00 = +288,90 m.n.m. B.p.v.
Vy8ka hfebene +4,66 = +293,56 m.n.m. B.p.v.
Venkovni stani 2 mista
A.4.i)) Zakladni bilance stavby

e Intenzita vymény vzduchu v obytnych prostorach nemeéni se

e Potfeba vody za den maximalni neméni se

o Rocni spotfeba vody a odpady splaskové nemeéni se

¢ Maximalni destovy prutok nemeni se

¢ Roc¢ni odpady destové neméni se

o Tepelna ztrata objektu: 2,9 kW

o Potfeba tepla pro vytapéni: 5,8 MWh

e Potfeba tepla pro ohfev TV: 5,4 MWh

e Maximalni soudoby_pfikon RD : nemeéni se

e Navrhovany hlavni jisti€ RD : nemeéni se

o Predpokladana rocni spotifeba el. energie: nemeéni se
A.4.j) Zakladni predpoklady vystavby
Predpokladany termin zahgjeni stavby 12/2017
Maximalni Ih(ta vystavby 24 mésicl
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Predpokladany termin ukon&eni stavby 11/2019
Clenéni na etapy 1 etapa

A.4.k) Orientaéni naklady stavby
| Stavebni Gpravy objektu straznice | 1.200.000 K¢ |

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafizeni

Vzhledem ke svému charakteru jsou stavebni Upravy objektu uvaZovany jako jeden
stavebni objekt bez dalSiho Elenéni. Zvlastni technologicka zafizeni vyzadujici oddéleni
od stavebniho objektu se ve stavbé nenachazeji.
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