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VYTAPENI
Zdroj tepla
Sestava Vitodens 200-W, 1,9-13 kW +Vitocell 100-W CUG 150 |, Vitotrol 200: Plynovy
kondenzacni kotel Vitodens 200-W B2HA topny 13kW, regulace Vitotronic 200 HO2B,
1.01 TD Vitodens 200-W B2HB/B2KB+HO2B CZ, mont. pomdicka, top. na om., plynovy kpl 1,0
kohout pfimy G3/4 x Rp1/2, zasobnik teplé vody Vitocell 100-W 150L, TD Vitocell 100-
W CVBB CZ, pfipoj.sada pro Vitocell, Vitotrol 200 A, TD Vitotrol 200-A CZ
1.02 Interni rozifeni H1 ks 1,0
1.03 Membr. expanzni nadoba DD12 TUV ks 1,0
1.04 Pfip. sada zasobniku pro exp. nadobu ks 1,0
1.05 DrZak na sténu pro exp. nadobu ks 1,0
1.06 Plnici zafizeni BA 6628 k pInéni topnych zafizeni ks 1,0
1.07 Jimka kondenzatu pro Vitodens/Vitopend, sada odtokové nalevky Vitodens/Vitopend ks 1,0
1.08 Cirkulaéni ¢erpadlo GF Comfort UP15-14B PM/80 1/2" ks 1,0
1.09 Pojistna ventil 2,5 bar ks 1,0
1.10 AZ revizni kus D60/100 ks 1,0
1.11 AZ trubka 60/100, délka 1 m ks 6,0
112 AZ prichodka stfechou 60/100 ks 1,0
113 Koncovy kus pro odvod spalin ks 1,0
Podlahové vytapéni Univenta
2.01 Rozdélovac fittings, 5 okruhd, varianta 1, komplet bez kulovych ventill ks 1,0
2.02 Kulovy ventil 1" pro pfipojeni rozdélovacl ks 2,0
2.03 5-vrstva trubka PE-RT s protikyslikovou bariérou 16x2,2 mm bm 360,0
2.04 Upinaci lista PENTA pro @15-17 mm pro uchyceni trubek bm 50,0
2.05 PVC prichytky, délka 70 mm pro pfipevnéni list a trubek ks 400,0
2.06 Kryci folie, material PE, tloustka 0,12 mm m2 100,0
2.07 Priichodka [123 mm pro ochranu trubek v dilatacich bm 50,0
2.08 DilataCni paska 8 mm s félii a samolepem, tl. 8 mm bm 75,0
2.09 Termopohon pro ovladani ventilu na rozdélovaéi 230V, 3W ks 3,0
210 Prostorovy termostat pro ovladani termopohon(i ks 3,0
2.1 Sbérnice UZR 230-4, 4-kanalovy modul zénové regulace pro pohony 230V ks 1,0
212 Koleno lisovaci s chrom. trubkou 300 mm, 16-15 ks 2,0
Otopna télesa
Ocelové trubkové téleso, Koralux Linear Comfort M, KLCM 1500x600 v¢. elektrické
3.01 ks 1,0
patrony 300 W
Potrubi
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4.01 Potrubi z trubek médénych Supersan 1, 15x1 bm 20,0
4.02 Potrubi z trubek médénych Supersan 1, 22x1 bm 10,0
4.03 Koleno 15x1 ks 6,0
4.04 Koleno 22x1 ks 4,0
4.05 T kusy kpl 1,0

Izolace potrubi
5.01 Izolace potrubi pro potrubi 15x1, A < 0.04 W/(mK) pfi 0 °C, tl. 20 mm bm 20,0
5.02 Izolace potrubi pro potrubi 22x1, A < 0.04 W/(mK) pfi 0 °C, tl. 20 mm bm 10,0

Spolecné polozky
6.01 Montaz vytapéni kpl 1,0
6.02 Revize odkoufeni kpl 1,0
6.03 Doprava materialu kpl 1,0
6.04 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,0
6.05 Provedeni komplexnich zkouSek (vCetné tlakové a topné zkousky) kpl 1,0
6.06 Jemné zaregulovani systému kpl 1,0
6.07 Vlyvazeni dle vyhl. 193/2007 sb.vetné protokolu kpl 1,0
6.08 Dvojnasobny proplach systému a naplfi upravenou vodou kpl 1,0
6.09 Stitky a popisy potrubi a zafizeni kpl 1,0
6.10 Zaskoleni obsluhy kpl 1,0
6.11 Dokumentace skuteCného provedeni stavby kpl 1,0
6.12 Pfedavaci dokumentace kpl 1,0
6.13 Montazni, spojovaci, tésnici a zavésny material kpl 1,0
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