19

140

10,8,

A

Fasada soklu 140mm

elastomerova soklova omitka (napt. Ceresit CT 79, odstin dle Klienta, ti. dle vjrobee cca
2-3mm)

elostickd stérka (napt. Ceresit CT 100, na bdzi disperze s perlinkou 165q/m2, ve dvou vrstvdch,
tl. dle vjrobce cca 2mm)

soklové izoloce Dekperimetr SD 150 s mfizkovanym povrchem, tl. 140mm, lepeny PUR lepidlem
(pénou) na bitumenové podklady (napf. Ska, Den Braven) na vazbu

hydroizolace protiradonovd (provedeni dle CSN 73 0601) — vrchni modifikovany asfaltovy pés s
jemnjm separacnim posypem, plnoplo§né svafeny s podkladnim pdsem, nosnd viozka z
polyesterové rohoze (napf. ELASTEK 40 Special Mineral (4mm))

spodni- modifikovany asfaltovy pds s jemnym separatnim posypem, navafeny k podkladnimu
betonu, nosnd viozka ze sklen&né tkaniny (napf. GLASTEK 40 Special Mineral (4mm))
penetratni ndtér z asfaltové emulze, standard Dekprimer

cementovd jadrova omitka 10mm pro srovndni povrchu plvodniho zdiva

cementovj podhoz

pivodni zdgny nebo betonovy podklad soklu, zdivo bude ofiSténé a vyspravené, pripadné
spdrované, po odstran&ni plvodni omitky (ev. staré hyroizolace pokud se vyskytuje)
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