Zatepleni suterénni stény

# nopovd folie 8mm s nakasirovanou textiit (napf. DEKDREN G8) - textilif k zeming

» soklovd izolace Dekperimetr SD 150, tl. 140mm, lepenj PUR lepidlem (p&nou) na
bitumenové podklady (napf. Sika, Den Braven) na vazbu

»  hydroizolace protiradonovd (provedent dle CSN 73 0601) — vrchnf modifikovanj asfaltovy

pds s jemnym separatnim posypem, plnoplosné svafenj s podkladnim pdsem, nosnd

vlozka z polyesterové rohoze (napt. ELASTEK 40 Special Mineral (4mm))

»  spodni modifikovan asfaltovj pas s jemnym separatnim posypem, navatenj k

podkladnimu betonu, nosnd viozka ze sklengné tkoniny (napf. GLASTEK 40 Special Mineral

(mm))

penetracnf ndtér z osfaltové emulze, standard Dekprimer

cementovd jodrovd omitka 10mm pro srovndni plvodniho povrchu

cementovj podhoz

pivodni zdénj nebo betonovy podklad suterénni stény, zdivo bude ofidténé a vyspravené,

pripadné sprované, po odstrangni plvodni omitky (ev. staré hyroizolace pokud se
vyskytuje)
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