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TECHNICKA ZPRAVA

1.1.  Architektonické, vytvarné a materialové resSeni

Objekt na pozemku je umistén v jeho stfedni ¢asti pfi severozapadni hranici. Objekt ma
pudorysny priimét obdélniku o rozmérech 7,83 * 9,63m s pristavénou verandou a sklepem.
Hlavni ¢ast domu je pfizemni nepodsklepena s pidou a ma valbovou stfechu. Sklep je
bo¢ni pfistavek s pultovou stfechou a vuci hlavnimu objektu je jen ¢aste¢né zapustény
s €.p. -1,240. VySka hiebene je na koté +4,66 a spodni hrana fimsy na koté +2,81m.
Fasada je jednioducha omitana hladka sténa s ustoupenym soklem 400-500mm pod
Gistou podlahou. Od upraveného terénu je pfizemi pfistupné po dvou schodistovych
stupnich s rozdilem vysky celkem 400mm.

Nula je stanovena v pfizemi na urovni Cisté podlahy na +0,00 = +288,90 m.n.m B.p.v..
Vyska v misté hfebene ¢ini +4,66 = +293,56 m.n.m. B.p.v.

Vstup do domu je navrzen od jihovychodu. Prfed jihovychodni fasadou se nachazi
zpevnéna plocha zbetonové dlazby pro vstup sdfevénou pergolou a krytinou z
polykarbonatu. Fasada domu je nové opatfena kontaktni tepelné izolaéni fasadou
z mineralnich vldken a tenkovrstvou silikonsilikatovou omitkou barvenou ve hmoté
s barvou piskovou. Sokl domu je proveden v tvrdé cementové omitce, Sedé barvy. Okna
jsou dfevéna s ramem svétlé barvy, pfed okny jsou osazeny puvodni kovové repasované
mrize s prodlouzenym kotvenim diky kontaktni fasadé.

1.2. Dispozic¢ni a provozni reseni

V domé se nachazi bytova jednotka spravce lesa. Vjezd na pozemek je zpfijezdové
veiejné komunikace v ul. Pod Vaviincem ze severovychodni strany. Hlavni vstup do domu
se nachazi pfi jihovychodni fasadé.

Nejprve se vstupuje do predsiné odkud je pfimy vstup do zapusténého sklepa, Casteéného
suterénu, slouziciho pro uskladnéni a jako technicky prostor. Z pfedsiné je dale mozné
postoupit do spojovaci chodby a odtud do jednoho pokoje, obyvaciho pokoje a koupelny.
Z obyvaciho pokoje je pak pfistup do kuchyné a samostatné pracovny. Plida je prazdny
prostor umoZzAauijici revizi stfeSniho plasté a komina a je pfistupna po stahovacim schodisti
z prostoru chodby.

Garaz neni zfizena a nenavrhuje se. Vjezd na pozemek je pfi severovychodni hranici pro
dva vozy a je umoznén dvoukfidlovymi mechanickymi vraty. Zde se nachazi i vstupni
branka a stani pro popelnice.
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1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Charakter objektu nevyZaduje FeSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby
ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uréen pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyZaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

1.4. Konstrukéni a stavebné technické reseni

1.4.1. Zakladové poméry a zajisténi stavebni jamy

Do zakladovych konstrukci se nezasahuje, zatiZzeni objektu se nezvy3uje, ani se neméni
charakter uzivani objektu a tedy uzitné zatiZzeni. Na objektu se nenachazi Zzadné vnéjsi
zjevné znaky statickych poruch. Zakladové konstrukce, plvodni pasy zustavaji beze
zZmény.

1.4.2. Konstrukce obvodovych stén domu a obvodovy plast’

Stavajici nosné obvodové stény maiji tloustku 410mm. Zdivo je cihelné, zdéné z pinych
cihel CP a cihelnych tvarnic typu CDm na vapenocementovou maltu. Sou¢asné obvodové
zdivo je v dobrém stavu, odpovidajici stafi objektu (cca 50-60 let). Vnéjsi omitka je misty
poskozena mechanicky a na nékterych mistech opadava, plsobenim vnéjSich vliva.
Vnitfni omitky v pfizemi jsou zachovalé celistvé, az na vyjimky, bez vykvétu soli z pusobici
vlhkosti.

Novy plast bude lepen a mechanicky kotven na zdénou plvodni sténu s novou
vapenocementovou omitkou nebo Ize aplikovat kontaktni fasadu i na opravenou
omitku. Kvalita omitky bude zjisténa zkouSkou soudrznosti s podkladem. V pfipadé
nedostatené soudrznosti bude omitka odstranéna a provedena nova
vapenocementova jadrova.

Odstranéni plvodni omitky se provede v pfipadé, ze tato omitka nebude mit jiz
pozadovanou soudrznost a pfilnavost ke zdivu. Minimalné se doporuCuje prdmeérna
soudrznost podkladu 200 kPa a nejmens$i z hodnot 80 kPa. Pokud by se prokazala
dostateCna soudrznost se zdivem, bude tato omitka zachovana a pouze vyspravena.
Rozhodnuti podléha stanovisku dodavatele fasady a projektanta po provedeni patfi¢nych
zkousek soudrznosti.

Celkova tloustka tepelné izolace, mineralni viny, je navrZzena 140mm. Na izolaci bude
naneseno fasadni systémova stérka se siti + tenkovrstva omitka probarvena ve hmoté,
celkova tloustka vrstev lepidla a omitky je 7mm. Soucinitel prostupu tepla je U = 0.22
W/m2K.

Omitka suterénniho a soklového zdiva je jiz znatelngji poskozena a vétSim rozsahu,
s patrnymi vykvéty soli z vysoké vihkosti zdiva. Pro odstranéni vlhkosti zdiva budou
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zavedena kombinovana sanacni opatfeni. Bude provedeno celoplosné odvétrani podlahy.
Z vnéjsi strany bude aplikovana nopova folie. K paté zaklad(l bude polozeno drenazni
potrubi, uloZzené do podkladniho betonu, izolovaného povlakovou izolaci vytazenou na
vnéjsi suterénni zdivo. Potrubi bude obaleno Stérkovym zasypem a geotextilii do vySe
0,5m. Zbytek bude dosypan a uhutnén malo propustnou zeminou a zakoncen soklem a
okapovym chodnikem z dlazby spadované od domu. Na vnitfni lic stény suterénu bude
aplikovana sanac¢ni omitka po odstranéni pavodni. Pfi paté suterénniho zdiva po obvodé
bude provedena infuzni clona proti vzlinani vihkosti.

Sokl obvodového plasté bude z tepelné izolacni desky z extrudované polystyrenové
pény 140mm (XPS), v misté soklu nad terénem bude aplikovana odolna soklova omitka
na cementové bazi. Soucinitel prostupu tepla U = 0.23 W/m2K.

Kontaktni fasada 140mm

silikonsilikatova tenkovrstva omitka 3mm, frakce 1,5mm

podkladni natér

stérkova hmota fasadni se siti 4mm

skelna sitovina

fasadni izolace ISOVER TF PROFI, tl. 140mm, lepeno systémovou lepici hmotou
vapenocementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu plvodniho zdiva
cementovy podhoz

pavodni cihlové zdivo, ocisténé a vyspravené, pfipadné sparované, po
odstranéni plvodni omitky

Fasada soklu 140mm

elastomerova soklova omitka 2-3mm
elasticka stérka s perlinkou, ve dvou vrstvach, tl. 2mm

soklova izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 140mm, lepeny PUR lepidlem na
bitumenové podklady na vazbu

hydroizolace protiradonova (provedeni dle CSN 73 0601) - vrchni modifikovany
asfaltovy pas 4mm

spodni modifikovany asfaltovy pas 4mm

penetracni natér z asfaltové emulze
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cementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu pavodniho zdiva
cementovy podhoz

pavodni zdény nebo betonovy podklad soklu, zdivo bude ocisténé a vyspravené,
pfipadné sparované, po odstranéni plavodni omitky (ev. staré hyroizolace pokud se
vyskytuje)

Zatepleni suterénni stény

nopova folie 8mm s nakasSirovanou textilii

soklova izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 140mm, lepeny PUR lepidlem na
bitumenové podklady na vazbu

hydroizolace protiradonovéa (provedeni dle CSN 73 0601) - vrchni modifikovany
asfaltovy pas 4mm

spodni modifikovany asfaltovy pas 4mm

penetracni natér z asfaltové emulze

cementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu pavodniho zdiva
cementovy podhoz

pavodni zdény nebo betonovy podklad suterénni stény, zdivo bude ocisténé a
vyspravené, pfipadné sparované, po odstranéni pavodni omitky (ev. staré hyroizolace
pokud se vyskytuje)

1.4.3. Interiérové schodisté

Zlstanou stavajici ptdni schody, stahovaci z prostoru ptdy do spojovaci chodby.

1.4.4. Stropni konstrukce nad pfizemim

Stavajici stropni konstrukce je vyhotovena ze stropnich dfevénych tramku vysky cca
240mm se spodnim podbitim z heraklitu a omitky a hornim dfevénym zaklopem. Nad
zaklopem je uloZena betonova mazanina 50mm.

1.4.5. Hydroizolace

Podkladni betonova vrstva je nejprve opatfena penetracnim natérem z asfaltové emulze a
dale pak hydroizolaénim souvrstvim skladajici se ze dvou vrstev. Spodni asfaltovy pas se
skelnou vyztuzi a druhy asfaltovy pas s polyesterovou rohozi (PES). Pasy jsou plnény
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modifikovanym bitumenovym pojivem odolnym proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi.
Kryci vrstvu tvofi piskovana lepenka volné poloZena.

Vramci vymény naslapné vrstvy podlahy a provedeni podlahového vytapéni bylo
rozhodnuto i o provedeni dutinovych vétranych podlah jako jedno ze sanacnich opatfeni
proti vzlinajici vihkosti zdiva soklu.

Betonova deska provétravané dutinové podlahy bude celoplosné opatfena povlakovou
hydroizolaci na asfaltovy penetra¢ni natér. Hydroizolaéni souvrstvi bude se skelnou
vyztuzi a modifikovanym bitumenovym pojivem odolné proti pronikani vihkosti a radonu
z podlozi. Dutinova podlaha bude napojena na venkovni vzduch a propojena mezi
mistnostmi. Odvod vzduchu z této podlahy bude nad rovinu stfechy. Vnéjsi lic past a
soklové ¢asti zdiva bude opatfen nopovou folii tl. 20mm pro odvétrani zdiva z vnéjsi strany.

1.4.6. Pricky

PFiCky jsou stavajici a navrzeny jako zdéné. Jejich umisténi se neméni.

1.4.7. Podlahy

Podlahova konstrukce bude fedena jako provétravana podlaha s pfivodem vzduchu
z exteriéru ze severni strany. PUvodni podlahova skladba bude odebrana do projektované
hloubky na rostly terén cca 430mm pod stavajici Cistou podlahu. Terén je mozné odebrat
hloubéji o cca 50-100mm (ne niZe nez je zakladova spéral) a dorovnat jej pomoci stérku fr.
16-32. Na takto pfipraveny podklad bude poloZen systém plastovych vétracich tvarovek
(napf. IGLU) a tento bude napojen na volny kominovy priduch nebo pfipraveny plastovy
kominek v dréZce zdiva s vyvodem nad Uroven stfechy. Systém bude poté zalit betonovou
vyztuZzenou mazaninou a ta opatfena hydroizolaénim bitumenovym souvrstvim odolnym
proti pronikani vlhkosti a radonu z podlozi. Na tuto desku bude uloZzena typicka podlahova
izolovana skladba.

Podlahy budou provedeny jako tézké plovouci cementové potéry s modifikantem s vyztuzi
ze skelnych vlaken uloZzené na vrstvé polystyrenu pro vedeni instalaci v podlaze a na
vrstvé tepelné izolacni.

Jako naSlapna vrstva podlahy je pouZita keramickd dlazba vhodna pro podlahové
vytapéni. Prostory sklepa maji jako naslapnou vrstvu dlazbu.

1.4.8. Podhledy

Strop ve sklepé je bez podhledl — strop je betonovy. Strop v pfizemi je opatfen novym
SDK podhledem na misto plvodniho podbiti. Strop bude dopinén o parozabranu a
tepelnou izolaci.
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1.4.9. Stresni plast

StresSni plast je dvouplastovy. Puvodni skladba podlahy na pidé bude odebrana a bude
nahrazena novou tepelné izolaéni vrstvou s pojistnou izolaci a parozabranou. Sikmy
stfedni plast ze skladané plechové krytiny na dfevéné bednéni a dfevéné krokve byl
nedavno obnoven a bude i nadale pIiné vyuzivan. Opétovné tedy bude vodorovny strop
nad pfizemim tvofit pochozi a tepelné izolaéni funkci, ale s vyrazné vyS&i ucinnosti.
Stfecha je odvodnéna do podokapniho zlabu a svedena destosvody v rozich objektu po
lici fasady.

Puvodni skladba stfesniho plasté:

betonova mazanina 47mm

dfevény zaklop 18mm

dfevéna stropnice 220/120mm + nasyp 220mm
podbiti z heraklitu 25mm

vapenocementova omitka 10cm

Nova skladba streSniho plasté S1:

drevéna deska OSB 18mm, tf. 3

kontralat 30/60mm (vzduchova mezera 30mm)
difusni folie DuPont Tyvek Soft Antireflex

tepelna izolace (napf. Isover UNI), tl. 100mm (A = 0.035W-m-1-K-1)) — ve skladbé
je dfevéna stropnice 220/120mm

tepelna izolace (napf. Isover UNI), tl. 120mm (A = 0.035W-m-1-K-1)) — ve skladbé
je dfevéna stropnice 220/120mm

tepelna izolace (napf. Isover UNI), tl. 60mm (A = 0.035W-m-1-K-1))

parotésna zabrana kasirovana PE folie 0.3mm s hlinikovou folii, 170g/m2 spoje a
vruty podlepit a prelepit parotésnou paskou, Sd=480m (napf. Jutafol N AL
170 special)

kovovy rost KNAUF pro vyneseni SDK

SDK deska 15mm (Knauf RED), odolnost 30min.

Soucinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m2K

HEROLD 7 07/2017



DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI SJ Jinonice
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNIi RESEN|

1.4.10. Okna

Okna jsou zasklena izola¢nim trojsklem, opatfena dvojici tésnéni a maji stavebni
hloubku profilu 78 mm. Pro okenni ram je pouzit lepeny délkové napojeny euro-
hranol CINK v dfeviné borovice. Zaskleni trojsklem 4-10-4-10-4 (32 mm).
BezpecCnostni celoobvodové kovani vcetné mikroventilace. Bezkontaktni ramova
okapnice. Trivrstva povrchova uprava natérovym systémem (napf. GORI) +
impregnace proti houbam, Skidcum a plisnim.

1.4.11. Stinéni

V8echna budou vybavena interierovymi hlinikovymi horizonzalnimi Zaluziemi
s mechanickym ovladanim.

1.4.12. Parapety

U vnitfnich parapetd oken bude osazen parapet z dfevénych desek MDF s povrchem z
plastu. Provedeni vnéjsSich parapetd oken navrhujeme pomoci oplechovani TiZn 0.8mm
- podklad bude tvofit deska Purenit ve sklonu parapetu, ktera je zaroven i tepelnym
izolantem. Plech bude na desku lepen systémovym tmelem Encolit

1.4.13.  Vstupni dvere

Domovni dvefe jsou navrzeny v obdobném systému jako okna s dfevénym ramem z
eurohranolu a zasklenim bezpelnostnim dvojsklem. Celoprosklené dvefe, ram s
konstrukéni hloubkou 78mm, osazen izolac¢nim dvojsklem, vrstvené bezpeénostni,
vnéjsi kalené, kovani brouSena nerez. Udmax dvefe = 1,2 W.m-2.K-1, odolnost proti
vloupani az do tfidy WK2.

1.4.14. Interiérové dvere

Dverni kfidla se neméni.

1.4.15. Omitky, malby, obklady a povrchy

Obvodové stény zdéné a zdéné pficky jsou omitané Stukovanou dvouvrstvou
vapenocementovou omitkou. Interiérové omitky budou pouze vyspraveny po zazdéni
novych oken. Na povrch omitky je navrZzena disperzni interiérova malba bila na bazi
siranu barnatého, pfed aplikaci malby je povrch penetrovan. Zamecnické prvky,
pfedevSim repase puvodnich mfizi, jsou opatfeny Zzarovym zinkovanim (pouze
exteriérové) a vnéjsi reaktivni barvou ve vice vrstvach (PUR) nebo praskovou barvou -
komaxitem s pfedupravou otryskanim jemnym piskem. Truhlafské konstrukce jsou
z dfevovlaknité desky typu MDF opatfené vysokotlakym laminatem pomoci laminovani.
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1.5. Technické vlastnosti stavby a stavebni fyzika

1.5.1. Qrientace, osvétleni a oslunéni stavby

Orientace domu je dana typologii pozemku jako pfevazné rovinatého na okraji lesa.
S vyjimkou SZ strany je objekt opatfen dostate¢né velkymi okny coz zajiStuje dostatek
denniho svétla a oslunéni obytnych mistnosti a zaroven zaskleni pomoci trojskel a
dfevénych ramu s pferusenym tepelnym mostem umozni zachovani nizkoenergetického
standardu domu.

Objekt je i po provedeni stavebnich Uprav dostateéné oslunén dle pozadavki CSN 73
4301. VSechny obytné mistnosti navrhovaného domu, maji navrZzeno denni osvétleni
vyhovujici pozadavkim CSN 73 0580-2: Denni osvétleni obytnych budov. Odstupové
vzdalenosti okolnich domd jsou dodrzeny. Tato vzdalenost je v souladu s vyhlaskou
501/2006Sb., vyhlasSka o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

1.5.2. Tepelné technické viastnosti

V tabulce jsou uvedeny hodnoty soucinitele prostupu tepla U u zakladnich konstrukci
budovy. Hodnoty splfiuji pozadavky CSN 73 0540-2 na doporu¢ené hodnoty pro
nizkoenergetické budovy soucinitele prostupu tepla Un.

Stfesni plast S1 0,12 W/(m2 x K)
Stresni plast S2, S3 0,21 W/(m2 x K)
Vnéjsi sténa domu 0,22 W/(m2 x K)
Podlaha 1.pp - W/(m2 x K)
Podlaha 1.np 0,33 W/(m2 x K)
Okna 0,90 W/(m2 x K)
Vstupni dvefe 1,20 W/(m2 x K)

1.5.3. Zvukova izolace

Chranéné prostory (dle CSN 73 0532) jsou u spravni budovy stanoveny pro kancelar &i
pracovnu. Ve smyslu CSN 73 4301 — Obytné budovy, bude budova jako celek i jeji
jednotlivé casti splhovat poZadavky na pfislusné provozy, popf. zafizeni, které se
nesméji vzajemné rusit nad pfipustnou miru, stanovenou nafizenim viady 272/2011 Sb.
a CSN 73 0532.

Parametry zvukové izolace mezi mistnostmi v budové

Mezi mistnostmi a pracovnou jsou navrzeny zdéné pficky tl. 150mm. Tyto pficky
vykazuiji vazenou laboratorni nepriizvuénost min. Rw [dB] = 44dB. Pozadavek CSN 73
0532 je vazena stavebni neprizvuénost Rw' [dB] = 37dB. Pozadavek je spinén.
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Parametry zvukové izolace obvodového plasté domu

Pro obvodovy plast je posuzovano plvodni zdivo z keramickych bloku tl. 410mm. Tato
sténa vykazuje (bez zapoctu MW) vazenou laboratorni neprizvuénost Rw [dB] = 54 dB
(R'w =48 dB).

1.5.4. Sluneéni ochrana

Dim bude vybaven okny sdfevénymi ramy, osazeny izolacnimi trojskly, s
interiérovymi Zaluziemi. Soucinitel prostupu tepla ramu, lambda = 1,2W.m-2.K-1 ,
soucinitel prostupu tepla zaskleni, lambda = 0,6W.m-2.K-1, celkovy soucinitel prostupu
tepla okna, lambda = 0,9W.m-2.K-1. Pozadavek na energetickou propustnost zaskleni
(solarni faktor g) neni u oken stanoven, jelikoz jsou okna odstinéna Zaluziemi.

1.5.5. Vibrace

Vzhledem k umisténi domu ve zklidnéné zéné se parametr vibraci neposuzuje.
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