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Okno OK1 pohledovy *) rozmer (3/v): 1320/1130mm, okno 1x
kfidlo ototné a viklopné + Tx kfidlo otocné. S vnitinim stinénim
= mechanickd hlintkova horizontani Zaluzie.

Okno OK2 pohledov *) rozmér (8/v): 1310/1130mm, okno 1x
kfidlo ototné a viklopné + Tx kfidlo otocné. S vnitinim stinénim
= mechanickd hlintkova horizontai Zaluzie.

Okno OK3 pohledovf *) rozmér (§/v): 1830/1130mm, okno 1x
kiidlo ototné o viklopné + 2x kfidlo ototné. S vnitinim stinénim
— mechanicka hlintkova horizontalni Zaluzie.
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Okna jsou zasklena izolatnim trojsklem, opatfena dvojici
tsnéni o maji stavebni hloubku profilu /8 mm. Pro okenni
rim je pouZit lepeny délkové napojeny euro-hranol CINK v
dreving borovice. Zaskleni trojsklem 4-10-4-10-4 (32 mm).
Bezpetnostni celoobvodové kovanT veetné mikroventilace.
Bezkontaktni ramova okapnice. Trivrstva povrchovd dprava
ndtérovim systémem (napf. GORI) + impregnace profi
houbam, Skidcdm a plisnim.

L e rosklend plocha
7 "

¥ pohled na okna je z exteriéru a rozmér znati $ii
okna mezi osténimi, nadpraZim a parapetem

Okenni miize budou vyjmuty, otryskany, repasovany
(prodlouzent kotven?) a Zarové zinkovany. Po nabarveni budou
opétovné zabudovany do obnovené fasady
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