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PRIPOJENI TELESA
V MISTNOSTI 1.01

0,30kW
15C

PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL
VITODENS 200-W

VYKON: 1,9-13,0 kW
SZP: 1,31 m3/h

KOAXIALNI POTRUBI PRO PRIVOD
VZDUCHU A ODVOD SPALIN #60/100
POTRUBI VEDENO NA STRECHU V DRAZCE
FASADY 150x150 mm

ZASOBNIK TV
VITOCELL 100-W CUGA 150 L

ROZDELOVAC PDL &.1
POCET OKRUHU: 5

VYKON: 3 851 W

TLAKOVA ZTRATA: 8,20 kPa

HMOT. PRUTOK: 336 kg/h
Tv=44C, Tr=34C

POZN. ROZDELOVAC BUDE UMISTEN TESNE

POD STROPEM. PROSTUP DO UROVNE
PODLAHY 1.NP 300x30 mm

LEGENDA:

PRIVODNI POTRUBI TOPENI
VRATNE POTRUBI TOPENI

——= ST. VYSKA: 600 MM
PLAN VK11,/060060 ST. DELKA: 600 MM
TRV15/3,0 RS15 NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 45/35°C

ST. WYSKA: 1500 MM

KL 500,600 ST. DELKA: 600 MM

TRV 15 RS15 NAVRZENO NA TEPLOTNI SPAD 45/35C
O—@p—0
@ OZNACENI STOUPACKY TOPENI
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| | TEPLOVODNI PODLAHOVE WYTAPENI
L — ]
TEPELNA 7TRATA MISTNOSTI (KW)
VIPOCTOVA TEPLOTA (C)
0 PROSTOROWY TERMOSTAT

PODLAHOVE VYTAPEN!:

Q - WKON PODLAHOVE SMYCKY

R — ROZTEC POTRUBI PODLAHOVE SMYCKY

Le/Lp — DELKA POTRUBI/DELKA POTRUBI PRIPOJKY
tm — STREDNI TEPLOTA TOPNE VODY

S — PLOCHA TOPNEHO OKRUHU

ti — NAVRHOVA TEPLOTA V MISTNOSTI

POZNAMKY:

— PRED ZAHAJENIM MONTAZE JE TREBA PROVERIT PROVEDITELNOST
RESENI A V PRIPADE KOLIZI RESIT TOTO NEPRODLENE S GP ZA GCASTI
VSECH PROFESI

— NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA
ZPRAVA

— SPADOVANI POTRUBI BUDE PROVEDENO KE STOUPACCE, MINIMALNI
SPAD 0,3%

PARE PROJEKT

Straznice Jinonice
ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 - Jinonice

RAZITKO STAVEBNIK

AUTOR

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Martin Smidl

STUPEN DATUM

DSP 07/2017

VYPRACOVAL

Lukas Vitek

MERITKO REVIZE

1:50

CAST

D.1.4.3 - Vytapéni

DOKUMENT

PUDORYS 1.PP
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