ULOZENi PLYNOVODNIHO POTRUBI
V ROSTLEM TERENU

VYKOP SE SVISLYMI STENAMI
DLE TYP. SMERNICE | — E — 12 — ULOZENI V SUCHU

R

SIGN. FOLIE PVC — 7ZLUTA

ZEMINA

SIGN. VODIC Cu — 4 mm?2

WTEZENA ZEMINA S HRUBOSTI

/RNA DO 63 mm
POTRUBI PE 100 — SDR 11932

ULOZENi PLYNOVODNIHO POTRUBI

VE ZPEVNENE PLOSE

VYKOP SE SVISLYMI STENAMI

DLE TYP. SMERNICE | — E — 12 — ULOZENI V SUCHU

ZIVIENY _POVRCH

100,140

DRC. KAMENIVO 16/32

NG

SIGN. FOLIE PVC — ZLUTA

DRC. KAMENIVO 32/63

SIGN. VODI& Cu — 4 mm2 &

HUTNENT 0,3 MPa

VYTEZENA ZEMINA S HRUBOSTI

PISEK

PR

POZN.:

POKUD SE POUZIJE VYKOP NEZAPAZENY, JE NUTNO ROZSIRIT

VWKOP O SIRKU, DLE PRISLUSNEHO OHLU TRENI ZEMINY

TAK, ABY NEDOSLO KE ZBORCENI STEN VYKOPU ( v dobé zpracovani
projektu nebylo znamé zatridéni zeminy v trase vykopu).

/RNA DO 63 mm
POTRUBI PE 100 — SDR 11932

2
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