Keramicka dlazba (pfizemi)

» keramickd dlazba lepend na podklad tl. 10mm

»  hydrofobni kladetsky pruzng tmel systém (napf. BOTAMENTM 10 SPEED) 4mm

»  hydroizolatnf stérka (napt. BOTAMENTMD 1 SPEED) 2mm na penetrovanj podklad

»  modifikovanj samonivelaZni cementovj potér (napt. CEMFLOW CF25), t¥idy pevnosti v tahu pfi
ohybu F5 (5MPa), vyztuzenj PP vidkny, dilatovan po obvodu mistnosti o v mistech
predepsané dilatace paskem mékteného extrudovanéha polyethylenu ETHAFOAM 10mm,
poZadovan nivelovany a kvalitni rovny povrch, ktery umoZfiuje pfimou poklddku pochozi
podlahové vrstvy, celkova tl. 64mm

v roztrieni odolnd folie 120g/m?2, zajisténa proti posunu samolepici oboustrannou pdskou

»  qrafitovf Styrotherm PLUS 150 (A = 0.031 W-m-1K-1) tl. 40mm - rozvod instalact

» grafitovf Styrotherm PLUS 150 (A = 0.031 Wm-1K-1) 1. 40mm
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= o podiahové polystyreny kidst na vazbu
= « v misté vedeni instalaci vynechat polystyren a po uloZeni dosypat mezi polystyreny zGsypem z perlitu
L nebo keramzitu
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