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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbhé
Nazev stavby : Uprava Dalejského potoka v £.km 8,98-9,20

Misto stavby : p.¢. 1695/1 dle KN v k.u. Reporyje

Délka upravy : 220 m

Obec : Praha (554782)

Katastralni Gizemi : Reporyje (745251)

Povodi : ¢.h.p. 1-12-01-0100 (Dalejsky potok - levostranny ptitok Vitavy)

Predmét PD : Dokumentace pro ohlaseni udrzovacich praci

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (objednatel dokumentace): Hlavni mésto Praha
se sidlem Marianské nam. 2/2
110 01 Praha 1
IC 00064581

Spravce toku : Magistrat hlavniho mésta Prahy
Odbor ochrany prostiedi
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Ing. Vitdk Zdengk (¢islo autorizace 2473)
Konec¢na 621
252 16 Nucice
IC 45265887
tel. 724 120 899
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A.2 Udaje o vstupnich podkladech
Vychozim podkladem ke zpracovani projektu je geodetické zaméteni lokality, zékladni
hydrologické udaje a rekognoskace v terénu za casti zadavatele dne 23.2.2017.
Pro celkové zpracovani byly pouzity tyto materialy :
Geodetické zaméteni zajmové plochy v méft. 1 : 500
Generel Dalejského potoka (Hydroprojekt, 1999)
Aktualizace stavu srazko-odtokovych pomeéra v povodi Dalejského pot. (d plus a.s., 03/2013)
TNV 75 2102 — Upravy potokd
CSN 75 2101 — Ekologizace tprav vodnich toki
CSN 83 9061 — Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné
CSN 73 3050 - Zemni prace
Zakon ¢€.183/06 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon) v platném znéni
Zakon ¢.254/01 Sb., o vodach (vodni zakon) v platném znéni
Zé&kon €. 17/92 Sb., o Zivotnim prostiedi v platném znéni
Zakon ¢. 244/92 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi v platném znéni
Zdakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni
Natizeni ¢.10/2006, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani izemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni ptedpisy)
Vyhlaska ¢.499/06 Sb. , o dokumentaci staveb v platném znéni
Vyhlaska ¢.500/06 Sb., o izemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti
Vyhléaska ¢.501/06 Sb, o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
Vyhlaska ¢.503/06 Sb., o podrobnéjsi Gipraveé izemniho fizeni
Vyhléaska ¢.526/06 Sb. , kterou se provadeji n€ktera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech
stavebniho fadu
Vyhléaska ¢.137/98 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasky
¢.491/06 Sb. a vyhlasky ¢.502/06 Sb.
Vyhlaska ¢.431/01 Sb. o obsahu vodni bilance
Vyhlaska ¢.432/01 Sb. o dokladech k Zadosti o rozhodnuti
Vyhléaska ¢.381/01 Sb. (katalog odpadi)
Vyhlaska ¢.383/01 Sb. o podrobnostech s nakladani s odpady
Pro zpracovani dokumentace byly pouzity tyto mapové podklady :
- mapa KN (katastr nemovitosti) v méf. 1 : 2.880
- mapa odvozena a ortofotomapa v mét. 1 : 5.000
- zékladni mapa v méf. 1 : 10.000
- vodohospodatskd mapa 1 : 50.000
- snimek letecké mapy

A.3 Udaje o tizemi

a) Rozsah FeSeného uzemi

Dle podminek zadavatele se jedna o f.km 8,98-9,20 Dalejského potoka, tj. od vtoku do
cestniho mostku ulice Mladkova az po sjezd pod vytokem z cestniho mostku ulice K
Chaloupce.

b) Udaje o zvla$tni ochrané izemi 5
Jedna se o usek v intravilanu Méstské ¢asti Praha Reporyje bez zvlastni ochrany. Koryto
Dalejského potoka je ze zdkona vyznamnym krajinnym prvkem.
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¢) Udaje o zastavénosti izemi
V celém predmétném tuseku levostranné od toku navazuje zastavba Mestské ¢asti Praha

Reporyije, popt. parcely uréené pro vystavbu nemovitosti v k.i. Reporyje. Pravostranng jde
v soub¢hu s trasou Dalejského potoka asfaltova silnice (ulice Dalejska).

d) Udaje o odtokovych pomérech Dalejského potoka
Zakladni hydrologické udaje Dalejského potoka v misté lokality (dle Aktualizace stavu

srazkoodtokovych poméri Dalejského potoka): - ¢.h.p. 1-12-01-010

Nazev profilu

[ 30 60 90][120] 150] 180( 300 364 |
| Dalejsky potok | 164 | 118 | 93| 76 | 64 | 54 || 25 | 55 |

Nazev profilu [ 5 20 |[ 100 |

| Dalejsky potok - nad pfitokem Ofedského potoka || 7,66 11,25 | 16,41

¢) Geologické poméry lokality (viz. snimek geologické mapy)

Poznamka: zlichov, dalej, Souvrstvi: choteéské, dalejsko-tifebotovské, Horniny: vapenec, bfidlice
jilovita, Typ hornin: sediment zpevnény, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, Oblast: stiredoceska oblast (bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka:
paleozoikum Barrandienu, Subjednotka: prazska panev
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f) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Navrzené prace jsou v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu stanovenymi pfislusnymi
provadécimi predpisy. Zejména budou dodrzeny podminky piislusnych technickych norem,
predpist a natizeni z kap. A.2 privodni zpravy PD.

g) Seznam vyjimek a ulevovych Fizeni
Zadné vyjimky a tlevova fizeni nejsou soucasti planované akce.

h) Seznam dotcéenych pozemku a staveb _Jpodle katastru nemovitosti
Pruto¢ny profil Dalejského potoka v k.u.Reporyje (f.km 8,98-9,20)

p.C.dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m?2 vyuZiti
1695/1 6902 | VP — koryto vodniho 1240 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
toku ptirozené nebo 110 01 Praha 1
upravené
Seznam sousednich pravostrannych pozemku potoka, smérem proti toku
p.C.dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m?2 vyuZiti
1614/1 3790 | OP — ostatni 1240 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
(silnice) komunikace 110 01 Praha
1614/4 23 OP - ostatni 1240 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
komunikace 110 01 Praha 1
1614/3 15 OP — ostatni 1240 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
komunikace 110 01 Praha 1
1618/2 2041 [ OP — ostatni 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
(cesta) komunikace 110 01 Praha 1, ve sprave :

Meéstska cast Praha Iv(epOI:yje, Nad naméstim 84,
Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

1618/1 8 Zastavéna plocha a 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
nadvori (stavba 110 01 Praha 1, ve spravé :
technického vybaveni) Meéstska cast Praha Reporyje, Nad naméstim 84,

Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

Seznam sousednich levostrannych pozemkii staveni§té, smérem proti toku

p.C.dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m?2 vyuZiti
1674/14 16 OP — ostatni 25 | Cinek Alois, Platénova 3285/22, Modrany,
komunikace 14300 Praha 4
808 836 | Zastavéna plocha a 25 | Cinek Alois, Platonova 3285/22, Modfany,
nadvori 14300 Praha 4
807/1 745 | OP —jina plocha 1036 | ARKADE Bau s.r.o., Celakovského sady 434/8,

Vinohrady, 12000 Praha 2 (tel.777298174
Ing. Radim Vencl)

804 509 | OP —jina plocha 1036 | ARKADE Bau s.r.0., Celakovského sady 434/8,
Vinohrady, 12000 Praha 2

805 278 | Zahrada 1036 | ARKADE Bau s.r.o., Celakovského sady 434/8,
Vinohrady, 12000 Praha 2

803 751 Zahrada 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mésto,

110 01 Praha 1, ve §prévé :
Meéstska Cast Praha Reporyje, Nad naméstim 84,
Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

801 987 | Zastavéna plocha a 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
nadvori 110 01 Praha 1, ve sprave :
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Meéstska cast Praha Iv(epOI:yje, Nad naméstim 84,
Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

1625/3

3816

OP — ostatni
komunikace

1257

Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
110 01 Praha 1, ve sprave :

Méstské ¢ast Praha Reporyje, Nad naméstim 84,
Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

Prijezdové komunikace ke korytu Dalejského potoka

p.C.dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m?2 vyuZiti
1674/1 7689 | OP — ostatni 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mésto,
(ulice komunikace 110 01 Praha 1, ve spravé :
Mladkova) Méstské ¢ast Praha Reporyje, Nad naméstim
84, Reporyje, 15500 Praha - Reporyje
1614/1 3790 | OP — ostatni 1240 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
(ulice komunikace 110 01 Praha 1
Dalejska)
1618/2 2041 | OP — ostatni 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
(ulice komunikace 110 01 Praha 1, ve sprave :
K Chaloup Méstské ¢ast Praha Reporyje, Nad naméstim
- ce) 84, Reporyje, 15500 Praha - Reporyje
1625/3 3816 | OP — ostatni 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staré Mé&sto,
(ulice komunikace 110 01 Praha 1, ve sprave :
Ebrova) Méstské ¢ast Praha Reporyje, Nad naméstim

84, Reporyje, 15500 Praha - Reporyje

Eysfyeg

- viz. snimek KN mapy se zvyraznénim trasy Dalejského potoka
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A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o upravy koryta Dalejského potoka a opravy pobieznich zdi v intravilanu Méstské
¢asti Praha Reporyje.

b) Ugel stavby

Ucelem stavby je predevsim sanace poruseného opevnéni (pobfeznich zdi) Dalejského
potoka. Dojde k obnové stability opevnéni koryta Dalejského potoka véetné jeho citlivého
proCisténi. Zustane zachovan veskery hodnotny bichovy porost, jehoz obnazené koteny
mohou slouzit jako ukryty pro zivocichy. Navic dojde v tseku od .km 9,012-9,047 k dosadbé
hlavovych vrb, které maji nejen ekologickou funkci, ale zvysuji i stabilizaci bfehi potoka.

¢) Trvala nebo do¢asna stavba
Vodni tok véetné jeho opevnéni je stavbou trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby
Vodni tok je ze zdkona vyznamnym krajinnym prvkem, které podléha ochrané a je nedilnou
soucasti intravildnu méstské ¢asti Praha Reporyje.

e) Navrhované orientacni parametry stavby

Délka upravovaného useku . . . . 220 m

Uprava v f.km 8.987-9.012 : oprava opevnéni levého biehu (sanace poruseného kamenného
obkladu levobtezni zdi v .km 8,995-9,012 a ziizeni pobtezni zdi nad vtokem do cestniho
mostku v f.km 8,987-8,995, ndvaznost na bet. opéru mostku — viz. foto)

xl
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Uprava v .km 9.012-9.047 :_citlivé pro&isténi koryta a oboustranna vysadba hlavovych vrb —
viz. foto (stabilizace bieht, esteticky prvek, ukryt pro zivo¢ichy apod.)

xl

Uprava v .km 9.047-9.113 : oprava levostranné opérné zdi (kompletni odstranéni porusené
opérné zdi a jeji nahrada novou pobiezni Zelbet. zdi s kamennym obkladem). Pata zdi bude
chranéna tézkym kamennym zdhozem a ve dné koryta budou pomistné zapustény velké
kameny vzdouvajici hladinu — ukryty pro Zivo&ichy, proudové stiny apod.). Usek v i.km
9,047-9,086, kde je zadavatelem navrZzeno odstranéni lavky a vlastnikem pfilehlych
levostrannych pozemku planovana rekonstrukce cestniho mostku se predpoklada financovani
stavby zadavatelem (viz. foto useku)

xl
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Usek nad mostkem se po dohodé s vlastnikem sousednich pozemka p.&.798, 804 a 805 dle
KN ptedpoklada financovat vlastnikem LV 1036 (ARKADE Bau s.r.o., Celakovského sady
434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2) — viz. foto useku. K zpfistupnéni koryta jsou pied
pravostrannou kamennou zidkou navrzeny kamenné schiidky — mozZnost udrzby toku (pro
prechod koryta jsou ve dn€ navrzeny stupdky z vhodnych kamenti navazujici na schody)

xl

o

Uprava v .km 9.113-9.157 : z divodu podemilani zékladu pravostranné kamenné pobiezni
zdi dojde k sanaci zékladu zdi (zaliti dutin a trhlin zakladové ¢asti zdi vhodnou sana¢ni smési
apod. — technologie provadéni bude upiesnéna po obnazeni zdkladu zdi, pfedpoklada se
sanace zdi po usecich délky max.2m, aby nedoslo k poruseni stability zdi a jejimu zborceni).
Navic po dohod¢ se zadavatelem dojde k pielozeni koryta toku Dalejského potoka smérem
od zdi (viz. foto). Po opravé zdkladové casti opérné zdi bude pata zdi chranéna tézkym
kamennym zdhozem vysvahovanym ve sklonu cca. 1:3 smérem do koryta potoka.

xl

11
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f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organi
Veskera projednani s dot¢enymi subjekty a organy statni spravy si zajist'uje objednatel PD.

g) Zakladni bilance stavby

Nazev polozky (mérna jednotka) Celkem
Beton pobieznich zdi C16/20, C20/25 (m3) 179 m3
Kamenny obklad pobieznich zdi (m3) 63,2 m2
Zdhoz zlom. kamene (200-500kg) s prostérkovanim a 72,5 m3
vyklinovanim v¢etné osazeni solitérnich balvant apod. (m3)
Odstranéni betonovych a kamennych pobteznich zdi a ostatnich 42,52 t

nevhodnych pfedméta z prito¢ného profilu véetné jejich likvidace
zédkonnym zpusobem (t)

Svahovani biehti do navrzeného pratocného profilu — noveé 326,4 m2
prelozené koryto apod.(m?2)
Uprava dna do navrzeného pruto¢ného profilu — misovity tvar 520,8 m2

prelozeného koryta apod.(m2)

h) Predpokladany postup vystavby, etapizace, orientac¢ni doba stavby

Postup vystavby :

)

Piipravné prace

- zptistupnéni lokality (zajisténi ptistupu ze zaplocenych soukromych pozemk, zpevnéni
sjezdli do koryta), zafizeni staveniste, skladky, popi. zajimkovani, zahrazkovani stavby

- demontaz oploceni ptilehlych nemovitosti v misté rekonstruovaného opevnéni

- zajisténi veSkerych kanaliza¢nich vyusti a chranicek IS

2)

3)

Stavebni prace useku ¢.1 (f.km 8,987-9,012)

odtézeni naplavt a nevhodnych predmétii z pratocného profilu s odvozem na skladku

kompletni odstranéni levobtezniho obkladu opérné zdi prilehlé nemovitosti p.¢.808

s odvozem vybouranych hmot na skladku

ziizeni Zelbet.zédkladu opérnych zdi (zalozeni rekonstr. pobteznich zdi — rostly terén,
bednéni, beton C16/20, vyztuz ze svarovanych siti §mm, rozte¢ dratd 10cm)

kompletni ziizeni pobfeZni zdi v f.km 8,987-8,995, kamenné zdivo rubové ¢asti zdi na
cem. maltu, Zelezobetonova konstrukce licové ¢asti (vodostavebni beton C20/25,
vyztuz ze svafovanych siti 8mm, rozte¢ drati 10cm)

kompletni rekonstrukce pobiezni zdi v f.km 8,995-9,012, kamenné zdivo rubové casti
zdi na cem. maltu, Zelezobetonova konstrukce napojend a uchycena na betonovou
opérnou zed’ pod oplocenim piilehlé nemovitosti (vodostavebni beton C20/25, vyztuz
ze svafovanych siti 8mm, rozte¢ drati 10cm), detailni technologicky postup
rekonstrukce zdi bude upfesnén po odstranéni poruseného opevnéni a posouzeni stavu
obnazené opérné zdi (dle vlastnika ptilehlé nemovitosti je zed’ v dobrém stavu)
Stavebni prace useku ¢.2 a ¢.3 (f.km 9,012-9,113)

kompletni odstranéni levobiezni opérné zdi v i.km 9,047 — 9,113 pod podezdivkou
plotu ptilehlé nemovitosti s odvozem vybouranych hmot na skladku

ziizeni zelbet.zakladu opérnych zdi (zaloZeni rekonstr. pobfeznich zdi — rostly terén,
bednéni, beton C16/20, vyztuz ze svarovanych siti 8mm, rozte¢ dratd 10cm)

12
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kompletni rekonstrukce pobieznich zdi, kamenné zdivo rubové ¢asti zdi na cem.
maltu, Zelezobetonova konstrukce licové ¢asti (vodostavebni beton C20/25, vyztuz ze
svafovanych siti 8mm, rozte¢ drati 10cm)

opravy opevnéni pravého biehu (pruzny kamenny zahoz, ztizeni ptistupu do koryta —
kamenné schody)

citlivé procisténi priatoéného profilu Dalejského potoka s max. moznym rozélenénim
koryta v podélném i pfi¢éném sméru — velké solitérni kameny ve dn¢, vyhony apod.)
odstranéni lavky v f.km 9,066 spojené se snizenim pravého pilife na Groven koruny
opevnéni pod a nad lavkou (cca. 1,25 m nad urovenn dna Dalejského potoka) a
zatravnénim pravého biehu

Stavebni prace useku ¢.4

prelozeni trasy koryta Dalejského potoka v i.km 9,114-9,146 (levostranny oblouk o
poloméru R=33m)

vysvahovani dna a svahti koryta do navrzeného pratocného profilu (misovity tvar)
sanace poruseného zakladu pravostranné opérné zdi v t.km 9,100-9,140 (technologie
provadéni bude upfesnéna po obnazeni zékladu zdi — pfedpoklada se oprava
zakladové casti zdi vhodnou sanacni smési

po opraveé zakladové ¢asti opérné zdi bude jeji pata chranéna tézkym kamennym
zédhozem vysvahovanym ve sklonu min. 1:3 smérem do koryta pteloZené trasy potoka

max. mozné rozélenéni prelozeného koryta (solitérni kameny zapusténé do dna
potoka, apod.)

Dokoncovaci prace stavby

dosadba hlavovych vrb tseku ¢.2 veetné jejich oSetfeni

zpétna montaz oploceni piilehlych nemovitosti

uvedeni veskerych okolnich pozemki do ptvodniho stavu (véetné mist zafizeni
staveni$té a skladek materialu)

Orienta¢ni doba vystavby : 6 mésict

i)

Orientac¢ni naklady stavby

Orientacni cena stavebnich praci : 3,8 mil. K¢ bez DPH (detailné viz. orientacni rozpocet
stavby v paré ¢.1 PD)

A.5. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba po dohodé se zadavatelem tvofi jeden stavebni objekt.

V Nucicich 03/2017

Vypracoval : SVIP — projektova kancelaf
Ing. Vitdk Zden€k, autorizovany inZenyr v oboru
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
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B.1.

B.2.

B.3

B.4.

B.S.

B.6.

B.7.

B.8.

B. Souhrnna technicka zprava
(dle ptilohy €.5 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb)

OBSAH :

POPIS UZEMI STAVBY

CELKOVY POPIS A FOTODOKUMENTACE UPRAVY

. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVN][ INFRASTRUKTURU
RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI
GEODETICKY VYSKOVY A POLOHOVY SYSTEM

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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B.1. POPIS UZEMI STAVBY

Zhodnoceni stavenisté a vyhodnoceni soucasného stavu tuseku

Dalejsky potok prameni pod obci Chrastany v okrese Praha zapad a vléva se do Vlitavy v i.km
58,045 v Praze 5 — Hlubocepich. Dalejsky potok je spolu s piilehlym povodim od Hlubocep
az po Reporyje v celkové délce asi 5,5 km chranénou pfirodni rezervaci jak z hlediska
ptirodné biologického, tak z hlediska geologického.

Reseny usek za¢ind u vtoku do betonového mostku vi.km 8,98 s piedsazenou provizorni
ocelovou lavkou. Nad mostkem byla v minulosti pravostranné ziizena Sté€tova sténa z profild
Larsen (f.km 8,99-9,04), nad kterou je osazena provizorni ocelova lavka.

Levostranné nad mostkem od f.km 8,995 do f.km 9,012 je pobiezni zed s porusenym
kamennym obkladem, ktera tvoii opéru pro zed” oplocené nemovitosti p.¢.808.

Dale pokracuje trasa potoka v mirném oblouku az ke konci levostranné zastavby v f.km
9,047, kde za¢ind porusend konstrukce levostranné pobiezni zdi. Trasa jde az k lavce v f.km
9,066, nad kterou prechdzi chrani¢ka IS (DN 200). Poté se vi.km 9,078 — 9,082 nachazi
mostek k levostranné nemovitosti, ktery planuje vlastnik ptilehlé nemovitosti rekonstruovat.
V t.km 9,113 kon¢i porusena pobiezni zed’ vyse uvedeného vlastnika.

Trasa jde poté bezprostiedné za pravostrannou opérnou zdi, kterd ma poruseny zéklad a je pii
povodnovych pritocich vodou podemildna, coz zvySuje nebezpeci zborceni zdi.

Reseny tisek Dalejského potoka konéi u levostranného sjezdu do koryta potoka v ¥.km 9,157,
ktery navazuje na zpevnénou Ebrovu ulici (pfistup do koryta). Cely predmétny usek
pravostranné lemuje asfaltova silnice (ulice Dalejska).

Detailn¢ je popsan stav predmétného tseku v dalsi kapitole.

B.2. CELKOVY POPIS A FOTODOKUMENTACE UPRAVY

xl

t.km 8,987-8,995 — detailni pohled po vodé na vtok do mostku v zacatku tpravy (v misté
levostranné natrze pred vtokem do mostku bude doplnéna opérna bet. zed s kamennym
obkladem napojena u vtoku na bet. opéru mostku; poruseny kamenny obklad zdi od f.km
8,995 bude kompletné odstranén a nahrazen novou bet. konstrukci pobtezni zdi s kamennym
obkladem — detailné bude upfesnéno po obnazeni opérné bet. zdi pod stavajicim oplocenim)
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xl

f.km 8,995-9,012 — detailni pohled proti vodé na usek podél poruseného obkladu levostranné
zdi (pravostranné provizorni ocelova lavka nad v minulosti zfizenou §tétovou sténou)

xl

t.km 9,012-9,047 — pohled proti vodé na usek, kde se navrhuje dosadba hlavovych vrb
(zpevnéni a stabilizace biehi, ochrana proti vodni erozi apod.)

xl

t.km 9,047-9,066 — pohled proti vod¢ na tsek nad koncem levostranné zastavby (navazujici
porusena levostranna pobiezni zed” bude kompletné¢ odstranéna a ziizena nova Zelbet.
pobiezni zed’ s kamennym obkladem).
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xl

t.km 9,066-9,078 — pohled z pravého biehu proti vodé na ocelovou lavku, ktera bude po
dohod¢ se zadavatelem odstranéna (prava opéra lavky bude sniZena na droven navazujici
pravostranné zidky (viz. dalsi foto)

xl

t.km 9,068-9,082 — detailni pohled proti vod¢ zlavky na vytok z mostku (jediny mozny
ptijezd k soukromé nemovitosti). Vlastnikem ptilehlé nemovitosti je pldnovana rekonstrukce
mostku (bude feSit samostatna PD). Pravostranna pobiezni zidka zistane zachovana,
levostranna pobiezni zed’ bude kompletné sanovéna (viz. vyse).

xl

t.km 9,082-9,113 — pohled proti vod¢ z cestniho mostku. Nad pravostrannou pobiezni zdi se
k ptistupu do koryta navrhuji ziidit kamenné schiidky §.1,2m. Levostranna pobieZni zed’ bude
kompletné¢ sanovana (dle zadavatele bude od t.km 9,086 do f.km 9,113 spolufinancovat
opravu pobiezni zdi vlastnik ptilehlé nemovitosti).
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xl

t.km 9,113-9,128 — pohled po vod€ na porusenou patu pravostranné opérné zdi. Navrhuje se
sanace zakladu zdi a prelozeni koryta o cca. 3m (zdklad zdi bude pfisypan pruznym
kamennym zdhozem)

xl

f.km 9,128-9,146 — pohled proti vodé z levého biehu (Dalejské ulice) na konec upravovaného
Gseku (pravostrann€ vysoky svah nad levostrannou opérnou zdi, levostrann€ zaplocena
zahrada ve spravé Méstské ¢asti Praha Reporyje)

xl

t.km 9,146-9,170 — pohled po vodé na konec upravovaného useku z mista levostranného
sjezdu do koryta Dalejského potoka

18
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B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zajmové tuzemi se nachdzi v intravilinu Méstské ¢&asti Praha Reporyje. Projednani
s dotéenymi spraveci siti si zajisSt'uje investor stavby. Zakresy dle podkladt spravct téchto siti
budou ptipadné pieneseny do koordina¢niho vykresu stavby.

Piipojky na zdroje vody a elektiiny si dohodne dodavatel s investorem. Zafizeni stavenisté a
docasné skladky se predpokladaji na p.¢.1618/2, popt. na soukromém pozemku p.¢.804 a 805
dle KN, kde by mohlo byt realizovéno i pfipojeni elektfiny a vody. V ostatnich pifipadech
bude pouzivana elektrocentrala a voda z potoka.

B.4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Zajmové tzemi je v zaCatku Upravy napojeno na ulici Mladkovu (nad pritokem Ofesského
potoka). K pfistupu na stfedni cast lokality se ptedpokladd pouzit mostek k soukromé
nemovitosti navazujici na ulici Dalejskou a v horni ¢asti se pouzije sjezd z Ebrovy ulice
(navazujici na mostek vulici K Chaloupce). V pfilozené ortofotomapé jsou Cervenymi
Sipkami zvyraznény piistupy ke korytu navazujici na dopravni infrastrukturu.
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B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V predstihu zadavatel vramci udrzby odstrani veskery nevhodny a naletovy porost
z upravované lokality. Veskery hodnotny porost zistane zachovan. Projekt fesi pouze ochrana
stavajicich porostli pfed stavebnim provozem. V ramci terénnich uprav dojde v f.km 9,113-
9,157 k ptelozce koryta na parcele potoka p.c.1695/1 a roz€lenéni potoka piedevSim v
pri¢ném sméru.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba svym charakterem nenarusi krajinny rdz lokality ani nebude mit nepfiznivy vliv na
zivotni prostfedi. Opravou pobieZnich zdi nedojde k zhorSeni pfirodnich hodnot intravilanu
méstské &asti Reporyje ani odtokovych pomérii Dalejského potoka.

Vystavba bude probihat pouze v rozsahu vymezeného stavenisté (plochy mino navrzené
upravy pobiezni zdi budou po ukonceni vystavby uvedeny do ptivodniho stavu)

Stavebni technika bude pfi stavbé uzivat ekologicky atestovanych funkénich naplni. Veskeré
prace se musi provadét dle schvaleného havarijniho planu.

B.7. GEODETICKY REFERENCNI VYSKOVY A POLOHOVY SYSTEM

Veskeré udaje ve vykresové ¢asti projektové dokumentace jsou v polohovém systému JTSK a
ve vySkovém systému Balt p.v. .

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté
Stavenisté je vymezeno pozemkem p.¢.1695/1 ve vlastnictvi zadavatele, kde budou probihat
navrzené upravy — koryto Dalejského potoka véetné jeho opevnéni (pobieznich zdi).

Pro pfistup na stavenisté¢ se doporucuje piedjednat souhlas s vlastniky levostrannych
navazujicich zaplocenych pozemkl. Pro umisténi stavebni techniky nejlépe vyhovuji
pozemky p.¢.1682/2 (pravostranné od toku) a soukromy pozemek p.¢.804, popt. p.c.805
(levostranné od toku — nutno projednat s vlastnikem).

Rozsah staveni$té a pristupy jsou patrné z grafické ¢asti PD a koordina¢ni situace stavby.
Zarizeni stavenisSté a skladky — plocha pro skladkovani stavebnich hmot a ZS se doporucuje
téZ na vySe uvedenych parcelach. Navrzené zafizeni staveni$té se doporucuje vybavit
osazenim minimaln¢ dvou stavebnich bunék, z nichZ jedna bude slouzit k uzamc¢eni materialu
a malych stroji, které musi byt pod stfechou a druhd stavebni bunka bude slouzit jako
kancelat a Satna pro délniky. ZS bude navic vybaveno mobilnim WC.

Prijezdy a pristupy na staveni$té jsou uvedeny a zvyraznény v kap.B.4. PD.

Pro ptistup do koryta toku budou ve vhodnych mistech ziizeny sjezdy.

b) vyznamné sité technické infrastruktury

V opevnéném koryté¢ Dalejského potoka a pobieznich zdech jsou pomistné umistény pouze
vyusti destové kanalizace poptf. odvodnéni piilehlych nemovitosti, které po projednani
s vlastnikem muizou zlstat zachovany. Uvnitf staveni$té navic dochazi ke kiizeni s
inZenyrskymi sitémi (ptipojky k pfilehlym nemovitostem). Projednani s dotéenymi subjekty si
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zajist'uje investor stavby. Zakresy dle podklada spravei téchto siti budou pfipadné preneseny
do koordina¢niho vykresu stavby.

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody a elektiiny

Ptipojky na zdroje vody a elektiiny si dohodne dodavatel s investorem. Zafizeni stavenisté a
docasné skladky jsou navrZeny v blizkosti zastavby, kde by mohlo byt realizovano pfipojeni
elektfiny a vody. V ostatnich pfipadech bude pouzivana elektrocentrala a voda z potoka.

d) dupravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Je nutné dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny jednak povinnosti
zameéstnavatele ve smyslu prevence rizik a dalsi ukoly pro zadavatele stavby, zhotovitele
stavby a osoby kterd se podili na zhotoveni stavby. Pozadavkem je urCeni koordinatora
BOZP. Dal$im ptedpisem je NV ¢. 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na BOZP na

stavenistich.

¢) podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pri stavbé

Pti provadéni budou dodrzena ustanoveni zédkona €. 114/92 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny,
zejména ustanoveni §5 — obecna ochrana rostlin a Zivodichd. Utelem zakona o ochrané
ptirody a krajiny je pfispét k udrZeni a obnové pfirodni rovnovahy v krajiné.

f) navrh havarijniho planu (podrobny havarijni plan zpracuje dodavatel stavby)

K zamezeni moznych $kod, tj. aby nedoslo k havarijnimu stavu (mimofadné zavazné ohrozeni
jakosti vod vzniklé neovladatelnym vniknutim zavadnych latek v jakosti nebo mnoZstvi, které
muze zpusobit havarii do prostiedi souvisejictho s povrchovou nebo podzemni vodou ) je
nutné dodrzovat tyto zasady :

1. Kpraci budou pouzity pouze mechanismy a dopravni prostifedky v dobrém
technickém stavu a tyto budou pribézné kontrolovany se zvlastnim zaméfenim na
tésnost nadrzi, hadic, spoji atd.

2. Pracovisté bude trvale zabezpeceno prostiedky k likvidaci tkapti a unikii ropnych

latek do toku.

Tézebni stroje budou denné po skonéeni prace kontrolovany

4. Stavebni stroje a ndkladni automobily budou parkovat na uréeném zabezpeceném
miste.

(O8]

Pri ohrozeni toku unikem ropnych litek apod. budou ihned u¢inéna nezbytna opatieni
k bezprostiedni ochrané a zamezeni dalSich unika a nasledné okamzité informovany
organizace dle nize uvedeného plinu vyrozuméni !

Plan vyrozuméni ( hlaSeni mimotédného stavu )
Magistrat hl.m. Prahy, odbor rozvoje vetejného prostoru 236 005 817
Lesy hl.m.Prahy, stf. vodni toky 77 719 009 (pohotovost),777 710 005
Povodi Vltavy s.p. — vodohospodaisky dispe¢ink 257 329 425, 724 244 984

g) navrh povodnového planu (podrobny povodiovy plan zpracuje dodavatel stavby)
Pracovnici budou sezndmeni s Planem povodiovych opatieni na toku. V piipad¢ vyhlaseni
povodnové aktivity budou provedena nezbytnd doporucend opatieni a stavebni prace budou
az do odvolani pferuseny.
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h) zavérecna ustanoveni
Budou splnény veskeré zavazné podminky dané projektem a rozhodnutimi organd statni

spravy popt. dotcenych subjekti.

V Praze 03/2017

Vypracoval : SVIP — projektova kancelar
Ing. Vitdk Zden¢k, autorizovany inZenyr v oboru
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
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C. SITUACE (dle ptilohy ¢.5 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb)

C.1. Situace SirSich vztahu stavby (na podkladé vodohospodaiské mapy)
v méfitku 1 : 50 000

C.2. Celkova situace stavby na podkladé mapy odvozené v mét. 1 : 5 000

C.3. Koordina¢ni situace stavby (na podkladé katastralni mapy)
v méfitku 1 : 750
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O

C.1. Situace SirSich vztahi stavby (na podkladé vodohospodaiské mapy)
v métitku 1 : 50 000 se zédkresem lokality
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C.2. Celkova situace stavby na podkladé¢ mapy odvozené v mét. 1 : 5 000
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C.3. Koordina¢ni situace stavby (na podkladé katastralni mapy)
v métitku 1 : 1 000 (Cervené — staveniste, zluté — piistupové cesty)
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D.I.TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

1. Rozdéleni stavby na jednotlivé tiseky

2. Technické fedeni useku &.1 (Uprava Dalejského potoka v f.km 8,987-9,012)
3. Technické feseni useku &.2 (Uprava Dalejského potoka v .km 9,012-9,047)
4. Technické feseni useku &.3 (Uprava Dalejského potoka v .km 9,047-9,113)
5. Technické feseni useku &.4 (Uprava Dalejského potoka v .km 9,113-9,170)
6. Vykaz vymér

7. Zaveérecné zhodnoceni
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D.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Rozdéleni stavby na jednotlivé useky

Stavba byla po dohod¢ s investorem rozdélena na ¢Etyi charakteristickych usekt (viz.
podélny profil potoka - ¢ervené hladina pii Q100, zelené pii Q20 a modfe pii Q5) :

tisek ¢.1 - Uprava Dalejského potoka v .km 8,987-9,012 (oprava LB opérné zdi)

tsek &.2 - Uprava Dalejského potoka v .km 9,012-9,047 (dosadba hlavovych vrb)

tisek ¢.3 - Uprava Dalejského potoka v .km 9,047-9,113 (oprava LB opérné zdi)

tsek &.4 - Uprava Dalejského potoka v .km 9,113-9,157 (sanace zakladu PB opérné zdi)
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2. Technické FeSeni useku ¢.1 — Uprava Dalejského potoka v i.km 8,987-9,012

V1. Gseku nad vtokem do kapacitniho cestniho
mostku v ulici Mladkova (viz. obr. s vypoctenymi
kétami hladin pii priutoku Q5 (modie), Q20 (zelené)
a Q100 (Cerven¢ — hladina 298,91 m n.m.) dojde k

opraveé opevnéni levého biehu.

V ikm 8,987-8,995 (natrz pied vtokem do mostku) n ;
dojde ke ziizeni zelezobetonové pobiezni zdi 1 20822
s kamennym obkladem (kamenny obklad koruny zdi | | - '
bude dotazen az k podezdivce cihelné zdi piilehlé
nemovitosti. Pobfezni zed’ bude navazovat na bet.
opéru mostku. V ndvazném useku od t.km 8,995 do

[\

t.km 9,012 dojde k sanace poruseného kamenného obkladu levobtezni zdi. Po odstranéni
porusené konstrukce zdi (27,2 m3) dojde k posouzeni stavu bet. opérné zdi pod podezdivkou
plotové zdi (dle vyjadfeni vlastnika nemovitosti je konstrukce v dobrém stavu, tudiz se
predpoklada jeji ponechani). Poté se piistoupi k sanaci pobiezni zdi.
Vlastni technologie provadéni se doporucuje takto:

- kompletni odstranéni stavajiciho poruseného opevnéni koryta (obklad levostranné zdi)

- zfizeni bednéni pro zdkladovou ¢ast zdi, ptip. zapazeni rubové ¢asti zdi

- zFizeni zékladu pobfezni zdi kompletné v celém rozsahu

- zdéni konstrukce pobiezni zdi, licova sténa ve sklonu cca. 7 : 1

- uloZeni kam. zahozu v pat¢ zdi jako ochrana zékladu pobtezni zdi proti bo¢ni erozi
Pozn. U betonové konstr. (tzv. ztracené bednéni) dojde nejdiive ke zfizeni zelbet.zdkladu
opérnych zdi (rostly terén, bednéni, beton C16/20, vyztuz ze svafovanych siti 8mm, roztec¢
drati 10cm) a poté dojde k vystavbé nadzakladové ¢asti (kamenné zdivo rubové ¢asti zdi na
cem. maltu, Zelezobetonova konstrukce licové ¢asti - vodostavebni beton C20/25, vyztuz ze
svafovanych siti 8mm, rozte¢ drati 10cm) napojeni na opérnou zed’ tvofici podezdivku
plotové zdi, kterd je dle vlastnika pfilehlé nemovitosti v dobrém stavu a ziistane zachovana.
Pobtezni zdi budou zaloZeny do rostlého terénu (min. hloubka zaloZeni 0,8m) a $itka v koruné
byla navrzena 0,6m. Vyska zdi se pohybuje okolo 2m. Pti dané Sifce pobiezni zdi se jeji

3. Technické FeSeni tseku ¢.2 — Uprava Dalejského potoka v ¥.km 9,012-9,047

V ptedmétném tuseku se planuje pouze citlivé procisténi koryta a
oboustrannd vysadba hlavovych vrb pro stabilizaci bieht, esteticky
prvek, popf. jako ukryt pro Zivocichy. Vhodna mista pro vysadbu
budou urcena po stavebnich Upravach lokality. Piedpoklada se bud’
vysadba predpéstovanych vrb do
pfedem uréenych mist (cca.l15ks)
nebo vysadba fizki. Nejvhodnéjsi
obdobi pro vysazovani ftizkl je
¢asné jaro, nejpozdéji do 20. dubna.
Rizky vysazujeme ve sponu 15x25 ¢cm a do doby vyraseni
vysazené tizky zalévame a odplevelujeme. Hlubsi vysadba
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neni na zédvadu. Do vyhloubené jamky postavime sazenici tak, aby vrcholovy vyhon byl
kolmo k zemi. Ke kofenim nasypeme vrchni urodnou zeminu, pfipadné zlepSenou
kompostem. Jamku zaplnime do dvou tfetin a pidu opatrné seSldpneme. Pak do jamky
nalijeme 10 — 20 | vody (obr. vlevo).

4. Technické FeSeni iseku ¢.3 — Uprava Dalejského potoka v ¥.km 9,047-9,113

V useku nad levostrannou zéastavbou se navrhuje kompletni sanace levostranné opérné zdi
(kompletni odstranéni porusené opérné zdi a jeji ndhrada novou pobiezni zelezobetonovou zdi
s kamennym obkladem). Pata zdi bude chranéna tézkym kamennym zdhozem a ve dné koryta
budou pomistné zapustény velké kameny vzdouvajici hladinu — ukryty pro zivodichy,
proudové stiny apod.). Usek v ikm 9,047-9,086, kde je zadavatelem navrzeno odstranéni
lavky a vlastnikem pfilehlych levostrannych pozemkii planovana rekonstrukce cestniho
mostku se predpoklada financovani stavby zadavatelem.
Usek nad mostkem se po dohodé s vlastnikem sousednich pozemka p.¢.798, 804 a 805 dle
KN piedpoklada financovat vlastnikem LV 1036 (ARKADE Bau s.r.o., Celakovského sady
434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2). K zpfistupnéni koryta jsou pied pravostrannou kamennou
zidkou navrzeny kamenné schidky — moznost udrzby toku (pro pfechod koryta jsou ve dné
navrzeny stupaky z vhodnych kament navazujici na schody).
Vlastni technologie sanace levobiezni zdi je doporucena takto:

- kompletni odstranéni stavajici levostranné opérné zdi vcetné demontaze oploceni

- zfizeni bednéni pro zdkladovou ¢ast zdi, ptip. zapazZeni rubové ¢asti zdi

- zFizeni zékladu pobfezni zdi kompletné v celém rozsahu

- zdéni kamenné konstrukce pobtezni zdi ze zdiva z lomového kamene na cementovou

maltu, licova sténa ve sklonu cca. 7 : 1
- uloZeni kamenného zahozu v paté zdi jako ochrana zakladu pobtezni zdi proti bo¢ni
erozi v koryté

Pobtezni zed’ bude zaloZena do rostlého terénu (min. hloubka zalozeni 0,8m) a $itka v koruné
je navrzena 0,6m. Vyska zdi se pohybuje okolo 2m. Pti dané Sifce pobiezni zdi se jeji stabilita
proti ptevrzeni, posunuti a zatizeni zakladové spary jevi jako vyhovujici.
Pro bezproblémové zaloZzeni zdkladové casti pobieZznich zdi se navrhuje zajimkovani
opravovancho useku popft. pfevod vody (potrubi, Zlab) — prace na suchu!

5. Technické FeSeni tiseku ¢.4 — Uprava Dalejského potoka v ¥.km 9,113-9,170

Z dtvodu podemildni zakladu pravostranné kamenné pobiezni zdi dojde k sanaci zédkladu zdi
(zaliti dutin a trhlin zédkladové ¢asti zdi vhodnou sana¢ni smési apod.). Technologie provadéni
bude upfesnéna po obnazeni zakladu zdi. Piedpokldadd se sanace zdi po tusecich délky
max.2m, aby nedoSlo k poruseni stability zdi a jejimu zborceni. Navic po dohod€ se
zadavatelem dojde k pteloZeni koryta toku Dalejského potoka smérem od zdi (cca.3m- viz.
graficka ¢ast PD). Po opravé zdkladové ¢asti opérné zdi bude pata zdi chranéna tézkym
kamennym z&dhozem vysvahovanym ve sklonu min. 1:3 smérem do koryta potoka.

Navic tato uprava posili stabilitu a bezpec¢nost zdi i koryta Dalejského potoka pii zvySenych
pritocich.
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Navic budou podchyceny veskeré destové vyusti a ve vhodnych mistech osazeny solitérni
vetsi balvany, které budou slouzit jako ukryty pro zivocichy. Detailné viz vykaz vymér PD.

6. Vykaz vymér

6.1. Vvkaz vvmér SO 01

1-Zemni prace

1. Ztizeni a zpevnéni sjezdii do pratocného profilu potoka. . . .3 ks (15 m3)
2.7Ztizeni ochrany stromt bednénim pted stavebnim provozem . . . .20 m2

3. Pfevadéni vody béhem stavby . . . .25m+66 m+44m=135m

4. Cerpéani vody béhem stavby . . . .200 hr

5. Vykopavka — zaklad zdi, procisténi koryta (vykop—V). . . . 120,2 m3
6.Pazeni a rozepfeni stén — zfizeni a odstranéni. . . .91 mx 2,0 m =182 m2
7.Nasyp hutnény (ndsyp — NH) . . . . 87,0 m3

8. Uprava dna (UP) . . . .520,8 m2

9. Svahovani do navrZzeného priitoéného profilu (SV). . . .326,4 m2

10. Zajisténi vyusti pii stavbé . . . .3 ks

11. Zajisténi, popi. pteloZeni IS pfi stavbé . . . . 10 m

12. ZaloZeni travniku upravovanych ploch . . . . 50 m2

13. Dosadba hlavovych vrb véetn€ ochrany proti okusu, oSetieni a zaliti . . . . 15 ks

Pozn. Ptebytek vykopového materidlu (120,2-87,0=33,2 m3) bude pouZit na prostérkovani,
podsyp a zatésnéni kamenného zahozu pod pravobiezni zdi, popt. pii Gprave bichi
2 - Zaklady

1. Zhutnéni podlozi zékladu opravovanych pobieznich zdi
... .25m2 4+ 39 m2 =64 m2 (zadavatel) + 27 m2 (fin. spolutcast) =91 m2

2. Zelezobetonova konstrukce zékladovych zdi (BZ) z B20 (C16/20)
. . . . 58,5 m3 (zadavatel) + 27,0 m3 (fin. spoluucast) = 85,5 m3
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3. Vyztuz zakladovych zdi ze svatfovanych siti véetné uloZeni, stithani, vyvazani popft.
svafovani (sit’ KY49 — prumér dratu 8mm/8mm, rozte¢ dratu 100x100mm, piesahy
min.50mm), 7,9kg/m2

... 75m2+ 117 m2 =192 m2 (zadavatel -1,52 t) + 81 m2 (fin. spoluti¢ast - 0,64t) =2,16t

4. Bednéni stén zakladu zdi — zfizeni, odstranéni
... .50m2+ 78 m2 =128 m2 (zadavatel) + 54 m2 (fin. spoluucast) = 182 m2

5. Sanace zakladu pravobiezni ponechavané zdi — o€isténi konstr. vodou popt. vzduchem a
sanace dutin a trhlin zdkladu opérné zdi . . . .. 33 m x cca. 0,15 m2 = cca. 4,95 m3
3 — Svislé konstrukce
1. Opérné pobiezni zdi z betonu zelezového C20/25 vcetné€ upravy, opracovani a oSetfeni
pracovnich spar tlakovou vodou nebo vzduchem, osazeni kotevnich zelez apod. (B)
. . . .66,5 m3 (zadavatel) + 27,0 m3 (fin. spoluucast) = 93,5 m3
2. Vyztuz zelbet. konstrukce ze svafovanych siti véetné uloZeni, stithani, vyvazani popf.
svafovani (sit’ KY49 — prumér dratu 8mm/8mm, rozte¢ dratu 100x100mm, piesahy
min.50mm), 7,9kg/m2
.. .50m2 + 156 m2 =206 m2 (zadavatel -1,63 t) + 108 m2 (fin. spolutcast - 0,86t) =2,49 t

3. Obednéni a odbednéni konstrukei opérnych zdi ploch rovinnych
... .70 m2+ 156 m2 = 226 m2 (zadavatel) + 108 m2 (fin. spoluucast) = 334 m2

4. 7déni obkladniho zdiva opérnych zdi z lom. kamene s vysparovanim (K)
. . . .44.3 m3 (zadavatel) + 18,9 m3 (fin. spoluucast) = 63,2 m3
4 — Vodorovné konstrukce

1. Zahoz z lomového kamene zahozového nad 200kg véetné urovnani kamene
L .25m2x29m=72,5m3

2. Stérkopiskovy podsyp (vytiidény material z pro¢isténi potoka) . . . 33,2 m3

3. Schody z lomového kamene na MC10 nad opérnou zidkou. . . . 8,0 m2

7 - Konstrukce doplikové
1. Demontéaz oploceni pro opravu zdi, popf. pro zajisténi pfistupu k toku . . . . 66,0 m

2. Zpétna montaz oploceni. . . . 66,0 m

8 — Trubni vedeni

1. Drenédzni potrubi DN 100 véetné osazeni odvodiovaciho drénu. . . . 8 m+ 18 m =26 m
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9 — Ostatni konstrukce

SVIP 03/2017

1. Odstranéni (bourani) poruSenych konstrukci pobteznich zdi - OZ (po vytiidéni mozZno

kamenné opevnéni zpétné pouzit — zahoz)

2. Odstranéni ocelové lavky . . . . 10 m2 (2t)

3. Pfesun odstranénych hmot s uloZenim zakonnym zptisobem . .

4. Montaz a demontaz leSeni pii obkladu pobteznich zdi . .

202,7 m3 (40,52 t)

. .182m2

VYKAZ KUBATUR (zemni price)

.. 42,52t

Pti¢né tezy Vykop Nésyp hutnény Uprava plan¢ Svahovani
_ Q%) (NH) (UP) (V)
Cislo | Stani- | Vzda- | plocha | stfed. | hmota | plocha | stfed. | hmota | délka | stied | plocha | délka | stfed | plocha
fezu Ceni | lenost plocha plocha délka délka
(km) | (m) |(m2) | (m2) | (m3) | (m2) | (m2) | (m3) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m) | (m2)
1 | 0,000 0,5 0,0 3,3 -
8 0,5 | 4,0 0,6 4,8 3,45| 27,6 0,0 0,0
2 | 0,008 0,5 1,2 3,6 -
17 04 | 6,8 0,6 | 10,2 3,55 | 60,4 0,0 0,0
3 | 0,025 0,3 0,0 3,5 0,0
35 0,55 | 19,3 0,0 0,0 3,451 120,7 0,75 | 26,3
4 | 0,060 0,8 0,0 3.4 1,5
13 0,65 | 8,4 0,0 0,0 3,35| 43,6 0,75 | 9,7
5 10,073 0,5 0,0 3,3 0,0
6 0,5 | 3.0 0,0 0,0 3,25] 19,5 1,6 9.6
6 | 0,079 0,5 0,0 3,2 3,2
12 0,5 | 6,0 0,0 0,0 3,3 | 39,6 1,6 | 19,2
7 | 0,091 0,5 0,0 3.4 0,0
8 0,5 | 4,0 0,0 | 00,0 3,3 | 26,4 0,0 0,0
8 | 0,099 0,5 0,0 3,2 4,8
27 0,6 | 16,2 0,0 0,0 2,85 77,0 4,65 | 125,6
9 | 0,126 0,7 0,0 2,5 4,5
15 1,6 | 24,0 3,0 | 45,0 2,5 | 37,5 5,35 | 80,2
10 | 0,141 2.5 3,0 2,5 6,2
18 1,4 | 25,2 1,5 | 27,0 24 | 43,2 3,1 | 55.8
11 | 0,159 0,3 0,0 2,3 0,0
11 0,3 | 3.3 0,0 0,0 2,3 | 25,3 0,0 0,0
KU | 0,170 0,3 0,0 2,3 0,0
VYK OP NASYP UPRAVAPL. | SVAHOVANI
CELKEM 120,2 m3 87,0 m3 520,8 m2 326,4 m2
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Pri¢né fezy Kamenny obklad Betonova konstr. Beton zédkladu | Odstranéni opérné
opérnych zdi operné zdi C20/25 |opérné zdi C16/20 | zdi a nevhodnych
(K) (B) (00) pted. z PP (0OZ)
Cislo | Stani- | Vzda- | plocha | stfed. | hmota | plocha | stied. | hmota | plocha | stfed. | hmota | plocha | stred. | hmota
fezu | Ceni | lenost plocha plocha plocha plocha
(km) | (m) [(m2) | (m2) |(m3) | (m2) | (m2) | (m3) [(m2)[(m2)| (m3) [(m2)] (m2) | (m3)
1 | 0,000 0,8 1,0 1,0 -

8 0,80 | 5.6 0,95 | 7.6 09 | 7.2 0,0 | 0,0

2 | 0,008 0,8 0,9 0,8 1,6
17 0,65 | 11,1 0,7 | 11,9 0,8 | 13,6 1,6 | 27,2

3 | 0,025 0,5 0,5 0,8 1,6
35 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0

4 | 0,060 0,6 0,8 0,8 2,0
13 0,7 | 9.1 1,2 | 15,6 09 | 11,7 2,5 | 32,5

5 10,073 0,8 1,6 1,0 3,0
6 0,75 | 4.5 1,5 | 9.0 1,0 | 6,0 3,25 | 19,5

6 | 0,079 0,7 1.4 1,0 3.5
12 0,7 | 84 1,2 | 144 1,0 | 12,0 3,0 | 36,0

7 | 0,091 0,7 1,0 1,0 2,5
8 0,7 | 5,6 1,0 | 8,0 1,0 | 8,0 2,5 | 20,0

8 | 0,099 0,7 1,0 1,0 2,5
27 0,7 | 18,9 1,0 | 27,0 1,0 | 27,0 2,5 | 67,5

9 | 0,126 0,7 1,0 1,0 2,5
15 0,0 | 0,0 09 | 0,0 0,9 | 0,0 0,0 | 0,0

10 | 0,141 0,0 0.8 0,8 0,0

KAM. OBKLAD | BETON C20/25 | BETON C16/20 ODSTR. ZDI
CELKEM 63,2 m3 93,5 m3 85,5 m3 202,7 m3
(44,3m3+18,9m3) | (66,5m3+27,0m3) |(58,5m3+27,0m3)

Pozn. Hnédé oznacené polozky — bude po dohod¢ financovat vlastnik pfilehlé nemovitosti

7. Zavéreéné zhodnoceni

Vv

realizaci nové kamenné a bet. konstrukce pobfeznich zdi. Jedna se o prace bézné ve vodnim
stavitelstvi. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat v mistech pfechodu chréni¢ek inZenyrskych
siti. V ramci inzenyrské ¢innosti dojde k projednani akce se spravci IS a budou dodrzeny
veskeré podminky spravcu siti.
V dostateéném predstihu je nutno oznamit zahajeni stavebnich praci vlastnikiim ptilehlych
nemovitosti, na jejichZ parcelni hranici bude provadéna oprava pobieznich zdi (LV 25 - Cinek
Alois, Platénova 3285/22, Modtany, 14300 Praha 4 a LV 1036 - ARKADE Bau s.r.o., Celakovského
sady 434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2, kde se pfedpoklada finanéni spolutcast na planované oprave
opevnéni Dalejského potoka).

V Praze 03/2017

Vypracoval : SVIP — projektova kancelaf
Ing. Vitdk Zden€k, autorizovany inZenyr v oboru
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
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D.2. VYKRESOVA DOKUMENTACE

OBSAH:

1. Ptehledna situace v méf. 1 : 500

2. Detailni situace navrhu v f.km 8,987-9,047 v méf. 1 : 200
3. Detailni situace ndvrhu v f.km 9,047-9,113 v méf. 1 : 200
4. Detailni situace navrhu v f.km 9,113-9,157 v méf. 1 : 200
5. Podélny profil Gpravy v métitku 1 : 500/100

6. Pri¢né fezy v méfitku 1 : 100

7. Vzorové piicné fezy v métitku 1 : 50,1 : 75
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E. ORIENTACNI ROZPOCET STAVBY

(samostatnd ¢ast v programu Microsoft Excel)
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PRILOHY

1. Osvédceni o autorizaci pro stavby vodniho hosp a krajinného inzenyrstvi

2. Vypis z zivnostenského rejstiiku
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 11113

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyrt a technikt
¢innych ve vystavbe
podle zdkona CNR &. 360/1992 Sb.

Ing. Zdenék Vitak

jméno a pfijmeni

630122/1927
rodné Cislo

je
autorizovanym inZenyrem
v oboru
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

0002473

a je opravnén pouzivat autorizadni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dni 13.6.1995

S AM"*«\»
%
5,

PP
L OMOR4

Ing. Vaclav Mach
predseda CKAIT

1. Osvédéeni o autorizaci pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi
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Mastsky iiFad Cernogice
Obecni Zivnostensky ufad
120 00 Praha 2, Podskalska 19

G.j: Z1V/9024/2010/Ji/3
Sp. znacka:  ZIV/9024/2010/Ji

Vypis z zivnostenského rejstriku

Jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Vitik

Rodné &islo: 630122/1927

Datum narozeni: 22.01.1963

Bydlisté: Koneéna 621, 252 16, Nutice
Misto podnikani: Koneéna 621, 252 16, Nufice

Identifika¢ni ¢islo: 45265887

Zivnostenské opravnéni ¢. I
Pfedmét podnikani: Provadéni staveb, jejich zm&n a odstrafiovani
Vznik opravnéni: 15.04.1992

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Zivnostenské oprdvnéni . 2

Predmét podnikani: Projektova ¢innost ve vystavbé
Vznik opravnéni: 14.06.1995

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur¢itou

Utad pislugny podle § 71 odst. 2 Zivnostenského zékona: Méstsky ufad Cernofice /

L
£ T
Ing. Hapna Vyhnalova
vedouci obecnihpo Zivnostenského uradu
e

V Praze dne 14.10.2010

ID RZP: 36931

Cislo ptipadu: 321001/U2010/13463/Ji Strana 1 ZIV 2.0p021/1020 VYP 0232/029

2. Vypis z Zivnostenského rejstiiku
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