OBNOVA STROMOVEHO RASTRU V ULICI CESKOMORAVSKA, PRAHA 9

celkova rekapitulace

pripravné prace 0 Ké
demolice a odstranéni stavajicich prvka 0 K&
stavebni Gpravy | 0 K&
vysadba vzrostlého stromu do stromové misy - 2,8x1,4m 0 Ké
vysadba vzrostlého stromu do stromové misy 1,4x1,4m 0 Ké
Uprava zvétSené stromové misy 2,8x1,4m u stavajicich stroml 0 K&
povrch stromové misy - podrost trvalek, travin, cibulovin - zahony C, D 0 K&
zalozeni Stérkového zahonu - zahony A, B 0 Ké
rostlinny material | 0 K&
rozvojova péce o vysadby po dobu 5 let 0 K&
CELKEM bez DPH 0 K&
DPH 21% 0 K&
[CELkemysopw [ 000000000000 okg
p.C. ‘ kod polozky ‘poloz'ka m.j. pocet jed.cena celkem
PRIPRAVNE PRACE
PFfesné geodetické vytyCeni vysazovaného stromu, stromovych mis a vysadeb dle projektové dokumentace,
1 specifikace koordinace vyznaceni siti jejich spravci kpl 1 0
2 111 21-2211 Odstranéni nevhodnych dfevin do 1m s odstranénim parezu, do 100m2 m? 29,2 0
3 111 21-2351 Odstranéni nevhodnych dfevin pfes 1m s odstranénim pafezu, do 100m2 m? 96,3 0
4 specifikace Stépkovani vzniklého klesu (objem po sedtépkovani) m?3 1 0
5 specifikace Odvoz sestépkovaného materialu, skladkovné m3 1 0
Ochrana kmenu stromu v bezprostfedni blizkosti vykopu a v manipulaénim prostoru mechanizace
- obednéni kment do vysky alespori 2 m / zfizeni
6 specifikace - bednéni vaci kmenu vypol$tarovat ks 4 0
Ochrana kmen( strom(l v bezprostiedni blizkosti vykopu a v manipulaénim prostoru mechanizace
7 specifikace - obednéni kmen( do vysky alespon 2 m / odstranéni ks 4 0
Ochrana koruny - v mistech pohybu mechanizace nebo stavby
- vyvazani vétvi pfekazejici pohybu mechanizace nahoru
- mista Uvazku vypodlozit vhodnym materialem napf. jutovou bandazi
- pfipadné nutné zasahy v koruné (odstranéni vétvi) smi byt provedeno pouze arboristou s Cerifikatem ETW nebo
8 specifikace CCA - stromolezec a po schvaleni investorem a AD. Certifikat bude predlozen pied zahajenim praci ks 4 0
9 specifikace Ochrana kofenového prostoru a kofenl v misté vykopu - zajisti stavba kpl 1 0
Péce o dreviny béhem stavby
- provedeni dopliikové zavlahy u stavajicich dfevin, v dobé suchych dnl v mnozstvi 150-2001/ strom
- kontrola dfevin a pfipadna péce o né bude probihat min. 1x tydné
- pfi usazeni vétS§iho mnozstvi prachu na listech stromd, bude prach jeho odstranéni proudem vody
10 specifikace - ochrana proti $kdcdm a chorobam ks 4 0
11 specifikace Odebrani zeminy ze zahonu A a B - mocnost 30cm, pfevoz na skladku, skladkovné m3 46,4 0
Odebrani zeminy u stavajicich stroml v kofenovém prostoru pomoci technologie vyfoukani stlaceného vzduchu
12 specifikace ref. AIR-SPADE® - mocnost 43cm, uloZeni na skladku, skladkovné (1,7m?3/strom) m2 15,68 0
13 specifikace Rozprostieni substratu v tloustce 220 mm, v¢etné urovnan - zahony A a B m? 154,5 0
Substrat vegetacni vrstvy Stérkové zahony- dodavka
- smés katrované ornice rovnomé&rné promichané se Stérkem — kamennou drti fr. 2/16 (smés tfi frakci — 2/5, 4/8,
8/16 ve vyrovnaném poméru), ornice-$térk v pomeéru 3:1
- zdroj a kvalita pouzité ornice a katrované zeminy bude pfed realizaci ovéfena agrochemickym rozborem a bude
nasledné odsouhlasena autorskym dozorem
14 specifikace - bezplevelny stav uréen k oseti m? 46,4 0
15 specifikace Dopravné inzenyrského opatreni ( DIO ), opravné inzenyrského rozhodnuti ( DIR ) kpl 1 0
Pripravné prace celkem: 0
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p.¢ kod polozky polozka m.j. pocet jed.cena celkem
DEMOLICE A ODSTRANENI STAVAJICICH PRVKU
Odstranéni stavajicich kovovych mfizi (vyjmuti a odvezeni na skladku dle dohody s investorem) - 12 ks ochrannych
mfizi, které jsou kompletni a 3 ks zakladni kostry bez pochoziho rostu. Rozmér kovovych mfiZi je 1,4 x 1,4 m, v€.
16 specifikace skladkovného ks 15 0
Odstranéni stavajicich dlazeb - Rozebrani zamkové dlazby (v misté rozsifovanych stromovych mis 34m? a okoli
17 specifikace 17m? a v misté rozsifni zahonu B a okoli 5m?), o&idténi a odvoz na deponii zhotovitele stavby m? 56 0
Odstranéni stavajicich obrub stromovych mis - Zulové kostky (kostka 50 x 60 mm) budou rozebrany, ogistény a
odvezeny na deponii TSK (na uzemi hl.m. Prahy). Odstranéni betonového zakladu - skladka, skladkovné (5,6m na
18 specifikace jednu stromovou misu) bm 106 0
Odstranéni stavajiciho obrubniku u parkovisté - rozebrani, o€isténi a odvezeni na deponii zhotovitele stavby.
19 specifikace Odstranéni betonového zakladu - skladka, skladkovné bm 6
Demolice a odstranéni stavajicich prvki celkem:
STAVEBNi UPRAVY
Obnova a doplnéni lemu stromové misy - betonovy obrubnik (100 x 250 x 1000 mm), v&. obrubniku, kladeny do
betonového zékladu o vySce 32,5 cm a Sifce 30 cm, beton C20/25 (zaloZeni po celém obvodu vysadbové jamy —
20 specifikace pfimo na rostlém zhutnéném pavodnim terénu) bm 154 0
Pokladka plGvodni dlazby z deponie (v okoli vysadbovych mis) doplnéna dle stavajiciho vzoru pokladky (v¢.
21 specifikace podkladni a kladeci vrstvy), spary predlazdéné dlazby - zasypany kfemi€itym piskem fr. 0-2 mm m? 17 0
22 specifikace Instalace kovového oploceni, vE. oploceni z ohybané pasoviny, do betonového pasu obrubniku m 146,8 0
23 specifikace Dilenska dokumentace kovového oploceni kpl 1 0
Instalace dfevéného oploceni, v&. oploceni vyschlé dubové sloupky z kulatiny prmér 10cm o délce 1,2m, lana ve
dvou fadach (opletena konopna lana s ocelovym stfedem, zakon&ena ocelovou sponou, vypinaci mechanismus
24 specifikace m 82,7 0
Instalace betonového obrubniku u zahonu B u parkovi$té, pouZity vyjmuté betonové obruby zahont 50%, 50% nové
betonové obruby - usazeny do zakladového betonového pasu se zkosenou horni hranou, beton C20/25. (cena vc¢.
25 specifikace materialu) bm 3 0
Obnova zpevnénych povrchi v okoli zahonu B- rozsifeni chodniku u zahonu B - Pokladka puvodni dlazby z deponie
doplnéna dle stavajiciho vzoru pokladky (v€. podkladni a kladeci vrstvy), spary predlazdéné dlazby - zasypany
26 specifikace kiemigitym piskem fr. 0-2 mm m? S 0
Lokalni oprava koruny stavajicich zidek u zahon A1 a A2 - o¢i$téni a oprava koruny zidky - korunni tvarovky (ref.
KB ps-20 A200, plotova stfiSka, modul 200 mm, hladka, pfirodni) - vyména (6 ks + 1 ks rohovy, stav k datu bfezen
27 specifikace 2017), usazeni na betonovou mazaninu, oprava sparovani kpl 1 0
28 specifikace Uklid staveni§té v prab&hu celé stavby, zajisténi stavenisté kpl 1 0
Stavebni upravy celkem: 0
VYSADBA VZROSTLEHO STROMU DO STROMOVE MISY 2,8x1,4m
Ruéni hloubeni jamek pro vysazovani rostlin se 100% vyménou pudy v roviné nebo na svahu do 1:5, o objemu prfes
29 183 10-1325 4 do 5m3 (odstranéni ks parezu (primér do15 cm) v ramci hloubeni jam (jama 4,7m3/strom) - 13ks strom( ks 13 0
30 specifikace Odvoz vykopaného materialu, skladkovné m3 61,1 0
31 specifikace Proliti vysadbové jamy vodou — 100l/jamu, v&. vody ks 13 0
32 specifikace Zajisténi vysadbové jamy v prib&hu vykopovych praci pomoci mobilniho oploceni uréeného k tomuto uéelu, soubor ks 13 0
33 specifikace Ruéni zdrsnéni bokl vysadbové jamy m? 135,2 0
34 specifikace Instalace zavlahové sondy z hadice typu Flexibil ks 13 0
35 specifikace Hadice typu Flexibil primér 100mm, délka 3,5m, vysypany typem Liapor fr. 8-16mm ks 13 0
36 specifikace Vysypani vysadbové jamy substratem typu B, vrstva 85cm, ruéni statické hutnéni po vrstvach 15cm m3 45,5 0
37 specifikace Substrat typ B (nutno zapocitat koeficient slehavani 15%), vrstva 85cm (3,1m3/strom bez slehnuti) m? 45,5 0
38 184 10-2117 Umistéti stromu s balem do vysadbové jamy, vyvyskovani, vycentrovani ks 13 0
39 specifikace Vysypani vysadbové jamy substratem typu A, vrstva 35cm, rucni statické hutnéni po vrstvach 10cm m3 19,5 0
40 specifikace Substrat typ A (nutno zapocitat koeficient slehavani 15%), vrstva 35cm (1,3m3/strom bez slehnuti) m3 19,5 0
41 specifikace Aplikace pudnich kondicioner(i do péstebniho substratu typu A,B (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promiseni kg 97,5 0
42 specifikace Padni kondicioner (typu TerraCottem) -7,5kg/strom kg 97,5 0
43 specifikace Zalivka vysazeného stromu vodou, 100, v€. vody ks 13 0
44 specifikace Natér kmene ochrannym natérem typu Arboflex (dvou vrstvy natér - zakladni a kryci vrstva), v€. pfipravku ks 13 0
Instalace tfibodového kotviciho zafizeni ze 3 svislych kilt a 3 vodorovnych pficek, vE. vyvazani ve vySce 150cm
45 184 21-5133 nad zemi ks 13 0
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p.C kod polozky polozka m.j. pocet jed.cena celkem
3x kil primér 8cm, délka 300cm s fazetou a Spici, transparentni impregnace a 3 ks dfevéna pficka - pulkulatina
46 specifikace pramér 8cm, délka 75cm, transparentni impregnace; spojeno stavebnimi hfeby, délka 100mm; soubor ks 13 0
47 specifikace T¥ibodovy Uvazek - Uvazkovy popruh Cerné barvy ks 13 0
48 184 85-2312 Vychovny fez - alejové stromy pfes 4 do 6m, oSetifeni poSkozenych €asti stromu, v€. odstranéni dfevni hmoty ks 13 0
Cena za jeden strom: 0
Instalace protikofenové textilie RaciBloc (Rootcontrol), véetné materialu - v misté blizkosti siti, bude upfesnéno na
49 specifikace stavbé m? 12 0
Vysadba vzrostlého stromu do stromové misy - 2,8x1,4m celkem: 0
VYSADBA VZROSTLEHO STROMU DO STROMOVE MiSY 1,4x1,4m
Ruéni hloubeni jamek pro vysazovani rostlin se 100% vyménou pldy v roviné nebo na svahu do 1:5, o objemu pres
50 183 10-1323 2 do 3m3 (odstranéni ks pafezl (prdmér do15 cm) v ramci hloubeni jam (jdma 2,4m?strom) - 2ks strom0 ks 2 0
51 specifikace Odvoz vykopaného materialu, skladkovné m3 4,8 0
52 specifikace Proliti vysadbové jamy vodou — 100l/jamu, v&. vody ks 2 0
53 specifikace Zajisténi vysadbové jamy v pribéhu vykopovych praci pomoci mobilniho oploceni uréeného k tomuto ucelu, soubor ks 2 0
54 specifikace Ruéni zdrsnéni bokl vysadbové jamy m? 14,4 0
55 specifikace Instalace z&vlahové sondy z hadice typu Flexibil ks 2 0
56 specifikace Hadice typu Flexibil primér 100mm, délka 3,5m, vysypany typem Liapor fr. 8-16mm ks 2 0
57 specifikace Vysypani vysadbové jamy substratem typu B, vrstva 85cm, ruéni statické hutnéni po vrstvach 15cm m3 3,6 0
58 specifikace Substrat typ B (nutno zapoditat koeficient slehavani 15%), vrstva 85cm (1,6m?/strom bez slehnuti) m3 3,6 0
59 184 10-2117 Umistéti stromu s balem do vysadbové jamy, vyvyskovani, vycentrovani ks 2 0
60 specifikace Vysypani vysadbové jamy substratem typu A, vrstva 35cm, rucni statické hutnéni po vrstvach 10cm m? 1,6 0
61 specifikace Substrat typ A (nutno zapocditat koeficient slehavani 15%), vrstva 35cm (0,7m?/strom bez slehnuti) m3 1,6 0
62 specifikace Aplikace pudnich kondicioner(i do péstebniho substratu typu A i B (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promiseni kg 7,8 0
63 specifikace Padni kondicioner (typu TerraCottem) -3,9kg/strom kg 7,8 0
64 specifikace Zalivka vysazeného stromu vodou, 100, v€. vody ks 2 0
65 specifikace Natér kmene ochrannym natérem typu Arboflex (dvou vrstvy natér - zakladni a kryci vrstva), v€. pfipravku ks 2 0
Instalace tfibodového kotviciho zafizeni ze 3 svislych kilt a 3 vodorovnych pficek, v&. vyvazani ve vySce 150cm
66 184 21-5133 nad zemi ks 2 0
3x kil primér 8cm, délka 300cm s fazetou a Spici, transparentni impregnace a 3 ks dfevéna pficka - pulkulatina
67 specifikace pramér 8cm, délka 75cm, transparentni impregnace; spojeno stavebnimi hfeby, délka 100mm; soubor ks 2 0
68 specifikace T¥ibodovy Uvazek - Uvazkovy popruh Cerné barvy ks 2 0
69 184 85-2312 Vychovny fez - alejové stromy pfes 4 do 6m, oSetfeni poSkozenych €asti stromu, vE€. odstranéni dfevni hmoty ks 2 0
Cena za jeden strom: 0
Vysadba vzrostlého stromu do stromové misy 1,4x1,4m celkem: 0
UPRAVA ZVETSENE STROMOVE MiSY 2,8x1,4m U STAVAJICICH STROMU
70 specifikace Vysypani vysadbové jamy substratem typu A, vrstva 35cm, ruéni statické hutnéni po vrstvach 10cm m3 6 0
71 specifikace Substrat typ A (nutno zapocitat koeficient slehavani 15%), vrstva 35cm (1,3m?strom bez slehnuti) m?3 6 0
72 specifikace Aplikace pudnich kondicioner(i do péstebniho substratu typu A (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promiseni kg 26,4 0
73 specifikace Pudni kondicioner (typu TerraCottem) - 2,25kg/strom kg 9 0
74 specifikace Aplikace ektomykorhiznich pfipravkd do péstebniho substratu typu A (typu Symbivit; 12kg/m3;) kg 72 0
75 specifikace Ektomykorhizni pfipravek (typu Symbivit) kg 72 0
Uprava zvétSené stromové misy 2,8x1,4m u stavajicich stromt celkem: 0
POVRCH STROMOVE MISY - PODROST TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN - ZAHONY C, D
76 183 21-1312 Vysadba trvalek do pfipravené pldy se zalitim - okrasné trvalky ks 1160 0
77 183 21-1313 Vysadba cibuli do pfipravené pldy se zalitim ks 900 0
78 184 91-1151 Muléovani zahon( drcenym kamenivem, tl. do 50mm m? 70,5 0
79 specifikace Drcené kamenivo Sedé barvy fr. 4-8 mm ve vrstvé 5 cm + doprava m? 3,5 0
80 specifikace Proliti Stérku vysadbové jamy vodou 25 | vody/m2, v€. vody m? 70,5 0
Povrch stromové misy - podrost trvalek, travin, cibulovin - zahony C, D celkem: 0
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p.¢ kod polozky polozka m.j. pocet jed.cena celkem
ZALOZENi STERKOVEHO ZAHONU - ZAHONY A, B
81 183 21-1312 Vysadba trvalek do pfipravené plidy se zalitim - okrasné trvalky ks 2159 0
82 specifikace Aplikace a zasobni hnojivo Silvamix Forte — 1 tableta/rostlinu, v&. hnojiva ks 2159 0
83 183 21-1313 Vysadba cibuli do pfipravené pldy se zalitim ks 1400 0
84 184 91-1151 Mul€ovani zahon( drcenym kamenivem, tl. do 50mm m? 154,5 0
85 specifikace Drcené kamenivo 8edé barvy fr. 4-8 mm ve vrstvé 5 cm + doprava m° 7,7 0
86 specifikace Proliti $térku vodou 25 | vody/m2, vé. vody m? 154,5 0
Zalozeni stérkového zahonu - zahony A, B celkem: 0
ROSTLINNY MATERIAL
87 specifikace Naklady na sazenici (OK 18-20 cm s balem) - Paulownia tomentosa Vk 3xp 18-20 ks 15 0
88 specifikace Naklady na sazenici - Aster lateriflorus "Horizontalis” - K9 ks 1118 0
89 specifikace Naklady na sazenici - Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten’- K9 ks 304 0
90 specifikace Naklady na sazenici - Geranium cantabrigiense "“Cambridge’- K9 ks 676 0
91 specifikace Naklady na sazenici - Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy’- K9 ks 250 0
92 specifikace Naklady na sazenici - Hedera helix "Sagittifolia’- K9 ks 10 0
93 specifikace Naklady na sazenici - Hemerollis "Corky”'- K9 ks 215 0
94 specifikace Naklady na sazenici - Vinca minor- K9 ks 145 0
95 specifikace Naklady na sazenici - Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster’- K9 ks 496 0
96 specifikace Néklady na sazenici - Miscanthus sinensis "Kleine Fontane’- K9 ks 105 0
97 specifikace Naklady na cibuli -Allium aflatunense 'Purple sensation' - |. Jakost ks 775 0
98 specifikace Naklady na cibuli -Allium christophii - I. Jakost ks 400 0
99 specifikace Naklady na cibuli -Allium nigrum - |. Jakost ks 765 0
100 specifikace Naklady na cibuli -Colchicum autumnale - |. Jakost ks 360 0
Rostlinny material celkem: 0
ROZVOJOVA PECE O VYSADBY PO DOBU 5 LET | |
PRVNI ROK PO VYSADBE
101 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - oprava kovového oplitku - 1x bm 204 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - prvni uklid po zimé - vycCisténi zahonu od suchych ¢asti, ostfahani
trvalek a travin, uklid odpadku, kontrola a drobna oprava opldtku, vypnuti lanek, kontrola mul¢e a jeho doplnéni
102 specifikace (skladkovné)- 1x m? 225 0
103 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - zélivka 25I/m? , v&. vody- 12x m® 67,2 0
104 specifikace STROMOVE MIiSY A STERKOVE ZAHONY - (klid odpadk(, véetné hrabani listi (skladkovné) - 12x m? 2700 0
105 1855 80-4211 |STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - pleti, v&. urovnani povrchu zahonti a mulge (skladkovné) - 12x m? 2700 0
STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - kontrola mul&e a jeho dopInéni, srovnani povrchu uhrabanim (po
106 specifikace doplnéni 25 | vody/m2) - 12x m? 2700 0
107 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - dosadby (15%) - 1x kpl 1 0
108 184 85-2312 STROMY - vychovny fez s cilem vyvétveni do 3,5m, odstranéni vymladka (skladkovné) - 1x ks 15 0
110 specifikace STROMY - kontrola Uvazku, pfevazani, nové Uvazky - 2x ks 30 0
111 specifikace STROMY - obnova kulovani (70%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
112 specifikace STROMY - oSetfeni proti chorobam a skddcim (20%) - 1x ks 19 0
113 specifikace STROMY - opravny fez v(ici mechanickému poSkozeni (20%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
114 specifikace STROMY - zalivka 1001 do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody- 12x ks 180 0
115 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody (stavajici stromy)- 5x ks 20 0
116 specifikace STROMY - doplfiovani vi¢ek na zavlahové sondy - 1x mésicne - 12x ks 180 0

Cena za 1rok:
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p-C. kod polozky polozZka m.j. pocet jed.cena celkem
DRUHY ROK PO VYSADBE
117 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - oprava kovového oplitku - 1x bm 204 0
STROMOVE MIiSY A STERKOVE ZAHONY - prvni tklid po zimé - vy&isténi zahonu od suchych &asti, ostfahani
trvalek a travin, uklid odpadku, kontrola a drobna oprava oplGtkd, vypnuti lanek, kontrola mul€e a jeho doplnéni
118 specifikace (skladkovné)- 1x m? 225 0
119 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - zélivka 25I/m? , v&. vody- 8x m® 44,8 0
120 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - (klid odpadk(, véetné hrabani listi (skladkovné) - 12x m? 2700 0
121| 185580-4211 |STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - pleti, v&. urovnani povrchu zahon( a mulée (skladkovné) - 8x m? 1800 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - kontrola mul&e a jeho dopInéni, srovnani povrchu uhrabanim (po
122 specifikace doplnéni 25 | vody/m2) - 8x m? 1800 0
123 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - dosadby (15%) - 1x kpl 1 0
124 184 85-2312 STROMY - vychovny fez s cilem vyvétveni do 3,5m, odstranéni vymladkt (skladkovné) - 1x ks 15 0
125 specifikace STROMY - kontrola uvazku, pfevazani, nové uvazky - 2x ks 30 0
126 specifikace STROMY - obnova kudlovani (70%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
127 specifikace STROMY - oSetfeni proti chorobam a Skiidcum (20%) - 1x ks 19 0
128 specifikace STROMY - opravny fez vi¢i mechanickému poskozeni (20%), (skladkovné) - 1x ks 15 0
129 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v¢. vody- 8x ks 120 0
130 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody (stavajici stromy)- 5x ks 20 0
131 specifikace STROMY - doplfiovani vic¢ek na zavlahové sondy - 1x mési¢ne - 12x ks 180 0
Cena za 2rok:
TRETi ROK PO VYSADBE
132 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - oprava kovového oplitku - 1x bm 204 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - natér barvou RAL 7021 tmavé Seda (adekvatni pfiprava pro natér,
133 specifikace odstranéni rzi apod.) - 1x bm 204 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - prvni tklid po zimé - vy&isténi zahonu od suchych &asti, ostfahani
trvalek a travin, uklid odpadku, kontrola a drobna oprava oplltkd, vypnuti lanek, kontrola mulCe a jeho doplnéni
134 specifikace (skladkovné)- 1x m? 225 0
135 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - zélivka 25I/m? , v&. vody- 6x m° 33,6 0
136 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - (klid odpadk(, véetné hrabani listi (skladkovné) - 12x m? 2700 0
137| 185580-4211 |STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - pleti, v&. urovnani povrchu zahon( a mulée (skladkovné) - 6x m? 1350 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - kontrola mul&e a jeho dopInéni, srovnani povrchu uhrabanim (po
138 specifikace doplnéni 25 | vody/m2) - 6x m? 1350 0
139 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - dosadby (15%) - 1x kpl 1 0
140 184 85-2312 STROMY - vychovny fez s cilem vyvétveni do 3,5m, odstranéni vymladkl (skladkovné) - 1x ks 15 0
STROMY - kontrola Uvazku, pfevazani, nové Uvazky (obnova Uvazk( u strom( kde nedo$lo k obnové v
141 specifikace pfedchazejicich letech) - 2x ks 30 0
142 specifikace STROMY - obnova kudlovani (70%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
143 specifikace STROMY - osetfeni proti chorobam a skidctim (20%) - 1x ks 19 0
144 specifikace STROMY - opravny fez v(i¢i mechanickému poSkozeni (20%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
145 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody- 6x ks 90 0
146 specifikace STROMY - zalivka 1001 do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody (stavajici stromy)- 5x ks 20 0
147 specifikace STROMY - doplfiovani vi¢ek na zavlahové sondy - 1x mési¢ne - 12x ks 180 0

Cena za 3rok:
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p.C. kod polozky polozka m.j. pocet jed.cena celkem
CTVRTY ROK PO VYSADBE
148 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - oprava kovového oplitku - 1x bm 204 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - prvni Gklid po zimé& - vygi§téni zahonu od suchych &asti, ostfahani
trvalek a travin, uklid odpadku, kontrola a drobna oprava oplttku, vypnuti lanek, kontrola mul¢e a jeho doplnéni
149 specifikace (skladkovné)- 1x m? 225 0
150 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - zélivka 25I/m? , v&. vody- 6x m° 33,6 0
151 specifikace STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - uklid odpadkd, véetné hrabani listi (skladkovné) - 12x m? 2700 0
152 1855 80-4211 |STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - pleti, vé. urovnani povrchu zahonti a mulge (skladkovné) - 6x m? 1350 0
STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - kontrola mul&e a jeho dopInéni, srovnani povrchu uhrabanim (po
153 specifikace doplInéni 25 | vody/m2) - 6x m? 1350 0
154 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - dosadby (15%) - 1x kpl 1 0
155 184 85-2312 STROMY - vychovny fez s cilem vyvétveni do 3,5m, odstranéni vymladkt (skladkovné) - 1x ks 15 0
156 specifikace STROMY - kontrola Uvazku, pfevazani, nové Uvazky - 1x ks 15 0
157 specifikace STROMY - odstranéni uvazku (skladkovné) - 1x ks 15 0
158 specifikace STROMY - odstranéni kulovani (skladkovné) - 1x ks 15 0
159 specifikace STROMY - oSetfeni proti chorobam a skddcim (20%) - 1x ks 19 0
160 specifikace STROMY - opravny fez viici mechanickému poSkozeni (20%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
161 specifikace STROMY - zélivka 1001 do zavlahové sondy nebo misy, vE. vody- 6x ks 90 0
162 specifikace STROMY - zélivka 1001 do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody (stavajici stromy)- 5x ks 20 0
163 specifikace STROMY - doplfiovani vi€ek na zavlahové sondy - 1x mésicne - 12x ks 180 0
Cena za 4rok: 0
PATY ROK PO VYSADBE
164 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - oprava kovového oplatku - 1x bm 204 0
STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - natér barvou RAL 7021 tmavé Seda (adekvatni pfiprava pro natér,
165 specifikace odstranéni rzi apod.) - 1x bm 204 0
STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - prvni tklid po zimé& - vygi§téni zahonu od suchych &asti, ostfahani
trvalek a travin, uklid odpadku, kontrola a drobna oprava oplatkd, vypnuti lanek, kontrola mul€e a jeho doplnéni
166 specifikace (skladkovné)- 1x m? 225 0
167 specifikace STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - zalivka 25I/m? , v&. vody- 6x m® 33,6 0
168 specifikace STROMOVE MISY A STERKOVE ZAHONY - tklid odpadkd, v&etn& hrabani listi (skladkovné) - 12x m? 2700 0
169| 185580-4211 |STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - pleti, v&. urovnani povrchu zahon( a mulge (skladkovné) - 6x m? 1350 0
STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - kontrola mul&e a jeho dopInéni, srovnani povrchu uhrabanim (po
170 specifikace doplnéni 25 | vody/m2) - 6x m? 1350 0
171 specifikace STROMOVE MiSY A STERKOVE ZAHONY - dosadby (15%) - 1x kpl 1 0
172 184 85-2312 STROMY - vychovny fez s cilem vyvétveni do 3,5m,, odstranéni vymladkl (skladkovné) - 1x ks 15 0
173 specifikace STROMY - oSetfeni proti chorobam a Skddcum (20%) - 1x ks 19 0
174 specifikace STROMY - opravny fez vi¢i mechanickému poskozeni (20%) (skladkovné) - 1x ks 15 0
175 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v¢. vody- 6x ks 90 0
176 specifikace STROMY - zalivka 100l do zavlahové sondy nebo misy, v€. vody (stavajici stromy)- 5x ks 20 0
177 specifikace STROMY - doplfiovani vi¢ek na zavlahové sondy - 1x mési¢ne - 12x ks 180 0
Cena za 5rok: 0
178 specifikace STROMY - vyvazani terminalu k bambusové tyc€i, pfichyceni na 5ti mistech, v&. bambusové ty€e - v pfipadé potfeby kpl 1 0
179 specifikace STROMY - odstranéni bambusovych ty&i, skladkovani- v pfipadé potfeby kpl 1 0
STROMY - funkéni zaslepeni zavlahovych sond - sefiznuti sondy s terénem, vysypani sondy Stérkem (cena v¢.
180 specifikace materialu - Drcené kamenivo $edé barvy fr. 4-8 mm) kpl 1
Rozvojova péce o vysadby celkem:
soucasti vSech polozek je doprava a pfesun hmot
Cena celkem bez DPH 0
DPH 21% 0
Cena celkem vé. DPH 0
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