OSAZOVACI DETAIL ZAHONU B - SEGMANT

SLOUPKY KOVOVEHO OPLOCENI 1000

POCET ROSTLIN NA SEGMENT ZAHONU B

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster” -11ks
Vinca minor -8ks
Hedera helix “Sagittifolia” -1ks
Aster lateriflorus ‘Horizontalis” -7ks

Allium christophii - 75 ks (25 ks/bm)

CELY ZAHON

KESENY DETAIL POCET KS/ZAHON
Gypsophila paniculata "Bristol Fairy” - 250 ks
Hemerocallis ‘Corky’ -215ks
Geranium cantabrigiense “Cambridge” - 340 ks
Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster” - 155 ks
Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontaine” -105ks
OKRASNE CIBULOVINY

Allium aflatunense - 500 ks

Allium nigrum - 500 ks

SCHEMATICKY REZ A-A’ /& 200
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FINALNI VYSKA ZAHONU
ZAPUSTENA O 10 cm POD

DETAIL VYSKOVEHO USPORADANI DLAZBA X MULC V CASTI ZAHONU U PARKOVISTE
(V HORNI CASTI ZAHONU)

OKOLNI DLAZBA
L] B

BETONOVA OBRUBA
‘. & MULCOVACI VRSTVA

7 % PESTEBNI SUBSTRAT

V CASTI U SILNICE CESKOMORAVSKA (DOLN{ CAST ZAHONU) JE MULC O 10 cm NiZE
NEZ BETONOVA OBRUBA (VIZ SCHEMATICKY REZ A-A").

50

POZNAMKA

- CIBULOVINY BUDOU PRED VYSADBOU PROMICHANY MEZI SEBOU A BUDOU
VYSAZENY ROVNOMERNE PO CELEM ZAHONU (10 ks/m2).

- SAMOTNA VYSADBA CIBULOVIN PROBEHNE NA PODZIM OD ZARI DO LISTOPADU.

- HLOUBKA VYSADBY BUDE ODPOVIDAT POZADAVKUM DANEHO DRUHU.

- ROZMISTENI ROSTLIN BUDE ODSOUHLASENO AD.

- NEJPRVE BUDOU ROZMISTENY DOMINANTY VE SKUPINACH DO STREDU ZAHONU ( MISCANTHUS,
CALAMAGROSTIS) POTE BUDOU OD STREDU K OKRAJUM PLOCHY DOPLNENY OSTATNIMI TRVALKAMI.
TRVALKY BUDOU VYSAZOVANY VE SKUPINACH MIN 5 KS ABY TVORILY VETSi KOMPAKTNI CELKY

(VIZ VZOR OSAZOVACIHO PLANU VYSE).

SCHEMA UMISTENI SLOUPKU KOVOVEHO OPLOCENI V ZAHONU B

ZAHON B

NAVRZENA POZICE—

SLOUPKY KOVOVEHO OPLOCENI

—— VYSADBOVY
SEGMENT

(ROZTEC 1,5 m) LAMPY VO

4

KOTOVANO V MILIMETRECH.

NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE
TECHNICKA ZPRAVA. VESKERE NEJASNOSTI Cl
PRIPADNE ZMENY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO
KONZULTOVAT S AUTORY PROJEKTU A MUSI BYT
ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT V TERENU DLE
STAVAJICIHO STAVU.

POLOHA VSECH ROSTLIN BUDE PRED VYSADBOU
ODSOUHLASENA AD.

ROZMER VYKRESU NESMi BYT MENEN.

HODNOTA KOTY MA VZDY PREDNOST PRED
DELKOVOU HODNOTOU ODECTENOU Z VYKRESU.

ZKONTROLUJTE VSECHNY ROZMERY VYSKOVE
UROVNE A POZICI INZENYRSKYCH SiTi PRED
ZAPOCETIM PRACI.
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OSAZOVACI DETAIL ZAHONU B

MERITKO FORMAT CiSLO VYKRESU
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CiSLO PARE




