OSAZOVACI DETAIL ZAHONU A1, A2
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POCET ROSTLIN NA SEGMENT ZAHONU A1 (3 bm) POZNAMKA

CELY ZAHON

RESENY DETAIL POCET KS/ZAHON

Vinca minor - 145 ks
‘ ) || Hedera helix "Sagittifolia” -10 ks
Aster lateriflorus ‘Horizontalis” -90 ks
\

Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster” - 190 ks
OKRASNE CIBULOVINY

Allium christophii

o o ~ -400 ks
(V HORNi CASTI ZAHONU)

OKOLNI DLAZBA

SCHEMA ZAHONU A1, A2

-10ks
-10ks

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster”
Vinca minor

POCET ROSTLIN NA SEGMENT ZAHONU A2 (3 bm)

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster” -11ks
Vinca minor -8ks
Hedera helix “Sagittifolia” -1ks
Aster lateriflorus ‘Horizontalis” -7ks
Allium christophii -30ks

VYSADBOVY SEGMENT A1

- CIBULOVINY BUDOU VYSAZENY ROVNOMERNE PO CELEM ZAHONU (10 ks/m2).
- SAMOTNA VYSADBA CIBULOVIN PROBEHNE NA PODZIM OD ZARi DO LISTOPADU.
- HLOUBKA VYSADBY BUDE ODPOVIDAT POZADAVKUM DANEHO DRUHU.
- ROD ASTER BUDE MEZI OKRASNE TRAVINY VYSAZEN VZDY PO SKUPINE
CCA 3-7 ROSTLIN NEPRAVIDELNYM ZPUSOBEM
- ROZMISTENi ROSTLIN BUDE ODSOUHLASENO AD
- BRECTAN POPINAVY (HEDERA HELIX "SAGITTIFOLIA") BUDE V PLOSE VYSSIHO
ZAHONU VYSAZEN V MAX POCTU 10 ks NA CELOU
PLOCHU ZAHONU S CILEM ZAKRYTi NEOPRAVENE CASTI SOUKROME ZDI.

BETONOVA OBRUBA

50

- ®— MULCOVACI VRSTVA

VYSADBOVY SEGMENT A2 STE TR
PARKOVISTE T V ROZSIRENE CASTI
Al. Al ZAHONU A2 BUDE
ROZMiSTENi ROSTLIN
A2 A2 UPRESNENO AD

s PESTEBNi SUBSTRAT

KOTOVANO V MILIMETRECH.

NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE
TECHNICKA ZPRAVA. VESKERE NEJASNOSTI CI
PRIPADNE ZMENY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO
KONZULTOVAT S AUTORY PROJEKTU A MUSI BYT
ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT V TERENU DLE
STAVAJICIHO STAVU.

POLOHA VSECH ROSTLIN BUDE PRED VYSADBOU
ODSOUHLASENA AD.

ROZMER VYKRESU NESMi BYT MENEN.

HODNOTA KOTY MA VZDY PREDNOST PRED DELKOVOU
HODNOTOU ODECTENOU Z VYKRESU.

UROVNE A POZICI INZENYRSKYCH SiTi PRED
ZAPOCETIM PRACI.
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