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1 ZADANI

1.1 Rozsah projektu

Tato dokumentace pro stavebni povoleni feSi vnitfni silnoproudé rozvody stavajicich
rekonstruovanych prostor ve stavajicim objektu varealu lesd hl.m. Prahy v Praze
Zabéhlicich. Prostory budou slouZit jako zadmecnicka dilna a sklad.

1.2 Projektové podklady

e Stavebni dispozice objektu
e PoZadavky investora

2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Zdroj elektrické energie: napojeno na NN ze stavajicich rozvodu objektu
Proudova soustava, napéti : 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (napajeni)
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S (vnitfni rozvody)
Mé&reni spotfeby el. energie: pfimé ve stavajicim elektromérovém rozvadéci RE
Ochrana proti zkratu a pretizeni:  jisticimi pFistroji v rozvadécich
Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.2):
normaini: automatickym odpojenim od zdroje
dopliujici: proudovymi chranici a ochrannym
pospojovanim
Druh prostfedi: - vnitfni prostory : prostory normaini (tj. AB5 dle CSN 33

2000-5-51 ed. 3)

3 SILNOPROUD - POPIS TECHNICKEHO RESENI

Provoz dilny a skladu je situovan v pfizemi stavajiciho objektu v arealu Lest hl.m. Prahy.
V celém rozsahu feSenych prostor budou provedeny nové silnoproudé instalace. Dle
pozadavkl na technologické vybaveni dilny bude provérena stavajici kapacita pfipojeni.

3.1 Napajeni objektu

3.1.1 Pipojeni na sit, méreni el. energie

Stavajici pfipojka objektu a stavajici méfeni spotfeby nebude stavebnimi Upravami
dotceno.

3.1.2 Rozvadéc

Elektroinstalace dilny a skladu bude napojena ze stavajiciho rozvadéce.

V rozvadédi bude umisténa kombinovana prepétova ochrana I. a Il. stupné a pfipojnice
ochranného pospojovani (HOP). Z rozvadéc€e budou provedeny jisténé svételné a zasuvkové
rozvody. Dle pozadavku na technologické vybaveni dilny bude provéfena stavajici kapacita
pFipojeni.

3.2 Provedeni silnoproudych rozvod
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3.2.1 Kabelové trasy

Silové rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2130 ed.2 celoplastovymi kabely
CYKY v provedeni tfi (péti) zZilovém a vedeny pFevazné ve sténach pod omitkou a
v sadrokartonovém podhledu.

3.2.2 Zasuvkové rozvody

Zasuvkové okruhy budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY-J 3x2,5 nebo 5x2,5.
VesSkeré zasuvkové rozvody budou vybaveny ochranou proudovym chrani¢em
s vybavovacim rezidualnim proudem max. 30mA. V3eobecna montazni vyska zasuvek bude
ve vysSce +250mm nebo dle pozadavkl technologie. Kone¢né umisténi vSech prvkd schvali
investor.

3.2.3 Svételné rozvody

Svételné okruhy budou provedeny kabely CYKY 1,5mm?® pod omitkou. V misté svitidel
budou provedeny vyvody, svitidla budou dodany dle vybéru investora. Hodnoty primérné
osvétlenosti prostoru, které je nutné dodrzet pfi vybéru svitidel jsou pro skladové prostory
100Ix , dilny 500Ix.

Svétla budou ovladana mistné, pfipadné zvice mist. Umisténi vypinacu bude dle
poZadavku investora, projektant doporucuje +1100mm nad podlahou a 150mm od rohu &i
zarubni dvefi (méfeno vuci stfedu).

3.2.4 Slaboproud
Slaboproudé rozvody nejsou pro provoz dilny a skladu poZzadovany.

3.2.5 Ostatni zafizeni
Budou provedeny vyvody pro pohony jednotlivych sekénich vrat, pro portalovy jefab a
zafizeni VZT.

3.2.6 Uzemnéni uvnitf budovy, ochranné pospojeni

Na hlavni ochrannou pfipojnici (HOP) umisténou v domovnim rozvadéci jsou napojeny
tyto vodivé &asti: ochranné vodi¢e, uzemnovaci pfivod, rozvod potrubi v budové, kovové
konstrukéni ¢asti atd.

Vodige hlavniho pospojovani musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.2, tzn. vodi¢ min. 10
mm? Zlutozeleny.

3.3 Ochrana p fed bleskem

Stavebni Upravy budou probihat v interiéru stavajiciho objektu bez zasahu do stavajicich
stfech. Ochrana objektu pfed bleskem bude zachovana stavajici.

4 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Veskeré montazni prace — elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem
na nutnost dodrzeni evropskych predpisu a standardu a dodrzeni bezpecnosti prace.

4.1 VSeobecn é



ZAME CNICKA DILNA A SKLAD D.1.4.2 — SILNOPROUDA|

ELEKTROTECHNIKA

Elektroinstalace (v&. uzemnéni) musi byt provedena v souladu se v&emi predpisy a CSN
platnymi v dobé realizace. Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby
autorizovanou osobou ve smyslu zdkona &. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén ¢.
164/1993 Sh., €. 275/1994 Sbh., €.224/2003 Sb., ¢. 189/2008 Sh. a ¢. 153/2011 Sb. na
zékladé pozadavku stavebniho zékona.

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim FeSenim v prubéhu projektové pfipravy
(umisténi rozvadécli, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poSkozenim atd.)
eliminovano na minimum nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfi provozu.

El rozvad(gée, které budou obsluhovat i tzv. laici, musi mit po otevieni dvefi minimalni kryti
IP2x, (dle CSN 33 1310 ed.2).

S kazdym el. zafizenim uzivanym laiky musi byt dodana pravodni technicka dokumentace
obsahujici pouc€eni o uzivani el. zafizeni témito pracovniky (dle ¢l. 3.1 CSN 33 1310).

Pfed zapocletim vykopovych praci nutno vytyCit vSechny podzemni inZenyrské sité a
kabely.

Zafizeni bude uvedeno do provozu aZz po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni
revizni zpravy.

4.2 Pokyny pro obsluhu a udrzbu

PFi provozu, udrzbé a opravach zafizeni elektroinstalace (svitidla, spinace, zasuvky, atd.) je
nutné dodrZzovat veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich norem a
predpisu:
- Ke kazdému el. zafizeni je dodavatelska organizace povinna pfedat provozovateli
navod k pouZiti, ve kterém je specifikované zachazeni se zafizenim (el. instalace,
bezpecénostni pokyny, apod.).
Opravy a Udrzbu na zafizeni, v€etné spinacli a zasuvek mulZou vykonavat jen
kvalifikovani pracovnici a pouze pfi vypnutém zafizeni.

4.3 Pravni p fedpisy

PFi praci a provadéni stavby budou dodrZzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a
vyhlaskach ve znéni pozdéjSich predpisu:

Zakon €. 22/97 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky:
= Nafizeni vliady €.168/97 Sb., Technické poZzadavky na zafizeni NN
= Nafizeni vliady €.169/97 Sb., Technické poZzadavky na vyrobky z hlediska EMC
= Nafizeni vlady €.178/97 Sb., Technické poZadavky na stavebni vyrobky
Zakon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon
= Vyhlaska MMR &.499/2006, O dokumentaci staveb
= Vyhlaska MMR ¢&.268/2009, o technickych poZadavcich na stavby
Zakon €.174/68 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
» Vyhlaska CUBP §&.48/82 Sb., Zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni
» Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/78 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhlaskou €. 98/82 Sb.
» Vyhlaska CUBP &. 324/90 Sh., o bezpeé&nosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich.
Zakon ¢&. 222/94 Sb., (novela zakona €. 83/98 Sb.) o podminkach podnikani a vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci
= Vyhlaska MPO &.169/95 Sb., Podminky dodavek elektfiny...
Zakon ¢. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.
= Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v¢.
zmeény ve vyhl. 268/2011 Sb.
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4.4  Technické normy

CSN 331310 Bezpeénostni predpisy pro elektrick& zaFizeni uréena k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (Z 4)
CSN 33 2000 Elektrotechnické ptedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
-1  Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni
z&kladnich charakteristik, definice (ed. 2)
-4 Bezpecnost:
-41  Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)
-43  Ochrana proti nadproudim (ed. 2)
-443 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim (ed. 2)
-444  Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim
-45  Ochrana pfed podpétim
-46  Odpojovani a spinani (ed. 2)
-47 PouZiti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecénosti
-473  Opatfeni k ochrané proti nadproudum (Z1, opr. 1)
-481 Vybér opatieni na ochranu pfe arazem el. proudem dle
vneéjsich vliva (Z22)
-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51  V3eobecné predpisy (ed. 3)
-52  Vybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy v elektrickych rozvodech (ed. 2)
-534 Prepétova ochranna zafizeni
-54  Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného
pospojovani (ed. 2)
-56  Zafizeni pro bezpecénostni tcely (ed. 2)
-6 Revize
-7  Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou a umyvaci prostory (ed. 2)
-714  Zafizeni pro venkovni osvétleni
CSN 33 2030 Elektrostatika — smérnice pro vylouéeni nebezpeéi od statické elektfiny
CSN 332040 Ochrana pred Gginky elmg. pole 50 Hz v pasmu vlivu elektrizaéni
soustavy
CSN 332130 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody (ed. 2)
CSN 332180 Pripojovani elektrickych pFistroji a spotiebiét (zména A)
CSN 333060 Ochrana elektrickych zaFizeni pred prepétim
CSN 333320 Elektrické pripojky (v&. Z1)
CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem
CSN EN 60204 Bezpeénost strojnich zaFizeni — Elektricka zafizeni strojd
-1  VSeobecné poZzadavky (ed. 2, zména Al, opr. 1)
CSN EN 60446 Znageni vodi¢t barvami nebo &islicemi (ed. 2, Z1)
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (v&. Z1 az Z4)
CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni (v&. Z1)
CSN EN 50 110 -1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (ed. 2, oprava 1)
CSN EN 12464 Umélé osvétleni pracovnich prostor(i
-1 Vniténi pracovni prostory
-2 Venkovni pracovni prostory
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
CSN EN 50172 Systémy nouzového Gnikového osvétleni (oprava 1)
CSN 730802 Pozarni bezpegnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 730848 Pozarni bezpegnost staveb — Kabelové rozvody



