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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Realizace stavebnich Uprav bude probihat v rAmci stavajiciho objektu na pozemku &.p.
691 v katastralnim Uzemi Praha — Zabéhlice. Provedeni stavby nebude vyZadovat zdsah
na cizi pozemky. Pozemek €.p. 691 je veden jako zastavéna plocha a nadvori.

B.1.b) Vy ¢et a zav éry provedenych pr dzkum & a rozbor g

(geologicky a hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.)
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav nebyly kromé prohlidky na misté provadény
Zadné dalSi prazkumy a rozbory, kromé zaméreni stavebnich konstrukci.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpe ¢énostni pasma
Na pozemek stavby nezasahuji ochranna a bezpeénostni pasma. Jednotlivé inZenyrské
sité maji pozadovana ochranna pasma dle CSN 73 6005.

B.1.d) Poloha vzhledem k zéplavovému Uzemi, poddolo  vanému Uzemi (apod.)
Stavba se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

B.1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

(ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi.)
Dispozi¢ni Upravy stavajiciho objektu nebudou mit Zadny vliv na okolni stavby a
pozemky.

B.1.f) PozZadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin
Stavebni Upravy nevyZaduji asanace, demolice, ani zasahy do zelené.

B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo lesni  ch pozemk &

(docasné/trvalé)

Dotéené pozemky nejsou vedeny jako sou€ast ZPF ani se nejedna o lesni pozemky.
Nejsou tedy Zzadné pozadavky na nové zabory zemédélského ani lesniho pldniho fondu.

B.1.h) Uzemn & technické podminky

(moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu
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Pozemek objektu je v sou¢asné dobé& napojen vjezdem na pfilehlou komunikaci, ktera
Usti do ulice Pragska.. Toto stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici napojeni objektu na technickou infrastrukturu se neméni. Provoz dilny a skladu
bude pfipojeny ke stavajicim rozvodum plynu a elektrické energie.
B.1.i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi riujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy nejsou podminény Zadnymi dalSimi souvisejicimi investicemi.
Predpokladana Ihita vystavby je 3 mésice od zahajeni stavebnich praci.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Dot€ené prostory budou pro provedeni navrZzenych Gprav slouZit jako zamecnicka dilna a
sklad hutniho materialu.

Kapacity stavby:
Zastavéna plocha 440,0 m*
UZitna plocha 397,0m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového resSeni

NavrZzené stavebni Upravy se tykaji stavajicich provoznich prostor ve stavajicim objektu
v arealu Lesu hl.m. Prahy. Dochazi k Gpravé vnitfni dispozice stavajicich skladd, po
kterych budou prostory slouZit jako zdmecnicka dilna se skladem hutniho materialu.
V obvodové sténé orientované do hospodaiského dvora budou instalovana nova sekéni
vrata a dvefe. Prostor dvora pred vraty bude zastfeSen novou markyzou kotvenou do
obvodové stény. Konstrukce markyzy bude ocelova, Zarové zinkovana, pokryta Cirymi
deskami z komurkového polykarbonatu.

B.2.3 Celkové provozni rfeSeni

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery v sou€asné dobé slouZi jako sklady
v arealu les hl.m. Prahy. Nové budou prostory vyuzity jako zamecnicka dilna se
svafovnou a sklad hutniho materialu. ReSené prostory sestavaji ze tfi soub&znych lodi,
které jsou pristupné z exteriéru vraty a dvefmi. Stavajici podlahy jsou betonové ve spadu
ke vstupnim vratlm. Podlaha krajni skladové haly je oproti zbylé ¢asti snizena. Prostory
nejsou v soucasné dobé vybaveny okny a nejsou vytapéné.
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Novou Upravou dispozice vznikne ve dvou lodich dilna a svafovna, v levé lodi sklad
hutniho materidlu a kancelar. V celém rozsahu budou provedeny nové podlahy, které
budou nové srovnany na jednu uroven. V obvodové sténé budou osazeny nova sekéni
prdmyslova vrata a nové prosklené dvefe do kancelafe. V prostfedni lodi bude
vybudovana montazni jAma pod Urovni podlahy a instalovan portalovy jerab.

Vétrani prostor bude nucené, FfeSené novym vzduchotechnickym systémem (viz
samostatna ¢ast dokumentace). K vytapéni dilen budou instalovany plynové ,sahary"
napojené na stavajici rozvod plynu v objektu. Vytapéni kanceldfe bude pomoci
elektrického pfimotopu. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace
napojené na stavajici el. rozvod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter objektu nevyZaduje zvilastni opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni speciadlné uréen pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. ReSené prostory jsou piesto bezbariérové.

B.2.5 Bezpe ¢énost p fi uzivani stavby

Bezpec€nost pfi uzZivani stavby je zajiSténa dodrzenim vSech zéavaznych norem a
technickych pozadavkd na vystavbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

B.2.6.a) Stavebni FeSeni

Budou demontovany vSechny stavajici dvefe a vrata. Ve dvou lodich bude vybourana
stavajici podlahovéa deska. V lodi se snizenou podlahou Ize desku ponechat, podlaha zde
bude zvySena na sousedni droveri hutnénym nasypem. Bude demontovano stavajici
drevéné schodisté a vybourana zdéna pricka, ktera ho oddéluje. Ve vnitfnich zdénych
konstrukcich budou vybourany otvory pro nové dvefe a vrata a prostupy pro novou
vzduchotechniku.

V celém rozsahu feSeného pldorysu budou nové podlahy. Stavajici betonové podlahy ve
prvnich dvou lodich budou vybourany. Snizena Uroven tieti lodé bude zvySena na Uroven
zbyvajicich sousednich prostor zasypem z hutnitelného materialu. Hutnéni bude probihat
po vrstvach. V celém rozsahu feSené dispozice bude poté provedena nova podkladni
podlahova desky tl. 150 mm. Deska bude vyztuZzena pfi obou povrSich sitémi KARI R8
150/150 a kotvena pomoci ocelovych trni do obvodovych stén. Na podkladni desku bude
proveden asfaltovy penetracni natér a hydroizolace z plnoplosné natavenych asfaltovych
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pasu. Novou podlahu bude tvofit dratkobetonova deska s rozptylenou vyztuzi tl. 100 mm
opafend na hornim lici litou pramyslovou podlahovou stérkou. Dratkobetonova deska
bude rozdélena na dilatacni Useky nafezanim diamantovym kotou¢em.

Nové pricky jsou navrzeny zdéné zkeramickych pFickovek Porotherm, opatfené
vapenocementovymi Stukovymi omitkami. PfiCky budou zaloZené na novou podkladni
vyztuZzenou betonovou desku. PFi¢ky nad dvefnimi otvory budou systémové keramicke,
nad sekc&nimi vraty svétlosti 4,2 m bude osazen ocelovy preklad.

Ve stfedni hale dilny je navrzena novd montézni jdma. Stény jamy budou vyzdéné
z probetonovanych tvarovek ztraceného bednéni. Podlaha jamy bude shodného
provedeni jako podlaha dilen. Stény i podlaha jamy budou chranény proti zemni vihkosti
asfaltovou hydroizolaci navazujici na hydroizolaci podlah. Vstup do jdmy bude po
betonovych schodech v jejim Cele. Zakryti bude z dfevénych impregnovanych foSen tl. 50
mm uloZzenych do Zarové zinkovaného ramu z ocelovych L profild 50/50/5. Tento ram
ohrani€ujici montazni jamu bude osazen pfi betonézi podlahy. Prostor montazni jamy
bude vétran pomoci nové vzduchotechniky a osvétlen zafivkovymi svitidly kotvenymi na
jeji sténu.

Pro pfistup na pGdu prvni lodi bude instalovano nové ocelové vietenové schodisté
s ocelovym zabradlim. Prostup v misté stavajiciho schodisté bude zakryt pomoci
ocelovych valcovanych nosnik(l IPE s trapézovym plechem a nabetonavkou. Bude
ponechan pouze mensi prostup pro nové vietenoveé schodisté.

V exteriéru bude na Stitovou sténu instalovana nova markyza, kterd bude zakryvat plochu
pred vstupnimi dvefmi a vraty. VyloZeni markyzy bude 4m. Konstrukce markyzy bude
smontovana z ocelovych Zarové zinkovanych uzavienych profill kotvenych do stavajiciho
zdiva a zavéSenych pomoci ocelovych tahel na Stitovou sténu, tak aby ji nebylo tfeba
podpirat sloupy. ZastfeSeni markyzy bude z ¢irych desek z komarkového polykarbonatu
kotvenych k ocelové konstrukci. Stfecha bude spadovana smérem ke Stitove sténé, kde
bude odvodnéna pomoci podokapniho Zlabu a svodu zausténého do stavajici deStové
kanalizace arealu. Odvodnéni stfech hal stavajicimi svody se neméni.

V prostoru stfedni haly bude instalovan novy primyslovy portalovy jefab o nosnosti 3t.
Bude se jednat o dodavku typového systému.

Stavajici vrata a vstupni dvefe budou demontovany. Po Upravé stavebnich otvord
(zvétSeni vstupnich dvefi do kancelafe a Uprava klenutého nadpraZzi vrat) budou osazeny
dvoje zateplend primyslova sek&ni vrata do prostord dilen a nové vstupni dvefe do
kancelare. Dvefe do kancelare budou zavéSené v ocelové lisované zarubni, kfidlo dvefi
bude drfevéné, ze dvou tfetin prosklené, osazené vioZzkovym zamkem a kovanim klika-
klika. Dvefe mezi dilnou a svafovnou budou dvoukfidlé ocelové v ocelové ramové zarubni.
Budou vybavené vliozkovym zdmkem a kovanim klika-klika.
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Do pfipravenych stavebnich otvort budou osazeny dvoje vnitfni primyslova sekéni vrata
a dvoje jednokfidlé oto¢né dvefe do kancelafe. Pramyslova sek&ni vrata budou mit
elektricky pohon. Dvefni kfidla budou pInd hladk& s polodrazkou, osazené v ocelovych
lisovanych z&rubnich se standardnim kovanim klika — klika a viozkovym zamkem. Okno

7 vr

mezi kancelafi s dilnou bude jednokfidlé oteviravé-vyklopné s plastovym ramem,
izola¢nim dvojsklem a standardnim kovanim.

Nové zdéné konstrukce budou opatieny novou vapenocementovou Stukovou omitkou.
Omitky na stavajicich sténach budou zachovany a opraveny.

Na povrch omitek v interiéru je navrzena disperzni interiérova malba bilého odstinu, pred
aplikaci malby je povrch penetrovan.

B.2.6.b) Konstruk ¢éni a materidlové reSeni

Nové dozdivky pficky budou zdéné z keramickych blokd Porotherm. Podlahy budou nové
betonové s novou litou bezesparou primyslovou stérkou. Nové schodisté je vietenové
ocelové. Konstrukce venkovni markyzy bude ocelova Zarové zinkovana pokryta
polykarbonatovymi deskami.

B.2.6.¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Jednd se o zdény objekt s nosnymi sténami. Stavajici nosné stény budou zachovany
dochézi pouze k vybourani nékolika novych otvort pro nova dvefe a vrata nad které budou
osazeny nové ocelové a keramické preklady. Stavajici stropni konstrukce budou
zachovany. Prostory jsou zastropeny dilem pomoci ocelovych nosnikd s trapézovym
plechem a nabetonavkou, dilem pomoci plvodnich cihelnych kleneb zaklenutych do
ocelovych nosnikl. Stavajici konstrukce sedlovych stfech bude zachovana beze zmén.
Konstrukce nové markyzy bude ocelovd kotvena do stavajici obvodové stény. Nové

schodisté bude vietenové oceloveé kotvené do podlahové desky a stropni konstrukce.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni

B.2.7.a) Technické rFeSeni

Prostory dilny budou vytdpéné pomoci plynovych ,sahar* zavéSenych na stavajici stény.

Napojeni plynu bude ze stavajiciho rozvodu v objektu.
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Odvétrani je nucené pomoci nového systému VZT.
V feSeném prostoru se nenachazi vodovod ani kanalizace.

Silnoprouda elektroinstalace bude napojena na stavajici privod el. energie.

B.2.7.b) Vy €et technickych a technologickych za  Fizeni

Pro vétrani prostor bude instalovano nové vzduchotechnické zafizeni. V prostfedni lodi
bude instalovan prumyslovy portalovy jefab o nosnosti 3t. Dale bude zamecnicka dilna
vybavena technologickym zafizenim pro zamecnické prace dle poZadavku investora.
Vlastni technologii provozu dilny tento projekt nefesi.

B.2.8 PoZarn é bezpe énostni FeSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je popsano v samostatné ¢asti projektu.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

B.2.9.a) Kritéria tepeln é technického hodnoceni

Obvodovy plast objektu se stavebnimi Upravami neméni, dochazi pouze k vyméné vrat a
dvefi. Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni nutné zpracovani PENB.

B.2.9.b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroj 4 energii

Alternativni zdroje energie nejsou uvazovany.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost redi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a dale zasady reSeni vlivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

Prostory dilny a skladu budou napojeny rozvod elektrické energie NN. Vodovod ani
kanalizace se v FfeSené €asti objektu nenachazi. Vytadpéni bude pomaoci plynovych sahar
napojenych na stavajici vnitfni plynovod. Nucené vétrani prostor je FeSeno pomoci nové
vzduchotechniky.

Vzhledem k poloze a charakteru objektu neni tfeba feSit zvlastni opatfeni ochrany pred
vibracemi, nebo nadmeérnou prasnosti. Provozem objektu vznika béZny komunalni odpad.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi i €éinky vn éjSiho prost rfedi

B.2.11.a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozZi

V ramci novych podlahovych skladeb bude provedena novy hydroizolace ze svafovanych
asfaltovych pasu, ktera zaroven brani pronikani radonu z podlozi do interiéru.
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B.2.11.b) Ochrana p red bludnymi proudy

V okoli objektu se nenachazeji Zzadné zdroje bludnych proudd, jako napf. tramvajové,
trolejové vedeni, trafostanice, vedeni vysokého napéti, vedeni jiné kolejové dopravy,
apod. Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutné fesit.

B.2.11.c) Ochrana p red technickou seizmicitou

Objekt nebude zatiZzen technickou seizmicitou.

B.2.11.d) Ochrana p red hlukem

Objekt je na okraji zastavby prevazné obytnych objektd v ulici Praéska v Praze
Z&abéhlicich. Této lokalité odpovidd i mira zatizeni Uzemi hlukem. Zdrojem hluku
v FeSeném objektu bude technologické vybaveni zdmecnické dilny a nové zafizeni VZT.
Vzhledem k navrZzené dispozici a orientaci dilen do uzavieného hospodaFfského dvora
uvnitf arealu se zatiZzeni okoli hlukem oproti sou¢asnosti nezvysi.

Charakter objektu nevyZaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feSeni tak, aby byly splnény hygienické pozadavky a
normy a to i b&hem provadéni stavby. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi pouZiti béZnych
opatfeni bude v objektu dosaZeno akustické pohody.

B.2.11.e) Protipovod riova opat Feni
Vzhledem k poloze objektu mimo zaplavové Gzemi neni nutné feSit protipovodriova
opatfeni.

B.2.11.f) Ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu )

Objekt se nenachazi na poddolovaném Gzemi, v Uzemi vyskytu metanu, ani nejsou
znamy zadné dalSi negativni vlivy, které by vyZzadovali feSeni zvliaStnich ochrannych
opatfeni.

B.3. Prpojeni na technickou infrastrukturu
PFipojeni objektu na technickou infrastrukturu zUstava stavajici, stavebnimi Gpravami se
nijak neméni.

B.4. Dopravni reSeni

B.4.a) Popis dopravniho rfeSeni

Areal objektu je pfipojen vjezdem z pfilehlé komunikace. Stavajici dopravni fe3eni se
nemeéni.
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B.4.b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrast  rukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni. Vjezd do arealu je z pfilehlé zpevnéné
komunikace, ktera dale usti do ulice Pra¢ska.

B.4.c) Doprava v klidu

ReSeni dopravy vklidu se neméni, stavebni UGpravy nevyZaduji navySeni poétu
parkovacich stani.

v s

B.4.d) P é&Si a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.a) Terénni Gpravy

Vzhledem k charakteru stavby nebudou Zadné terénni Upravy provadény.

B.5.b) PouZzité vegeta €ni prvky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.5.c) Biotechnick& opat reni

V ramci projektu neni tfeba fesit Zadna zvlastni biotechnicka opatfeni.

B.6. Popis vliv g stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana
B.6.a) Vliv na Zivotni prost rfedi
(ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda)
Jedna se dispozi¢ni Upravy stavajiciho objektu, jejichZz vliv na Zivotni prostfedi bude

minimalni.

B.6.b) Vliv na p Firodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné)

Stavba bude probihat v ramci stavajiciho objektu a nebude mit Zadny vliv na okolni
pfirodu a krajinu.

B.6.c) Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.
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B.6.d) Navrh zohledn éni podminek zjiS tovaciho fizeni a EIA
Charakter stavby nevyZaduje zjiStovaci fizeni, ani proces EIA
B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢nostni pasma
(rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisd)
Stavba nevyZaduje zfizovani ochrannych nebo bezpecénostnich pasem. InZzenyrské sité
vedené na pozemku maji stanovena ochranna pasma dle CSN.
B.7. Ochrana obyvatelstva
(Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva)
Dle vyhlaSky 380/2002 Sb se nejedna o stavbu civilni ochrany nebo stavbu dotéené
pozadavky civilni ochrany.

B.7.1. Prevence havarii a havarijni plany

B.7.1.1. Zony havarijniho_planovani

Planovand stavba se nenachazi se v zéné havarijniho planovani.

B.7.1.2. Prevence zavaznych havarii

Ve smyslu zakona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpetné vyrobni nebo
technologické provozy a sklady nebezpecnych latek. Vzhledem k charakteru stavby a
k jejimu umisténi nevyZaduje stavba FeSeni prevence zavaznych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potreby a spot feby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajist  éni

Voda potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajicich vodovodnich rozvodu
objektu.

Elektricka energie potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajicich rozvodu
objektu.

Potfebny stavebni material bude béhem stavby pribézné navazen a zpracovavan.

B.8.b) Odvodn éni stavenist é

Pro odvodnéni stavenisté bude slouZit stavajici kanalizace objektu.

B.8.c) Napojeni stavenist €& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Z4asobovani stavenisté bude probihat stavajicim vjezdem do arealu z pfilehlé vefejné
komunikace. K napojeni stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie) bude
vyuzito stavenistniho pfipojeni objektu.

11



ZAMECENICKA DILNA A SKLAD Lesy hl.m. Prahy

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.8.d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude po pfistupové komunikaci probihat nezbytna doprava materialt a
hmot béznymi vozidly. Pfedpoklada se vyuZiti nakladnich vozidel, dodavkovych vozidel a
domichavacl pro dopravu betonové smési.

ZvySena hluCnost a prasnost ze staveniStni dopravy bude omezena nésledujicim
zpusobem:

- pouzivani vozidel v dobrém technickém stavu a spravné sefizenych

- v okoli stavenisté snizeni jizdni rychlosti na 40 km/hod

B.8.e) Ochrana okoli stavenist é a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni

Ochrana okoli stavenisté bude zajiSténa stavajicim oplocenim na hranici pozemku.
Stavebni Upravy v interiéru objektu nevyZaduji Zadné zasahy do zelené.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenist & (do éasné/trvalé)

Stavba bude probihat na pfedmétném pozemku &.p. 691 k.U. Z&béhlice, stavenisté
nebude zasahovat mimo uvedené pozemky.

B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad ¢ a emisi p /i vystavb é, jejich
likvidace
Béhem stavby bude vznikat stavebni sut’ a bézny stavebni odpad ze stavebnich obald,
pouZitych opotfebovanych néstroju a jejich soucasti, apod. Ten bude b&hem stavby
prabézné odvazen v kontejnerech specializovanou firmou. MnoZstvi likvidovaného
odpadu bude max. jeden kontejner.

B.8.h) Bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun, nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v souvislosti s vybudovanim nové montazni jamy. Se
zfizenim deponie zemin neni pocitano, vykopem pro montézni jamu vznikne prebytek
zeminy 18 m3, ktery bude odvezen na skladku. V pfipadé, Ze k tomu material vykopku
bude vhodny a hutnitelny, Ize ho vyuZit pfi zasypu snizené arovné podlahy krajni haly.

B.8.i)) Ochrana Zivotniho prost Fedi p#i vystavb é

P¥i realizaci je nutné, aby zhotovitel dodrZzoval harmonogram vystavby a dopravni trasy. V
pfipadé potfeby nepretrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pri
kterych nebude okoli obtéZovano hlukem. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuZival
veSkera zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzena. Rovnéz je nutné dodrZovat
vSechny podminky stanovené dotéenymi organy. Hlavni stavebni prace budou provadény
v dob& od 7 - 21 hod, ty nejhluénéjsi pouze vrozmezi od 9% - 19% hod. P¥i
provadéni praci bude nutno dodrzet vyhlaSkami stanovené hladiny hluku.
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Pfi provadéni stavebnich praci v chranéném venkovnim prostoru staveb tj. 2m pfed
fasddou stavajicich okolnich obytnych domud nebude pFekrocen hygienicky limit
akustického tlaku A LAqs 65dB v dobé od 7,00 — 21,00 hodin, v souladu s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Velmi hluéné prace budou provadény max. 6 hod. denné v pracovnim tydnu od 10-16.00,
o vikendech velmi hlu¢né stavebni prace nebudou vykonavany. Obyvatelé pfilehlych
domu budou se stavebnim zamérem seznameni.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.

PFi stavebni Cinnosti musi zhotovitel dodrZovat povolené hladiny hluku dle nafizeni viady
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni
zastavby nesniZzuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pFedpisy, je nutno
zabezpecit pasivni ochranu prostoru pomoci krytt a akustickych zastén.

Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecCiStovani verejnych komunikaci. U vyjezdu ze stavenisté bude proto situovana
oklepova plocha a plocha pro mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi
verfejnych komunikaci bude priibézné odstrarfovano.

NejvétSi zatéZ z hlediska pohybu automobild na stavenisté bude ve fazi odvozu suti a
dovozu betonové smeési. Dopravni trasa bude vedena v souladu s podminkami
pfislusnych statnich organl. Pocitd se s maximalni kapacitou 1 nakladniho vozidla za 1
hodinu, po dobu max. 6-ti hodin denné.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajici zakonu ¢&. 56/2001 Sbh.
0 podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a vyhlasce &. 302/2001 Sb.
ministerstva dopravy a spoju o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjSich predpist. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motora.

Zpusob vyuZiti komunikaci:

- doprava materiald a hmot béznymi dodavkovymi vozidly, odvoz vykopku a navazeni
betonové smési nakladnimi vozidly

Po dobu stavebnich praci je nutno vhodnym zplUsobem zabezpecit provoz zafizeni
stavenisté, aby nedoSlo ke znecisténi podzemnich vod a zaneseni kanaliza¢nich fadu.
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B.8.j) Zasady bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p fi praci na stavenisti

(posouzeni potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich prfedpisd)

Po dobu provadéni praci je tfeba zajistit dodrZzovani platnych pravnich predpist pro
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci.

Platné pravni pfedpisy v oboru stavebnictvi, pro projektovani a provadéni:
e Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace (hlava pata, 88 132 az 137)

o Zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi préaci.

e Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu.

+ Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni poZadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSek ¢.
324/1990 Sbh., & 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.,
192/2005 Sb.)

« \Vyhlaska CUBP a CBU & 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti
v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

+ Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlaSek €. 97/1982 Sb., €. 551/1990 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., vyhlaSky €. 118/2003 Sb. a vyhlaSky ¢&. 393/2003 Sh.

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhladky ¢&. 552/1990 Sb., nafizeni viddy €. 352/2000 Sb. a vyhlasky C¢.
394/2003 Sb.

* VyhladSka €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych

zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich
bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

« Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhladky ¢&. 554/1990 Sb., nafizeni viddy ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky C¢.
395/2003 Sh.

* Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci.

v

e Nafizeni vlddy ¢&. 591/2006 Sbh., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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* Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do
hloubky.

Nafizeni vlady s omezenou platnosti dle ustanoveni 8§ 2 3 zakona €. 309/2006 Sb.

« Nafizeni vlady ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pfi praci, ve znéni nafizeni vliady ¢. 523/2002 Sh. a ¢. 441/2004
Sh.

* Nafizeni vlddy ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

v

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signald v souladu s nafizenim viady ¢.
405/2004 Sb.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou do  téenych staveb
Stavebnimi Upravami objektu nebudou dotéené Zadné dalsi stavby, jejichz bezbariérové
uzivani by bylo tfeba béhem vystavby Fesit.

B.8.I) Zasady pro dopravni inZenyrské& opat feni
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni tfeba feSit Zadna zvlastni dopravni
inZenyrska opatfeni.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkdm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbeé apod.)
Béhem provadéni praci nebude dotéena €ast objektu v provozu ani se nepredpokladaji
ucinky vnéjsiho prostredi na stavbu, kvili kterym by bylo nutné FeSit specialni podminky
pro provadéni stavby.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ ¢i terminy

Vzhledem ke svému charakteru bude vystavba provedena v jedné souvislé etapé.
Predpokladana doba vystavby je 3 mésice od zahdjeni stavebnich praci.
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