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Akce : | Zamecnicka dilna - orientacni vykaz vymér ke stupni DSP - mlze byt dopfesnén v nasledujicich projektovych stupnich
Cast: | Vzduchotechnika
Pozice MJ Kus a |Popis

Zafizeni €. 1: Vétrani servisni dilny

1.01la ks 1 Rekupera¢ni VZT jednotka pro pfivod a odvod vzduchu, Qp=1650 m3/h,
Qo0=1650m3/h, 300 Pa
V¢etné zakladového ramu a sifonu
V¢etné zékladniho systému MaR a ovladaciho panelu
Typ: DUPLEX 2500 Multi-V
Vyrobce: Atrea
1.04a ks 2 Protipozarni klapka pr. 315, termické spousténi
1.07a ks 20 Ctyfhranna vyustka jednofadé, do rozméru 425x125
1.07b ks 1 Talifovy ventil pfivodni pr. 160
1.08a ks 2 ProtideStova zaluzie 400x400 pro montaZ na sténu
1.09a ks 1 Elektroohfev do potrubi pr. 315, P = 3 kW
1.10a ks 4 Tlumi€ hluku 400x400-1000
véetné 2ks kulis 100x400-1000
1.16 Spiro potrubi z pozink. plechu, véetné zavésu, tvarovek a montazniho
materialu
bm 25 pr. 315
bm 85 pr. 200
bm 20 pr. 125
1.17 m2 6 Ctyrhranné potrubi z ocel. pozink. plechu spojovaného pfirubami do vnitfniho
prostfedi, v€etné zavésl, spojovaciho materidlu a pozarnich ucpavek pro
dotésnéni prostupl
1.18 m2 6 Tepelna izolace tl. 40 mm
1.19 m2 10 Parotésna izolace tl. 20mm
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Zafizeni €. 2: Technologické v étrani sva rovny

2.01a ks 1 Radialni ventilator do potrubi, 1500 m3/h, 350 Pa
V¢etné pruznych manzet a montazniho materiélu

2.01b ks 1 Radialni ventilator do potrubi, 1500 m3/h, 200 Pa
V¢etné pruznych manzet a montazniho materialu

2.07a ks 1 Kryci mfizka 400x400

2.08a ks 1 ProtideStova zaluzie 400x400 pro montaZ na sténu

2.08b ks 1 Vyfukova hlavice pr. 400

2.09a ks 1 Elektroohtev do potrubi pr. 315, P = 13,6 kW
V¢etné regulace

2.10a ks 4 Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi pr. 315, | = 900 mm

2.12a ks 1 Filtracni kazeta G4 pro pratok 1500 m3/h

2.15 Flexo potrubi

bm 6 pr. 315

2.16 Spiro potrubi z pozink. plechu, véetné zavésu, tvarovek a montazniho

materialu
bm 6 pr. 315

2.17 m2 6 Ctyrhranné potrubi z ocel. pozink. plechu spojovaného pfirubami do vnitfniho
prostfedi, v€etné zavésl, spojovaciho materialu a pozarnich ucpavek pro
dotésnéni prostupl

2.18 m2 6 Tepelna izolace tl. 40 mm

2.19 m2 5 Parotésna izolace tl. 20mm
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Ostatni polozky

N.1 kpl 1 Konstrukéni a dilenska dokumentace dle zvyklosti dodavatele

N.2 kpl 1 Provozni a komplexni zkouSky, revize

N.3 kpl 1 Jemné zaregulovani

N.4 kpl 1 ZaSkoleni obsluhy

N.5 kpl 1 Provozni prepisy a rady

N.6 kpl 1 Drobny montazni material

N.7 kpl 1 Montaz véetné provedeni MaR ve VZT jednotce a oziveni zafizeni
N.8 kpl 1 Stitky a oznadeni potrubi

N.9 kpl 1 Odvod kondenzatu od VZT jednotky
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