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TECHNICKA ZPRAVA

1.1.  Architektonické, vytvarné a materidlovée reseni

Navrzené stavebni Upravy se tykaji stavajiciho objektu v arealu Lest hl.m. Prahy.

1.2.  Dispozi éni a provozni reSeni

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery v souasné dobé slouZi jako sklady
v arealu lest hl.m. Prahy. Nové budou prostory vyuzity jako zamecnicka dilna se
svafovnou a sklad hutniho materialu. ReSené prostory sestavaji ze tfi soub&znych lodi,
které jsou pristupné z exteriéru vraty a dvefmi. Stavajici podlahy jsou betonové ve spadu

ke vstupnim vratlim. Podlaha krajni skladové haly je oproti zbylé ¢asti snizena. Prostory
nejsou v soucasné dobé vybaveny okny a nejsou vytapéné.

Novou Upravou dispozice vznikne ve dvou lodich dilna a svafovna, v levé lodi sklad
hutniho materidlu a kancelar. V celém rozsahu budou provedeny nové podlahy, které
budou nové srovnany na jednu uroven. V obvodové sténé budou osazeny nova sekéni
prdmyslova vrata a nové prosklené dvefe do kancelafe. V prostfedni lodi bude
vybudovana montazni jAma pod Urovni podlahy a instalovan portalovy jerab.

Vétrani prostor bude nucené, FeSené novym vzduchotechnickym systémem (viz
samostatna ¢ast dokumentace). K vytapéni dilen budou instalovany plynové ,sahary"
napojené na stavajici rozvod plynu v objektu. Vytapéni kanceldfe bude pomoci
elektrického pfimotopu. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace
napojené na stavajici el. rozvod.

1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyZzaduje zvlaStni opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve smyslu
vyhlasky 398/2009 Sb.

1.4. Konstruk éni a stavebn é technické rFeSeni

1.4.1. Bouraci prace..

Budou demontovany vSechny stavajici dvefe a vrata. Ve dvou lodich bude vybourana
stavajici podlahové deska. V lodi se snizenou podlahou Ize desku ponechat, podlaha zde
bude zvySena na sousedni droveri hutnénym nasypem. Bude demontovano stavajici

vrw

drevéné schodisté a vybourana zdéna pricka, ktera ho oddéluje. Ve vnitfnich zdénych
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konstrukcich budou vybouradny otvory pro nové dvefe a vrata a prostupy pro novou
vzduchotechniku.

1.4.2. Hydraizolace

Vramci novych podlah budou vcelém rozsahu feSené plochy provedeny nové
hydroizolace z asfaltovych modifikovanych pasu plnoploSné natavenych na penetrovanou
podkladni betonovou desku.

1.4.3.  Pfigky

Nové pricky jsou navrzeny zdéné zkeramickych pFickovek Porotherm, opatfené
vapenocementovymi Stukovymi omitkami. PFfiCky budou zaloZené na novou podkladni
vyztuZzenou betonovou desku. PFi¢ky nad dvefnimi otvory budou systémové keramicke,
nad sekénimi vraty svétlosti 4,2 m bude osazen ocelovy preklad.

1.4.4. Podlahy

V celém rozsahu feSeného plidorysu budou nové podlahy. Stavajici betonové podlahy ve
prvnich dvou lodich budou vybourany. SniZzena Uroven tieti lodé bude zvySena na Urover
zbyvajicich sousednich prostor zasypem z hutnitelného materialu. Hutnéni bude probihat
po vrstvach. V celém rozsahu feSené dispozice bude poté provedena nova podkladni
podlahova desky tl. 150 mm. Deska bude vyztuZzena pfi obou povrSich sitémi KARI R8
150/150 a kotvena pomoci ocelovych trni do obvodovych stén. Na podkladni desku bude
proveden asfaltovy penetracni natér a hydroizolace z plnoplosné natavenych asfaltovych
pasu. Novou podlahu bude tvorit dratkobetonova deska s rozptylenou vyztuzi tl. 100 mm
oparena na hornim lici litou pramyslovou podlahovou stérkou. Dratkobetonova deska
bude rozdélena na dilata¢ni Useky nafezanim diamantovym kotoucem.

1.4.5. Montézni jama

Ve stfedni hale dilny je navrZzena nova montazni jama. Stény jamy budou vyzdéné
z probetonovanych tvarovek ztraceného bednéni. Podlaha jamy bude shodného
provedeni jako podlaha dilen. Stény i podlaha jAmy budou chranény proti zemni vihkosti
asfaltovou hydroizolaci navazujici na hydroizolaci podlah. Vstup do jamy bude po
betonovych schodech v jejim Cele. Zakryti bude z dfevénych impregnovanych foSen tl. 50
mm uloZzenych do zarové zinkovaného ramu z ocelovych L profili 50/50/5. Tento ram
ohrani€ujici montazni jAmu bude osazen pfi betonazi podlahy. Prostor montazni jamy
bude vétran pomoci nové vzduchotechniky a osvétlen zafivkovymi svitidly kotvenymi na
jeji sténu.
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1.4.6. Schodist e

Pro pfistup na pudu prvni lodi bude instalovano nové ocelové vietenové schodisté
s ocelovym zébradlim. Prostup v misté stavajiciho schodisté bude zakryt pomoci
ocelovych valcovanych nosnikd IPE s trapézovym plechem a nabetonavkou. Bude
ponechan pouze mensi prostup pro noveé vietenove schodisté.

1.4.7. Venkovni markyza.

V exteriéru bude na Stitovou sténu instalovana nova markyza, ktera bude zakryvat plochu
pfed vstupnimi dvefmi a vraty. VyloZzeni markyzy bude 4m. Konstrukce markyzy bude
smontovana z ocelovych Zarové zinkovanych uzavfenych profild kotvenych do stavajiciho
zdiva a zavéSenych pomoci ocelovych téhel na Stitovou sténu, tak aby ji nebylo tfeba
podpirat sloupy. ZastfeSeni markyzy bude z €irych desek z komurkového polykarbonétu
kotvenych k ocelové konstrukci. Stfecha bude spadovana smérem ke Stitove sténg, kde
bude odvodnéna pomoci podokapniho Zlabu a svodu zausténého do stavajici deStové
kanalizace arealu. Odvodnéni stfech hal stavajicimi svody se neméni.

1.4.8. Portalovy je rab

V prostoru stfedni haly bude instalovan novy pramyslovy portalovy jefab o nosnosti 3t.
Bude se jednat o dodavku typového systému.

1.4.9. Vstupni dve. fe a vrata,

Stavajici vrata a vstupni dvefe budou demontovany. Po Upravé stavebnich otvord
(zvétSeni vstupnich dvefi do kancelafe a Uprava klenutého nadpraZzi vrat) budou osazeny
dvoje zateplend primyslova sek&ni vrata do prostord dilen a nové vstupni dvefe do
kancelare. Dvefe do kancelare budou zavéSené v ocelové lisované zarubni, kfidlo dvefri
bude drfevéné, ze dvou tfetin prosklené, osazené vioZzkovym zadmkem a kovanim klika-
klika. Dvefe mezi dilnou a svafovnou budou dvoukfidlé ocelové v ocelové ramové zarubni.
Budou vybavené vliozkovym zdmkem a kovanim klika-klika.

1.4.10. Interiérové dve Fe, vrata a okno

Do pfipravenych stavebnich otvorli budou osazeny dvoje vnitini pramyslova sekéni vrata
a dvoje jednokridlé otocné dvefe do kancelafe. Primyslova sekéni vrata budou mit
elektricky pohon. Dvefni kfidla budou pIna hladkd s polodraZzkou, osazené v ocelovych
lisovanych zarubnich se standardnim kovanim klika — klika a vioZzkovym zamkem. Okno
mezi kanceléfi sdilnou bude jednokfidlé oteviravé-vyklopné s plastovym ramem,
izolanim dvojsklem a standardnim kovanim.
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1.4.11. itky interiérové

Nové zdéné konstrukce budou opatfeny novou vapenocementovou Stukovou omitkou.
Omitky na stavajicich sténach budou zachovany a opraveny.

Na povrch omitek v interiéru je navrZzena disperzni interiérova malba bilého odstinu, pred
aplikaci malby je povrch penetrovan.



