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1 UvoD

1.1  Legislativni a obecné podklady

Tato dokumentace pro stavebni povoleni na akci Zamecnicka dilna a sklad — Lesy hl.m.
Prahy, ¢&ast vzduchotechnika, stanovuje zékladni podminky pro dosaZenych
mikroklimatickych podminek vnitfniho prostfedi s ohledem na potfebu energetickych zdroji a
vlivu na stavebni feSeni.

Podkladem pro zpracovani této dokumentace bylo:

- stavebné dispozi¢ni feSeni

- konzultace s dodavateli zafizeni

- konzultace se zpracovateli ostatnich profesi

- zavéry z mistniho Setfeni a konzultace s provozovatelem

Dale pfi navrhu feSeni bylo pouZzito nasledujicich legislativnich podkladd v platném znéni k

datu vydani této dokumentace:

» Nafizeni vlady €islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci
v platném znéni

* Nafizeni vlady €islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci

+ Vyhlaska Mz CR ¢&islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Déle bylo pfihlédnuto k t¢mto normam v platném znéni k datu vydani této dokumentace:

o CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni*

« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2013)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*

« CSN 73 6059 ,Servisy a opravny motorovych vozidel*

a dalSi zakonn& ustanoveni pro jednotlivé technologické celky objektu.

1.2 ZAKLADNIi P REDPOKLADY PRO RESENi VZDUCHOTECHIKY
A KLIMATIZACE

Zakladni navrh systému techniky prostfedi vychazi z nasledujicich uvah a predpokladi:

a) V provoznich mistnostech budovy zajistit vhodné mikroklima v zavislosti na
predpokladaném vyuzivani danych prostor.

b)  Dodrzeni vSech legislativnich opatfeni

c)  Zajistit odvod Skodlivin ze svafovny
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2 ZAKLADNI UDAJE A CHARAKTERISTIKA POZADAVK U
KLADENYCH NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZACI

2.1  Zakladni vypo €tové udaje

2.1.1 VnéjSi vypo €tové udaje

Vnéjsni vypoctové Udaje jsou predpokladany nasledujici:
- nadmorska vySka 225 m. n.m.
- maximalni tlak vzduchu 96 kPa

Teploty a relativni parametry pro navrh vétracich zafizeni:

Parametry Chladné obdobi Teplé obdobi
Teplota suchého teploméru -12 °C +32 °C
Entalpie vzduchu -12,7 kdkg™ +65 kJkg™

2.2  Pozadavky na provoz vzduchotechniky a klimatiza  ce

2.2.1 Dimenzovani za fizeni z hlediska vym ény vzduchu

Na zakladé platné legislativy a s pfihlédnutim na predpokladany zplsob vyuZiti danych
prostor v ur€itém stupni dosaZzeného standardu je moZno stanovit dle jednotlivych prostor
pratoky Cerstvého vzduchu nasledovné:

- prostor hlavni dilny:
vymeéna vzduchu 1x za hodinu + vyména vzduchu 5x za hodinu v montazni jamé —
dle vyjadreni prozovatele se nejedna o prostor ureny pro servis automobild, jedna se
o dilnu uréenou pro bé&zné udrzbarské prace souvisejici s udrzbou arealu, pfipadna
udrzba vozidel bude probihat jen vyjimecné a vZdy s vypnutym motorem.

- pomocna dilna:
vymeéna vzduchu 1x za hodinu — jedna se o prostor uréeny pro zamecnické prace za
pouziti ruéniho naradi.

- svafovna:
Provozni vétrani — vyména vzduchu 1x za hodinu — jedné se o prostor uréeny
k ob&asnému svafovani drobnych zamécnickych vyrobkd. Mistnost bude déale
vybavena technologickym odvétranim splodin svafovani, vykon tohoto zafizeni byl
navrzen dle zkuSenosti s obdobnym provozem na 1500 m3/h — tato hodnota bude
pfipadné upfesnéna dle pozadavku technologie v dalSich projektovych stupnich.

- sklad hutniho materialu a ptda:
vyména vzduchu 0,5x za hodinu

- kancelar:
Uvazovano s max. dvéma osobami, prutok vétraciho vzduchu navrzen na 50 m3/h/os

Pro kazdy z pracovnich prostord je uvazovano se dvéma zaméstnanci, pruatok vétraciho
vzduchu navrzen na min. 90 m3/h/os.
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2.2.2

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici
provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatfeni (v&. pouZiti
odpovidajicich prvkud) snizujici hluk do vnitfniho i vnéjSiho prostfedi od provozu
vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni na poZadované hodnoty.

Prostor Maximalni hladina akustického tlaku
[dB(A)]

Kancelar 45

Hlavni dilna 70

Zamécdnicka dilna 70

Svarovna 70

Sklad a puda 70

Poznamka:

1.  Zafizeni vzduchotechniky z hlediska hluku do venkovniho prostfedi budou splfiovat

2.

3

3.1

platné predpisy.
V ostatnich vnitinich prostorach, které nejsou vyse uvedeny v tabulce, budou dodrzeny
hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb.

OBECNE PREDPOKLADY TECHNICKEHO RESENI

Obecny popis systém U techniky prost Fedi

Hlavnim filozofickym pfedpokladem feSeni vzduchotechniky je zajiSténi z hlediska
mikroklimatickych podminek:

3.2

3.21

pocit komfortniho prostfedi umoZznujici vysoké pracovni nasazeni
optimalni hospodareni s energiemi
splnéni vSech legislativnich pozadavku

Obecny popis dalSich  ¢€asti systém G pro zajist éni funkce
vzduchotechniky a klimatizace

ProtipoZarni opat feni

S ohledem na protipozarni ochranu objektt je mozno obecné rozdélit opatfeni na:

prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku poZaru a zajistuji bezpecny unik osob
Z objektu
prvky pasivniho razu, které zabrariuji Sifeni pozaru po budové.

ProtipoZarni opatfeni pasivniho razu, budou spocivat pfedevsim:

a)

b)

PFi prichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o prifezu vétsim nez 0,04 m?
opatieno poZzarni klapkou pfislusné poZarni odolnosti. Vtomto projektu se
pFedpoklada pouziti pozarnich klapek s termickym spousténim a se signalizaci polohy
listu klapky. Rozdéleni objektu na jednotlivé poZarni Useky je dano projektem pozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze potrubi pouze vedlejSim poZzarnim Uusekem prochéazi, aniz by do tohoto
useku ustilo, je tento Usek potrubi opatfen protipoZarni izolaci pfislusné odolnosti.
PoZarni izolace pfislusné pozarni odolnosti je pouZita i vtéchto pfipadech, pokud
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pozéarni klapku neni mozno osadit pfimo do pozarniho pfedélu z divodd stavebnich,
provoznich &i obsluhy; vtomto pfipadé je tento Usek mezi pozarnim pfedélem a
pozarni klapkou pozarné izolovan.

Rozmisténi poZarnich klapek, izolaci a jejich provedeni bude provedeno dle pozadavki
PBR.

3.2.2 Prostredky ke snizeni vibraci a p Ffenosu hluku

Z davodu zabranéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatizanich zafizeni jsou
pfedpokladana nasledujici antivibracni opatfeni:

- zafizeni, ktera jsou zdrojem neZadoucich vibraci a otfest jsou uloZena na kovovych, &i
pryZovych izolatorech chvéni

- potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny, jednotky a
ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vioZkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od
stavebni konstrukce pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materialem)

Déle pro sniZeni vlastni hlu¢nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

- do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanall budou umistény tlumice hluku, pfi¢emz
hluk bude eliminovan v misté zdroje tzn., Ze tlumie budou umistovany v tésné
blizkosti ventilator(
zafizeni budou dimenzovana ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni pratok

4 STRUCNY TECHNICKY POPIS VZDUCHOTECHNICKYCH
ZARIZENI

Zarizeni €. 1: Provozni v étrani objektu

Zafizeni je navrzeno jako teplovzdusné a bude zajiStovat provozni vétrani vSech prostor
objektu. Za timto u€elem bude v pudnim prostoru instalovana rekupera¢ni VZT jednotka ve
slozeni:

Privod:

* Filtraéni komora G4

e Deskovy vyménik ZZT

* Ventilator s EC motorem
Odvod:

* Filtra¢ni komora G4

e Deskovy vyménik ZZT

* Ventilator s EC motorem

» Elektricky ohfiva¢ v potrubi

Pfed a za jednotkou budou do potrubi vioZeny tlumice hluku. Potrubni rozvody budou
provedeny z pozinkovaného plechu s pfislusnym typem izolace. Jako distribu¢ni elementy
jsou navrzeny Ctyfhranné vyuasté a talifové ventily. Naséavaci a vyfukové potrubi bude
parotésné izolovano. Sani venkovniho vzduchu bude provedeno pres protideStovou Zaluzii
na fasadé objektu, vyfuk znehodnoceného vzduchu bude proveden pfes protideStovou
Zaluzii taktéz na fasadu objektu.
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V prostoru dilny se nebudou provadét prace vyZadujici chod motoru vozidla — proto v této
fazi neni navrZzen samostatny odsavaci systém s napojenim na vyfuk vozidel. V pfipadég, Ze
v budoucnu bude vznesen poZadavek na servisni prace s chodem motoru, musi byt tento
odsavaci systém doplnén a to v€etné zajisténi nahrady odsatého vzduchu, ktery musi byt
v zimé dohfivan. Vétrani montazni jamy bude provedeno vlastni pfivodni vétvi vedenou

v podlaze. Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2.

Zafizeni bude umozZznovat nasledujici provozni rezimy:

1) BéZné vétrani, kdy budou zajistény pratoky vzduchu dle vykresove Casti.
2) Usporny rezim s moznosti nastaveni ¢asového planu

VZT jednotka bude vybavena vlastnim systémem MaR, ktery bude zajiStovat :
* Regulaci vykonu zpétného ziskavani tepla
» Regulaci (nastaveni) otacek ventilatord
» Signalizaci zaneseni filtrQ
* Regulaci elektrického ohfivace
» Vypinani zafizeni dle ¢idla koufe v nasavacim potrubi

Zafizeni €. 2: Technologické v étrani sva fovny

Zafizeni bude zajistovat odvod splodin od svafovacich praci. Za timto G¢elem bude

v pldnim prostoru instalovana dvojice ventilatort pro pfivod a odvod vzduchu, v pfivodnim
potrubi bude dale osazena filtrani kazeta G4 a elektricky ohfiva¢. Odvod vzduchu bude
proveden pres kratky potrubni rozvod pfimo nad pracovistém svafovani (pfedpoklad pouZiti
pruzné flexo hadice), vyfuk znehodnoceného vzduchu bude proveden pFes vyfukovou hlavici
nad stfechou objektu, sani Cerstvého vzduchu bude z fasady. Do potrubi budou déle viozeny
tlumice hluku.

Zafizeni bude vybaveno vlastni regulaci, ktera bude zajiStovat:
¢ Regulaci vykonu elektrického ohfivace
e Signalizaci zaneseni filtru

Zafizeni bude spousténo ru¢né tlacitkem v blizkosti pracovisté.

5 ENERGETICKE NAROKY

Vzduchotechnicka zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule
zajistovana dodavka vSech druhl energii v potfebné kvalité a kvantité.
Jako zékladni média pro provoz klimatiza¢nich a ventila¢nich zafizeni je moZno uvaZovat:

- Elektricka energie ze sité (3x400/230V; 50Hz)

v s

6 NAVAZNOSTI NA OSTATNI PROFESE

NiZe uvedené navaznosti jsou pouze orientacni a shrnuji dotazy v rdmci koordina¢nich porad
v ramci této akce.

6.1 Stavebni profese a ocelové konstrukce

V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:

Zameécnicka dilna a sklad — Lesy hl.m. Prahy
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a) provedeni veSkerych prostupl pro trasy vzduchovody; tyto otvory budou o 50 mm
symetricky vétsi na kazdou stranu nez je jmenovity otvor potrubi

b) zpétné dozdéni prostupl po montazi vzduchotechnickych zafizeni, provedeni tohoto
dozdéni bude po poZarni strdnce ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi,
uloZeni potrubi bude provedeno jako pruzné, tak aby se chvéni a vibrace nepfenasely
do stavebnich konstrukci

c) zajiSténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni
klimatizace a vzduchotechniky ale i pro pravidelnou Udrzbu, servis a opravy zafizeni

d) zajiSténi vertikalnich Sachet, nik a kanal pro rozvod vzduchu

e) zajiSténi pfistupu k pozarnim klapkam, regulaénim klapkam a ostatnim prvkam
vyZadujici pravidelny servis tak, aby byla moznéa udrzba

f)  zajisténi Fadného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni

g) provedeni presavacich mtizek ¢i podfiznutych dvefi pro prefuk vzduchu mezi
socialnim zazemim a sousednim prostorem.

6.2  Zdravotni technika
V rdmci ZTI je tfeba zajistit odvod kondenzatu od VZT jednotky

6.4  Elektrorozvody

V ramci montaZe silnoproudych zafizeni je nutno provést:
a) zajisténi motorického napojeni v poZzadovaném pfikonu u vSech elektrospotfebicu
(ventilatory).
Zpusob napojeni je nutno pfizpusobit konkrétnimu vyrobku
b) uzemnéni zafizeni.
c) provedeni deblokacnich tlagitek u vSech elektrospotiebici

6.5 Meéreni a regulace

V rdmci automatické regulace je nutno zajistit funkce, které jsou podrobné popséany
v kapitole 4 u jednotlivych zafizeni — pfedpoklada se autonomni regulace provedena v ramci
dodavky VZT.

7 Zaver

Tato dokumentace pro stavebni povoleni obsahuje veSkeré naleZitosti, které ma ze
zakonnych ustanoveni tento projektovy stupefi obsahovat a nenahrazuje provadéci ani
dodavatelskou dokumentaci. V pfipadé jejiho pouZziti k jinym Gc€ellm nebere zpracovatel
zaruky na vzniklé Skody.
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Piehled VZT zatizeni

C.zaf. Popis Systém Pr atok Tlak. Ztrata | Pot F. Tepla | PotF. Chladu EI.P fikon Nap éti NZE Poznamka
No. |Description Air flow Presure lost Heating Cap.  Cool. Cap. Input age Notice
[m3/h] [Pa] [kw] [kw] fkw] M 5! 5!
1.01a Provozni vétrani objektu privod 1650 300 3.0 - 25 230 NE . .
1.01a Provozni vétrani objektu odvod 1650 300 ; ; 25 230 NE VZT jednotka + elektroohfev
2.01a Technologické vétrani svarovny privod 1500 350 13.6 - 0.7 230 NE Ventilator + elektroohfev
2.01b Technologické vétrani svarovny odvod 1500 200 - - 0.5 230 NE Ventilator

9/21/2017




