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ZAME CNICKA DILNA A SKLAD D.1.4.1 — PLYNOVOD

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uéel stavby

Tato dokumentace pro stavebni povoleni FeSi wvnitfni plynovod stavajicich
rekonstruovanych prostor ve stavajicim objektu varedlu lesd hl.m. Prahy v Praze
Zabéhlicich. Prostory budou slouzit jako zdmecnicka dilna a sklad. Plynovod je feSen za
Ucelem napojeni plynovych pramyslovych teplovzdusnych jednotek pro vytapéni dilen.

2. Podklady

Navrh je zpracovan na zakladé pozadavku investora, navrhu nové dispozice a prohlidky na
misté pfi které bylo ovéfeno umisténi stavajicich plynovych rozvodu.

3. Plynova p Fipojka

Stavajici plynova pfipojka objektu se neméni

4. Vnit mi plynoinstalace

Pfivod plynu pro vytapéni dilen bude napojen na stavajici patefni rozvod v objektu.
V misté napojeni bude potrubi opatfeno uzaviracim kulovym ventilem. Vnitfni rozvod
plynu bude z ocelovych trub bezeSvych, hladkych, opatfenych natérem 1x synt.
zakladni a 2x synt. vrchni v odstinu S 6200 — Zlut’ stfedni. Pfed plynovym spotfebicem
musi byt osazen uzavér plynu. V prostoru dilny a svafovny budou na systémovych
konzolach zavéSeny dve plynové teplovzdusné jednotky se systémovym odtahem
spalin nad stfechu. Je uvaZovano napf. s pouZzitim jednotek ROBUR K100 o
jmenovitém tepelném vykonu 21 -92 kW.

5.  ZkouSeni potrubi

Zkouseni plynového potrubi bude provedeno dle CSN EN 1775 a TPG 704 01. O
provedené zkousce bude vyhotoven protokol.

Plynoinstalaci smi provadét organizace s opravnénim k montazi plynovych spottebicu.
Plynoinstalace bude provedena dle CSN — EN 1775 a bude dle této normy zkousena na

zkouSku:
- zkou$ka pevnosti potrubi — rozvod NTL plynu bude zkouSen pretlakem 5,3 kPa dle
CSN EN 1775.
Zkouska t&snosti — rozvod NTL potrubi bude zkou3en pFetlakem 2,5 kPa dle CSN
EN 1775.

- Pfi vpousténi plynu budou provadény zkousky dle CSN EN 1775.

6. Montazni prace
Domovni rozvod plynu, véetné instalace spotfebi¢li, muze provadét drzitel opravnéni
k montézi plynovych zafizeni. 3
Pfed napusténim plynu je nutno provadét pfedepsané revize a zkousky dle CSN EN
1775.
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VeSkeré natéry potrubi provést az po vSech prohlidkach a revizich.

Veskeré montazni prace provadét za dodrZeni vSech bezpecnostnich, hygienickych a
pozarnich predpist

Montazni prace budou probihat v souladu s CSN EN 1775, CSN EN 12007, CSN 73
6005, CSN 73 6006, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 609 01, TPG 934 01 a TPG 702
01.

Svare€ské prace smi provadét svaredi s prislusnymi svarecskymi zkouSkami.

7. Souvisejici normy
Veskeré provedeni musi odpovidat:
CSN 73 30 50 — Zemni prace
CSN 73 60 05 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 1775 — Zasobovani plynem
CSN EN 12279 — Zasobovani plynem — zafizeni pro regulaci tlaku na pfipojkéach
Vyhlaska CUBP a CBU  ¢&. 309/2006 Sb. O bezpeé&nosti prace
Vyhlaska €. 591/2006 Sh. — upfesiujici poZadavky na bezpecnost prace

Vnitfni plynovod muze byt provadén pouze odbornou organizaci, ktera viastni pfislusné
opravnéni k realizaci.



