A OBNOVA STROMORADI

Al Privodni zprava

projektant Ing. Stépanka Smidova, CKA 03543
Pernerova 11, 186 00 Praha 8
ICO: 71650881
DIC: CZ 7752010178
tel.: 608 235 674
email:

datum 8/2016


mailto:info@smidova-la.com

1. TAENTIIKACNT UA@JE .ttt ettt ettt ettt ettt e b et e et e be et e et e ebesbeebeebesbeebeereas 3

2. SOUNTIING ZDIAVA 1.titiitiitieieete ettt ettt ettt ettt et et e b e b e b e e b e e b e eb e ebeeb e e b e ebeebesbe e b e sbeebeebeebeebeebesbesbeebesbesbenas 4
2.1. POTKIAAY . ...ttt ettt ettt ettt b et bbb b e b e b e b e b e be b e beebeebeebeebeebeeteereas 4
2.2. Y= a1 U 72T o o SRS 4
2.3. POPIS ODNOVY SErOMOTAUT ... .uiiviitiiiiiti ettt ettt ettt et ettt b et e b et e et e st e st e ebeebeebesbesbeebeas 8
2.4. dendrologicky prizkum a navrhovand péstebni 0patfeni ........ccceciciiiiiiicecececeee e 9
240, POAKIAAY 1.ttt b e a e bbb b et e b e b e b e b e b e b e b e b e ebeebesbeebeebeebeebeebeebeebesbeereetens 9
S oTo] o SRR US PSPPSR 9
2.4.3. metodika NOANOCENT AFEVIN ...ttt ettt ettt e st b et be e eteeeeseeeeneaneneas 9
2.4.4. Navrhovana PEStEDNT OPATIENT....cc.iiiiieeee ettt ettt ebesbeebeeae e 12
2.4.5. dendrologiCKy PrUZKUM c..ooviiiii ettt ettt ettt e b et et e e b e sbe et et e b e besbeebesbesbeebesbessene 14
2.4.6. fotodokumentace stavajiciho stavu —jedinci uréeni ke KACeN . ...cocvivviciiiiciceccceee e 22
2.4.7. zhodnoceni dendrologického POTENCIAIU .....cvivviciiiiieeicc bbb 26

3. NAVINOVENE FOEENT ...ttt ettt ettt ettt a b et et e e et e ee e st eeen e et e ne et et eseeseseeaeneeneneas 26
3.1 inZenyrské sit€ a jejich 0ChraNNA PASMA.......ciiiiiiiii ettt be e 26
3.2. VEEETACNT PIVKY ..ttt ettt ettt ettt et et e e b e s b e b e e b e e b e e b e e b e b e b e s b e sbeebeebeebeebeebeebesbesbeebeebeerenas 27
32,1, WYSAADY SErOMIU . .cuiiiiiiiitt ettt ettt ettt et ettt b e b e bt et e b et e b et e b e ebeereebeeaene 30
3.3. UAIZDA AFEVIN .ttt ettt ettt ettt ettt s et s e b et et e e et e ee e st eeene et e s ete s et e eeeseeaeneeneneas 35
Priloha:

Steiner, A.: Modelové feseni stromové misy s mlatovym povrchem, 2014

Obnova stromoradi v Italské ulici — A obnova stromoradi 2



OBNOVA STROMORADI V ITALSKE ULICI

A OBNOVA STROMORADI

Praha 10, k.U. Vinohrady (727164), parc. ¢. 4089, 4117 a k.0. Zizkov (727415),

parc. ¢. 4333/1, vlastnik Hlavni mésto Praha

Hlavni mésto Praha, Magistrat hl. m. Prahy, Odbor ochrany prosttedi
sidlo: Maridanské nam. 2, 110 01 Praha 1

pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1

IC: 00064581

zastoupeny Ing. Alici Dédeckovou

Ing. Stépanka Smidova, CKA 03453
Pernerova 11, 186 00 Praha 8

ICO: 71650881

DIC: CZ 7752010178

tel.: 608 235674

email: info@smidova-la.com

Ing. Iveta Kopfivova

Karel D. Pefina — arborista

8/2016

Obnova stromoradi v Italské ulici — A

obnova stromoradi 3


mailto:info@smidova-la.com

2.1. PODKLADY

e geodetické zaméreni — podklad od investora

e dokumentace B OBNOVA STROMORADI V ITALSKE ULICI- obnova podsadeb

e Manudl tvorby vefejnych prostranstvi hlavniho mésta Prahy (IPR, 2014)

e mistni prazkum

e podklady dodané sprdvci siti a IMIP (dle projektu Regenerace liniovych vegetacénich prvk( v ulici Italska,

Smidové 2012)

2.2.  RESENE UzEMI

ltalska ulice propojuje Namésti Miru s Naméstim W. Churchilla, spojuje tak dvé méstské &asti Vinohrady a Zizkov.
Zejména v Useku Anglickd - Na Smetance/Polskd se jedna o velmi frekventovanou komunikaci s automobilovym i
pésim provozem, v husté zastavbé. Od ulice Na Smetance/Polskd pak zacind park Riegrovy sady (napravo pfi
pohledu smérem knamésti W. Churchilla) a zastavba vilového charakteru na levé strané. Od ulice

Kunétickd/Vozova je nalevo nové vznikly obytny komplex a napravo pak budovy VSE.

Z uvedeného vyplyvd mimoradné provozni zatizeni veskerych ploch zelené v této lokalité, zejména pak v Useku
Anglickd — Na Smetance/ Polskd. V soucasné dobé prevazuje v ulici rod Tilia (lipa). Starsi jedinci rodu Tilia cordata
(lipa srdcitd) a Tilia platyphyllos (lipa velkolistd) a nové vysazeni jedinci z roku 2013 Tilia vulgaris “Pallida” (lipa
obecnd). Z dlouhodobého hlediska ovsem nejsou lipy dostatecné odolny druh pro takto exponovanou lokalitu,
proto byly v rdmci obnovy aleje v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniovych vegetacnich prvkd v ulici Italska,
Smidova 2012) v tseku od ulice Na Smetance/Polskd po namésti W. Churchilla nové vysazeny brestovce Celtis
occidentalis. Tento druh ale v lokalité neni novy, vyskytuje se na nékolika mistech Vinohrad napf. v ulici Luzické. U

namésti W. Churchilla roste 5 platant Platanus x acerifolia, které navazuji na vysadby na ndmésti.

Stromoradi v Italské ulici je vedeno po obou stranach ulice, v pdsu mezi chodnikem a vozovkou. Aktualné tak tvori
charakteristicky prvek tohoto uli¢niho prostoru. V ulici je navrzeno kaceni dievin a Fezy na stromech ponechanych
(viz nize) a nasledné nové vysadby, které na kaceni musi bezprostfedné navazovat. Obecné jsou starsi jedinci
(vyjma vysazenych jedincl v ramci obnovy v roce 2012) prlimérné az podprimérné kvality. Ta je dana primarné
vlivem méstského prostredi, provozni zatéze, vysokym vyskytem pst a nevhodnych fez, mnohdy neodborné
provedenych majiteli pfiléhajicich objektl. Nové vysadby budou provadény dle predchoziho schématu: Tilia x
vulgaris ‘Pallida’ v Useku od Anglické ulice, od ulic Na Smetance/Polskd navrhujeme pokracovat s Celtis

occidentalis.
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Stdvajici stav — usek od ulic Na Smetance/Polskd — Kunétickd. Stromy v ndvaznosti na Riegrovy sady (vpravo).
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Neodborny fez pred objektem Italskd 5 (vlevo) Casty atak psi mo&i (vpravo)
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Poskozeny jedinec vlivem parkovdni mimo komunikaci

Platany u namésti W. Churchilla
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2.3.  POPIS OBNOVY STROMORADI

Redené stromorfadi prochazi silné urbanizovanym prostfedim. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vegetaéniho

prvku, jehoZ prvni ¢ast obnovy probéhla v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniovych vegetacnich prvka v ulici

Italskd, Smidova 2012), dalii etapy budou navazovat i v dalich letech.

Navrhovany bfestovec zdpadni (Celtis occidentalis, vlevo a uprostfed)) a lipa obecnd (Tilia vulgaris "Pallida’, vpravo)

Jednd se o druhou ¢ast rehabilitace tohoto prostoru. Vzhledem ke sloZitosti a zatiZzeni FeSeného Uzemi
predpokladame v budoucnu (cca za 5 let) revizi stavu s dal$imi Upravami a dosadbami. V ulici Italskd rdmci je nové
navrzeno ke kaceni 12 jedincl. Na zakladé provedeného kdceni navrhujeme pro vysadby celkem 11 novych dfevin

(1ks Platanus x acerifolia, 3ks Celtis occidentalis a 7 ks Tilia vulgaris “Pallida’).

Mimo samotné kdceni a vysadbu navrhujeme naslednou pétiletou Udrzbu. Ta je nedilnou soucdsti rekonstrukce
stromoradi. Bez kvalitniho provedeni nelze zajistit Uspésné provedeni rekonstrukce. Zaroven je tfeba provadét i

fezy na ponechanych stavajicich drevinach, tak aby bylo dosazeno zapéstovani kvalitni stabilni koruny.
Anglicka- Na Smetance/ Polska

V &asti Anglickd — Rimska budou vykaceny dvé lipy (Tilia cordata). Navrzena je nahrada pouze lipy €. 148 (23090)
a to jedincem Tilia vulgaris “Pallida’. Novou vysadbu za ¢. 7 (27221) z ddvodu prostorovych narokd a zpravidelnéni
sponu stromU v ulici nenavrhujeme.

V Useku Rimska — Vinohradska budou vykaceny &tyti jedinci Tilia cordata ¢. 14 (23108), €. 15 (23109), ¢. 17 (23111)
a ¢. 18 (27226), ty budou ndsledné nahrazeny na stejna mista jedinci Tilia vulgaris “Pallida’.

V Useku Manesova — Na Smetance/Polska budou vykaceny dva jedinci Tilia cordata ¢. 28 (23119) a ¢. 29 (23120).

Na jejich mista budou vysazeny jedinci Tilia vulgaris “Pallida’.
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Na Smetance/Polska — Kunéticka/Vozova

V tomto Useku jsou navrzeny ke kaceni tfi jedinci Tilia cordata ¢. 89 (27171) €. 83 (27165) a ¢. 82 (27164), ty budou

nasledné obnoveny jedinci Celtis occidentalis.
Kunéticka/Vozova — U Rajské zahrady

V navaznosti na namésti W. Churchilla je ke kdceni navrzen jeden jedinec Platanus x acerifolia ¢.75 (741952). Ten

bude nahrazen jedincem stejného druhu.

Pro celkovy esteticky dojem z uliéniho prostoru je velmi vyznamny i stav chodnikd, jez je vyhovujici pouze
v nékterych Usecich (Zulovd mozaika), jinak se wvyskytuje betonovd dlazba, pfipadné asfaltovy povrch.

Doporucujeme iniciovat rekonstrukci chodnik(l u TSK.

2.4. DENDROLOGICKY PRUZKUM A NAVRHOVANA PESTEBNI OPATREN(

2.4.1. podklady

Jako podklad bylo vyuZito katastralni mapy, geodetické zaméfeni poskytnutého investorem, vlastniho
dendrologického prizkumu a posudku arboristy Karla D. Pefiny. Dendrologicky prdzkum probihal v souladu se
standardy péce o pfirodu a krajinu, konkrétné s arboristickym standardem Hodnoceni stavu strom( SPPK AO1 001:

2015 (zdroj: AOPK). Viz vykresy A.2.1.-A.2.3.

24.2. popis
Dendrologicky prizkum je proveden na dfeviny v celé délce ulice Italskd. Nejcastéji se v ulici nachazi stromy

s prdmérnou sadovnickou hodnotou, dostatecné vitalni. Kostra stromoradi je tedy dobra, perspektivni.

Pro veskeré ponechané stavajici dfeviny je zdsadni pravidelnd péce a vcasné zakroky, které budou branit kolizi
s technickymi prvky napf. dopravnimi znackami ¢i sloupy verejného osvétleni. U mladsich dfevin je nutné dbat na
vhodné zapéstovani koruny a jednoho prabéiného termindlu. Odstrafovany jsou pouze dreviny bez delsi

perspektivy, ve zhorSeném stavu.

U viech dfevin je tfeba vyhodnocovat aktudini stav dfevin, vliv provadénych péstebnich opatfenia na jejich zdkladé

pfipadné i provést dalsi etapu obnovy stromoradi-tedy kdceni neperspektivni dfeviny a vysadba dfeviny nové.

2.4.3. metodika hodnoceni dfevin

Solitérn{ stromy

Hodnoceny jsou nasledujici atributy:

- taxon latinska a ceskd forma

« vySka dreviny vzdalenost paty kmene a Zivého vrcholu rostliny. (v metrech)
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« §itka koruny vodorovny primét koruny stromu. (v metrech)
« baze koruny vzdalenost paty kmene a prvni nasazené vétve. (v metrech)

« vyCetni tloustka kmene obvod a primér kmene (v centimetrech) v prsni vysce (130cm); hodnoty
pridmeéru kmene jsou dopocitany matematicky
= zdravotni stav zdravotni stav ukazuje aktudlni odchylku od normadlu, vztazenou k dil¢im

sledovanym atributdm jako celku
sledované dil¢i atributy ZS:

Poskozeni kmene - Mechanické poskozeni kmene véetné kofenovych nabéhd zasahujicich do kambia nebo
hlubsich vrstev dfeva. Poskozeni predstavuje predevsim vstupni branu pro infekci dfevokaznych hub,

pfipadné miZe souviset s ohroZzenim statiky stromu.

Po3kozeni koruny - Mechanické poskozeni korunové ¢asti stromu obdobného rozsahu jako u predchozi
charakteristiky. K poskozeni dochazi nejcastéji nevhodnym zasahem, cilenou destrukéni cinnosti popf.

neodbornym zdsahem.

Suché vétve - Hodnoceni vyskytu suchych vétvi vyssich fadd v koruné je ¢asto dokladem zanedbané péce
o jedince. Pficiny mohou byt iv souladu s principy rlstu koruny. OpoZzdéné odstranéni suchych vétvi mize

byt vyznamnym zdrojem infekce.
Hniloby a dutiny - Zvazuje se pfedevsim rozsah, zavaznost a lokalizace.

stupnice zdravotniho stavu:

1 vyborny, bez pfiznak(

2 uspokojivy, mirnd odchylka od normélu

3 prdmérny

4 podprimérny

5 Spatny, odchylka ohroZujici bezprostfedné existenci jedince

= vitalita - vitalita (Zivotaschopnost) je jednim z velmi cennych hodnocenych atributd, kterym posuzujeme urcitou

vyvojovou tendenci jedince. Nékteré ukazatele vitality Ize ¢aste¢né kvantifikovat.
sledované dilci atributy vitality:
Olisténi - Standardni Udaj pro hodnoceni vitality jedince. Tento ukazatel je druhové i specificky odlisny pro
jednotlivé taxony.
Malformace - Malformace neboli tvarové zmény vétveni vyjadfuji zmény vétvi primarni struktury —

redukci vétveni prvniho a druhého radu jako ddsledek snizovanf vitality.

Vymladky - Vymladky, vlky, proventivni vyhony. Jsou to vyhony, jimiZz strom nahrazuje ztratu asimilacnich

organU. Intenzita s jakou strom tyto Ubytky nahrazuje tvorbou proventivnich vyhond je znakem vitality.
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Prosychani koruny - Sledovan vyskyt usychajicich vétvicek po obvodu koruny, kterd neni ovlivnéna
zapojem, zastinem resp. interakci s okolnim porostem. Vyskyt a intenzita tohoto poskozeni zachycuje

aktualni zmény, kterymi jedinec prochazi.

Zmény listl - Zmény typickych znakd olisténi — velikost listl, barevné zmény popt. predcasny opad.

stupnice vitality

1 - vitalita optimalni
2 - mirné snizend
3 - stfedné snizena
4 - silné snizend
5 - velmi silné snizena (bezprostredni ohrozeni jednice).
= sadovnicka hodnota Je integrujici hodnota, definuje kvalitu dreviny dle jeji funkéni Ucinnosti, zdravotniho

stavu a perspektivniho vyuziti. Viyjadfuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradni

a krajinarské tvorby (i s ohledem na vhodnost uziti jedince v dané lokalité).
stupnice sadovnické hodnoty:

1. Velmi hodnotny strom - typicky jedinec s charakteristickymi znaky taxonu. Dreviny zdravé a
neposkozené, plné rozvinuté velikostné, v pIném rlstu a vyvoji, péstebné a kompozicné plnohodnotné;
jedinec dulezity v kompozici.

2. Nadprimérné hodnotny strom - plné odpovidajici kompozi¢nim a péstebnim potfebam, strom plné
vitdIni, bez poskozeni a chorob ohrozujicich jeho existenci; soucdst kostry kompozice.

3. Prmérné hodnotny strom —jedinec s perspektivou dlouhodobé existence, pfipadné se snizenou
vitalitou a zdravotnim stavem, tvarové se mohou podstatné lisit od plvodniho typu; patfi sem také
dreviny tvarové typické, avsak mladsiho véku; péstebné nebo kompozi¢né vyuzitelny jedinec.

4. Podpriumérné hodnotny strom - strom s predpokladanou kratkou dobou existence; dreviny znacné
poskozené, prestarlé a malo vitdlni, vyrazné prosychajici; pfi Upravach se pocita s postupnym
odstranénim.

5. Velmi mdlo hodnotny jedinec - odumirajici nebo odumrely strom ohroZujici provozni bezpecnost;

dreviny silné napadené skldci, chorobami, silné poskozené, uréené k bezprostfednimu odstranéni.

V mapovych podkladech se SH vyjadfuje barevné:

1 —cCervend
2 —modra
3 —zelend
4 —hnéda
5—7lutd
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2.4.4. navrhovana péstebni opatieni

V feseném prostoru se nachazi celkem 153 kusl stromd. Druhové prevazuji lipy, v mensim poctu jsou zastoupeny
brestovce vysazené v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniovych vegetaénich prvki v ulici Italskd, Smidova 2012)
a platany u ndmésti Winstona Churchilla. Zadny ze stavajicich stromd nenf vyrazné kvalitni, na ¢em? se vyrazné
podili vysoké provozni zatizeni.

Je zde zastoupeno Siroké vékové spektrum. U jedincl vysazenych 2013 je bez vyjimky navrZen vychovny fez a
povoleni Uvazkd, které v soucasné dobé jiz poskozuji borku. U starsich jedincl je navrzen prevainé rez zdravotni.
Na mnohych starSich stromech jsou jasné vidét negativni dlsledky pouze nahodilého osetfeni. | u nedavno
vysazenych strom( zmifiujeme zésahy, jako je Uprava podchozi a podjezdné vysky, zamezeni kontaktu s okolnimi
objekty (hlavné v blizkosti budov, ale i sousedici zelené) a feseni jejich kontaktu s dopravnimi znackami a lampami
vefejného osvétleni. Potfebné zdsahy je vhodné provést téZ u mladé vysadby, aby se témto konfliktdm vcas
predeslo (odstranéni nebo tvarovani tenkych vétvi jedinec snadnéji zregeneruje — zavali). Doporucujeme
kazdorocni péci — kazdy rok lehky zdsah vedeny s dlouholetou perspektivou. ZvySenou pozornost je téZ nutno
vénovat terminalnimu vyhonu (kodominantnim vétvenim) a stavbé koruny. Vysledkem budou zdravé stromy s
minimem problémd. Pravidelné oSetfenije nutné i u stromd vzrostlych (i kdyZ nemusi byt kazdy rok). | zde castéjsi

a lehké zdsahy zmensi stres jedince a prospéje jeho zdravému vyvoji.

Péstebni opatieni mimo kaceni budou realizovéna v ramci standartni idrzby stromoradi jeho spravcem.

VR vychovny fez

PCHV  podchozi vyska

PJV podjezdna vyska

RO fez smérem k objektu
ZR fez zdravotni

ODSTR drevina k odstranéni; 12 stromd (pofadova Cisla jsou shodna s Cisly ve vykresech)

Pfi kaceni drfevin je tfeba vzit vdvahu exponovanost lokality (doprava) i vyskyt inZenyrskych siti. Pafezy po

kacenych dfevinach je tfeba ru¢né vykopat (plochy budou nové osazeny) se zietelem na inZzenyrské sité.

Jedinci uréeni ke kdceni v soucasné dobé neohrozuji pfimo provozni bezpecnost, jedna se vSak o neperspektivni
jedince bez estetického ucinku i dlouhodobéjsi perspektivy. Proces revitalizace stromoradi Italska je postupnym
procesem, ktery si klade za cil dosaZzeni stabilniho perspektivniho vegetaéniho prvku. Z tohoto dlvodu je Zadouci
k zdméné jedincl pfistupovat pravidelné a priibézné. Tim dosdhneme rliznorodosti prvku a ,,dlouhovékosti” diky

rdznému vékovému stadiu, diky nenasilné obnové — postupnym ,,zmlazovanim* se navic eliminuje tlak vefejnosti.

Na vsech ponechanych jedincich navrhujeme provést odborné fezy. Velkou vétsinu téchto zdkrok doporucujeme
rozlozZit na delsi obdobi (Fezat méné a Castéji — pro stromy a jejich reakce je toto idedlni). Nejednd se tedy o
jednordzovy zasah a je nutné pocitat s péci v dalSich letech. Idedlni stav oSetfovani strom( spociva v zadani této

prace zkusenym arboristim a to na dlouhé obdobi.
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Kromé takto popsanych opatfeni je vSak tfeba provadét pravidelné kontroly stromi — jednou aZ dvakrat ro¢né
— z nich mdZe vzejit potieba nékterych dalSich typd zakroka.
Obecné je tfeba zajistit dostate¢nou podjezdnou vysku, v nékterych pfipadech i podchozi vysku, a udrZovat ji. U

nové vysazenych stromd pak zapéstovani stabilni koruny s jednim prdbéznym terminalem.
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24.5.

pozn.: dieviny navrZené ke kdceni jsou oznaceny Zlutou barvou; stromy vyZadujici povoleni kdceni jsou vyznaceny tuéné

dendrologicky prizkum

vycetni vycetni
- 3ifka béze tloustka | tloustka | zdravotni | . . .
T L . . vyska P vitalita | sadovnicka | navrhované .
pofr. Cislo latinsky nazev cesky nazev m/ koruny koruny obvod pramér stav celkem hodnota e poznamka
/m/ /m/ [cm/ [cm/ celkem
(stromy) | (stromy)
VR, PCHV,
1 Tilia vulgaris lipa obecnd 6 3,5 2 27 9 1 1 3 PJV, RO
ZR, PCHV,
2 Tilia cordata lipa velkolistd 10 7,5 3,8 73 23 2 2 4 PJV,RO dutinky, drobné zlomy
ZR, PCHV,
3 Tilia cordata lipa srdcita 9 8 3 65 21 1 2 4 PJV, RO
ZR, PJV, | vidlicovité vétveni, prili§ hustd koruna; ez smérem
4 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 7 2,5 70 22 2 1 4 PCHV k lampé a dopravni znacce
ZR, PJV,
5 Tilia cordata lipa velkolistd 5 7 2,5 67 21 2 2 4 PCHV nevhodny fez; oprava nevhodného fezu
ZR, PJV,
6 Tilia cordata lipa velkolistd 6,5 6 3 65 21 2 2 4 PCHV nevhodny fez, oprava nevhodného fezu
nevhodny fez, neperspektivni jedinec, poranéni
7 Tilia cordata lipa srdcita 5,5 5 2,5 48 15 2 2 4(5) ODSTR kmene; parc. ¢. 4089
ZR, PJV, | nevhodny fez- nutna oprava zasahu, poranéna
8 Tilia cordata lipa srdcita 6,5 5 2 80 25 2 2 4 PCHV kosterni vétev (nutno odstranit)
ZR, PJV,
9 Tilia cordata lipa srdcita 7 9 2,7 60 19 1 2 3 OCHV, RO | ez smérem k lampé a dopravni znadce
ZR, PJV, | chybi prabéZny terminal, kosata koruna, kolize se
10 Tilia cordata lipa srdcita 7,5 8 2,8 62 20 1 2 3 PCHV, RO | zastavkou MHD; fez smérem k dopravni znaéce
VR, PJV,
11 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 4 2 25 8 1 1 3 PCHV, RO
ZR, PJV,
12 Tilia cordata lipa srdcita 7,5 7 2,5 49 16 1 2 3 PCHV, RO | obnaZené koreny
ZR, PJV, | kolize s VO, Ize posunout lampa? Pokud ano zvazit
13 Tilia cordata lipa srdcita 9 7 2 73 23 1 2 4 PCHV, RO | zdménu; fez smérem k lampé a dopravni znaéce
destnikovita koruna, neperspektivni jedinec,
14 Tilia cordata lipa srdcita 5 6 2 55 18 2 2 4 ODSTR dutinky v koruné, nelze vyvétvit; parc. ¢. 4089
absence terminalu, naklon smérem k budové,
15 Tilia cordata lipa srdcita 8 9 3,5 72 23 1 2 4 ODSTR neperspektivni jedinec; parc. ¢. 4089
VR, PJV,
16 Tilia cordata lipa srdcita 6 5 2,5 34 11 1 2 4 PCHV, RO | zlomy, poranéna kosterni vétev, dutiny
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17 Tilia cordata lipa srdcita 6,5 7 3,5 60 19 4 ODSTR zlomy, dutiny, naklon, chybi termindl; parc. ¢. 4089
mlada, neperspektivni, mechanicky naklon, bez
18 Tilia cordata lipa srdcita 4 3 1,6 27 9 5 ODSTR | terminalu; parc. ¢. 4089
VR, PJV,
19 Tilia vulgaris lipa obecnd 4,5 4 2 20 6 3 PCHV, RO | jednostranna koruna
VR, PJV,
20 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 4 2 25 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
21 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 4 2 25 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
22 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 4 2 25 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
23 Tilia vulgaris lipa obecnd 5 3 2 23 7 3 PCHV, RO | lampa
VR, PJV,
24 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 3 2 24 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
25 Tilia vulgaris lipa obecnd 4,5 3,5 2 23 7 3 PCHV, RO | zakraceny terminl
VR, PJV,
26 Tilia cordata lipa srdcita 7 4,5 2,5 36 11 4 PCHV, RO | drobna poranéni na kmeni, nepriibé?ny kmen
VR, PJV, | dutinky, ¥idka koruna; fez smérem k dopravni
27 Tilia cordata lipa srdcita 8 4,5 3,5 41 13 3 PCHV, RO | znadce
tvori sekundarni obrost - poranéni baze, dutiny ve
28 Tilia platyphyllos lipa velkolista 6 6 3 57 18 4(5) ODSTR | vétvich, zakrnély termindl; parc. ¢. 4117
neperspektivni jedinec, chybi terminal, poranéni
kmene nasledkem plsobeni psi modi, dutiny ve
29 Tilia cordata lipa srdcita 6 7 2,5 60 19 4 ODSTR vétvich; parc. ¢. 4117
ZR, PJV,
30 Tilia cordata lipa srdcita 8 6 3 60 19 4 PCHV, RO | poranéni v koruné; Fez smérem ke znacdce
ZR, PJV,
31 Tilia vulgaris lipa obecnd 6 4 2 25 8 3 PCHV, RO | ¥idka koruna, poranéni kmene
ZR, PJV,
32 Tilia cordata lipa srdcita 9 8 2,5 68 22 4 PCHV, RO | asymetricka koruna
VR, PJV,
33 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 4 2 24 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
34 Tilia vulgaris lipa obecnd 5 3 2 25 8 3 PCHV, RO
VR, PJV,
35 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3 2,5 22 7 3 PCHV, RO
ZR, PJV, | vidlicovité vétveni, absence terminélu; fez smérem
36 Tilia cordata lipa srdcita 9 9 3 96 31 4 PCHV, RO | k lampé
VR, PJV,
37 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2 21 7 3 PCHV, RO
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VR, PJV,
38 Tilia cordata lipa srdcita 9 8 2,5 83 26 PCHV, RO
VR, PJV,
39 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 4,5 1,5 2,5 20 6 PCHV, RO
VR, PJV,
40 Celtis occidentalis brestovec zapadni 4,5 1 2,3 20 6 PCHV, RO
VR, PJV,
41 Celtis occidentalis brestovec zapadni 4,5 2 2,5 20 6 PCHV, RO
VR, PJV,
42 Celtis occidentalis brestovec zapadni 4,5 3 2 21 7 PCHV, RO | Fedit zastavku autobusu
poranény kmen, v kolizi se zastavkou autobusu,
ZR, PJV, | zlomy v koruné, chybi terminal; Fesit zastavku
43 Tilia cordata lipa srdcita 7 5 2,5 90 29 PCHV, RO | autobusu
ZR, PJV,
44 Tilia cordata lipa srdcita 8 8 2,5 90 29 PCHV, RO | absence terminélu, 3 hlavni kosterni vétve
ZR, PJV,
45 Tilia cordata lipa srdcita 6 5,5 1,6 62 20 PCHV, RO
VR, PJV,
46 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3 2,3 20 6 PCHV, RO
VR, PJV,
47 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,4 20 6 PCHV, RO
ZR, PJV,
48 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 10 10 2,6 90 29 PCHV, RO | vénovat zvy$enou pozornost
ZR, PJV,
49 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 7 2,3 65 21 PCHV, RO | vénovat zvy$enou pozornost
VR, PJV,
50 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,5 21 7 PCHV, RO | Fez smérem k lampé
VR, PJV,
51 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,3 24 8 PCHV, RO
ZR, PJV, | drobné trhliny na kmeni, tahové dfevo - fezem
52 Tilia cordata lipa srdcita 9 6 2,2 58 18 PCHV, RO | nutno odlehit;
VR, PJV,
53 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 3,5 2,5 21 7 PCHV, RO | Fez smérem k dopravni znaéce
VR, PJV,
54 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3 2,5 20 6 PCHV, RO | ez smérem k lampé, oprava $patnych fez(i
VR, PJV,
55 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,3 19 6 PCHV, RO | oprava $patnych fezli
VR, PJV,
56 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3,5 2,6 22 7 PCHV, RO | oprava $patnych fezli
VR, PJV,
57 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,5 20 6 PCHV, RO | vyvazat termindl; oprava $patnych fezil
VR, PJV,
58 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,2 19 6 PCHV, RO | oprava $patnych fezli
VR, PJV,
59 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,2 20 6 PCHV, RO
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VR, PJV,
60 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 1,2 20 6 3 PCHV, RO
VR, PJV,
61 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3 2,2 20 6 3 PCHV, RO
VR, PJV,
62 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,5 22 7 3 PCHV, RO
ZR, PJV, | fez smérem k dopravni znaéce, je patrny
63 Platanus x acerifolia | platan javorolisty 7 7 2 57 18 3 PCHV, RO | zanedbany véasny fez
ZR, PJV, fez smérem k dopravni znacCce, je patrny
64 Platanus x acerifolia | platan javorolisty 8 8 2 66 21 3 PCHV, RO | zanedbany véasny fez
ZR, PJV, fez smérem k dopravni znacCce, je patrny
65 Platanus x acerifolia | platan javorolisty 10 6 2,7 53 17 3 PCHV, RO | zanedbany véasny fez
66 Platanus x acerifolia | platan javorolisty 6,5 4 2,5 47 15 4(5) ODSTR parc. ¢.4333/1
ZR, PJV,
67 Platanus x acerifolia | platan javorolisty 7 6 2,6 48 15 3 PCHV, RO | Fez smérem k dopravni znaéce
VR, PJV,
68 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,3 22 7 3 PCHV
VR, PJV,
69 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 6 5 2,2 22 7 3 PCHV
VR, PJV,
70 Celtis occidentalis brestovec zapadni 4,5 5 2,1 21 7 3 PCHV
VR, PJV,
71 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5,5 4 2,4 21 7 3 PCHV
VR, PJV,
72 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 4 2,1 22 7 3 PCHV
VR, PJV,
73 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 4 2,4 22 7 3 PCHV
VR, PJV,
74 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 4 2,3 22 7 3 PCHV
VR, PJV,
75 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 4,5 4,5 2,1 21 7 3 PCHV
VR, PJV,
76 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 4 2 21 7 3 PCHV
VR, PJV,
77 Tilia cordata lipa srdcita 8 6 2,5 47 15 4 PCHV, RO | zdvojeny terminal; zvednuti koruny
ZR, PJV,
78 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 7,5 2,3 70 22 3 PCHV, RO | napadena - halky
VR, PVJ,
79 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,2 23 7 3 PCHV, RO
ZR, PJV,
80 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 6 2 67 21 3 PCHV, RO
VR, PVJ,
81 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 4 2,2 21 7 3 PCHV, RO
82 Tilia cordata lipa srdcita 8 7 3 70 22 4 ODSTR | suché vétve, chybi terminal, dutina; parc. ¢. 4117
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83 Tilia cordata lipa srdcita 8,5 5 2,6 73 23 ODSTR naklon, $patna vitalita; parc. ¢. 4117
ZR, PV,
84 Tilia cordata lipa srdcita 11 8 2,6 75 24 PCHV, RO | naklon, sekundarni obrost
ZR, PV,
85 Tilia cordata lipa srdcita 9 6 2,5 70 22 PCHV, RO | vidlice, dutiny ve vétvich - zatahuje
VR, PVJ,
86 Celtis occidentalis brestovec zapadni 6 4 2,5 21 7 PCHV, RO
ZR, PV,
87 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 10 8 2,2 85 27 PCHV, RO
VR, PVJ,
88 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2 20 6 PCHV, RO
absence priibézného terminalu, prosycha; parc. ¢.
89 Tilia cordata lipa srdcita 8 8 2 78 25 ODSTR | 4117
VR, PVJ,
90 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8,5 8 2 81 26 PCHV, RO | Vidlice; uvolnit korunu
ZR, PV,
91 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 10 7 2 80 PCHV, RO | absence pribé?ného terminalu, kosati
ZR, PV,
92 Tilia cordata lipa srdcita 11 7 2,5 82 26 PCHV, RO | kolize s jasanem v RS; uvolnit korunu
VR, PVJ,
93 Celtis occidentalis brestovec zapadni 6 4 2 26 8 PCHV, RO | vidlice, prosycha, zlomy v koruné
ZR, PV,
94 Tilia cordata lipa srdcita 8 6 3,5 79 25 PCHV, RO | dutiny, fezy, suché vétve, zahusténa koruna
ZR, PV,
95 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 7 2,5 77 25 PCHV, RO | zdvojeny terminal
ZR, PV,
96 Tilia cordata lipa srdcita 8 7 2,2 81 26 PCHV, RO
ZR, PV,
97 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 7 2,3 74 24 PCHV, RO | drobné dutiny, kolize s dopravnim znacenim- ez
ZR, PV,
98 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 9 7 2,3 85 27 PCHV, RO | jednostranna koruna, zahusténa
ZR, PVJ, | jednostranna koruna, naklon, kolize s javorem
99 Tilia cordata lipa srdcita 10 5 2 78 25 PCHV, RO | v RS; uvolnit strom
VR, PVJ,
100 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 2,5 2 21 7 PCHV, RO
ZR, PV,
101 Tilia cordata lipa srdcita 8 7 2 80 25 PCHV, RO | zdvojeny terminal, nutno vyvétvit
VR, PVJ,
102 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5 3 2,2 21 7 PCHV, RO
ZR, PV,
103 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 9 6 2,3 79 25 PCHV, RO | dutina, zahu$ténd koruna
VR, PVJ,
104 Celtis occidentalis bfestovec zapadni 5,5 3 2,5 21 7 PCHV, RO
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VR, PVJ,
105 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 3 2,4 21 7 3 PCHV, RO | neni priibéZny terminal
VR, PVJ,
106 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 2,5 2 21 7 3 PCHV, RO
ZR, PVJ, | suché vétve, $patnd vitalita; fez smérem
107 Tilia cordata lipa srdcita 9 8 2,5 97 31 4 PCHV, RO | k dopravni znaéce
VR, PVJ,
108 Celtis occidentalis brestovec zapadni 4,5 4 2,3 24 8 3 PCHV, RO | $patny terminal — Fez smérem k dopravni znaéce
VR, PVJ,
109 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5 4 2,3 24 8 3 PCHV, RO | vyvézat terminal
VR, PVJ,
110 Celtis occidentalis brestovec zapadni 6 4 2,3 23 7 3 PCHV, RO
VR, PVJ,
111 Celtis occidentalis brestovec zapadni 6 4 2,5 25 8 3 PCHV, RO
VR, PVJ,
112 Celtis occidentalis brestovec zapadni 5,5 3 2,4 22 7 3 PCHV, RO
ZR, PV,
113 Tilia cordata lipa srdcita 12 8 3,5 130 41 4 PCHV, RO | néklon nad silnici, zlomy, fez
ZR, PV,
114 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 10 7 2,5 77 25 3 PCHV, RO | Fesit konflikt s tisem
ZR, PV,
115 Tilia cordata lipa srdcita 9 9 3 95 30 4 PCHV, RO
ZR, PVJ, | vrasta do zabradli, ndbéhy, drobné praskliny na
116 Tilia cordata lipa srdcita 11 8 3 101 32 4 PCHV, RO | kmeni, dutiny na kosternich vétvich
VR, PVJ,
117 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 10 11 2 96 31 4 PCHV, RO | absence terminalu, vykotlana koruna
VR, PVJ,
118 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 3 2 22 7 3 PCHV, RO | nezahojené fezné rany - dutiny
ZR, PVJ, | drobné zlomy, ovliviiuje 120, ovlivnén lampou; fez
119 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 11 10 2,8 83 26 3 PCHV, RO | smérem k lampé
VR, PVJ,
120 Tilia cordata lipa srdcita 9 5 2,7 47 15 3 PCHV, RO | fez smérem ke zna¢kdm
ZR, PV,
121 Tilia cordata lipa srdcita 11 9 3 81 26 4 PCHV, RO | vidlice, praskliny
ZR, PV,
122 Tilia cordata lipa srdcita 10 12 3 90 29 4 PCHV, RO | dutinky, ndbé&hy - tahové dievo
ZR, PVJ,
123 Tilia cordata lipa srdcita 10 8 3,2 67 21 4 PCHV, RO | poranéné kosterni vétve
ZR, PV,
124 Tilia cordata lipa srdcita 10 9 3,8 60 19 4 PCHV, RO | trhliny na kmeni, tahové dievo
VR, PVJ,
125 Tilia vulgaris lipa obecnd 5 4 2 23 7 3 PCHV, RO
ZR, PV,
126 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 15 12 3,8 150 48 4 PCHV, RO | "sloni noha"
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VR, PVJ, | drobna poranéni kmene, napéstovat terminal -
127 Tilia cordata lipa srdcita 6,5 4 2,5 36 11 PCHV, RO | tvoii dvojak
ZR, PV,
128 Tilia cordata lipa srdcita 8 7 2,5 61 19 PCHV, RO | Fez smérem k lapmé
ZR, PV,
129 Tilia cordata lipa srdcita 9 8 2,5 77 25 PCHV, RO
ZR, PV,
130 Tilia cordata lipa srdcita 7 6 2,5 61 19 PCHV, RO | zatahuje dutiny; fez smérem k dopravni znaéce
ZR, PV,
131 Tilia cordata lipa srdcita 8 7 3,8 56 18 PCHV, RO
ZR, PVJ, | drobnd poranéni kmene, "sloni noha", esteticky
132 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 12 9 2,5 103 33 PCHV, RO | hodnotny jedinec
ZR, PV,
133 Tilia cordata lipa srdcita 8 8 2,2 68 22 PCHV, RO | jednostranna koruna; fez smérem k lampé
ZR, PVJ, | drobnd poranéni kmene, zatahuje dutinky, kmen
134 Tilia cordata lipa srdcita 7 7 2 50 16 PCHV, RO | poskozen dlouhodobym plsobenim psi moci
ZR, PV,
135 Tilia cordata lipa srdcita 10 10 2,2 75 24 PCHV, RO | vidlice - tahové d¥evo
ZR, PVJ, | poranéni kmene, vidlice; nechat mohutny vyhon-
136 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8,5 8 2,5 71 23 PCHV, RO | novy terminal, dal¥i dva potlacit
ZR, PVJ, | 3 hlavni kosterni vétve, chybi pribéiny terminal;
137 Tilia cordata lipa srdcita 6,5 9 2,2 75 24 PCHV, RO | Fez smérem k dopravni znadce
ZR, PVJ, | chybi pribéZny terminal, kosati, boulovitost
138 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 6,5 8 2,2 65 21 PCHV, RO | kmene; fez smérem k lampé a dopravni znaéce
ZR, PV,
139 Tilia cordata lipa srdcita 11 10 4 88 28 PCHV, RO
ZR, PV,
140 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 7,5 7 2,5 65 21 PCHV, RO | obnaZené koreny
ZR, PVJ, | obnaZené kofeny, suché vétve, chybi priibézny
141 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 7 8 2 64 20 PCHV, RO | terminal
VR, PVJ,
142 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 3 2 21 7 PCHV, RO
ZR, PV,
143 Tilia cordata lipa srdcita 11 10 3,5 100 32 PCHV, RO | drobné suché vétve; fez smérem k lampé
ZR, PVJ, | drobné zlomy a dutinky - zaceluje, kolize s VO ; ez
144 Tilia cordata lipa srdcita 9 6 5 54 17 PCHV, RO | smérem k lampé
ZR, PV,
145 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 8 9 3 106 34 PCHV, RO | nalomeny termindl; fesit zastdvku autobusu
VR, PVJ,
146 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 3,5 2 27 9 PCHV, RO
VR, PVJ,
147 Tilia vulgaris lipa obecnd 5 4 2 22 7 PCHV, RO
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naklon nad komunikaci, dutiny, nabéhy,

148 Tilia platyphyllos lipa velkolista 8 9 4 103 33 ODSTR | jednostranna koruna; parc. ¢. 4089

ZR, PV,
149 Tilia platyphyllos lipa velkolistd 11 11 3,5 137 44 PCHV, RO | dutiny na kosternich vétvich—tez

VR, PVJ,
150 Tilia vulgaris lipa obecnd 5 3 2 23 7 PCHV, RO

ZR, PVJ, | drobnd poranéni kmene a dutinky v koruné—
151 Tilia cordata lipa srdcita 7 7 3 65 21 PCHV, RO | zatahuje

ZR, PV,
152 Tilia cordata lipa srdcita 11 7 2,5 105 33 PCHV, RO | vidlice

VR, PVJ,
153 Tilia vulgaris lipa obecnd 5,5 3 2 26 8 PCHV, RO

Obnova stromoradi v Italské ulici — A

obnova stromoradi

21




fotodokumentace stdvajiciho stavu — jedinci uréeni ke kaceni

Strom ¢&. 7 Tilia cordata- jedinec, na kterém byl proveden nevhodny fez- praskliny na kmeni, dutiny. Tento jedinec nebude
nahrazen.
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Strom & 14
neperspektivni jedinec, dutinky v koruné, nelze vyvétvit. Strom. ¢. 15 Tilia cordata (napravo)- absence termindlu, ndklon smérem
k budove

Strom ¢. 17 (vlevo) neperspektivni jedinec, zlomy, dutiny, ndklon, chybi termindl, poSkozeni vlivem parkovdni
Strom ¢. 18 (vpravo) vyvrdceni vlivem dopravniho zatiZeni — parkovdni mimo plochu komunikace
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Strom C. 28, v zakrytu 29 - neperspektivni jedinci, tvori sekunddrni obrost - poranéni bdze, dutiny ve vétvich, ¢. 29 chybi termindl,
poranéni kmene ndsledkem plsobeni psi moci, dutiny ve vétvich

Strom ¢. 66 neperspektivni platan s nizkou vitalitou
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Strom ¢&. 82 (vlevo) neperspektivni jedinec—prosychd, chybi termindl, dutina, ndklon
Strom ¢&. 83 (vpravo) - neperspektivni jedinec, ndklon, Spatnd vitalita

Strom ¢&. 89 (vlevo) neperspektivni jedinec, absence pribézného termindlu, sniZeny vitalita, prosychd
Strom ¢&. 148 Tilia platyphyllos (vpravo) ndklon nad komunikaci, dutiny, ndbéhy, jednostrannd koruna- nemda optimdlni statiku a
prosychd
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2.4.7. zhodnoceni dendrologického potencialu

Ke kdceni jsou navrieny predevsim dfeviny, které nebyly vhodné zapéstovdny a na kterych se nepochybné
projevilo dopravni zatizeni Uzemi. Zaroven je tfeba dodat, Ze v Uzemi se nenachazi zZddny strom v havarijnim stavu,
ktery by ohroZoval provoz ¢i zdravi prochazejicich osob. Proto lze provést veskeré kdceni vjedné fazi a ihned
nasledné provést nové vysadby. Doporuceni plyne z dlivodu vnimani akce verejnosti, kterd ¢asto reaguje negativné
na kaceni, pozitivné pak na v€asnou vysadbu novych vzrostlych drevin. Zdmér je velmi vhodné véas prezentovat

v mistnich periodikach.

3. NAVRHOVANE RESENi

3.1.  INZENYRSKE SITE A JEJICH OCHRANNA PASMA

Poloha jednotlivych inZenyrskych siti je zachycena ve vykresové Casti. PredloZzend data byla prevzata z projektu
(Regenerace liniovych vegetaénich prvkd v ulici Italska, Smidova 2012). Pred zahajenim wykopowych praci je
zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich inZenyrskych siti a poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni.

Ochranna pasma inZenyrskych siti jsou u novych vwysadeb vymezena dle CSN 706005 Prostorova Uprava vedeni

technického vybaveni.

Ochranna pasma jsou ndsledujici (od okraje potrubi na kazdou stranu):

e vodovody a kanalizace do prliméru 500mm vcetné 1,5m
e vodovody a kanalizace nad 500mm prdiméru 2,5m
e kabelové rozvody PRE im
e plyn (nizkotlaky a stfedotlaky) im
e telekomunikacni rozvody 1,5m
e elektro do 110kV Im

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich inzenyrskych siti musi byt provedeny rucné, s nejvétsi
opatrnosti, za sou¢asného respektovani viech piislusnych CSN a predpistl. V p¥ipadé pochybnosti o pribéhu a kryti
stavajicich podzemnich siti nebo v pfipadé vyskytu nového kabelu je tfeba ihned uvédomit investora nebo autorsky

dozor (ddle jen ATD).

Vedeni inZenyrskych siti je v feSeném Uzemi znacné slozité, cely uliéni prostor je husté protkan kabely. Nové
vysadby tedy umistujeme do mist po vykdcenych stromech. Tak bude zachovan princip zdmény strom za strom a
zdroven eliminace narudeni technické infrastruktury. Zaroveri predpokladdme instalaci protikofenové félie do
vsech vysadbovych jam. Ta nemusi byt instalovdna pouze v pfipadé dostatec¢né vzdéalenosti vysazovaného jedince

od veden{ IS, coZ prokdze az vytyCeni provedené spravci siti pfed zapocetim realizace akce.
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Folie bude instalovana vidy po celé urcené strané vysadbové jamy, se zfetelem na rozlisenf stran folie. V pfipadé
vyskytu zafizeni IS doporucujeme pfimo jeho obaleni ochrannou folii, aby nebyl zbyteéné zmenSovan

prokorenitelny prostor stromu a tedy nebyla potencidiné snizovéna staticka stabilita stromu.

3.2.  VEGETACNI PRVKY

poZadavky na rostlinny material

e vypéstek odpovidajici 1. t¥idé jakosti dle CTN 46 4902-1/2001 Vypéstky okrasnych dfevin- Vieobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti

e stromy musi mit odpovidajici rozmérové parametry (obvod kmene méreny ve vysce 100 cm nad kofenovym
krékem u alejovych strom, celkovd vyska nadzemni ¢asti, objem kontejneru)

e dreviny budou svym plivodem pochazet z klimazdny 7 (viz Atlas podnebi Ceska)

e  kvalita rostlinného materidlu bude pred vlastni vysadbou na stanovisté odsouhlasena ATD a investorem

o3eteni rostlin pred vysadbou (CSN 83 9021 / 2006 — Rostliny a jejich vysadba)
nadzemni ¢ast

e U rostlin se zemnim balem se v pfipadé potfeby provede prosvétlovaci fez (bez poskozeniterminalu); nutnost
fezu bude predem odsouhlasena ATD
e poskozené ¢asti koruny je nutno odstranit a rany hladce sefiznout

kofeny

e U rostlin se zemnim balem je nutno po vsazeni do vysadbové jadmy uvolnit Uvazky plachetky a drat na horni
strané zemniho balu (v pfipadé pouZziti galvanizovaného dratu nebo pfi pouZziti syntetickych balicich materiald

je nezbytné tento obal odstranit)

zaloZeni a dokoncovaci péce

zpracovano v souladu s:

CSN 839011 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Prace s ptidou

CSN 83 9021 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9051 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rozvojova a udriovaci péce
CTN 46 4902-1 / 2001 — Vypéstky okrasnych drevin- VSeobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti

CSN 83 9061 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Ochrana strom(i, porost( a

vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Standardy péce o prirodu a krajinu (AOPK)

SPPKAO2 002:2014 Rez stromd

SPPKAO1 002:2014 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti
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SPPKAO2 001:2013 Vysadba strom(

SPPKAO2 002:2013 Rez stromd

Pfi realizaci bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh. o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Realiza¢ni firma je povinna zajistit bezpecnost chodcl i dopravy v ulici. Béhem vykopovych i ndslednych
vysadbovych praci bude postupovano v souladu se zdsadami bezpelnosti prace. Jamy budou po vykopani ihned
zakryty poklopem nebo budou dostatené ohrazeny mobilnimi zabranami. Zajistén{ jam pouhym zapdskovanim je
nedostacujici a nepfipustné. Na misté bude provadén kazdodenni uklid, tak aby nebyl znecistovan pfilehly chodnik
a komunikace a nebylo komplikovano jejich uzivani. Po skonceni praci bude fesené Gzemi i jeho okoli uvedeno do
puvodniho stavu. S odpady bude naklddano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich

predpistd. Realiza¢ni firma je povinna dodrZovat vSechny zdsady bezpecnosti prace.

Mlatovy polopropustny povrch navrhujeme u vysazovanych lip (7 ks - 30,3m?). Mlatovy povrch bude propustny pro
vodu, zaroven umoziiuje snadnou Udrzbu rabata. Mlatova vrstva tl. 5 cm bude vytvorena z normované smési pro
MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) fr. 0-8 mm, kterd bude aplikovdna na dokonale srovnanou, vhodné
zhutnénou a hrabémi lehce zdrsnénou vrchni vrstvu substratu/zeminy (bez pouZiti geotextilie). U stavajicich
stromU bude povrch vegetaéni plochy jemné narusen technologif tlakového vzduchu Air-Spade.

Mlatova vrstva bude po naneseni lehce zhutnéna ruénim lehkym statickym valcem nebo ruénim péchem a posléze
zvolna prolita 50 | vody. Vyskové bude vrstva o 2 cm zapusténa proti okolnimu terénu, aby plocha mohla Iépe
zasakovat vodu. Vyska mlatové vrstvy mlize byt mistné sniZzena pfi vyskytu kofend.

Detailni popis technologie feSeni stromové misy s mlatovym povrchem viz pfiloha (Steiner, A.: Modelové feseni
stromové misy s mlatovym povrchem, 2014).

Barevnost mlatové vrstvy bude v Sedobézovém odstinu a bude odsouhlaseno ATD.

U rabat stromd ¢. 17, 18, 19 (v tseku Rimska — Vinohradska) bude nové zfizena kovova zabrana (5 ks), kterd zamezi

poskozeni jedincl neSetrnym zdsobovanim a parkovanim automobil(.

Zéabrana bude tvofena ocelovou pozinkovanou trubkou @ 80 mm (v rozich svafenou), kterd bude zabetonovana do
betonového zakladu 80x30x30 cm, C20/25. Povrchova barva RAL7021 tmavé Sedd vychazi z doporuceni IPR
(Manudl tvorby vefejnych prostranstvi hlavniho mésta Prahy (2014) a totoZny odstin bude uZzit i na kovovém
oploceni vysadeb viz B OBNOVA STROMORADI V ITALSKE ULICI- obnova podsadeb. Obdobna zabrana byla
realizovana v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniovych vegetacnich prvki v ulici talskd, Smidova 2012) v tseku

Vinohradska — Manesova.
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3.2.1. vysadby stromu

druhova skladba/pocet kusl

TV Tilia x vulgaris ‘Pallida’ - lipa obecnd 7 ks
CcO Celtis occidentalis — brestovec zapadni 3 ks
PA Platanus x acerifolia — platan javorolisty 1ks
celkem nové vysazovanych stromd 11 ks
typ vypéstku alejovy strom se zemnim balem min. @ 750-800mm, vyska balu 50-60 cm, vel. 20-25cm,

vyska stromu 4-5 m, min. 3x pfesazované, hmotnost rostliny cca 100 kg

vyska nasazeni koruny min. 2,5 m

péstebni tvar kmenny tvar stromu
zpUsob kotveni tfilbodové kotveni difevénymi kdly (min. délka 250cm) se sadou 12 pficek
ochrana kmene ochrannym natérem Arboflex

zajisténi povrchu vysadbové jamy
mulcovaci klra/ Stépka, tl. 100mm, g1m v plochach travniku (4 ks)
mlatovy povrch — MZK fr. 0-8mm tl. 5 cm (7 ks - 30,3m?)
technologie zaloZeni

e runi vyhloubeni vysadbové jamy hloubky 0,75 m o celkové velikosti 2m3; 11*2 = 22m3 vykopkd

e instalace protikofenové folie u stroml 13 x 2bm = 26bm protikofenové folie (bude upfesnéno na zakladé
vytycenf IS)

e vykopky budou uZity pro zasypdnijamy po stromu €. 7, ktery nebude nahrazen; zbyly material bude odvezen

e po vyhloubeni vysadbovych jam bude provedena vsakovaci zkouska—vysadbova jdma bude prolita vodou (50
[) pro zjisténi propustnosti podloZi; v pfipadé Spatné propustnosti bude vytvofena drendzni vrstva tl. 15 cm ze
stérku fr. 32-64 mm—bude pfedem odsouhlaseno ATD

e povrch jam bude mechanicky rozrusen, aby zlstala dobrd propustnost mezi jdmou a okolnim terénem pro
vodu; vysadbové jdmy budou prebrany investorem

e vysadba 11 dfevin s balem a 75% vyménou plidy za péstebni substrat — 1,5m?3 objem jamy bez balu stromu x
0,75 x 1,2 sléhavost = 1,35 * 11 strom0 = celkem 14,9m?® substratu; zemina z vykopkd nebude uZita ve
vysadbovém substratu, substrat bude na stavenisté dovezen jiz namichany

- zrnitostn{ sloZenfi substratu
jilovitd frakce (0.002mm) 3%
prachovitd frakce ( 0.002- 0.063) 18%
piscitd frakce (0.063- 2.0mm) 36%

Stérkovitd frakce (2.0- 63.0mm) 43%
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- sloZeni minerdlniho substratu
zemina 50% objemu
Stérk fr. 8-16mm 20% objemu
Stérk fr. 4-8 mm 10% objemu
pisek 20% objemu
Agrisorb 1,5 kg/m?
s pridavkem 15kg bentonitu/m3
- organické latky nesmi pfijit do hloubky vyssi nez 0,3- 0,4m; do zeminy pochdzejici ze spodnich vrstev
by nemél byt pfimisen Zadny organicky materidl (ani pfipadné zbytky drnu z vrchnich vrstev)
- substrat bude v bezplevelném stavu, bez cizich pfimési a hrud vétsich nez 20 mm

- substrat bude po cca 20cm ru¢né hutnén, aby ndsledné nedochdzelo k poklesu terénu (nesmi byt
pouzito vibracni hutnéni)
- kvalita substratu bude pfedem odsouhlasena ATD, dodaci list bude predan TDI
= rostliny nebudou pfi vysadbé vibec hnojeny, protoZe byvaji patficné nahnojeny ze skolky; prihnojeni
navrhujeme az v rdmci Udrzby
= strom bude vysazen do vysadbové jamy tak, aby vyska korenového kréku byla vodorovné v Urovni okolniho
terénu; nejprve bude rozprostfena spodni ¢ast substratu, uhutnéna, nasledné usazen a vycentrovan bal
stromu; pribézné bude vysadbova jadma prolévéna vodou, aby dochdzelo k sesednuti substratu jiz béhem
vysadby
= zfizenizavlahové sondy z flexibilni hadice @ 80- 100mm u lipy v mlatu, délka min. 1m, 2 ks/ 1 strom; vysypané
Stérkem (frakce 16- 32 mm); sonda bude vedena vodorovné po obvodu zemniho balu v hl. cca 20cm, jeji

vyUsténi bude ve stfedu vysadby ve vysce terénu. 2m*7 = 14bm flexibilni hadice

= zhotoveninatéru kmene proti termickym Skoddm pfipravkem Arboflex - ocisténi kmene, aplikace zakladovym
natérem LX 60 a ochrannym pfipravkem ARBO-FLEX; zakladovy natér LX syti savou klru strom(, vaze
pfipadnou volnu kdru, zlepsuje dlouhodobé kryci Gcéinky a usnadriuje nanaseni ochranného pripravku ARBO-
FLEX; ARBO-FLEX je pastové konzistence a nandsi se nefedény; optimalni prilnavost pfipravku na kmenu bude
dosazena jen na dlkladné ocisténém kmenu (kmen ocistén lesticim rounem nebo provazem z kokosového
vldkna) a po naneseni zakladového natéru LX 60; pfipravek se nandsi specidlnimi kartaci dle velikosti po celém
obvodu kmene; ochranny nétér je tfeba aplikovat az po ndstup koruny; pfipravek je nutné nanést na kmen
bezprostfedné po vysadbé, pfi teploté nad 10°C; kmen urceny na aplikaci musi byt suchy a v Zadném pfipadé
nesmi byt zmrzly; neaplikujeme v mrazu, desti ¢i pred destém (vhodna doba po aplikaci musi byt zvolena tak,
aby mohl zékladovy natér LX 60 i ochranny natér ARBO-FLEX uschnout, ¢as schnuti pfipravku je 0,5 i vice hodin,
v zavislosti na vihkosti ovzdusi); spotfeba pro strom velikosti 25 cm (obvod kmene), plocha kmene 0,5m?: 420-
500g/ arboflexu na strom, 0,1 | (20%) zakladového natéru LX 60 tj. 11*500g = 5,5kg arboflexu a 11*0,11 = 1,1l

zdkladového natéru LX 60
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= osazeni kdld ke dfeviné s uvdzanim (instalace béhem vysadby do oteviené vysadbové jamy, aby nedoslo
k poskozeni korend)- 3 ks kalG frézovanych, impregnovanych, se $pici na 1 strom; prmér kald min. 80 mm,
délka min. 2,5 m; u paty kmene budou kily stabilizovany trojitou fadou dfevénych pficek z pllené frézované
kulatiny primér 80 mm, délka 0,6m + na hornim konci kdld 3 ks z téhoZ materidlu; kotvici kurty (¢erné barvy,
ze syntetické tkaniny odolné vici UV zareni a dostatecné Siroké aby nedochazelo k poskozeni kmene) budou
pfipevnény na horni pricky- cca 2m/strom; jejich pripevnéni bude dostateéné volné, aby nedochazelo
k poskozeni klry, ani omezeni tloustnuti kmene; vyska kotveni je nejvyse 10cm pod nasazenim koruny; 11ks
kotveni

= mulcovani plochy kdrou/ Stépkou v tl. 100 mm, vetné vytvarovéani kofenové misy (misa bude svahovana do
stfedu, aby byla schopna zadrZet co nejvétsi mnozstvi vody), mul¢ nesmi byt v pfimém kontaktu s kminkem
stromu, resp. kofenovwym krékem; 0,7m? * 0,1m mulée/strom * 4 stromd = 2,8m? zamuléované plochy; 0,3m3
kary/ stépky

* vytvofeni polopropustného mlatového povrchu tl. 5 cm u nové vysazovanych lip, 30,3 m?; vrstva bude
realizovdna pfimo na dokonale srovnanou, vhodné zhutnénou a hrabémi lehce zdrsnénou vrchni vrstvu
substratu/ zeminy (bez pouZiti separacni geotextilie); vrstva je po naneseni lehce zhutnéna ru¢nim lehkym
statickym valcem nebo ru¢nim péchem a posléze zvolna prolita 50 | vody; vyskova Uroven vrstvy uvnitf rabata
je oproti navazujici obrubé chodniku o 2 cm sniZena; tj. 30,3*0,05 = 1,5 m® mlatu

= zdlivka po vysadbé 100I/strom; 3 opakovéni (dal3i zalivka provedena v ramci samotné vysadby), 0,1m3/strom
* 11 = 1,1 m3 celkem 3 * 1,1m3= 3,3m? vody, mnoZstvi vody na zalivku 5,8m? (véetné vody na zélivku pfi
vysadbé a proliti nového mlatového povrchu)

= fez po vysadbé — vychovny fez— pfi fezu nesmi byt odstranén ani zakracen terminalni vyhon (s vyjimkou pfi
jeho poskozeni nebo nevyzrani; pak se viak musi se zapéstovat novy); vyhony nezakracovat, ale odstranit celé,
fez provadét ostrym naradim, fezy je tfeba vést spravné (na vétevni limecek), rany zacistit (napf. Zabkou);
zatfeni ran po fezech neni nutné; kosterni vétve budou ponechany v dostatecném rozestupu; odstranit

kodominantni vyhony, vyhony ostre se vétvici, vyhony nemocné, poskozené

= pokud koreny jevi znamky zaschnuti, musi byt pfed vysadbou minimalné na hodinu namoceny; stromy nesmi

mit velké poskozeni koren(
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VYSADBA STROMU V PODMINKACH POZMENENYCH URBANIZOVANYM
PROSTREDIM

zhutnély terén

Substraty pro vysadbu strom( ve zhorSenych podminkach

a) propustné mineraini substraty diky svym viastnostem vyrazné zlepsuji propusinost
vzduchu a vody; pouivaji se zvlasté ve zhordenych podminkach,
kde je obvykle neZadouci pouZiti substratu s vysokym obsahem humusu
v hloubce vétsi ne? 30 (40) cm;

b} strukturalni substraty schopné po zhutnéni nést stavebni konstrukci a zaroven
zachovaji vhodné podminky pro rist kofentil

Obecné zasady vysadby stromU

Pfi vysadbé stromu je tfeba dbat nasledujicich podminek:

- provéfit propustnost vysadbové jamy pfed vysadbou, pfi nepfiznivych odtokovych pomérech pouZit
drenaZ

- upravit hioubku vysadbové jamy tak, aby odpovidala vysce balu sazenice

- upravit 8ifku vysadboveé jamy tak, aby byla minimainé 1.5 ndsobek pruméru balu

- narusit stény vysadbove jamy ve zhutnénych pludach jako prevenci kvétinacoveho efekiu®
Poznadmka: Tzv. kvétinatovy efekt’ nastava, pokud kofeny nemohou dostateéné pronikat do okolniho
zhutnéného nebo jinak nepfiznivého subsiratu. V jeho disledku je ohroZena stabilita a vitalita
stromu. Tento jev se silngji projevi zejména pfi virazné rozdilnych viastnostech substratu ve vysadbove
Jjamé a substratu v jeho okoll. Lze ho zmirnit pravé rozruSenim stén vysadboveé Jamy. Zminfiujici
efekt ma té2 hranaty tvar jamy.

- provést vyménu substratu ve vysadbové jdmé
Poznamka: Uéelna je obvykle viména nejvyse poloviny substratu. Vijimkou jsou clovékem vyjrazné
negativné ovlivnéna stanovisté, napf. v mestske ulici, kde je moZné meénit vice substratu. V hioubce
vEts[ nez 30 (40) cm by nemé& byt poudil substrat s vyznamnym obsahem organickych latek

- uvalnit kofenovy kréek rozstfizenim dratu v pfipadé vysadby s fi xaci kofenového balu

- Upiné odstranit fi xaci balu v pripadé, Ze je pro fi xaci pouZit material, ktery se v pudé nerozioZi

- rozvolnit kofenovy systam v pfipadé, Ze je pouZito kontejnerované sazenics, jejiZ kofeny se plizplsobufi
obalu {jsou stocena)

- provést odpovidajicl ukotveni vysazeného stromu ve visadbové jamé jako prevenci proti vychyleni

- dusledné dbat na to, aby kofenovy kréek stromu byl usazen zaroveri s okolnim terénem, nesmi byt
ani pod terénem, ani nad terénem

- provést dostatecnou zalivku stromu, optimalné béhem vysadby a po ni

- provést redukei koruny pHi visadbé, ponachat terminal — vzristny vrehol

- Zfidit vysadbovou misu, ktera usnadni a zefektivni zalivku

- zvaFil potfebu ochrany kmene a zvolit jeji zpusob

- vysadbovy prostor multovat ve vrstvé o mocnostl 8-12 cm, baze kmene nesmi byt muléem zahmuta

o o zalvadni e o bdnnaki sdmfond, Sakee phde o diwdny - 54
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BRESTOVEC, PLATAN

upevnéni kild pfickami

strom solitérni
vyska kmene 2 2m

kotveni stromu kily frézovanymi,

impragnovanymi, se &pici; promér kil min.
80 mm, délka min. 2.5 m |I

o BT

termindl koruny vyvazan k bambusu

k pfickam je kurtou pfichycen kmen stromu

kmen s ochrannym natérem Arboflex

3'I‘ady dievénych piitek z pulené frézované kulating promér 80 mm, délka 0,6m
o

péstebni misa s vrstvou muléovaci kiry tl. 100mm

travnik

kofenovy bal

LiPA

jama pro vysadbu / objem 2 m3

upevnéni kil pfickami

strom solitérni
vyska kmene 2.2m

kotven| stramu 3 kily

zaviaZovaci sonda Flexibil
wplfh kadirek fr. 16/32

-,
.

kofenovy bal

k pfickam je kurtou piichycen kmen stromu

kmen s ochrannym natérem Arboflex

3 fady dfevénych pficek z pilené frézovang kulatiny prumér 20 mm, delka 0,8m

milatovy povrch tl. 5 em; snizen o 5 cm
/ oproti okalnimu terénu

obruba z Zulové kostiy

konstrukce chodniku

jama pro wysadbu 2m3

rostiy terén
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REZ VYCHOVNY

40%

60%

Zivotni obdobi: miadi jeding, {B) adstrafiovatl postupné, jak strom pfirista, spodni wive,
Cil: pevna kostra koruny pfirozenéhao charakteru () & udrZovat v 14to dobé pomér vyiky kmenu k viSce koruny
dle pfedpokladané funkce zamémé pozm&néna — napf. phiblizné 60 ; 40,

k zaligténi dostatednd vysoké baze koruny neomezujici Chyby: {A) cdsirafovani ji2 pfflis silngch vyhond, zbytaing
provez (B). odstranovani nebo zakracovani terminalu; (B) pezdni
Péstebni opatfeni: (A} odstranit vihony [osy) kankurenéni odstranéni spodnich véitvl zplsobujicl velke fezné rany.
(zviaEld vidlice), vyhony se zarostiou klrou, kiiZicl

a ofirajici se, podh & a B jicl plesleny;

., obdarmin sideni, Sekoe pade o dieviny - 154

3.3.  UDRZBA DREVIN

Rozvojové péce u nové vysazenych strom bude probihat v souladu s CSN 83 9051 / 2006 — Rozvojova a udrzovaci
péce po dobu péti let. BEhem této doby bude zaroven Udrzba pribézné vyhodnocovéna a pfipadné upravena. U
vysadeb bude dale sledovana vitalita a celkovy stav vysazenych drevin a pfipadné zmény, zhorSeni stavu, nebo jind
poskozeni (napf. poskozeni treti osobou) budou neprodlené fotograficky zdokumentovany a nahlasovany
investorovi. Pfipadné ndvrhy k dalsim péstebnim zdsahim mimo rdmec predepsané povysadbové péce budou
predem konzultovany s investorem a ATD.

zalivka

U stromd je predevsim tfeba zajistit dostatecnou zalivku (tj. objem 100 | /1 strom s Cetnosti 12 x za rok), kterd
bude vidy ddvkovana postupné tak, aby nedochazelo k vyplavovani a narusovani mulCovaci vrstvy a voda
dostatec¢né zasakla. Minimalni davka pfi jedné zalivce je kolem 100 | na strom, pfi mensich davkach strom vytvari
povrchovy kofenovy systém, zvysuje se riziko vzniku kvétind¢ového efektu a je nachylnéjsi na poskozeni suchem.
Cetnost a terminové rozloZeni jednotlivych zélivek v priibéhu roku bude vidy prizpdisobeno aktualni potiebé,
v prvnich tfech letech po vysadbé a pfi dlouhodobych pfisuscich zejména v letnich mésicich bude intenzita zalivek
vyssi, poté se budou davky postupné dle moznosti sniZzovat jen na nezbytné nutnou miru v obdobich extrémniho

sucha, tak aby byly stromy postupné pfipravovany na stresové prostredi.
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péce o stromové misy u stromi zamulovanych klirou

Stromova misa bude odplevelovana 3x rocné. Povrchové nakypfeni stromové misy nesmi poskodit kofenovy
systém stromu. Plevely je tfeba vytrhavat ru¢né. RozloZeni praci bude rovnomérné do pribéhu celého roku.
Vyplety materidl bude odvezen a zlikvidovan dle platnych norem. Od 2. roku po vysadbé bude provadéno 1x ro¢né

vzdy na jafe doplnéni mulce, nakypreni stavajiciho a znovu vytvarovani zalivkovych mis u vSech stromd.
odstranéni vymladku

Vymladky (kofenové i kmenové) budou kontrolovany a odstrarfiovédny 2x rocné (jaro + podzim).
kontrola a opravy kotveni, Gvazk( a odstranéni kotveni

PriibéZznd kontrola funkénosti a pevnosti kotveni a textilnich dvazkd, v pfipadé potreby jeho opravy, pfedpokladand
cetnost 2x ro¢né (jaro a podzim) po dohodé s investorem. V ramci kontroly bude dle aktudIni potfeby provadéna
pribéZna korekce Uvazkd (povoleni), tak aby nedochdzelo k poskozovéni kmene. Dale bude dle potfeby

provedeno 1x ro¢né prevazani tvazkd u vsech stromd.

Ve 3 roce po vysadbé budou kdly sefiznuty nad posledni fadu spodnich spojovacich pficek a ponechany jako
mechanické ochrany kmene stromu, Uvazky budou odstranény. Pfed ukoncenim povysadbové péce v 5. roce
budou klly po dohodé s investorem odstranény, diry po nich zasypany, povrch misy zarovnan s okolnim terénem.

Kly budou odvezeny a zlikvidovany.
kontrola, opravy a odstranéni bambusovych opor terminal( u biestovcl

PriibéZznd kontrola bambusovych opor, v pfipadé potfeby jeho opravy, predpoklddana ¢etnost 2x rocné (jaro a
podzim) po dohodé s investorem. V rdmci kontroly bude dle aktudini potfeby provadéna priibézna korekce Uvazk(

(povoleni), tak aby nedochazelo k zaskrcovani termindl(. V 5. roce budou bambusové opory zcela odstranény.
Cisténi mlatového povrchu u stroml

V mlatovych misdch u nové vysazenych lip budou vymetany odpadky a nedistoty, véetné odvozu a likvidace (12x
ro¢né). Pokud dochazi k vymetani dostatecné Casto, eliminuje se zdsadné i rlst plevell ve stromové mise a tim je
povrch ochranén od mechanického naruseni vytrhavanim plevel(. Pfi vymetdani vsak dochdzi k redukci mlatového

materidlu a ztencovani vrstvy, v 5. roce po vysadbé bude tato vrstva znovu obnovena.

pfihnojeni hnojivem s pozvolnym uvolfiovanim Zivin

U nové vysazenych strom( v 2. a 5. roce po vysadbé navrhujeme pfihnojeni hnojivem s pozvolnym uvolfiovdnim
Zivin, obsahujici i mikroprvky (napf. Basacote Plus, 12M, 200 g/strom; celkem 2,2*2 tj. 4,4 kg hnojiva). Dfeviny
nebudou hnojeny pfi vysadbé z dlivodu jejich ¢asté pfehnojenosti ze skolky.

Chemické a fyzikdIni vlastnosti hnojiva: Chemickd a fyzikalni vlastnost hodnota celkovy dusik jako N v % 16,0
amoniakalni dusik jako N v % 8,6 dusi¢nanovy dusik jako N v % 7,4 fosfor rozpustny ve vodé a neutrdinim citranu
amonném jako P205 v % 8,0 fosfor rozpustny ve vodé jako P205 v % 5,6 vodorozpustny draslik jako K20 v % 12,0
horcik jako MgO v % 2,0 hotcik rozpustny ve vodé jako MgO v % 1,4 celkova sira jako S v % 8,0 sira rozpustna ve

vodé jako Sv % 4,0 B 0,02 %; Cu 0,05; Fe 0,4; Mn 0,06; Mo 0,015 a Zn 0,02 %.

vychovny fez
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Tvar vyvijejici se koruny strom0 je nutné sledovat a udrzovat vychovnym fezem v obdobi cca 5-10 let po vysadbé.
Technologie vychovného fezu je zavazné urcena vnitrooborovou normou Standardy péce o pfirodu a krajinu —

Arboristické standardy, Rada A, Rez strom(, SPPK A02 002:2013.

Zdasady vychovného fezu:

o

e podpora, pfipadné znovuzaloZzeni priibézného terminalu

e odstranéni konkurencnich vyhon(

e zaloZeni kosternich vétvi s dostateCnymi rozestupy

e odstranéni, zakraceni ostre se vétvicich vyhond, hrozicich vznikem tlakového vétveni

e odstranéni vyhon( u vétveni se zar(stajici kirou

e odstranéni kfizicich se vyhona

e odstranéni, nebo zakraceni poskozenych, nemocnych vyhon(

e odstranéni nékterych vyhon( v preslenech

e postupné vyzvedavani podchodné a podjezdné vysky

Dale bude koruna udrZovana v rozsahu, aby nebyla sniZzena intenzita vefejného osvétleni na pfislusné komunikaci

a nedochdzelo k zakryti dopravniho znaceni.

Rez bude provadén kazdoro¢né u viech strom( ve vhodném agrotechnickém terminu (pFedjafi, pina vegetace),
postupné bude zvedana podchozi a podjezdna vysky (az na 4m). Odfezany material bude neprodlené odvazen ze

stanovisté. Uvedené opatfeni ma zlepsit aktudlni podminky pro dalsf existenci stromu.

U ponechanych strom( bude nadale sledovan aktuaini zdravotni stav a provedeny zdravotni fezy (standartni

provadéna Udrzba); v horizontu cca 5 let Ize vSak ocekavat dalsi etapu obnovy stromoradi.

U strom0 vysazenych béhem obnovy v roce 2013(63 jedinct) budou povoleny Uvazky v rdmci stavajiciho kotveni,

u téchto jedincl bude zéroveri proveden vychovny Fez.

Obecné je tfeba zajistit dostatecnou podjezdnou vysku a udrzovat ji, v nékterych pfipadech i podchozi vysku. U

nové vysazenych stromd pak zapéstovani stabilni koruny s jednim prdbéznym terminalem.
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