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2.1. PODKLADY

e geodetické zaméreni — podklad od investora
e dokumentace OBNOVA STROMORADI V ITALSKE ULICI — A OBNOVA STROMORADI

e Manudl tvorby vefejnych prostranstvi hlavniho mésta Prahy (IPR, 2014)

e mistni prazkum
e podklady dodané sprdvci siti a IMIP (dle projektu Regenerace liniovych vegetacnich prvk( v ulici Italska,

Smidova 2012)

2.2.  RESENE UzEMI

Italska ulice propojuje Namésti Miru s Naméstim W. Churchilla, spojuje tak dvé méstské &asti Vinohrady a Zizkov.
Zejména v Useku Anglickd — Na Smetance/Polska se jedna o velmi frekventovanou komunikaci s automobilovym i
pésim provozem, v husté zastavbé. Od ulice Na Smetance/Polskd pak zac¢ind park Riegrovy sady (napravo pfi
pohledu smérem knamésti W. Churchilla) a zastavba vilového charakteru na levé strané. Od ulice

Kunéticka/Vozova je nalevo nové vznikly obytny komplex a napravo pak budovy VSE.

Z uvedeného vyplyvd mimoradné provozni zatizeni veskerych ploch zelené v této lokalité, zejména pak v Useku

Anglickd Na Smetance/ Polska.

Tato Cast PD fesi revitalizaci podsadeb, tedy stdvajicich rabat vymezenych pro vysadbu stromd. Realizace by méla
pfimo navazat na PD A_OBNOVA STROMORADI, kterd fe$i kdceni a novou vysadbu strom(, véetné feseni

mlatovych povrchl u nové vysazenych stromd.

V soucasné dobé mezi ulicemi Anglickd — Vinohradska prevazuji rezidua podsadeb z roku 2013. PGvodni vysadby
ketl Berberis buxifolia ‘Nana’ nevydrzely silné provozni zatiZzeni, a proto budou nové nahrazeny mlatovym
povrchem a ve dvou rabatech novymi kefovymi podsadbami Pyracantha ‘Red Cushion’. Mezi ulicemi Vinohradska
— Na Smetance/Polskd se nachazi mlatovy povrch zrealizovany taktéZ v roce 2013. Tento povrch je navrZzeno misty
opravit. V Useku Na Smetance/Polskd — Kunéticka/Vozova tvofi podsadbu aleji travnatd plocha. V téchto mistech
ponechdvame travni porost. Kolem novych vysadeb strom( jsou béhem Udrzby chemicky odplevelovany kofenové
misy; tento chemicky postfik je bohuzel provadén nesetrné, v pfilis velké plose, coz mé za ndsledek fidnuti travniho
drnu vijeho okoli. Nové je nutné ujasnit plochu, kterd bude drZena v bezplevelném stavu, a to vyhradné
mechanicky (zamuléovanim stromové misy) a zbylou plochu dosit. Travni porost je taktéZ udrzovan v zavéru ulice
v nadvaznosti na namésti W. Churchilla. Pred budovou VSE pod vysadbou biestovc(i (Celtis occidentalis) z roku 2013
se nachdzi rezidua podsadeb dfistalu (Berberis buxifolia ‘Nana’). Ty budou nahrazeny odolnéjsi hlohyni

(Pyracantha ‘Red Cushion’).
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podsadba Berberis buxifolia ‘Nana’
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2.3. POPIS REKONSTRUKCE PODSADEB

Regené stromorfadi prochazi silné urbanizovanym prostfedim. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vegetaéniho
prvku, jehoZz prvni ¢ast obnovy probéhla v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniovych vegetacnich prvk{ v ulici

Iltalska, Smidova 2012).

V ulici Italskd budou nové upravena rabata viz B.2 Situace. Pro vysadby vyuZivdme stdvajici vegetacni plochy ve
stavajicich tvarech a rozmérech. Ty opatfujeme mlatovym povrchem, pfipadné osazujeme nizkymi stélezelenymi
kefi Pyracantha ‘Red Cushion’, které charakterem navazuji na stavajici buxusy v rabatech mezi ulicemi Anglicka a
Rimska. Zvolend hlohyné tvofi husty neprostupny porost, ktery zamezi se$lapavéni a zaroveri oZivi barevnymi plody
ulici v podzimnich mésicich.

Soucasti PD je téZ Udrzba, bez jejihoz kvalitniho provedeni neni mozné Uspésné provedeni rekonstrukce.

V ramci akce CAST A_OBNOVA STROMORADI bude zrealizovan mlatovy povrch u nové vysazenych stromd, stejné
jako instalace zdbran proti vjezdu.V této dokumentaci resime ostatni nové mlatové povrchy (v mistech, kde se

neosvédCily predchozi kefové vysadby) i lokdIni opravy stavajicich matovych povrchd.

Navrhovand Pyracantha ‘Red Cushion’

Jednd se o druhou cast rehabilitace tohoto prostoru. Vzhledem ke sloZitosti a zatiZzeni feSeného Uzemi
predpokladame v budoucnu (cca za 5 let) revizi stavu s dalsimi Upravami a dosadbami. V ulici Italskd kdcime 12
stromd, které budou nahrazeny 1ks Platanus acerifolia, 3ks Celtis occidentalis a 7 ks Tilia vulgaris'Pallida’. Z tohoto

d@vodu je zadouci predklddanou PD zrealizovat po PD CAST A_OBNOVA STROMORADI.

Anglicka- Na Smetance/ Polska

V &asti Anglickd — Rimska budou dle PD CAST A_OBNOVA STROMORADI vykaceny dvé lipy. NavrZena je ndhrada
pouze lipy ¢. 148 (23090) a to jedincem Tilia vulgaris “Pallida’. Pfi vstupu z ulice Anglickd je na levé strané navrzen
podrost z kefl hlohyné (Pyracantha coccinea ‘Red Cushion’), kolem kterého bude nainstalovano oploceni.
Ponechana budou rabata pfed domy na adrese lItalskd 2 a lItalskd 5. Jednad se o podsadbu z kefl Buxus

sempervirens, kterou vysadili a udrzuji vlastnici téchto objekt(.
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V ostatnich rabatech je navrZen mlatovy povrch — nové zaloZeny nebo jiZ existujici, ale opravovany.

V Useku Rimska — Vinohradska budou vykaceny &tyti jedinci Tilia cordata ¢. 14 (23108), €. 15 (23109), ¢. 17 (23111)
a¢.18(27226), ty budou nésledné obnoveny jedinci Tilia vulgaris ‘Pallida’. Na levé strané, p¥i vstupu z ulice Rimska,

budou obnovena dvé rabata podrostem z kefd (Pyracantha ‘Red Cushion’).

Usek Vinohradska — Manesova zahrnuje pouze rabata s mlatovym povrchem. Ta byla béhem stavby duben/kvéten
2016 znehodnocena. V této ¢asti je tedy navriena obnova mlatové vrstvy v celé délce levé strany ulice (pfi vstupu
z ulice Vinohradska). Na pravé strané je mistné navrzen pouze lokdIni dosyp a zavédlcovani mlatové vrstvy.

V Useku Manesova —Na Smetance/Polska budou nové mlatové plochy realizovany jen v ramci projektu A_OBNOVA

STROMORADI.

Na Smetance/Polska — Kunéticka/Vozova

V tomto Useku tvofi podrost travnata plocha. Diky nesetrnému chemickému odplevelovani stromovych mis firmou,
zajistujici ddrzbu v tomto Useku, dochdzi k nechténému Ustupu travnaté plochy. Nové je tedy nutné vytycit velikost

téchto mis (1 m2) a zbylou plochu opét dosit. Nové mlatujeme malou plochu u Helénské ulice.

Kunéticka/Vozova — namésti W. Churchilla

Pred VSE znovu vysazujeme kefovou podsadbu z hlohyné Pyracantha coccinea ‘Red Cushion” a to ve dvou

plochach. Vysadby dopliiujeme oplocenim.

Pro celkovy esteticky dojem z ulicniho prostoru je velmi vyznamny i stav chodnik(, jeZ je vyhovujici pouze
v nékterych Usecich (Zulova mozaika), jinak se vyskytuje betonova dlazba, pfipadné asfaltovy povrch mnohdy

v dezolatnim stavu. Doporucujeme iniciovat rekonstrukci chodnik( u TSK.

Neutéseny stav chodnikt
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2.4. INZENYRSKE SITE A JEJICH OCHRANNA PASMA, BEZPECNOST PRACE

Poloha jednotlivych inZenyrskych siti je zachycena ve vykresové ¢ésti. Pfedlozena data byla prevzata z projektu
(Regenerace liniovych vegetacnich prvkd v ulici Italskd, Smidova 2012). Pred zahajenim vykopowych praci je
zhotovitel povinen sezndmit se s trasami vedeni stavajicich inZenyrskych siti. Sité budou vytyceny jejich spravci
pred zapocetim akce A_OBNOVA STROMORADI. Vzhledem k predmétu této PD, tedy Feseni kefovych podsadeb a

mlatovych povrchd, vsak jsou ochranna pasma bezpredmétna.

Pfi realizaci bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh. o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Realiza¢ni firma je povinna zajistit bezpecnost chodcl i dopravy v ulici. BEhem vykopovych i ndslednych
vysadbovych praci bude postupovano vsouladu se zdsadami bezpecnosti prace. Na misté bude provadén
kazdodenni uklid, tak aby nebyl znecistovan pfilehly chodnik a komunikace a nebylo komplikovéno jejich uzivani.
Po skoncenf praci bude fesené Gzemi'i jeho okoli uvedeno do plvodniho stavu. S odpady bude nakladano v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl. Realiza¢ni firma je povinna dodrZovat

vSechny zdsady bezpecnosti prace.

2.5.  NAVRHOVANE UPRAVY

Kolem stévajicich dristalovych vysadeb budou odstranény a zlikvidovany pozlstatky dievénych sloupkl s lany

(245bm).

Vegetacni plochy v feSeném prostoru budou mit nasledujici mozné povrchy viz B.2_Situace:
= novy mlatovy — 205 m2; (mimo vegetacni plochy u strom0 vysazenych v rdmci projektu A)
= mlatovy s navrzenou opravou povrchu- 13,5m2; u 5 rabat s mirnym poskozenim povrchu

= podrost nizkych kefl—121 m2; navrhujeme u ploch rozsahlejsich rabat v Useku Anglicka — Polska/ Na

Smetance 2 ks a v predpoli VSE 2 ks; stavajici buxusové vysadby budou ponechany

= travnik— 20 m2 k lokaInimu doseti; ponechdvéame v Useku Polskd/ Na Smetance- Nam. W. Churchilla, kde
je jiz mensi provozni zatizeni a vegetacni plocha je tvofena pasem mezi chodnikem a vozovkou, a nikoliv

jednotlivymi rabaty

Vegetacni plochy jsou obvykle ze tfech stran lemovany Zulovou obrubou 15x15x25cm, Ctvrta strana je tvorena

silniénim obrubnikem o tl. 30 cm, tento stav nebude ménén.

Novy mlatovy polopropustny povrch bude propustny pro vodu, zaroveri umozriuje snadnou Udrzbu rabata. Mlatova
vrstva tl. 5 cm bude vytvorfena z normované smési pro MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) fr. 0-8 mm, kterd
bude aplikovdna na dokonale srovnanou, vhodné zhutnénou a hrabémi lehce zdrsnénou vrchni vrstvu
substratu/zeminy (bez pouZiti geotextilie). U stavajicich stromd bude povrch vegetaéni plochy jemné narusen

technologii tlakového vzduchu Air-Spade.
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Mlatova vrstva bude po nanesenilehce zhutnéna ru¢nim lehkym statickym valcem nebo ruénim péchem a posléze
zvolna prolita 50 | vody. Vyskové bude vrstva o 5 cm zapusténa proti okolnimu terénu, aby plocha mohla Iépe
zasakovat vodu. Vyska mlatové vrstvy mlize byt mistné sniZzena pfi vyskytu kofend.

Detailni popis technologie rfeSeni stromové misy s mlatovym povrchem viz pfiloha (Steiner, A.: Modelové reseni
stromové misy s mlatovym povrchem, 2014).

Barevnost mlatové vrstvy bude v SedobéZzovém odstinu a bude odsouhlaseno ATD.

STROM V MLATOVE PLOSE
stavajici

vegetaéni plocha se zavaclovanou vysivkou tl. 10mm
/'
/
S stavajici zemina odstranéna do hloubky 20cm
nahrada 10 cm kvalitniho substratu

——— silniénf obrubnik

[l
22X/

ko¥enovysysté stavajicl terén

Detailni popis technologie reseni stromové misy s mlatovym povrchem viz pfiloha (Steiner, A.: Modelové reseni

stromové misy s mlatovym povrchem, 2014).

U wvybranych rabat navrhujeme lokalni obnovu mlatového povrchu. Oprava bude provedena dosypem a
dorovnanim mlatové vrstvy z normované smési pro MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) fr. 0-8 mm — stejného
sloZeni i barevnosti jako u nové zaklddanych mlatovych rabat (viz vyse). Mlatova vrstva bude po naneseni lehce
zhutnéna rucnim lehkym statickym vélcem nebo ruénim péchem a posléze zvolna prolita 50 | vody. Vyskové bude

vrstva o 5 cm zapusténa proti okolnimu terénu.
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Podrost nizkych ke

Nové realizované kefové vysadby (4 rabata) budou podél 3 stran (strana do ulice bude ponechana bez oploceni)
vymezeny jednoduchym oplocenim z ocelové pasoviny v délce 95 bm. Oploceni bude tvofeno sloupkem z
ohybané ocelové pdsoviny tl. 6 mm a Sitky 60 mm a pfickou taktéZ z pasoviny tl. 8 mm a Sitka 55 mm (v rozich
kotveni dvéma Srouby). Sloupek bude kotven do betonového zékladu v. 250 mm, §. 150 mm, C20/25 viz vykres
B.3 Detail oploceni. Celd konstrukce bude vyhotovena v povrchové barvé RAL7021 — tmavé Sedd vychazi

z doporuéeni IPR (Manual tvorby vefejnych prostranstvi hlavniho mésta Prahy (2014). Redeni oplocen{ bude

odsouhlaseno ATD.

STROM S PODSADBOU KERU
stavajici

oplocent

$térk fr. 8-16 mm, tl.10cm

stavajici zemina odstrané&na do hloubky 20cm
nahrada 10 cm kvalitniho substratu

—f——— silniéni obrubnik

stavajici terén

ofenovysystém

p = v
r; = 1
== i
~_ Loty o
s it
%
o —— e

2.6. VEGETACNI UPRAVY

zpracovano v souladu s:
CSN 83 9011 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Prace s paidou

CSN 83 9021 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rostliny a jejich vysadba
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CSN 83 9031 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Technicko-biologické zpGsoby

stabilizace terénu
CSN 83 9051 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rozvojové a udriovaci péce

CSN 83 9061 / 2006 — TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Ochrana strom(i, porosttl

a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 46 4902-1/ 2001 — VYPESTKY OKRASNYCH DREVIN — Vieobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti

V rabatech s navrhovanym podrostem z kefd, bude provedeno odstranéni stavajiciho stérku, zkypreni povrchu
zeminy do hloubky 20 cm a nasledné urovnani povrchu hrabdnim a odstranéni zbytkl plevel(, kofenl a kamen
nad 3 cm, vysadba drevin se zamulcovanim Stérkem v tl. 10 cm fr. 8-16mm — celkem 121m2. Pfiprava pddy bude
odsouhlasena ATD.

Jen v pfipadé zapleveleni bude pouZit k odpleveleni totédini herbicid.

2.7. VEGETACNI PRVKY

2.7.1. kefové vysadby

druhova skladba/pocet kusl

PC Pyracantha ‘Red Cushion” - hlohyné 3arlatova; 40/60 243 ks

celkem 243 ks/ 121 m2
poZadavky na rostlinny material
- vypéstek odpovidajici 1. tfidé jakosti dle CTN 46 4902-1/2001 Vypéstky okrasnych dFevin — Véeobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti
- odpovidajici habitus, barva a naroky poZzadovaného druhu a kultivaru
- bez poskozeni, zdravy, bez chorob a skadc(

- odpovidajici rozmérové parametry (vyska nadzemni ¢4sti, objem kontejneru)

technologie zaloZeni a dokonCovaci péce

- zkypreni pldniho povrchu a vycisténi od nezadoucich pfimési, stavebnich zbytk(, kamen( apod.
- zbudovani jednoduchého oploceni (viz vyse)

- hloubenijamek 0,02m2 pro vysadbu bez vymény pldy

- vysadba rostlin s balem dle situace sadovych Uprav (2 ks/m?)

- hnojeni tabletovym hnojivem Silvamix forte, 1 x 10 g tableta/ ker; celkem 243 tablet
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- muléovani dievin $térkem v tl. 6 cm celkem 121m? (7,2m?3 $térku fr. 8-16mm)
- zalivka kefovych zdhon(l 10 I/m?%; 121 x 10 = 1210 | tj. 1,2 m* vody /zalivku; celkem 5 opakovani

- oSetfenirostlin ve skupindch (odpleveleni, odstranéni poskozenych ¢asti, odvoz odpadu)

Zakladani prvku bude realizovéno dle podminek CSN 83 9021 / 2006. Rostlinny material odpovida parametréim
dle CTN 46 4902-1/ 2001. Rozvojova péce bude probihat v souladu s €SN 83 9051 / 2006. Bude provedeno pleti,

odstranéni pfipadnych odumfrelych rostlin a jejich ndhrada.

V predprostoru VSE bude, z diivodu podélného parkovani, ponechan ze strany od silnice manipula¢ni prostot 40

cm pro moznost vystupovani z aut.

2.7.2. travnaté plochy

Travnata plocha v Useku Na Smetance/Polskd — Kunétickd/Vozovd bude lokdlné doseta travni smési. Obnoveny
budou plochy, kde vlivem nevhodné aplikace totédlniho herbicidu ustoupil travni drn. Je nutné nové vytycit plochu

stromové misy na 1 m? a ve zbylé ploge obnovit travnik. PouZita bude travni smés odolnd seslapu.
rozloha 20 m?

vysevek 25-30g/m? (smés pro rekreadni travnik napf. VV-4/1

univerzalni rekreacni smés)

Slozeni: Lolium perenne " Vesuvius’ 10 %, Lolium perenne “Sirtaky” 15 %, Lolium perenne “Filip” 10 %, Festuca rubra
rubra ‘Barsylvia’15%, Festuca rubra trichophylla "Musette” 10%, Festuca rubra commutata " Musica” 10%, Festuca

trachyphylla “ Hardtop’10%, Poa pratensis ‘Baronial” 10%, Poa pratensis ‘Brooklawn’10%

technologie zaloZeni a dokonCovaci péce

= ruéni zpracovani pldy nakopdnim (zkypfeni pldniho povrchu 10-15 cm) tak aby nedoslo k poskozeni
kofenového systému a vycisténi od nezadoucich primési, suchych travnich drnd apod.; urovnani povrchu
(plochy na terénu)

= jemné terénni Upravy /objem rozprostiené zeminy bude pfizplsoben jeji sléhavosti, aby nedoslo ke snizeni
Urovné terénu vUci okoli/

= zaloZeni travniku vysevem

= zdlivka po vysadbé 10 I/m?, 3 opakovéni; jedna davka vody navic pfi vysadbé; v p¥ipadé vysokych teplot je
nutné pridat dalsi zalivky v ramci Gdrzby

= poseceni (prvni sec je doporuceno provést vietenovym Zacim Ustrojim a poté travnik opét uvélet)

Zakladani travniku bude realizovano dle podminek CSN 83 9011 / 2006 — Préce s pidou a CSN 83 9031 / 2006 —

Travniky a jejich zakladani.
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2.8. UDRZBA

Rozvojova péce u kefovych vysadeb spociva predevsim z odstrafiovéni pleveld, a to hlavné v 1. roce po vysadbé,
kdy rostliny jesté nejsou pfilis vzrostlé. Plevely je tfeba vytrhdvat rucné. Pravidelné je tfeba provadét sbirani
odpadkd. Zélivku je tfeba provést pouze v pfipadé dlouhodobych pfisuskl v roce zaloZzeni. V plochach bude dle

potreby doplfiovan mulcovaci stérk.

Stav oploceni bude pravidelné kontrolovan, pfipadné ponicené sloupky opraveny.

Rozvojova péce u travnikovych ploch bude probihat v rdmci péée navazujicich ploch travniku.

Cisténi mlatového povrchu

Z mlatového povrchu budou vymetdny odpadky a necistoty, véetné odvozu a likvidace (12x ro¢né). Pokud dochazi
k vymetani dostatecné Casto, eliminuje se zasadné i rlst plevell ve stromové mise a tim je povrch ochranén od
mechanického naruseni vytrhdvanim plevelG. Pfi vymetani vsak dochazi k redukci mlatového materidlu a

ztencovani vrstvy, v 5. roce po vysadbé bude tato vrstva znovu obnovena.
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