DETAIL VYSADBY STROMU, VYTYCENIi NOVYCH STROMOVYCH MiS

T ) ) ) KOTOVANO V MILIMETRECH.
VYTYCENI NOVYCH STROMOVYCH Mis 10000 DETAIL VYSADBY STROMU
M 1:150 M1:20 NEDILNOU SOUCGASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA
ZPRAVA. VESKERE NEJASNOSTI CI PRIPADNE ZMENY
OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S AUTORY
o 7200 e PROJEKTU.
7 N 7 N
VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT V TERENU DLE
M STAVAJICIHO STAVU.
VESKERE DETAILY, NAVAZNOSTI A VZORKY MUSI BYT
ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
" " POLOHA VSECH DREVIN A ROSTLIN BUDE PRED
VYSADBOU ODSOUHLASENA AD.

ROZMER VYKRESU NESMi BYT MENEN. HODNOTA KOTY
MA VZDY PREDNOST PRED DELKOVOU HODNOTOU
ODECTENOU Z VYKRESU.
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g ®C ® , UROVNE A POZICI INZENYRSKYCH SiTi PRED
VYSAZOVANY STROM ZAPOCETIM PRAGI.
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LEGENDA: OBNOVA STROMOVEHO RASTRU
V ULICI CESKOMORAVSKA, PRAHA 9
PUVODNi STROMOVA MiSA

UVAZEK LOKALITA
l:gj STRED STROMOVE MIiSY S KMENEM

Praha, katastralni uzemi Vyso¢any 731285
E NOVA STROMOVA MISA S LEMEM Z BETONOVEHO

TRIBODOVE DREVENE KULOVANI - VODOROVNE PRICKY
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P.¢.: 559,560,561/2
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g (MIMO KORENOVY BAL, ZAVLAHOVOU SONDU) Oddélent péce o zeles
Jungmanova 29/35, Praha 1, 110 00
ZHOTOVITEL

Ing. Martina Forejtova
Lindnerova 12, 180 00, Praha 8

BETONOVA OBRUBA . . . tel: 603 365 158, email: contact@land05.cz
BETONOVY PAS ZAVLAHOVA SONDA S VICKEM IC: 67754422, DIC: CZ7652120212
ROSTLY TEREN STERK FR. 4-8 mm, TL. 50 mm (FINALNI UROVEN MULCE MINUS 30 mm ZPRACOVATEL
POD HORNi HRANOU BETONOVEHO OBRUBNIKU
VODOROVNA PRICKA KOVOVEHO OPLOCENI L d @5 Ateliér zahradnf a krajinaiské
[ ) , an architektury
| . _ ¥  KOVOVY SLOUPEK OPLOCENI Bubenska 1. 170 00 Praha 7
| VYSKOVE ZAPUSTENI MULCOVACI VRsTVY —~ 2ubenska 1, raha
POD UROVEN DLAZBY (30 mm) T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
BETONOVA DLAZBA . 2 ZODPOVEDNY PROJEKTANT
1D BETONOVY OBRUBNIK Ing. Martina Forejtova, CKA 03779
NN , VYPRACOVALY
f‘ Ing. Martina Forejtova
Q0 N Ing. Martina Havlova, Ing. Pavlina Vi¢kova
SR\ N ’ -
\\\Nz&\\\ BETONOVY PAS DATUM STUPEN
RRARNERN
NN . DOKUMENTACE
kvéten 2017 PRO PROVEDENI STAVBY

NAZEV VYKRESU

DETAIL VYSADBY STROMU, VYTYCENI

LEGENDA: NOVYCH STROMOVYCH MiS
P ] STERK MERITKO FORMAT CiSLO VYKRESU
PESTEBNI SUBSTRAT A 1:20,1:150 2 x A4 06

PESTEBNI SUBSTRAT B CiSLO PARE

ROSTLY TEREN
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BETON ZAKLADOVE PASY
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BETONOVA DLAZBA - STAVAJICI

BETONOVY OBRUBNIK
— STERK FR. 4-8 mm, TL. 50 mm (30 mm POD UROVNi OKOLNI DLAZBY)
— SUBSTRAT A ORGANICKO - MINERALNI, TL. 350 mm

— SUBSTRAT B MINERALNI, TL. 850 mm

— ROSTLY TEREN

KORENOVY BAL




