SKLADBA DOPADOVE PLOCHY (LITY PRYZOVY POVRCH)

max tl.

jedné vrstvy 300mm

dopadova plocha

— vhodny, zhutnitelny materidl, celkem ve 3 wvrstvach,

100%PCS—Edef,2=30MPa
95%PCS 2
92%PCS

1000

rostly terén

Urovefi terénu, na kterou bude sejmuta

ornice, kterd se v této oblasti nachdzi ve vrstvé tl.1 m

Mira hutnéni vrstev doplfiované zeminy pod plani mGze postupné smérem do hloubky klesat.
Plan pod zpevnénymi plochami bude v kazdém pfipadé splfiovat hodnotu PCS 100 %

a modul pretvérnosti plané Edef,2 = 30 MPa. Tedy posledni vrstva v tloustce 0,25 az 0,30 m
bude splfiovat uvedenych PCS 100 %. Dalsi vrstva pod touto vrstvou, opét v tloustce 0,25,

az 0,3 m bude plnit 95 % PCS a nejspodnéjsi vrstva pak 92 % PCS.

REVIZE 001:

UPRAVA PD NA ZAKLADE SKUTECNE VYSADBY ZELENE

vrchni vrstva EPDM (uméle vyrobeny kau&uk), tl. 10—11mm

z&kladnT vrstva SBR granulat (recyklovana technickd guma), tl. 70mm

pevny podklad (zhutn&ny &té&rk), tl. 150mm

NAZEV STAVBY

stavba ¢. 4502

Park U Ceriku, etapa 0001 - Centrum (2016)
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