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PUDORYS 3.NP

VODOVOD

LEGENDA
__________ rozvod SV

S - sprchova nasténa baterie pakova

WC - napojeni zavésného WC

U - umyvadlova stojankova baterie pakova
V - vanova nasténa baterie pakova

—mimimimimim e fOZVOd TUV

KV - kulovy ventil

ZK - zpétna klapka
PV - pojistny ventil

(v dodavce zasobniku TUV)
TUV - zasobnik teplé vody

B - bidetova baterie pakova

AP - rohovy ventil pro napojeni
automatické pracky

MY - rohovy ventil pro napojeni mycky

D - dfezova stojankova baterie pakova
K - kulovy ventil DN15 s hadicovym ukon.

KE - kulovy ventil DN15 s hadicovym ukon.
nezamrzné provedeni

Ce - obéhové ¢erpadio

P - pisoar

Pozn.: PO ROZKRYTI KONSTRUKCI BUDOU PROVERENY STAVAJICI PRIPOJOVACI BODY
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Nazev projektu KANCELARE PRACSKA Stuperi DSP
Stavebni Upravy stavajiciho objektu v aredlu Lest hl.m. Prahy

Investor Lesy h.m. Prahy . Zodp.proj. / Ing. Michal Gtrnacty Datum vydani / 112017 C.paré
Pracska 1885, 106 00 Praha 10 - Zabé&hlice

Misto stavby Areal Lest hl.m. Prahy , Pra¢ska 1888, 106 00 Praha 10 C. projektu / 1728 Méfitko / 1:60
parc.C. 691, k.u. Zabéhlice )

Cast projektu D.1.4.1 Zdravotné technické instalace Stav. objekt / Format / A2 Covykr./
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