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Technická zpráva – KANALIZACE
1. Úvod
Tento projekt řeší splaškovou vnitřní kanalizaci stávajícího provozního objektu lesů hl.m. Prahy  v praze - Záběhlicích. Jedná se o dispoziční úpravy kancelářských prostor ve 3.NP, kde je budováno nové sociální zařízení.
Splaškové kanalizace bude zaústěna do stávajících napojovacích bodů, které budou upřesněny po rozkrytí konstrukcí. 
Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu a požadavky investora.

Všechny uvedené výrobní značky jsou referenčním standardem dodávaného materiálu.

Přesná specifikace zařizovacích předmětů (firma, typ) bude v běžném standardu dle výběru stavebníka.

2. Zařizovací předměty
Zařizovací předměty jsou použity keramické (umyvadlo, klozet závěsný), případně z ocelového nerezového plechu (dřez) .
Závěsné klosety budou zavěšeny na systémový montážní prvek pro závěsné WC – např. typ Geberit .
Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzavírky. Klozety budou systémově dilatačně odděleny od dělících stavebních konstrukcí z důvodu zamezení přenosů hluku do ostatních prostor.

3. Připojovací potrubí
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do ležaté kanalizace připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT  dimenzí 40 - 110.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je vedeno v drážce ve zdi, v SDK předstěně, popř. volně nad podlahou za kuchyňskou linkou v minimálním spádu 3%. .

Pro upevnění trubek budou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace. Po celé délce bude připojovací potrubí izolováno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9mm.

4. Odpadní potrubí
Odpadní stoupací potrubí je stávající.
5. Větrací potrubí
Odvětrání odpadního potrubí je stávající.
6. Svodné potrubí
Svodné potrubí je stávající.
7. Zkoušky kanalizace
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. O zkoušce se vyhotoví zápis.

Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005.

8. Závěr
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a v souladu s platnými předpisy (ČSN 73 6701, 73 6005, 75 6760, 73 60 05). 

Zemní práce pro veškeré výkopy budou provedeny dle ČSN 73 3050. Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení veškerých podzemních sítí, zvláště el. kabelů.

Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005.

Projekt předpokládá, že realizace bude prováděna autorizovanou firmou, bude se řídit platnými předpisy, technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů a během výstavby bude dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. 
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