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—C Jednofazové zasuvka 230V/16A —
Jednofazova zasuvka dvojita 230V/16A )
< 10 317
— Jednofazova zasuvka 230V/16A s vy&&Tm krytim pod omftku _CC )_ o o
—@ Trifazova zasuvka 16A/400V IP44 pod omitku
< Jednofazovy vyvod stropni (osvétlent), jednofazovy vivod vieobecnd (dle popisu)
- Jednofazovy vyvod nasténny — — }
< Jednofazovy vyvod vicevodicovy, tfifazovy vyvod 3 )_
@ Ventilator odtahovy (WC, koupelny), 230V, do 100W ¢
C _ _
[ | Rozvad&e silnoproudu (vieobecng)
— D1 — svitidlo prisazené, trubicova zdivka _
X X stropni / ndsténné svitidlo max. 100M, IP20
e | P
@@ Stropni / ndsténné svitidlo s vysim krytim, max. 100W (alt. halog. svitidlo 12V)
O/\ O/\ Vypinag jednoduchy IP20 pod omitku / s wy$$7 krytim — pod omftku mE
VV Sériovy prepinag IP20 pod omitku / s wy&&Tm krytim — pod omitku T
\/O/\ \/\ Schodistovy prepina¢ jednoduchy IP20 / s vy3&im krytim — pod omitku e —"
:>C<: :)C K¥izovy prepinaé IP20 pod omitku / s vy38im krytim — pod omitku 3 19
\)p’(\ f Schodistovy prepinad dvojity IP20 pod omitku / s wy&&Tm krytim — pod omitku
_ _ ]
J
NAP. SOUSTAVA:
3+PE+N, TN=S, 3x400/230V, 50Hz — — —
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