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Technická zpráva

1.1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Navržené stavební úpravy se týkají stávajícího objektu v areálu Lesů hl.m. Prahy, jehož vnější vzhled zůstane zachován. Dochází pouze k osazení šesti střešních oken do stávající sedlové střechy a vybudování jednoho nového střešního vikýře. K těmto úpravám dochází ve vnitřní dvorní části objektu.
1.2. Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu, který v současné době slouží jako provozní objekt lesů hl.m. Prahy. Řešené prostory budou využity jako kanceláře. 
Dokumentace řeší jednak dispoziční úpravy stávajících prostor ve 3.NP, jednak novou vestavbu dvou nových kanceláří do stávajícího přilehlého půdního prostoru. Vzhledem k osazení objektu v terénu jsou řešené prostory přístupné z úrovně přilehlého chodníku v ulici Práčská. Stávající půda je přístupná vnitřním schodištěm, které bude zachováno.

Větrání prostor bude přirozené okny. Okna také zajišťují přístup denního světla do jednotlivých kanceláří. Vytápění bude napojeno na stávající systém ústředního topení s kotelnou v nižším podlaží. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace napojené na stávající  el. rozvod.

1.3. Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření pro bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb.  
1.4. Konstrukční a stavebně technické řešení

1.4.1. Bourací práce
V řešené části půdorysu budou vybourány vyznačené vnitřní příčky a stávající podlahy. Bodou demontovány veškerá stávající zařizovací předměty.  Bude probourán otvor v nosné stěně pro propojení stávajících prostor s novou vestavbou podkroví. Nad otvor v nosné stěně budou osazeny typové keramické překlady Porotherm 7. Dálele bude rozkryta střecha v místě nového střešního vikýře a nových střešních oken. Na výstupu stávajícího vnitřního schodiště bude vybourány stávající jednokřídlé dveře. 
1.4.2. Hydroizolace

Vzhledem k povaze stavebních úprav nejsou hydroizolace spodní stavby řešeny.
1.4.3. Příčky
Nové příčky jsou navrženy systémové sádrokartonové tvořené systémovým nosným rastrem z tenkostěnných ocelových profilů a oboustranným dvojitým záklopem SDK deskami tl. 12,5 mm. Do vlhkých prostor budou použity voděodolné desky např. Kanuf Green.
1.4.4. Podlahy

V celém rozsahu řešeného půdorysu jsou navrženy nové podlahy.  V ploše vybouraných původních podlah budou proveden vyrovnávací cementový potěr a položeny nové podlahové krytiny. V kancelářích budou zátěžové koberce, v chodbách a sociálním zázemí keramická dlažba. V prostoru půdní vestavby je navržena systémová suchá podlaha KNAUF ze sádrovláknitých desek ukládaných na vyrovnávací suchý podsyp. Jako finální podlahová krytina zde bude použit zátěžový koberec, v prostoru střešního výlezu PVC. 
1.4.5. Schodiště

Bude zachováno stávající zalomené schodiště pro přístup do podkrovního prostoru. Jelikož je nyní výstup z tohoto schodiště na nižší úrovni než je úroveň nových kanceláří, bude prodlouženo o mezipodestu a čtyři nové stupně. Konstrukce nových stupňů bude ocelová s nabetonávkou a keramickou dlažbou. Vyrovnávací schodiště mezi stávající chodbou a novou půdní vestavbou bude shodné konstrukce a povrchu.
1.4.6. Střecha
V místě půdní vestavby bude zachována stávající konstrukce dřevěného krovu, včetně stávající střešní krytiny. Dojde k jejímu rozkrytí pouze v místě nových střešních oken a nového střešního vikýře. Střecha bude zateplena tepelnou izolací z minerální vlny vkládanou mezi krokve a pod krokve s parotěsnou folií na vnitřním líci. Podhled nového podkroví bude ze SDK desek Knauf RED na systémovém ocelovém rastru.

V místě výstupního ramena prodlouženého vnitřního schodiště bude vybudován nový střešní vikýř, pomocí kterého bude dosažena dostateční vnitřní světlá výška pro napojení na přilehlou chodbu. Konstrukce vikýře bude dřevěná s pultovou střechou. Do dřevěné konstrukce bude vložena tepelná izolace z minerální vlny s parotěsnou folií na vnitřním líci. Vnitřní opláštění stěn vikýře bude ze SDK desek, vnější z desek OSB tř. 4 s obkladem z falcovaného hliníkového plechu. Krytinu pultové střechy bude tvořit falcovaný povrchově upravený hliníkový plech. Podokapní žlab a svod bude dešťovou vodu se střechy vikýře svádět do hlavního okapu střechy. Ve vikýři budou osazena dvě dřevěná okna.
1.4.7. Interiérové dveře, okna
Nové interiérové dveře budou plné hladké dřevěné v ocelových lisovaných zárubních. Budou opatřeny vložkovým zámkem a kováním klika-klika ve standardním provedení. Dveře do WC kabin budou součástí typové lehké příčky. Střešní okna ve stávající střeše pro nové vestavěné kanceláře budou dřevěná výklopná se systémovým lemováním z hliníkového plechu. Dvě okna nového vikýře budou dřevěná dvoukřídlá otevíravá, zasklení izolačním dvojsklem. Okenní křídla budou vybavena celoobvodovým kováním. Ostatní okna ve stávajících fasádách budou zachována.
1.4.8. Omítky interiérové, malby, povrchy
Omítky na stávajících stěnách budou zachovány a opraveny.
 Na povrch omítek a SDK konstrukcí v interiéru je navržena disperzní interiérová malba bílého odstínu, před aplikací malby je povrch penetrován. V sociálním zázemí bude proveden keramický obklad stěn do výše dveřních zárubní.
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