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Technická zpráva – VNITŘNÍ VODOVOD
1. Úvod
Tento projekt řeší vnitřní vodovod stávajícího provozního objektu lesů hl.m. Prahy v Praze - Záběhlicích. Jedná se o dispoziční úpravy kancelářských prostor ve 3.NP, kde je budováno nové sociální zařízení.
Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu, a požadavky investora.
Všechny uvedené výrobní značky jsou referenčním standardem dodávaného materiálu.
2. Vnitřní vodovod
Veškeré vodovodní potrubí v řešené části objektu je navrženo z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16. Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji, pomocí tvarovek.

Potrubní rozvod vody je veden k jednotlivým zařizovacím předmětům v konstrukci podlahy 1.NP a v drážkách ve stěnách a předstěnách. Potrubí bude uchyceno ke stavebním konstrukcím pomocí systémových objímek.

Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací tl. stěny 13 mm. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody.

3. Ohřev TUV
Ohřev TUV je centrální.
4. Armaturové baterie, armatury

Armaturové směšovací baterie budou v základním standardním provedení. Umyvadlové a dřezové baterie jsou navrženy pákové v stojánkovém provedení. Pro zavěšení klozetu jsou navrženy podomítkové prvky – např. typ GEBERIT Unifix, u kterých je rohový ventil v dodávce prvku GEBERIT. Jako uzávěry na potrubí budou použity teflonové kulové ventily ve standardním provedení.

5. Zkoušky vodovodu

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. O zkoušce se vyhotoví zápis.

Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005.
6. Závěr
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a v souladu s platnými předpisy (ČSN 73 6660, 73 6620, 73 3050, 73 6005, 73 0873, 06 0320). 

Zemní práce pro veškeré výkopy budou provedeny dle ČSN 73 3050. Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení veškerých podzemních sítí, zvláště el. kabelů.

Projekt předpokládá, že realizace bude prováděna autorizovanou firmou, bude se řídit platnými předpisy, technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů a během výstavby bude dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. 
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