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REZ A—A
NOVY STAV

— ZATEZOVY KOBEREC

— 2X SYSTEMOVA PODLAHOVA DESKA KNAUF
— VYROVNAVACI SUCHY PODSYP KNAUF

— STAVAJICI STRESNI KRYTINA
— POJSTNA PAROPROPUSTNA STRESNI FOLIE
— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY ISOVER UNIROL TL. 160 mm

— SYSTEMOVY OCELOVY ROST S VLOZENOU TEP. IZOLACI TL. 50 mm
— PAROTESNA FOLIE
— PODHLED ZE SDK DESEK KNAUF RED TL. 12,5 mm

@ — NOVA STRESNI KRYTINA — FALCOVANY HLINIKOVY PLECH
— SYSTEMOVA PODKLADNI ROHOZ

— BEDNENI 7 DESEK 0SB TR.4 T. 22 mm

— DREVENY KROV S VLOZENOU TEPELNOU I1ZOLACI Z MINERALNI VLNY
— SYSTEMOVY OCELOVY ROST S VLOZENOU TEP. IZOLACI TL. 50 mm
— PAROTESNA FOLIE
— PODHLED ZE SDK DESEK KNAUF RED TL. 12,5 mm

— TEPELNA [ZOLACE 7 MINERALNI VLNY ISOVER UNIROL TL. 160 mm

— SYSTEMOVY OCELOVY ROST S VLOZENOU TEP. IZOLACI TL. 50 mm
— PAROTESNA FOLIE
— PODHLED ZE SDK DESEK KNAUF RED TL. 12,5 mm
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Nazev projektu

KANCELARE PRACSKA
Stavebni Upravy stavajiciho objektu v arealu Lesd hl.m. Prahy

Stupen

DSP

Lesy h.m. Prahy

Nazev vykresu

REZY A-A, B-B - novy stav

Investor A . Zodp.proj. / Ing. Michal Gtrnacty | D3Um Weani/ .y on47 | Cparé
Pracska 1885, 106 00 Praha 10 - Zabéhlice

Misto stavby Areal Les( hl.m. Prahy , Pradska 1888, 106 00 Praha 10 ¢. projektu / 1728 Meitko / 150
parc.C. 691, k.u. Zabéhlice :

Cast projektu D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI Stav. objekt / Format / A1 C.vykr. /

D11.04




