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KÁDIŠTĚ - 45 m²
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY TL. 200 mm
- SE ŠTĚRKOVÝM PODSYPEM  32-63

SCHODIŠTĚ Z LOMOVÉHO
KAMENE NA MC
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LOVIŠTĚ - 36 m²
- DŘEVĚNÉ KULATINOVÉ PLŮTKY
- SE ŠTĚRKOVÝM DNEM FRAKCE  32-63

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP,
DOSVAHOVÁNÍ K STÁVAJÍCÍMU DNU 63-128

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP FRAKCE 32 - 63,
ZÁSYP PLŮTKU

ODVODŇOVACÍ RÝHA

KAMENNÁ DLAŽBA S PATKOU

KAMENNÁ DLAŽBA S PATKOU

OPĚRNÁ KONSTRUKCE PRO SCHODIŠTĚ
ZDIVO NADZÁKLADOVÉ Z LOMOVÉHO KAMENE OBKLADNÍ

KÁMEN TL. 200 mm LOMAŘSKY UPRAVENÝ S VYSPÁROVÁNÍM
NA CEMENTOVOU MALTU
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VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK
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OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
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LOVIŠTĚ - 36 m²
- DŘEVĚNÉ KULATINOVÉ PLŮTKY
- SE ŠTĚRKOVÝM DNEM  32-63

ŽB PANEL IZD 300/100/15 JP
PODSYP ZE ŠTĚRKU FRAKCE 32-63, TL. 200 mm
HUTNĚNÝ PODSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA 63-128, TL.300 mm
GEOTEXTILIE  200 g/m²

PODSYP ZE ŠTĚRKU FRAKCE 32-63, TL. 300 mm - 1,20 m²
GEOTEXTILIE  200 g/m² - 4,6 m

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
SRUBOVÉ STĚNY
ŠTĚRK FRAKCE 32-63
0,18 m²
GEOTEXTILIE 200 g/m²
0,8 m

SRUBOVÁ STĚNA
RAŽENÉ KŮLY DL. 2000 A 2500 mm Ø150 mm PO 0,5 m
PODÉLNÁ KULATINA DL. 3000 mm Ø100 mm

KÁDIŠTĚ - 45 m²
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY TL. 150 mm
- SE ŠTĚRKOVÝM PODSYPEM  32-63

14 x 185 x 43010
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SCHODIŠTĚ
- ŠÍŘKA 3,0 m
- Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 10
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KÁDIŠTĚ - 45 m²
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY TL.150 mm
- SE ŠTĚRKOVÝM PODSYPEM  32-63

ŽB PANEL IZD 300/100/15 JP
PODSYP ZE ŠTĚRKU FRAKCE 32-63, TL. 200 mm
HUTNĚNÝ PODSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA 63-128, TL.300 mm
GEOTEXTILIE  200 g/m²
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BETON C20/25
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ODVODŇOVACÍ RÝHA

LOVIŠTĚ - 36 m²
- DŘEVĚNÉ KULATINOVÉ PLŮTKY
- SE ŠTĚRKOVÝM DNEM  32-63

POŽERÁK
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ŠTĚRKOVÉ DNO FRAKCE 32-63
GEOTEXTILIE 200 g/m²

3 %
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KORUNA HRÁZE SCHODIŠTĚ

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

OPĚRNÁ KONSTRUKCE PRO SCHODIŠTĚ
ZDIVO NADZÁKLADOVÉ Z LOMOVÉHO KAMENE OBKLADNÍ
KÁMEN TL. 200 mm LOMAŘSKY UPRAVENÝ S VYSPÁROVÁNÍM
NA CEMENTOVOU MALTU

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

1´1

ŘEZ A - A´
PODÉLNÝ ŘEZ LOVIŠTĚM
MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKRES KÁDIŠTĚ A LOVIŠTĚ

ŘEZY B-B´
PŘÍČNÉ ŘEZ LOVIŠTĚM A KÁDIŠTĚM
MĚŘÍTKO: 1:50

SITUACE KÁDIŠTĚ A LOVIŠTĚ
MĚŘÍTKO: 1:100

ŘEZ C - C´
PODÉLNÝ ŘEZ KÁDIŠTĚM
MĚŘÍTKO: 1:50

POHLED D - D´
MĚŘÍTKO: 1 : 50

S

LEGENDA ČAR
STÁVAJÍCÍ STAV
NÁVRH
ŽB PANEL
HRANA KÁDIŠTĚ
GEOTEXTILIE
ZÁBRADLÍ

LEGENDA ŠRAFŮ
KAMENNÝ ZÁHOZ
OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE DLAŽBOU
BETONOVÉ KONSTRUKCE
ZDIVO Z KAMENE
PODSYP ZE ŠTĚRKU

VÝKAZ VÝMĚR
VÝKOP PRO LOVIŠTĚ: 33,00 m³
VÝKOP PRO ZALOŽENÍ KÁDIŠTĚ: 35,34 m³
SRUBOVÁ STĚNA 30,00 m
ZÁSYP STĚNY - KAMENNÝ ZÁHOZ FRAKCE 32-63: 3,96 m³
ZÁSYP STĚNY - GEOTEXTILIE: 45,00 m²
DNO LOVIŠTĚ - GEOTEXTILIE: 56,60 m²
DNO LOVIŠTĚ - KAMENNÝ ZÁHOZ 32-63: 43,00 m²
KÁDIŠTĚ - GEOTEXTILIE: 66,00 m²
KÁDIŠTĚ - HUTNĚNÝ ZÁHOZ FRAKCE 63-128 TL. 300 mm: 18,00 m³
KÁDIŠTĚ - PODSYP 32-63 TL.200 mm: 12,00 m³
KÁDIŠTĚ - ŽB PANELY: 19,00 ks
KÁDIŠTĚ - ZÁHOZ 63 - 128, OKOLO KÁDIŠTĚ: 4,20 m³
KÁDIŠTĚ - SCHODIŠTĚ 1 ks
SCHODIŠTĚ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC: 3,6 x 5,88 m: 1 ks
SCHODIŠTĚ - BETON C20/25: 5,25 m³


