VYKRES DEMOLICE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

SITUACE STAVAJICIHO BEZPECNOSTNIHO PRELIVU
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ODSTRANENI STAVAJICI LAVKY: 9,3 m

ODSTRANENI CESLI: 1 kpl

ODSTRANENI PRAHU: 7,71 m?

2,14 +214 +2.85+0,58

ODSTRANENI KAMENNE DLAZBY TL. 200 mm: 24,48 m?
6,58 +9,10 + 8,80

ODSTRANENI PODKLADNIHO BETONU:12,24 m?
3,29+455+4,40

KAMENNA DLAZBA TL. 300 mm S VYPLNENiIM SPAR CEMENTOVOU MALTOU: 3,69 m?
ODSTRANENI ZAVAZOVACICH KRIDEL: 9,57 m?

ODSTRANENI VYTOKOVYCH PRAHU: 4,65 m?®
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VZOROVY REZ BEZPECNOSTNIM PRELIVEM
LEGENDA:
——— STAVAJICI TEREN

MERITKO: 1: 50
23550
——— STAVAJICI KONSTRUKCE URCENA K ODSTRANENI
1 DLAZBA DO BETONU

234,85 \ 1 BETONOVE PRVKY
————— OCELOVE CESLE
% = 23433 LAVKA
4 234,05 HLADINA STALEHO NADRZENI
233,89 <7_ 1 KAMENNA ROVNANINA
233,69 STROMY
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