POZNAMKA:

~ SKLON VYKOPO ZAVIST NA SOUDRZNOSTI ZEMINY LEGENDA MATERIALU:
- VYSKOVE USAZENT JE PREVZATO ZE ZAMERENT A PODKLADU OD OBJEDNATELE (VEETNE DN A HLOUBKY POTRUBI Z OBJEKTU - NUTNO PROVERIT)

- 7pP0SO0B LIKVIDACE PRECISTENYCH VOD JE ROZSTRIKEM PO POZEMKU INVESTORA NA ZAKLADE HG VYJADRENT S LIMITY DLE NARIZEN{ VLADY & 57/2016 Sb. V PLATNEM ZNENI

~ POKUD JE ZASTIZENA ZVYSENA HPV CI NEVHODNA GEOLOGIE, JE NUTNE PROVEST OCHRANU OBJEKTU A VZDY INFORMOVAT PROJEKTANTA

- JE NUTNE RESPEKTOVAT PROVOZNI RAD KCOV

- NUTNO ZABEZPECIT VIKA SACHET (UZAMCENIM, ..) PROTI PADU 0SOB A ZVIRAT, PRIPADNE PROTI MANIPULACI S TECHNOLOGII NEOPRAVNENOU 0SOBOU VEGETACNI POKRYV Z EMERZNICH ROSTLIN
- NAVRHOVANE OBJEKTY BUDOU OBSYPANY STEJNOZRNNYM NEOSTROHRANNYM MATERIALEM, ROVNOMERNE A OPATRNE ZAHUTNENYM PO VRSTVACH 200mm NA P.S. MIN 95% VRCHNT VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 50mm
- PRI ZASYPU KANALIZACNIHO POTRUBI BUDE PROVEDEN PODSYP A OBSYP PISKEM A PROVEDENA ZKOUSKA VODOTESNOSTI DLE PRISLUSNE CSN

- POKUD JE NUTNE POUZIT MENST HLOUBKU ULOZENi POTRUBI NEZ 1m POD UT, JE NUTNE POUZIT OPATRENI K OCHRANE POTRUBI PROTI ZAMRZNUTI ) ]
- KLADENT SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI PROVADET DLE CSN 73 6005, V MISTECH S POROSTY DLE CSN 83 9061 VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 100mm

. PsziPVOVJKA’ SPI:AéKOVE KANALIZ{&EE BUDE U,KLZED(A'\NA PO SKUTECNEM ODHVA’LENI YYévaEM ,A SMEROVEM A TO 0D NEJNIZSTHO MISTA SMEREM K OBJEKTU VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 2/6mm TL. 1000mm
- VYTEZENY VYKOPEK BUDE POUZIT NA TERENNT UPRAVY NA POZEMKU, PRIPADNE DEPONOVAN
- PODLOZ{ POD KORENOVYM FILTREM BUDE ROVNOMERNE ZHUTNENO POD JILOVE SOUVRSTVI

- KAMENIVO DO FILTRU MUST BYT PRANE, CISTE BEZ PRIMESI (MOHLO BY DOJIT K ZAKOLMATOVANI STERKOVEHO FILTRU) SBERNE POTRUBI DN 110
- OBJEKTY BUDOU PO OSAZENI A OBSYPU NAPUSTENY CISTOU VODOU VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 100mm
- KORENOVY FILTR BUDE PRED OSAZENIM ROSTLIN NAPUSTEN NA VRCHNi UROVEN STERKU

- VESKERE SPOJE NA POTRUBI A MEZI OBJEKTY PROVADET VODOTESNE, VEETNE PROCHODU SKRZ FOLIL PRED ZAPLNENIM KF KAMENIVEM PROVEST ZKOUSKU VODOTESNOSTI
CELEHO SYSTEMU HYDROIZOLACE PE TL. 1,5mm (ALT. JILOVE TESNENI Z MISTA STAVBY)
— BEZPROSTREDN{ OKOL{ KP SE DOPORUCUJE ZATRAVNIT Z DUVODU RETENCE A FILTRACE POVRCHOVYCH VOD
- OKOLT MOZE BYT OSAZENO KERI €I MENSIMI DREVINAMI

UZITNY OBJEM SEPTIKU 5,0m’

MAX. UDAVANY ZAPLNENY OBJEM SEPTIKU KALEM - 1/3 OBJEMU

ZAKLADOVA DESKA BETON C16/20 XC1

ROZVODNE POTRUBI DN 110 ROSTLY TEREN

VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 2/kmm

. P v . VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm
PAS GEOTEXTILIE 300g/m* (SIRKY 0,5m NAD SBERNYM POTRUBIM)

PODSYPOVY PISEK POD FOLII

TEPELNA IZOLACE XPS

GEOTEXTILIE 300g/m”
POLYPROPYLEN

GEOTEXTILIE 300g/m? DOSYPANA HUTNENA ZEMINA PO VRSTVACH NA P.S. 95%

HUODBURODENODAL

- NEDOPORUCUJE SE OSAZOVAT V BLIZKOSTI KORENOVEHO FILTRU DREVINY VYSSTHO VZRUSTU, HROZI NARUSENT FOLIE KORENY NEBO POSKOZENT VYVRATEM ZHUTNENY TEREN PO VRSTVACH NA P.S. 96 (VHODNY PODSYP POD IZOLACI PISKEM) HYDROIZOLACE PE TL.1,5mm (ALT. JILOVE TESNEN Z MiSTA STAVBY)
- PRI PROVADENI JE NEZBYTNE DODRZOVAT TECHNOLOGICKOU KAZEN PROVADENI STAVBY ROSTLY TEREN
- SOUCASTI TOHOTO STUPNE PD NENT STATICKE POSOUZENT NAVRHOVANYCH OBJEKT( OPEVNENT BREHU
PAS GEOTEXTILIE 300g/m? (SIRKY 0,5m NAD SBERNYM POTRUBIM)
AKUMULOVANA PRECISTENA VODA
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