VEGETACNI POKRYV Z EMERZNICH ROSTLIN LEGENDA MATERIALD:

VRCHNT VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 50mm L,
ROSTLY TEREN

: VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 2/4mm

VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm

ROZVODNE POTRUBI DN 110

VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 100mm
VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 2/4mm TL. 1000mm
PAS GEOTEXTILIE 300g/m? (SIRKY 0,5m NAD SBERNYM POTRUBIM)

., . PODSYPOVY PISEK POD FOLII
SBERNE POTRUBI DN 110

VRSTVA DRCENEHO PRANEHO KAMENIVA FR. 16/32mm TL. 100mm DOSYPANA HUTNENA ZEMINA PO VRSTVACH NA P.S. 95%

HYDROIZOLACE PE TL. 1,5mm (ALT. JILOVE TESNENT Z MISTA STAVBY)

GEOTEXTILIE 300g/m? E HYDROIZOLACE PE TL.A5mm (ALT. JILOVE TESNENT Z MISTA STAVBY)

PAS GEOTEXTILIE 300g/m? (STRKY 0,5m NAD SBERNYM POTRUBIM)
GEQOTEXTILIE 300g/m?

ZHUTNENY TEREN PO VRSTVACH NA P.S. 96 (VHODNY PODSYP POD I1ZOLACI PISKEM)

ROSTLY TEREN ROZVODNE POTRUBI
ROSTLINY V PVCONT0 pozvoDnE poTRUBT
ODVETRANI . PVC DN 40
PVC DN 75 TRUHLICICH

UROVEN
STERKOVEHO POLE
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Veskery obsah dokumentace je duSevnim vlastnictvim zpracovatele dokumentace dle zakona €. 121/2000 Sb., zakon o pravu autorském.
Z4dna tast dokumentace tudi? nesmi byt bez souhlasu autora rozmnoZovana, upravovana i vyuzivana k jingm GZeldm neZ byla zhotovena.
POZNAMKA: Projekt / Project
- SKLON VYKOPU ZAVISi NA SOUDRZNOSTI ZEMINY VEGETACNi Cov
- VYSKOVE USAZENI JE PREVZATO ZE ZAMERENT A PODKLADU 0D OBJEDNATELE (VCETNE DN A HLOUBKY POTRUBI Z OBJEKTU - NUTNO PROVERIT) k. Kbely okres Hlavni mésto Praha) 731641 - par. £. 1969/1 a 1968/4
~ POKUD JE ZASTIZENA ZVYSENA HPV CI NEVHODNA GEOLOGIE, JE NUTNE PROVEST OCHRANU OBJEKTU A VZDY INFORMOVAT PROJEKTANTA
- JE NUTNE RESPEKTOVAT PROVOZNI RAD K{OV ki / Clent
~ NUTNQ ZABEZPECIT VIKA SACHET (UZAMCENIM, ..) PROTI PADU 0S0B A ZVIRAT, PRIPADNE PROTI MANIPULACI S TECHNOLOGIT NEOPRAVNENOU 0S0BQU HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namesti 2/2, 110 00 Praha 1 - Stare Mesto
~ NAVRHOVANE OBJEKTY BUDOU OBSYPANY STEJNOZRNNYM NEOSTROHRANNYM MATERIALEM, ROVNOMERNE A OPATRNE ZAHUTNENYM PO VRSTVACH 200mm NA P.S. MIN 95% Vypratoval / Elaborated by Torecovarel projekte 7 Processor proect
— PRI ZASYPU KANALIZACNIHO POTRUBI BUDE PROVEDEN PODSYP A OBSYP PISKEM A PROVEDENA ZKOUSKA VODOTESNOSTI DLE PRISLUSNE CSN Ing. Yuliya Fedorova
- POKUD JE NUTNE POUZIT MENSi HLOUBKU ULOZEN POTRUBI NEZ 1m POD UT, JE NUTNE POUZIT OPATRENI K OCHRANE POTRUBI PROTI ZAMRZNUTi Hlavni projektant / Checked by ING. PETR FORMANEK
- KLADENT SITi TECHNICKEHO VYBAVENT PROVADET DLE CSN 73 6005, V MISTECH S POROSTY DLE (SN 83 9061 Ing. Pefr Formanek / Al 0011298 s W
- PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE BUDE UKLADANA PO SKUTECNEM ODHALENT VYSKOVEM A SMEROVEM A TO 0D NEJNIZSTHO MISTA SMEREM K OBJEKTU K””l*r;;‘”;ie/f[;”;;“::n;ynek HospOkRS VT &
- VYTEZENY VYKOPEK BUDE POUZIT NA TERENNT UPRAVY NA POZEMKU, PRIPADNE DEPONOVAN Ty w—T RAINNED NEENTRSTY
_ PODLOZ! POD KORENOVYM FILTREM BUDE ROVNOMERNE ZHUTNENO POD JILOVE SOUVRSTVI Milan Barva
- KAMENIVO DO FILTRU MUST BYT PRANE, CISTE BEZ PRIMEST (MOHLO BY DOJIT K ZAKOLMATOVANI STERKOVEHO FILTRU) Stuper / Phase Dafun / Date MeRitho / Scale Fornat / Format
- OBJEKTY BUDOU PO OSAZENT A 0BSYPU NAPUSTENY CISTOU VODOU Spolecnd dokumentace pro UR a SP 03/2016 | 1:50 | A3
~ KORENOVY FILTR BUDE PRED OSAZENIM ROSTLIN NAPUSTEN NA VRCHNi UROVEN STERKU ast / Part Koordinace / Know How
- VESKERE SPOJE NA POTRUBI A MEZI OBJEKTY PROVADET VODOTESNE, VCETNE PRUCHODU SKRZ FOLII PRED ZAPLNENIM KF KAMENIVEM PROVEST ZKOUSKU VODOTESNOSTI D.1. Dokumentace inZenyrského objektu KG?E“QV“V ez
CELEHO SYSTEMU — — =
. , , . o , Nazev vikresu / Drawing Title Ing. Michal é l
- BEZPROSTREDNI OKOL| KP SE DOPORUCUJE ZATRAVNIT Z DUVODU RETENCE A FILTRACE POVRCHOVYCH VOD e o . @”g‘ug‘ 7375 g;g ‘5“996
- 0KOL{ MOZE BYT OSAZENO KERI €I MENSTMI DREVINAMI PRICNY REZ VEGETACNI COV (= michal@korenovky.cz, www.korenovky.cz

— NEDOPORUCUJE SE 0SAZOVAT V BLIZKOSTI KORENOVEHO FILTRU DREVINY VYSSiHO VZRUSTU, HROZ{ NARUSENT FOLIE KORENY NEBO POSKOZENI VYVRATEM = : . :
- PRI PROVADEN| JE NEZBYTNE DODRZOVAT TECHNOLOGICKOU KAZEN PROVADENI STAVBY Archivni Eislo / Drawing No. Cislo asti / No. of part Kopie / Copy
- SOUEASTI TOHOTO STUPNE PD NENT STATICKE POSOUZEN] NAVRHOVANYCH 0BJEKT( PF 17/2016 D.1.2.4.




