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LEGENDA INZENYRSKYCH SiTI:

—— >> ——  SPLASKOVA KANALIZACE PVC DN 110 — — — — — ROZVODNE POTRUBI PVC DN 110
DOPORUCENE OP KCOV - 1,5m — — — — — SBERNE POTRUB| PVC DN 110
STAVAJICT SITE —— >» ——  VYTLAK (RECIRKULACE) PE DN 32

. ROZVODNE POTRUBI PP DN 40
POZNAMKA:

_ ZAKRES PODZEMNICH ZARIZENT (SITI) NESLOUZT JAKO VYTYCOVACT VYKRES. PRED ZAHAJENIM STAVEBNiCH PRAC
JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTYCENT A 0ZNACENT PODLE PLATNYCH PREDPISO

- PRO ZEMNi PRACE RESPEKTOVAT CSN 73 3050. VYKOPY V OKOLT VEDENT PROVADET RUCNE. ZA PRIPADNE
POSKOZENT ROZvVODO NESE ZODPOVEDNOST ZHOTOVITEL STAVEBNICH PRACI

— KLADEN{ ST TECHNICKEHO VYBAVENI PROVADET DLE CSN 73 6005, V MISTECH S POROSTY DLE CSN 83 9061

~ PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE BUDE UKLADANA PO SKUTECNEM ODHALENI VYSKOVEM A SMEROVEM A TO 0D
NEJNIZSTHO MISTA SMEREM K OBJEKTU

- SITUAENT A VYSKOVY PODKLAD PREVZAT 0D OBJEDNATELE DOKUMENTACE, NUTNO PRED REALIZACI PROVERIT

- TENTO PROJEKT COV JE V SOULADU ZEJMENA S €SN 75 6402, VYHLASKU &. 367/2005 Sb., &. 268/2009 Sb., £. 269/2009 Sb.,
ZAKONEM . 183/2006 Sb. A . 254/2001 Sb. VZDY PLATNEM ZNENi

_ POKUD JE ZASTIZENA ZVYSENA HLADINA PODZEMNI VODY, PRIPADNE NEVHODNA GEOLOGIE, JE NUTNE PROVEST OCHRANU
OBJEKTD (NAPR. OBETONOVANIM) A INFORMOVAT PROJEKTANTA

- PRI STAVBE JE NUTNE DODRZOVAT STAVEBNI PREPISY A POSTUPOVAT V SOULADU S NAVODY DODAVATELE TECHNOLOGIE
- NUTNO ZABEZPECIT ViKA vSTUPO DO OBJEKTU KEOV (UZAMCENIM, ..) PROTI PADU 0SOB A ZVIRAT, PRIPADNE
PROTI MANIPULACI S TECHNOLOGIT NEOPRAVNENOU 0SOBOU

— PROPOJENT A STAVEBNI PRIPRAVENOST DLE KONKRETNICH POZADAVKD DODAVATELE KCOV

- zP0SOB LIKVIDACE PRECISTENYCH VOD JE ROZSTRIKEM PO POZEMKU INVESTORA NA ZAKLADE KLADNEHO HG
VYJDARENT S LIMITY DLE NARIZENT VLADY & 57/2016 Sb. V PLATNEM ZNENI

- STAVBA KCOV JE STAVBOU NEZBYTNE TECHNICKE INFRASTRUKTURY (DLE §67, ZAKONA £. 25472001 Sb.)

— OCHRANNE PASMO KCOV JE DLE TNV 75 6011
- SOUCASTI TOHOTO STUPNE PD NENi STATICKE POSOUZENI NAVRHOVANYCH OBJEKTU

POLOHA SEPTIKU PRIBLIZNE ODECTENA Z KN V SOURADNICICH X/Y
POLOHA KCOV PRIBLIZNE ODECTENA Z KN V SOURADNICICH X/Y:

(X=1038955.63 / Y=132372.94)
(X=1038959.67 / Y=732360.94)

Veskery obsah dokumentace je duSevnim vlastnictvim zpracovatele dokumentace dle zakona ¢. 121/2000 Sb., zakon o pravu autorském.
Zadna tast dokumentace tudiz nesmi byt bez souhlasu autora rozmnoZovana, upravovana i vyuZivana k jingm GZeldm neZ byla zhotovena.
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