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se o provadéci projektovou dokumentacilll. VSechny pripadné odchylky musi byt konzultovany s projektantem

nebo odpovédnym odbornym vedoucim stavby (stavebnim dozorem). Za zmény provedené bez védomi projektanta

nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: vegetatni COV
Misto stavby: par. €. 1969/1 a 1968/L, Praha; 554782
PFfedmét dokumentace: likvidace splaskovych vod z objektu pro 10EQ
Odvétvi: vodni hospodarstvi
Charakter stavby: inZenyrska stavba nevyrobniho charakteru
Dodavatel stavby: bude urcen vybérovym Fizenim
A2, UDAJE O ZADATELI / STAVEBNIKOVI
Zadatel/Stavebnik: HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré mésto
A13. UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE
Hlavni projektant, vypracoval: Ing. Petr Formanek, Modranska 2096/6a, 143 00 Praha 4 - Modrany
Tel.: +420 774909361, email: formanek@fortina.cz, www.fortina.cz
Autorizovany inZenyr pro STAVBY VODNIHO HOSPODARSTVI A KRAJINNEHO
fortina INZENYRSTVI, tislo autorizace 0011298, vydano CKAIT dne 1.6.2010.

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- objednavka projektové dokumentace
- katastralni a vodohospodarska mapa
- mistni prizkum, jednani s investorem, fotodokumentace

A.3. UDAJE 0 UZEMI
Rozsah rfeseného Gzemi: zahrada.

Dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi: pozemek je veden jako zahrada, kterd je zastavéna
objektem. pro ktery je pozadovano resit odkanalizovani.

Udaje o ochrané Gzemi: nenachazi v CHKO, neni v pamatkové zoné, zéplavovém Gzemi. Lokalita pro
stavbu KCOV nespadd do G(zemi pro zvla$tni zisahy do zemské kiry, neni na poddolovaném (zemi a neni
loZiskem nerostd a podzemnich vod.

Udaje o odtokovjch pomérech: dle morfologie pozemku, srazkoodtokové poméry se neméni.

Udaje o souladu s UPD:  stavba vegetatni Cistirny (dale KCOV) odpovida splnéni podminek Gzemniho planu
Hlavniho mésta Prahy a je v souladu s mistné prislusnou Gzemné planovaci dokumentaci.

Udaje o dodrZeni obecnjch pozadavkd na vyuZiti Gzemi: jsou dodrzeny podminky dle vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. v platném znéni v navaznosti zejména na §10, §23, §24 a §25.

§10 - KCOV je stavba technické infrastruktury (odkanalizovani RD),

§24a - studny jsou od stavby KCOV v dostatetné minimalni vzdalenost 12,0m v nepropustném prostiedi a nebo 30,0m
v propustném prostredi,

§24b - v blizkosti neni dostupna jednotnd kanalizace zakoniena centralni COV, na kterou by se mohl objekt napojit. Pokud
bude vybudovana kanalizace, navrhovana stavba KCOV umoZni pFipojeni na kanalizaci,

§25 - odstupové vzdilenosti stavby KCOV jsou dostatujici dle poZadavkd tohoto paragrafu a jsou v&tEi jak 2m od véech
sousednich parcel.
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Udaje o splnéni poZadavki dotZenjch orgénd: obecné pozadavky 0SS a dotienych organizaci jsou v PD
zohlednény. Konkrétni pozadavky 0SS a dotcenych organizaci budou dolozeny samostatné stavebnikem. V PD
byly dodrzeny zejména OTP podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich na VD.

Seznam vyjimek a Glevovych resenti: nejsou pozadovany.
Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic: neprredpokladaji se nad rémec dodavky stavby.

Seznam pozemkl a staveb dottenych umisténim a provadénim stavby (dle KN):

Cislo Dosavadni Vyméra Zpisob | Katastralni Lo .
. 2 . . Vlastnické pravo
pozemku | vyuziti pozemku |pozemku [m‘]| ochrany tzemi
HLAVNI MESTO PRAHA
1969/1 1249 Kbely s D '
zahrada ZPF (731641) Marianské namésti 2/2, 110 00
1968/ L4 99955 Praha 1 - Staré mésto

A.L. UDAJE O STAVBE

Nova stavba nebo zména dokontené stavby: jednd se o novostavbu Cistirenského zarizeni pro objekt -
vegetatni COV sestavajici ze septikl, pulzni Sachty, vertikalni zemniho filtru, akumulatni jimky, Sachet a
kanalizatniho potrubi. Celkova kapacita KCOV je uvazovana s ohledem na potfeby navrhu na 10EO. Likvidace
precisténych splaskovych vod bude FesSena rozstfikem na pozemku investora dle kladného HG rozhodnuti a dale
recirkulaci predcistené OV zpét do objektu pro potfebu splachovani WC (neni predmétem této PD).

Utel uzivani stavby: KCOV bude slouzit k ti§téni spladkovych OV z objektu pro 10EQ. OV vody jsou pouze
produktem lidského metabolismu a charakter odpovida podminkam pripustného znecisténi.

Trvala nebo dofasna stavba: jednd se o stavbu trvalou (vodoprdvni (Fad miZe povolit pouze jako
doCasnou do doby moznosti napojeni objektu na obecni kanalizaci), jejiz zivotnost bude, pri dodrzovani
provozniho radu, desitky let. V pripadé provozniho problému (zakolmatovani Stérkového filtru) se jednoduse
vyméni §térkova KCOV a provede se nové osazeni mokFadnimi rostlinami. Povoleni s nakladanim s vodami bude
vystaveno na maximalné 10let. Pokud v tomto obdobi nedojde k vybudovani obecni kanalizace OV a propojeni QV
z objektu do verejné kanalizace, je nutné pred uplynutim doby zazadat na vodopravnim Gradé o jeji prodlouzeni.

Udaje o ochrang stavby podle jinych pravnich predpiss: z povahy stavby neni pozadovano.

Udaje o dodrzovani technickjch poZadavkl na stavby a obecnjch technickjch poZadavkd zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb: dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. jsou podminky splnény, zejména:

§33 jsou kanalizacni pripojky (OV) umistény v nezamrzné hloubce, alternativné jsou ochranény stavebné proti
promrznuti. Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., ,0 obecné technickych pozadavcich zabezpeCujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace”, na tento PD nejsou kladeny zadné naroky - nespliuje
podminky 82 (1) této vyhlasky.

Udaje o splnéni pozadavkd dottenjch organd a pozadavkd vyplyvajicich z jinjch pravnich predpisi: obecné
pozadavky organli statni spravy a dotéenych organizaci jsou v PD zohlednény. Stavba KCOV je stavbou
nezbytné infrastruktury (dle §67, zakona ¢. 254/2001 Sb.).

Seznam vyjimek a Glevovych FeSeni: nejsou pozadovany.
Zakladni bilance stavby: potreba vody je dle zakona €. 274/2001 Sb. a provadéci vyhlasky ¢ 120 /2011

Sb. pro 10E0 = 1,0m’/den = mnozstvi odpadnich vod. Dest'ové vody nebudou prochizet pres navrhovanou
Cistirnu.

Navrhované kapacity stavby: planovand KCOV vod je dimenzovana na potfebu 10EQ z narazové (cca 9
mésicd) vyuZivaného objektu, je tedy sezénniho charakteru a nenf zajistén kontinualni provoz KCOV.
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Pocet pripojenych EQ 10EO
PFitok na KOV Q, 1,00m*/den
Objem akumulatni jimky 4,00m?

v.

Primérna Gtinnost typl Gistirenskjch technologii pro malé zdroje znetiéténi dle CSN 75 6402

Technologie &isténi OV Ucinnost Cisténi v %
BSKs CHSK,, NL N-NH,* PceLk
Septik 15 az 30 0 az 20 50 az 60 0 0
Biologické dodiSt'ovaci nadrze 65 az 90 65 az 85 85 az 90 20 az 90 5 az 50
Zemni filtry 85 az 95 70 az 90 85 az 95 10 az 15 5 az 25
Vegetacni Cistirny 65 az 95 70 az 90 85 az 95 10 az 15 5 az 25

Pramérna a maximalni Gginnosti cigténi KCOV - VUV TGM (Jelinkova, Ploteny 2015)

Samostany HF Samostany VF Septik + VF
Parametfr - - -
T Prum. Max Prum. Max Prum.
znecisteni —
Ucinnost v %
CHSK,. 50,9 89,2 73,0 91,6 94,0
B SKs 69,4 95,6 78,1 93,9 9,0
NL 94,9 98,1 91,7 98,1 98,0
N-NH," -1.8 10,7 511 89,6 93,0
Peek -6,2 4,4 20,7 51,2 60,0
Zakladni predpoklady vystavby: predpokladany termin zahjeni vystavby KCOV je odvisly od doby

povolovaciho procesu, finantnich moznostech investora a povétrnostnich vlivech. Ocekavany predpoklad je
v prabéhu roku 2016. Lhita vystavby bude odvisld od postupu praci na stavbé, kterad bude zaji$t'ovana jedinym
nebo vice zhotoviteli PFedpokladand doba vystavby pro stavbu KCOV jsou 2 mésice. Pfedpokladany termin
zahajeni stavby je rok 2016.
Navrhovany postup vystavby je nasledujici:
- vytyleni stavajicich inzenyrskych siti a hranic ochrannych pasem a staveniste,
- provedeni vykopd,
- ovéreni polohy a hloubky ulozeni inZenyrskych siti, provedeni jejich zajiSteénti,
- provedeni zemnich praci a vystavba septiku, VF, Sachet a akumulalni jimky,
- napojeni kanalizacniho potrubi,
- provedeni zkousky vodotésnosti potrubi, septiku, korfenového pole,
- zasypani ryh a uvedeni povrchd do plvodniho stavu,
- uvedenf KCOV do provozu

Orientacni naklady stavby: budou upFesnény na zakladé provadéci dokumentace a nacenéni.

A5, CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba KCOV nenf délena na objekty. Pfed zahdjenim zemnich praci je investor povinen zabezpefit
vytyieni veskerych podzemnich a nadzemnich prekazek, ovérit Uplnost jejich zakresleni v projektové
dokumentaci, popripadé zabezpetit jejich dokresleni do dalsi faze PD. PFi provadeni vykopovych praci je nutno v
souladu s platnymi pfedpisy zajistit bezpefnost téchto praci, zajistit stabilitu provedenych vykopd a stabilitu
navazujicich a sousednich objektl a konstrukci. Zemni prace budou provedeny strojné, v misté kiiZeni
podzemnich prekazek rucné. Vykopova jama bude paZena priloznym pazenim, nebo svahovana dle skutecné
geologie. Prebytecny vykopek bude odvezen na fizenou skladku urcenou investorem. Veskeré zemni prace
provadét dle CSN 73 3050 - Zemni prace. Stavbou naruené povrchy budou uvedeny do plivodniho stavu.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:
Stavebni Grad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uveden v podminkach

stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pred vydanim kolaudacniho souhlasu a v jinych
pFipadech, kdy je to pro plnéni Gkold stavebniho Fadu potfebné. PFi kontrolni prohlidce SU zjiét'uje zejména:
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a) dodrzeni rozhodnuti nebo jiného opatieni stavebniho GFadu tykajiciho se stavby nebo pozemku,
b) zda je stavba provadena technicky spravné a v nalezité kvalité, popripadé pouziti stanovenych stavebnich
vyrobkd, materiald a konstrukcf,
c) stavebné technicky stav stavby, zda neni ohroZzovan zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpetnost anebo
Zivotni prostredi,
d) zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pripustnou miru obtézovano jeji okoli, jsou provadény
predepsané zkousky a zda je veden stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé.

Zpracovatel PD navrhuje provedeni kontrolnich prohlidek v nasledujicich fazich stavby:

1. VytjZeni objektd stavby KCOV

2. Kontrola objektd pFed zahozem

3. Uvedeni korenové Cistirny odpadnich vod do provozu

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku: planované umisténi stavby KCOV je na pozemku par. £ 1968/4.
Pozemky jsou v majetku investora, kterj potiebuje fedit odkanalizovani objektu. Vlastni stavba KCOV je
umisténa na pozemku pod Urovni objekfu, ve vzdalenosti cca 14,80m od RD. Zvoleny pozemek plné vyhovuje
poZadavkim stavby a budouciho provozu, pfistup ke stavbé je po pfilehlé komunikace vyhovujici i pojezdu
stavebni techniky. Pro potieby vystavby nebudou zfizovany provizorni pripojky vody ani energii. Mechanismy a
pracovni nastroje budou napojeny na mobilni zdroje zhotovitele. KCOV je navrzena z divodl neexistence vefejné
kanalizace v misté stavby. Ke stavbh@ je dostatecny pFistup pro prijezd fekalnich vozd. Stavba je navrZena
z materiall, které nenaruduji Zivotni prostiedi. Odstupové vzdalenosti od stavajicich vodnich zdroji (studni)
jsou dostatecné.

Vytet a zavéry provedenych prizkumd a rozboru: na misté navrhované stavby byl proveden prizkum
terénu, urceni vhodnosti umisténi stavby do morfologie pozemku. Dale bylo provedeno hydrogeologické
posouzeni mista pro moznost likvidace predisténych vod do podzemi. Znadme geologické a hydrogeologické
podminky stavebniho pozemku jsou popsany dale v hydrogeologickém vyjadreni.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma: pFi umisténi KCOV bude respektovdna CSN 73 6005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni a TNV 75 6011. V prostoru stavby, kde dojde ke kFizeni a
soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, je tieba pfed zapofetim zemnich praci nechat od jejich spravcd trasy
podzemnich vedeni vytyCit. Zemni prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény rucné dle
platnych CSN a predpist dle pozadavkd jednotlivjch spravcd. Stavba KCOV, umisténad na soukromém pozemku,
nekiizi a nezasahuje do ochrannych zon podzemnich siti. HPV se predpoklada vice jak 1,0m pod Grovni stavebni
jamy. Stavba KCOV neni v kontaktu s 7adnym dobyvacim prostorem, chranénym loZiskovym Gzemim, loZiskem
nerostnych surovin, poddolovanym & sesuvnym (zemim, nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroji a dale se
nenachazi ve zvlasté chranéném Gzemi dle zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi: nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi: pfi umisténi
KCOV bude respektovana CSN 73 6005 a dale vyhlagky €. 269/2009 Sb. a . 268/2009 Sb. v platném znéni.
Stavajici prijezdova komunikace je dostatecna. Zdroje energii a zazemi pri stavbé bude zajiSténo ve stavajicim
objektu. Stavebni jama neni v misté stavby KCOV s nejvét$im pravdépodobnosti pod HPV (pokud vak dojde pFi
provadéni zemnich praci k zastizeni HPV &i nevhodné geologie, je nutné neprodlené informovat projektanta, aby
mohlo dojit k navrzeni technickych opatfeni - nutno vzdy individualné staticky posoudit). Pfi realizaci stavby
bude stavebnikem zajiténo dodrieni OTP na vystavbu, platnjch zakond, vyhlaSek, naFizeni a CSN. Koordinace
stavby bude zajiSténa dle mnoZstvi jejich dodavateld. Budou dodrZovany navedy a manudly dodavateld
technologie a dkony na stavbé musi byt provadény s dodrzenim technologické kazné.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin: pri umisténi KCOV nebude zapotfebi odstranit
zadné zakonem chranéné dreviny ani jiné porosty. Neni nutné zadné objekty asanovat ani bourat.
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Pozadavky na zabory zeméd&lského plidniho fondu nebo pozemkid uréenych k plnéni funkci lesa: pozemky par. €.
1969/1 a 1968/4 jsou pod ochranou ZPF, zaboru pozemk( ZPF a PFL neni zapotfebi.

Uzemné& technické podminky: z povahy této stavby neni reSeno. Objekt je napojen na vefejnou dopravni
infrastrukturu. Obecni kanalizace zakonCend centralni COV v dostupné vzdalenosti neni vybudovana, jsou
vyuzivany lokalni zdroje podzemni vody (i obecni vodovod.

Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolang, souvisejici investice: stavba KCov neni
délena na etapy a nevyZzaduje zadné dalSi souvisejici stavby ¢i podmifujici nebo vyvolané investice. Prace budou

provadény podle ¢asového harmonogramu zhotovitele stavby.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZIVANT STAVBY

KCOV bude slouzit k titéni spladkovjch odpadnich vod z objektu. Jednou z vjhod KCOV je moZnost
omezenf pFitoku OV, a7 prerueni provozu na KCOV a to jak kratkodobé, tak dlouhodobé, bez ohroZeni Gtinnosti
po nasledném zapojeni. Cistirna Eisti i nizko organicky zatizené OV. Cemu? fasto odpovidd charakter produkce
OV u prechodné obyvaného rekreacniho objektu nebo RD obyvanému méné ekvivalentnimi obyvateli, nez na jaky
potet je KCOV dimenzovéna &i provozovny vyuzivané zaméstnanci pri preruSovaném provozu. KCOV dosahuje vice
nez dostatecné GCinnosti vzhledem ke stanovenym hodnotam pozadovanym na odtoku z Cistirny, GCinnost je
srovnatelna s hodnotami klasické mechanicko-biologické COV. Je zvolen tento druh Ei§téni OV, nebot' vyZaduje
minimalni naklady na provoz a (drzbu. Se strankou ekonomickou souvisi i otazka esteticka a ekologicka. Jak je
jiz vyge zminéno, KCOV je nezavisla na energii a nevyzaduje zadné doplfiujici faktory pro proces titéni. Zasah
do krajiny je minimalni, vzhledem k charakteru podstaty KCOV. Naopak se stane jeji soutasti a roz&ifi
rozmanitost dané lokality. Vzhledem k rozloze dotceného pozemku neni zabor stavbou problém.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby KCOV bude architektonické ztvarnéni stavby hrat nezanedbatelnou roli.
Vegetacni Cistirna odpadnich vod bude prirozené zaclenéna do zvoleného terénu. Navrh umisténi a navrzeni
kofenového filtru vychazi z maximalniho vyuZiti sklonovych poméri pozemkl. Osdzeni kofenovych filtrd pestrou
barevnou a funkEni $kalou rostlin bude plsobit dojmem zahradni terasy.

Jedna se o vodohospodéiskou stavbu bez nadzemnich objektd. Pro hodnoceni navrhu a drovné Feseni z
hlediska urbanistického jsou rozhodujici tyto podminky:

- provozni funkce objektd

- konstrukéni FeSeni dané podminkami pro realizaci

Stavba bude plnit funkci ekologického zplsobu likvidace odpadnich vod z objektu a nebude negativné
ovlivhovat Zivotni prostredi. Blizsi dispozicni, architektonické, vytvarné a konstrukcni podrobnosti jsou dale
patrné z této zpravy a vykresové dokumentace.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNI RESEN{, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba vegetatni tistirny odpadnich vod, propojovaciho kanalizatniho potrubi, septikli a akumulatni
jimky bude zalozena pod Grovni terénu a nemad zadné zvlastni pozadavky na podlozi (pokud je v misté stavby
jilové podlozi s hodnotou soutinitele filtrace v Fadu X=*10°, lze jej vyuzit k tésnéni misto folie v tl. izolatni
vrstvy min 0,4m). V konceptu navrhu preciSténi OV pro dany objekt se uvazuje zatizeni na preCisténi 10EO.
Z VF pritéka vydiSténa voda pres revizni Sachtu pro odbér vzorku do akumulaini jimky, ze které bude
likvidovana rozstrikem po pozemku investora na zakladé kladného HG vyjadreni, alternativné bude osazena
technologie na recirkulaci vycisténé OV zpét do objektu pro potrebu splachovani WC (neni predmétem této PD).

Jako mechanické predc¢isténi vody je navrzen 2 x ctyrkomorovy kruhovy samonosny septik, ktery OV
zbavi hrubych nedistot a NL. Navrzené polypropylenové septiky, umisténé pred korenovym filtrem je typovy -
s kapacitou pro maximalné 10EQ. Na predCisténi navazuje vlastni biologické CiSténi pulzné skrapéném vertikalné
protékany korenovy filtr s mokradnimi rostlinami. Za druhym septikem je umisténa pulzni Sachta, jejiz technické
usporadani obsahuje automatické vypousténi zarizeni s plovakovym mechanismem, které zajisti intenzivni odtok
OV na rozdélovaci potrubi a tim pulzni napousténi VF v 5-10 dennich davkach. Za VF je na odfoku revizni
Sachta se stalou hladinou, kterd je urfené k odbérlm vzorkl pretiSténé odpadni vody. Dale pfedti$téna OV
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odtéka do akumulacni jimky, ze které bude likvidovana rozstrikem po pozemku investora na zakladé kladného HG
vyjadreni, alternativné recyklovana zpét do objektu.

Vykopové prace budou provedeny strojné. Ornice v misté stavby tl. 150mm bude sejmuta a rozprostrena
na plose pozemku. Ostatni vykopek bude také pouzit na terénni Gpravy, nebo ulozen na prislusnou deponii.
Zatitovaci prace vykopu budou provedeny rutné. PFi zakladani veSkerych konstrukci a objektl doporuduiji
pFizvat geologa pro prevzeti zakladové spary. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a dle
zastizené geologie. Zasypy nutno hutnit na P.S. min 95% po 200mm vrstvach.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

v

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., ,0 obecné technickych pozadavcich zabezpelujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace”, na tento PD nejsou kladeny zadné naroky.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby je jeji provoz zcela bezpetny. Veskeré objekty jsou uzaviené a
odvétravané. Projekt je resen tak, aby byly dodrzeny podminky zajist'ujici bezpeCnost prace a provozu jak
béhem stavby, tak po jejim dokonCeni. Je nutné dilo uzivat v souladu s platnymi normami, navodem od vyrobce a
provoznim radem. Pro bezpeCnost prace pri stavebnich pracich plati vyhl. €. 36372005 Sb. Ceského Gradu
bezpetnosti prace a Ceského banského Gradu, kterd nahrazuje starsi vyhl. €. 324/1990 Sb. Z hlediska
protipozarniho zabezpeleni stavby nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky.

Je vhodné, aby veSkeré vika na vstupech do objektl (septik, ..) pFipadné vika na $achtach (revizni, ..)
byla zabezpetena takovym zplsobem (nejlépe uzamykatelnd), aby se zamezilo teoretické moZnosti padu osob Ei
zvirat do otevieného prostoru, pfipadné proti manipulaci s technologiemi neopravnénou osobou.

B.2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) CtyFkomorovy septik

Je navrzen 2 x ctyrkomorovy kruhovy samonosny septik (dodavatel korenovky.cz), ktery bude plnit
funkci mechanického predcisténi. Septik je navrZen jako samonosny a neni navrZen jako pojezdovy. Pro
intenzifikaci Cisticiho procesu budou ve 2. a 3. komore septfiku umistény nosice biomasy.

b) Sachta pro odbér vzorkd
Je navrZena typova PP DN 425, napr. od fy OSMA s Sachtovym dnem a poklopem.
c) Pulzni Sachta
Je navrZena z PP o priméru 800mm (kofenovky.cz). Jeji konstrukce umoZfiuje pulzni plnéni VF.

d) Vertikalni filtr pulzné skrapény

Pulzné skrapény vertikalné protékany filtr o uZitné plode 40,0m? o pfibliznych maximalnich pGdorysnych
rozmérech uzitné plochy 6,60x6,60m, coz odpovida cca &,0m?/1EQ pri 10EQ.

e) Akumulaéni jimka

Je navrzena PP jimka, ktera je samonosna o uzitném, objemu 4,0m. a pri ulozeni do zeminy je nutno
jimku obetonovat. Jimka bude uloZena na betonovou desku tl. 150mm z betonu.

Budou dodrZovany navody a manualy dodavatell technologie a (kony na stavbé musi byt provadény
s dodrzenim technologické kazné.
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B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Provozni systém KCOV je navrzen na obsluZznost o fetnosti cca 1x tydné. Obsluha musi zkontrolovat
obsah kalu v septiku (kal miZe byt max. do vy3ky 1/3 maximalni hladiny). Pfi zaplnéni septiku do pFedepsané
vigky je nutné zajistit jeho vyvezeni. Vedkery pritok KCOV je navrzen gravitatni bez nutné pravidelné obsluhy.
Na podzim je dobré pokosit porost korenového filtru a nechat jej na plose filtru jako tepelnou izolaci
k zabranéni promrznuti korenového filtru. Na jafe je nutné pokoseny porost sebrat a ulozit na kompost. Je
nutné respektovat schvaleny provozni fad KCOV.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni zapotiebi pozarné bezpetnostnich opatfeni. K vystavbé KCOV nenf
z hlediska pozarni bezpetnosti pfipominek. Jednd se o stavbu objektd bez poZarniho rizika. Pozarni bezpecnost
je Fedena podle obecné platnych norem z oblasti PO, predevéim podle CSN 73 0873 a CSN 73 0802. Po dobu
vystavby musi byt zajistén prijezd vozidel HZS po mistnich komunikacich.

B.2.9. ZASADY HOSPODAREN| S ENERGIEMI

Z povahy stavby neni pozadovano, nevyzaduje pripojeni na energie. Pouze pokud bude instalovano
precerpani, je nutné zajisti pripojku elektrické energie s prislusnym krytim a revizi (neni soucasti této PD).

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI KOMUNALNi PROSTREDI.
ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY A DALE ZASADY RESENT VLIVU STAVBY NA OKOLi

Z povahy stavby neni pozadovano.
B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Povodné - neni v povodhovém Gzemi

Bludné proudy z povahy stavby neni reseno
Sesuvy pldy stavba KCOV neovlivni erozni tinnost

Poddolovani - nenf znama ddlni ¢innost ani poddolované Gzemf
Seizmicita - nebyla zjiSténa
Radon - z povahy stavby neni Fesen

Hluk v chranéném venkovnim prostfedi - z povahy stavby neni FeSeno

B.3. PRIPOJEN NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Z povahy této stavby neni FeSeno. Obecni kanalizace v dostupné vzdalenosti zakoniena centralni COV
neni vybudovana, jsou vyuzivany lokalni zdroje podzemni vody ¢i obecni vodovod.

B.4. DOPRAVNi RESENI

Z povahy této stavby neni Feseno. Objekt je napojen na verejnou dopravni infrastrukturu. Pristup na
pozemek je bez omezeni. Stavajici verejna prijezdova komunikace a stavajici pristupova cesta k mistu stavby je
dostatecné kapacitni pro navrhovany rozsah stavby a pro prijezd techniky a dopravu materidlu a neni nutné
resit jiné pristupové trasy k pozemku.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENICH UPRAV

PFi umisténi KCOV nebude zapotfebi odstranit 7adné zakonem chranéné dfeviny ani jiné porosty. Nenf
nutné 7adné objekty asanovat ani bourat. Zadné souvisejici stavby se neotekavaji. Investor se v pribéhu
vystavby rozhodne, zda vytézenou zeminu vyuzije k terénnim GUpravam pozemku, Ci je bude deponovat. Veskeré
stavbou naruSené terény budou uvedeny do pilvodniho stavu, pokud budou sité poklddany v blizkosti porostd,
je nutno posfupovat dle CSN 83 9061 - ochrana stromd, porostl a vegetaénich ploch.
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B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba bude mit po dobu realizace negativni vliv na zivotni prostredi, zejména zvySenou hlutnosti a
prasnosti pri provadéni zemnich praci. Pri realizaci stavby vznikne odpad - zemina, zaclenéna podle Vyhlasky C.
381/2001 Sb. (Katalogu odpadi) a € 383/2001 Sb. jako odpad ostatni. Pfebyteind zemina bude vyuZita pro
dorovnani terénnich nerovnosti na pozemku investora. Odolnost a zabezpeleni z hlediska pozarni ochrany -
riziko pozaru je zde velmi nizké. Potrubi je navrzeno z materidlu, ktery je zarazen do tridy horlavosti B, tj.
klasifikovan jako nesnadno hoFlavy. Charakter stavby KCOV pfi Fadném bézném provozu, neohrozi zdravi osob
ani zivotni prostredi. Navrzena stavba nema negativni vliv na zivotni prostredi ve svém okoli.

Celd stavba je navrzena tak, aby se splaskové odpadni vody nedostaly do kontaktu s okolnim
prostiedim dfive, ne? budou vytiétény na sestavé KCOV. Samotnd stavba zvySuje kvalitu Zivotniho prostiedi v
dané lokalité. PFi pFipravé staveni§té KCOV je nutné potitat s ochranou dotienych stromd a vegetatnich ploch.
Ochranna opatreni budou provedena ve smyslu CSN DIN 18 920 - Sadovnictvi a krajinaf'stvi, ochrana stromd,
porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich Cinnostech. Realizaci stavby nedojde k vyraznému ovlivnéni reZzimu
povrchovych vod ani nedojde k ovlivnéni podzemnich vod & léfebnych pramend (pokud jsou v misté stavby
zastizeny). Majitel (provozovatel) KCOV zajisti prostfednictvim opravnéné laboratofe odbér a rozbor prefiéténé
odpadni vody 2x rocné, jako dvouhodinovy slévany vzorek ve sledovanych parametrech (typ A). Vysledky budou
predlozeny k datu dle vydaného stavebniho povoleni k prislusnému vodopravnimu a obecnimu Gradu.

Z divodd mozného negativniho ovlivnéni pFirodnich procesd probihajicich ve vegetatni COV se
nedoporutuje ve vzdalenosti do 1,5m zabor plochy pozemni stavbou, jimacim objektem Ci kmenovymi drevinami.

ReSeni ochrany ovzdusi:

Znetisténi ovzdudi vznikd spalovanim pohonnjych latek v motorech automobild a stavebnich stroji a
vypoustenim jejich zplodin vyfuky do volného prostredi. K nim pristupuje zneCisténi ovzdusi prachem z obrusu
pneumatik, brzdového obloZzeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalich nefistot
pFenesenych na vozovku, které je rozSiFovano jizdou vozidel. Znetiténi ovzdudi zplsobuje také stavebni
tinnost. Jedna se zejména o zemni préace, vyrobu betonu, vyrobu Zivic, demolice objektd apod.

V prdb&hu provadéni zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke sniZeni pradnosti, u
verejnych komunikaci pak jejich pravidelné cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Grad.

Redeni ochrany proti hluku:

- uplatfovat dostupnd opatieni ke sniZeni hluénosti predevim stavebnich strojd
- nasazenim vhodnych stroji, pravidelnou technickou GdrZbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepresahne
: v dobé od 7:00 do 21:00 hod L, = 65dB
: v dobé od 6:00 do #:.00 hod a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55dB
: v dobé od 22:00 do 6:00 hod L = 45dB ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
NejvySSi pripustné hladiny hluku zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci predpisy napr. Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. (O ochrané zdravi pred nepriznivymi GCinky
hluku a vibraci), nafizeni vlady ¢ 361/200% Sb. (pracovni podminky), vyhlaska ¢ 37/2001 Sb. Predpisy a
narizeni stanovi, Ze organizace a obfané jsou povinni Cinit potfebnd opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni obCané byli jen v nejmensi mozné mirfe vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly
prekraCovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy. Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji
pro GCastniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich stroji (daje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji,
a provadét opatFeni na ochranu proti $kodlivému pdsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky
pracujici se stroji ochrannymi pomickami a pieru$ovat jejich praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich divodd
nezbytnymi prestavkami. Nejvyssi pripustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy ve vysi 55dB (A) pro denni
dobu 7 - 21 hodin a 45dB (A) pro nolni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni
zastavby. Organ hygienické sluzby miZe proto v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby s
ohledem na hluk. Predpisy stanovi, Ze organizace a obCané jsou povinni ¢init opatfeni ke snizeni hluku a dbat o
to, aby pracovnici i ostatni obfané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby
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nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy. V pripadé zjisténi, ze v
prib&hu vystavby pFesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen pFizplsobit rezim demolitnich

praci tak, aby neobtézoval okoli (napf. prace ve specialnim dennim rezimu, nasazeni méné hluénych zarizeni.
ReSeni likvidace odpadl nebo jejich vyuZiti:

S odpady vznikajicimi pri stavbé nutno nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.:
odpad z rostlinnych pletiv - budou kompostovany v prislusnych zarizenich;
zeminy - budou rozdéleny na vyuZitelné a odpad (nepredpoklada se jejich kontaminace)
beton, cihly - budou drceny a recyklovany v prislusnych zarizenich
obaly - papirové, kovové, plastové - odvoz do sbérny alt. predavany k opétovnému vyuziti, plastové nutno
odvazet do prislusnych zarizeni k likvidaci alt. k opétovnému vyuziti;
asfaltové smési, dehty, zbytky izolatnich materiall, stavebni odpady kontaminované ropnymi latkami - nutno
zabezpedit odstranovani v prisluSném zarizeni (spalovna NO) pro naklddani nutny souhlas prisluSného organu
statni spravy;
stavebni materidly na bazi sadry, smésné stavebni a demolitni odpady - uloZeni na prislusné skladce, vyuziti
je problematické;
zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ — nutno predat opravnéné osobé - firmé, nutny souhlas prislusného OSS;
smésny komunalni odpad (z innosti osob pdsobicich na stavbé) - odvoz na skladku komunalniho odpadu (pozor
§ 2 odst. 2, 3 a & vyhl. ¢ 381/2001 Sb.).

Odpady ze stavby:

Cislo odpadu . Zplsob
. Nazev odpadu L.
Kategorie nakladani
17 05 01 O Zemina nebo kameny 1
17 05 02 O Vytézena HlusSina 1
15 0101 O Papir nebo lepenkovy obal 1,2
15 0102 O Plastové obaly 1,2
17 09 04 O Smésny stavebni nebo demoli¢ni obsah 2
Zplsob nakladani 1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace, atd.)
2 - odstranéni (skladkovani, biologickd Gprava, spalovani, atd.)
Kategorie odpadu 0 - ostatni

N - nebezpetna

Odpady déle vyuzitelné budou vytridény a nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem
a vykupem odpadl. NevyuZitelné odpady budou uloZeny na skladku.

Upravené kaly ze septiku budou dle kvality pouzity primo na pozemku s ohledem na nutricni potrebu
rostlin a v souladu s programem pouZiti kald tak, aby pouZitim kall nebyla zhorena kvalita pldy a kvalita
povrchovych a podzemnich vod. V pFipadé nedostatetné kvality pro daldi vyuZiti, budou kaly z COV odvezeny na
piislu$nou skladku a likvidovany dle katalogu odpadd.

Vibrace:

Maximalni pripustné hodnoty vibraci stanovi nafizeni ¢ 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepfiznivych Gfink( stavebnich strojd s vibraénimi GEinky na budovy v blizkosti stavby pozemni komunikace je
mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po predchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost:

V pribéhu provadéni zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZeni pradnosti, u
vergjnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢iSténi v pripadé, ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Grad.

v s

Ochrana proti znetisténi komunikace:

- vyloudit znetist'ovani komunikaci predevsim uplatnovanim preventivnich opatreni
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- nepFipustit vyjezd znefi$ténych vozidel a stavebnich stroji na vefejné komunikace, v pripadé kdy pfes
uplatnéni opatreni dojde k znecist'ovani verejnych komunikaci, zajistit jejich vycisténi

- zabezpelit prepravovany naklad na dopravnich prostredcich tak, aby nedochazelo k jakémukoli rozptyleni a
tim k znecist'ovani verejnych komunikaci

- zamezit znedi$t'ovani vod odpady z nékterych vyrobnich procesd, mytim strojii a dopravnich prostiedkd

- zamezit splavovani zeminy nebo jinjch materiald do kanalizace, aby nedoSlo k jejimu ucpani

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z povahy této stavby neni pozadovano.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi: napojeni na vodu neni pozadovano.
Napojeni na elektrickou energii neni pozadovano, pripadné bude vyuzita elektrocentrala dodavatele stavby.

Odvodnéni staveni$té: odpadni vody nebudou pri stavbé produkovany. Dest'ové vody budou v rigolu povrchové
svedeny mimo prostor stavby a zasaknuty na pozemku investora, pripadné svedeny do recipientu (pokud je).

Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: viz B.3. a B.4.
Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: viz. B.6.
Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin: pFi umisténi

KCOV nebude zapotiebi odstranit zadné zakonem chranéné dreviny ani jiné porosty. Neni nutné 7adné objekty
asanovat ani bourat. Stavba je na soukromém pozemku, pristup na stavenisté nebude tretim osobdm umoznén.

Maximalni zabory pro stavenisté: dojde pouze k doCasnému zaboru na pozemku investora béhem
stavby zarizenim dodavatele.

Maximalni produkované mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pffi vystavby, jejich likvidace: viz. B.6.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin: investor se v prdb&hu vystavby
rozhodne, zda vytézenou zeminu vyuzije k terénnim Gpravam pozemku, ¢i je bude deponovat. Veskeré stavbou
naruené terény budou uvedeny do plvodniho stavu, pokud budou sité poklddany v blizkosti porostl, je nutno
postupovat dle CSN 83 9061 - ochrana stromd, porostd a vegetatnich ploch.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé: viz. B.6. V pripadé, Ze v souvislosti s pripravou stavby a
jeji realizaci dojde ke styku s chranénym Gzemim nebo ochrannym pasmem, musi zhotovitel dodrzet veskerd
opatreni o jejich ochrané uvedena v dokumentaci pro zhotovovaci prace a dbat, aby byly dodrZovany veskeré

pravni normy, které s touto problematikou souviseji. Jde zejména o:
Zakon €. 1#/1992 Sb. o Zivotnim prostredi
Vyhldsku MZP CR ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny

Zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potreby koordinatora bezpetnosti a
ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich piedpist: pri provadéni praci na staveni$tich je
tfeba dodrZovat pravidla BOZP, vietnd zakonnych pozadavkl, ustanoveni norem (CSN), bezpetnostnich a
hygienickych pfedpist platnych v dob& provadéni stavby. Vedkeré pfipojky inZenyrskych siti do objektu musi
byt pred zahjenim bouracich praci odpojeny a jejich odpojeni odborné zkontrolovano. Odpojeni bude provedeno
ve spolupraci se spravci siti a o odpojeni musi byt proveden zapis. Polohy podzemnich inzenyrskych siti
prochazejicich v blizkosti staveniSté musi byt vytyceny a jejich vytyeni béhem stavby udrzovano. Prace
provadéné v blizkosti podzemnich vedeni je nutno provadét ruind, bez pouZiti mechanismi a za odborného
dozoru organizace a dodrzeni podminek stanovenych spréavci siti. Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici
vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru. Vsichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani ve smyslu vyhlasky €. 204/1994 Sb. Vybaveni ochrannymi prostredky
a pomlckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZovana Vyhlaska ¢ 178/2001 Sb. o
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ochrané zdravi pri praci. V pripadé bézného Grazu bude lékaFska péce poskytnuta formou prvni pomoci primo
na stavenisti. Pro tyto {cely musi byt na stavbée u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale

vvve

kontrolovatelném misté |ékarniCka. Tézsi Grazy budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejblizSim
zdravotnickém zarizeni. Tézké Grazy budou po poskytnuti prvni pomoci prenechany k osSetfeni privolané
zachranné sluzbé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické podminky,
Fadné osvétleno. Musi byt viditelnd vyvésen seznam dlleZitych telefonnich stanic (lékafskd sluzba, poZarnici,
plynarna, vodarna, policie). Pro zajidténi bezpetnosti prace v pribéhu realizace stavby je tFfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpist a naFizeni, zejména pak zakladni legislativni pFedpisy:
- Vyhl. €. 48/1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpetnosti prace
- €SN 05 0610 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani plamenem
- €SN 05 0631 - Bezpetnostni predpisy pro svafovani elektrickjm obloukem
- Zak. €. 258/2000 Sb., ze 14. 7. 2000, platného od 1.1.2001 - o ochrané vefejného zdravi a jeho naslednych provadécich pFedpist
- Narizeni vlady €. 10172005 Sb., ktera resi pozadavky na pracovi$té a pracovni prostredi
- Narizeni vlady €. 148/2006 Sb., - O ochrané zdravi pred nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci
- Narizeni vlady €. 441/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢ 523/2002 Sb.
- Vyhlagka €. 60172006 Sb., kterou se zruduje vyhladka Ceského GFadu bezpefnosti prace a Ceského bafiského GFadu £ 32471990
Sb., o bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich, ve znéni vyhldsky ¢ 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢
363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského GFadu bezpetnosti prace a Ceského bafského GFadu & 32471990 Sb., o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich
- Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi na dofasnych nebo
mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace - dcinnost od 1.1.2007
- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravyji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dal$ich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci) - Géinnost od 1. 1. 2007
- Nafizeni vlady ¢ 59172006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich -
G¢innost od 1. 1. 2007, bouraci prace fesi priloha €. 3, oddil Xl
- NaFizeni vlady € 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zplsobilosti - GEinnost od 1. 1. 2007
- Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpetim
padu z vysky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005

c.
c.

Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenjch staveb: viz. B.2.L.
Zasady pro dopravni a inZenyrska opatieni: z povahy stavby nejsou pozadovana.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby: z povahy stavby nejsou pozadovana.

D.1.2.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.2.1.1. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO A VYTVARNEHO RESENI viz. B.2.2.

D.1.2.1.2. DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI  jedna se o novostavbu tistirenského zafizeni pro objekt -
vegetatni COV sestavajici ze septikdl, pulzni achty, vertikalni zemniho filtru, akumulatni jimky, $achet a
kanalizatniho potrubi. Celkova kapacita KCOV je uvaZovana s ohledem na potfeby navrhu na 10EQ. Likvidace
precisténych splaskovych vod bude Fesena rozstrikem na pozemku investora dle kladného HG rozhodnuti a
dale recirkulaci predtisténé OV zpét do objektu pro potrebu splachovani WC (neni predmétem této PD).

D.1.2.13. MATERIALOVE RESENI stavba je navrZena z materiall, které nenarusuji Zivotni prostfedi.
Bliz$1 popis v B.2.6. a D.1.2.15.

D..2.14.  BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY dle vyhlasky ¢ 398/2009 Sb., ,0 obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace”, na tento
PD nejsou kladeny zadné naroky.

D.1.2.15. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi

a) Kanalizace

Je navrzeno PVC hladké potrubi pevnostni tFidy SN& (pFi Gvaze standardniho zatiZeni pofrubi a bez
pojezdu automobill a mechanizace). Potrubi OV je v dimenzi DN 160 délky 3,80m a to v trase od napojeni na
lezaty vyvod z objektu do septiku. Mezi septiky je navrzeno potrubi PVC KG DN 110 délky 2,25m. Od septiku
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k pulzni Sachté je vedeno potrubi PVC KG DN 110 délky 17,90m. K rozdélovacimu potrubi vede potrubi DN 110
délky 1,15m a dale od shérného potrubi pFes Sachtu pro odbér vzorkd délek 0,60m a 0,90m do akumulaéni jimky.
Ve VF je umisténo rozdélovaci a sbérné potrubi PVC DN 110, které bude provedeno z hladkého PVC nebo HT
potrubi (téz PP). Potrubi je navrzeno ve sklonu minimalné 2,0% a max. 40,0%.

Potrubi bude ukladano do oteviené ryhy standardnim zplsobem podle technologickych pFedpisd vyrobce,
bude ulozeno na piskové loze tl. 0,im a opatfeno piskovym obsypem do vysSe 0,2m nad vrchol trub. Pro zasyp
ryhy bude pouzita trfidénd zemina z vykopu se zrnem maximalni velikosti 30mm. Pred zasypem kanalizatniho
potrubi je nutno provést zkousku vodotésnosti. Pokud je nutné pouzit mensi hloubku ulozeni potrubi nez 1,0m
pod UT, je nutné pouzit opatreni k ochrané potrubi proti promrznuti (napriklad Jako zasyp pouzﬁ hutnéné
penosklo ve Stérkové frakci). PFi provadéni kanalizace je nutné respektovat zejména (SN 73 6005, CSN 73 3050,
CSN 75 6001, CSN EN 1610 a CSN EN 752.

b) Ctyikomorovy septik

Biologicky septik je urCen pro ciSténi OV usazovanim a anaerobnim vyhnivanim odpadnich vod a kalu.
Biologicky septik je uzaviena vodotésnd plastova nadrz svarena z extrudovaného polypropylenu o sile 5-15mm.
Septik je vybaven jednou vstupni Sachtou a poklopem a je uvnitf rozdélen na Ctyfi komory. Odpadni voda
protéka jednotlivymi komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobné vyhniva. Prepazky u dna zabranuji
presouvani kalu a norné stény zabranuji presunu plovoucich nedistot. VyCisténa voda se odvadi potrubim k
dal$imu stupni Eisténi. Septik miZe byt dale opatien vyztuZovacimi Zebry. VyvaZeni kalu se provadi, kdyZ jeho
vrstva presahuje jednu tretinu uzitetné hloubky.

U septiku je nufné cca 12x rocné (dle provozniho Fédu) zkon’rrolova’r objem usazeného kalu aby

Doba zdrzeni za plného provozu je 3 - 5 dni, coz plné vyhovu1e pozadovanym hodnotam.

Vypotet minimalniho uzitného objemu septiku: V =alomd =155 M0,103(5) = 4,50a77,50m*
Navrhovany objem je 2 x 5,0m* (minimalni objem septiku dle CSN je 3,0m? kde:

a - soutinitel vyjadrujici kalovy prostor 15

n - pocet EO 10E0

q - specifickd spotfeba vody 1EO 0,10m*/o0s.den

t - doba zdrzeni 3 - 5dni

Je navrzen 2 x Ctyfkomorovy kruhovy samonosny septik (dodavatel kofenovky.cz), ktery bude plnit
funkci mechanického predCisténi. U septiku se jednd o objekt z polypropylenu o rozmérech - vyska: 1260mm,
primér: 2260mm a o uZitném objemu 5,0m* Pro intenzifikaci Cisticiho procesu budou ve 2. a 3. komof'e septiku
umistény nosiCe biomasy. Natokové potrubi do septiku bude z PVC potrubi DN 160, odtokové potrubi ze septiku
bude z PVC potrubi DN 110.

Septik mliZe byt pFekryt zeminou mocnosti max. 500mm, popf. dle pokynl vyrobce. Doporufuji horni
hranu septiku prelozit min. dvéma vrstvami XPS desek tl. 150mm pro lepsi mechanické vlastnosti pri prenaseni
zatizeni od nasypané hutnéné zeminy a pro zlepSeni tepelné technickych vlastnosti. Septik neni navrzen jako
pojezdovy a je navrzen dle CSN 75 6402. Septik je nutno v daldi fazi PD staticky posoudit, ohledné zatiZeni
zeminou na strop dle skutetné zastizené geologie a mocnosti zeminy. Budou dodrzovany navody a manualy
dodavatele technologie a Ukony na stavbé musi byt provadény s dodrzenim technologické kazné.

c) Pulzni Sachta
Je navrZena z PP o prdméru 800mm (kofenovky.cz). Technické uspoFadani Sachty
obsahuje automatické vypousténi zarizeni s plovdkovym mechanismem, které zajisti intenzivni
odtok OV na rozdélovaci potrubi a tim pulzni napousténi VF v 5-10 dennich davkach.
d) Sachta pro odbér vzorkd
Na odtoku z VF je navrzena revizni plastova sSachta (napr. Wavin Tegra 425). PFi

umisteni v pojezdové plose je treba upravit na tridu zatiZzeni D400 napF. obetonovanim
sachty a osadit odpovidajicim vikem. Dle skutecného trasovani bude pouzito Sachtové dno.
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Plastova revizni kanalizatni 3achta je vyrobena z polypropylenu (PP). VnitFni primér zvinéné $achtové
roury je 425mm. Soucasti Sachtovych den jsou integrovana vykyvna hrdla. Hlavni pouziti je jako revizni Sachta
na arealové kanalizace nebo na domovni pripojky.

Prltoéné $achty a $achty s jednim bofnim pfitokem nemaji zabudovany spid dna. Proto je lze libovolné
otacet ve vertikalni roviné. Natok i odtok do Sachty je z PVC DN 110 a napojeni je provedeno pomoci dvou kolen
tak, aby v $acht& byla stala hladina pro odbér vzorkd.

.

el Vertikalni filtr pulzné skrapény

DalSim stupném (iSténi je samotny pulzné skrapény
vertikalni filtr o uZitné plode 40,0m* o pFibliznych pladorysnych
rozmérech uzitné plochy 6,55x6,55m, coz odpovida cca 4,00m?/1EQ
pri 10EQ. Pro rovnomérny pritok je navrzeno perforované PP
potrubi DN 110 a pro odtok perforované PP potrubi DN 110.

Schéma vertikalniho korenového filtru - pritokové
potrubi rozlozené na povrchu (Sedd barva), sbérnd drendz ve
spodni Ccasti (oranzova), voda protékd prevazné ve vertikalnim
sméru.

Ve vertikalnim filtru dojde k vlastnimu &i$téni OV. Hlavnim zplisobem likvidace nerozpustnych latek je
filtrace. Latky rozpustné i nerozpustné jsou rozkladany plsobenim mikroorganisml jak aerobnim tak anaerobnim
zplsobem. Podminky ve filtru vznikaji plsobenim koFenovych procest rostlin. Dusik se mineralizuje na amonny,
ten bakterie oxiduji na dusitnanovy a ten se denitrifikuje v anaerobnim prostredi na plynny dusik. Fosfor se
odstranuje srazenim a preménou na nerozpustné fosforetnany a ¢astecnym zabudovanim do tkani rostlin.

Vykop hlL. 1,5m a nasyp vysvahovaného terénu bude zhutnén po vrstvach vysky 0,2m na P.S 95% a
vyrovnan piskem fr. 16/32mm. Na zhutnény a popripadé podsypany podklad bude umisténo hydroizolacni
souvrstvi. Souvrstvi se sklddd z ochranné geotextilie, z vlastni hydroizolace (napr. EPDM folie ze syntetického
kauCuku), nebo PE folie. Jako vrchni ochrannd vrstva se provede opét geotexfilie (geotextilie, folie dodavatel
korenovky.cz). Dalsi moznosti jsou napf. standardni a levngjsi PVC hydroizolacni folie tL. 1 az 1,5mm. Ty jsou
sice v praxi osveédtené, ale jsou nevhodné z hlediska Zzivotniho prostredi, jelikoz obsazena mékcidla jsou
nestabilni a uvolnuji se z nich do prostredi ftalaty. Folie je v presazich varena ¢i lepend, je vytazena az na
rostly terén. MiZe byt zakonfena i ve svahu nad Grovni $térkového pole, v tom pFipadé musi byt svah v misté
zakonZeni uskoten, jinak hrozi pfi prvni srdzce splaveni plddnich ¢astic z vegetaci nechrénéného svazitého
terénu a zakolmatovani stérkového pole! Toto opatfeni plati i v pripade vytvoreni valu na paté korenového
filtru z vytézeného vykopku. Folie je v misté zakonceni prekryta drnem ¢i kamennym obkladem, stejné tak svahy
¢i valy mohou byt zatravnény, valy na odvracené strané osazeny drevinami. Svahy ¢i valy mohou byt téz
zpevnény kamennou rovnaninou. Nedoporufuje se osizet bezprostiedni okoli dievinami velkého vzrdstu, hrozi
poskozeni folie prodéravenim kofeny a vyvratem.

Jako népln je, v prostoru rozvodného a sbérného potrubi, navrZeno kamenivo frakce 16/32mm. Jako
vnitFni napln samotného filtru je navrzeno kamenivo frakce 2/4mm. Svrchni vrstva sStérkového pole o mocnosti
zhruba 150mm bude provedena z jiz vySe jmenovaného kameniva fr. 16/32mm. Pritokové potrubi DN 110 i
odtokové potfrubi DN 110 je PVC popf. PP a hladké perforované. Perforované potrubi na pritoku ma otvory pri
dné potrubi (perforace po 0,4m otvory ®6mm). Sbérné potrubi, umisténo pri dné VF v obsypu z kameniva fr.
16/32 je stejné perforované, pro lepsi mechanické vlastnosti bude nad potrubim uloZen pas geotextilie o tl.
0,5m. Pro priplach &istou vodou slouzi revizni Sachtitky. Revizni $achty jsou umistény pokud moZno co nejblize
stfedu perforovaného potrubi. V praxi se jednd o odbocku 87,30° umisténou vedle odbotky 87,30° vy(sténi
pritoku do Ci odtoku z perforovaného potrubi.

Rozvodné i sbérné potrubi musi byt uloZeny velice presné ve
Potrubi musi byt ulozeno nad filtrem v roztedi 0,5m. Rozvodné potrubi by
mélo byt vyvedené v pldorysném pohledu do stfedu filtru, teprve poté
napojeni privadéciho potfrubi a hlavniho perforovaného potrubi. Otvory
v perforovaném potrubi musi byt vSechny ve spodni Casti. V privadécim

vy

misté. Perforované potrubi musi byt na konci vyvedeno aspon o 25cm
vySe (hydraulické vyrovnani piezometrické vysky, CiSténi potrubi
v pripadé poruchy septiku). Takto navrzené potrubi nebude v zimnim obdobi zamrzat (po pulznim napusténi se
pomoci otvord ve spodni tasti vypusti), nebude prordstat kofeny rostlin (je nad terénem), nebude v ném
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narlstat biofilm (v potrubi se nevytvori stojatd voda, vétSinu fasu bude prazdné). Zarovef pomoci Gzkych
profild DN4O zajisti vy337 rychlosti, tzn. rychlej$i dopraveni vody k ofvordm na konci potrubi. Rychlej$i
zatopeni potrubi DN4O se projevi téméF stejnou tlakovou vySkou nad v3emi otvory, kterych mlZe byt i nékolik
stovek. Stejnd tlakova vyska odpadni vody zajisti rovnomérné rozdéleni vody na celou plochu filtru, tedy
spolehlivéj$i Cistici GZinnost filtru bez zkratovych proudl, pietéZovani lokalnich ¢asti apod.

Pulzni Sachta pred VF zajisti intenzivni odtok OV na rozdélovaci potrubi a tim pulzni napousténi VF
v 5-10 dennich davkach.

V okoli VF doporutuji provést sekundarni ochranu pred povrchovym odtokem spadlych dest'ovych vod
(DV), napr. provedenim povrchového odvodnovaciho rigolu, ktery odvede DV mimo BF reaktoru.

SamozFejmé provoz v jednotlivjch domacnostech je rozdilny, odvisly od druhu pouZivanych prostiedkd,
intenzity prani a myti apod. Z toho vyplyvaji i rozdilné hodnoty ukazateld znefi$téni u jednotlivich domacnosti.
Ukazatel, fosfor je odvisly od pouzivani mycich prostiedkl bez fosfatd, zejména mycka ovliviiuje produkci
fosforu. Je tedy doporuteno pouZivat ekologické prostFedky (napF. Ecover). Hodnoty Amoniakalniho dusiku
ovliviuji, kromé individualni produkce primo z domacnosti, i aerobni a anaerobni procesy, které jsou odvislé od
teplotnich podminek, takze v zimnim obdobi jsou hodnoty znetisténi N-NH * vyssi nez v lété. Hodnoty N-NH ' se
v zimé mohou pohybovat kolem limitniho ukazatele.

Korenova pole jsou osazena mokradnimi rostlinami s Cistici funkci. Pole je osézeno mezi obsypy
perforovanych vtokovych a vytokovych potrubi. Obsypy se neosazuji z dlvodi ucpani perforovaného potrubi
koFeny. Sazi se bud' v pravidelnjch pasech (spide obecni COV) nebo, jak uvadi PD, v nepravidelnjch Gsecich,
které se provadéji u KCOV do truhliku. Pole se navrhuje osazet Kosatcem Zlutym a Kypreji vrbici. Lze pouZit i
dalsi rostliny, jako jsou Tuzemnik jilmovy, Chrastici rékosovitou, Rédkos obecny atd. Druhovy a osazovaci plan
neni soutasti této PD. Rostliny jsou vétSinou svétlomilné. Tzn., Ze pri zastinéni stromy se doporutuje
profezani, prosvétleni. Tyto rostliny se stanou barevnou soutasti zahrady. V podminkach CR se nejvice
osvédcili, diky svym Cisticim schopnostem a odolnosti, rdkos obecny a chrastice rakosovita, které se nejcastéji
navrhuji zejména na obecni COV.

Na podzim se rostliny posekaji a nechaji lezet na filtrech. PFes zimu tvoFi tepelnou izolaci pro ¢isténou
odpadni vodu a neustale probihajici cistici procesy. Na jafe se vrchni ¢asti rostlin kompostuji.

Potet producentd znefisténi 10E0
Plocha kofenového filtru KF 40,0m?
Plocha kofenového filtru na 1EO 4,0m?
Objem kofenového filtru KF 42,25m

Vypocet zakladnich ndvrhovych parametfri:

:Q24[(InCp -InC,)

uZitného objemu filtru: \/ = 21,86 < 42,25m*
k,, O
[(InC, -InC
plocha filtru s vegetaci: S= Qzs P o) =31,23<40,0m?
k,, Chh
_ . PR Vin
doba zdrzeni t odpadni vody v korenovém filtru: t = — =14,08dne
24 B
kde:
Q, = 0,50m’/den primérny denni pFitok odpadni vody
C, = 205,30g/m* primérna denni koncentrace BSK, na pfitoku
C, = 28,70/m’ primérna denni koncentrace BSK, na odtoku
k, = 0,18d" rychlost rozkladu BSK_ pFi primérné rotni teploté t = 10°C
k, =15 souCinitel denni nerovnomérnosti
n =050 porovitost
h =10m vySka naplné filtratniho loze

f)  Akumulacni jimka

Je navrzena PP jimka o objemu 4,0m’, kterd je samonosnd a pri ulozeni do zeminy je nutno jimku
obetonovat. Jimka bude ulozena na betonovou desku tl. 150mm z betonu tridy C16/20 XC1, kterd bude vyztuzena
1x Kari sit' 4/150/150. Privodni potrubi z KCOV do jimky bude z PVC DN 110. Po osazeni, napojeni a obsypani
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jimky stejnozrnnym, neostrohrannym materidlem, bude objekt, kvili dobrému usazeni a vyrovnani zatiZeni,
napustén cistou vodou.

Doporutuji strop jimky oblozit XPS deskami tl. 150mm pro lepsi mechanické vlastnosti pri prenaseni
zatizeni od nasypané hutnéné zeminy a pro zlepSeni tepelné technickych vlastnosti. Viko jimky je také vhodné
dodatetné doplnit tepelnou izolaci XPS tl. 150mm. Jimka neni navrzena jako pojezdova.

D.1.216.  HYDROTECHNICKY VYPOCET

PFi pouziti vody k rozstriku na pozemku par. €. 1969/1 a 1968/4 soucasné dojde k odpareni vody pres
rostlinu do ovzdudi (evapotranspirace). Z 1m? travniku se za den prdmérné odpafi 3 aZ 10 litrd vody. Zalivka
vyCisténou odpadni vodou ma oproti zalivce vodou z vodovodu nebo studnitni vodou nékolik vyhod. Teplota vody
je vy$8i, voda neobsahuje chlor, naopak obsahuje aerobni mikroorganizmy pFiznivé pro pddni humus.
Nejiednodudsim zpisobem lze zalivku provést pouhym poloZenim hadice na misto, které chceme zavlaZovat. Podle
potFeby pak hadici pFemist'ovat po pozemku. Timto zpdsobem lze zalivku provadét i v zimé (pod snéhem). Pouze
je nutné hadici vést tak, aby po skonfeni ferpani nezlstal na hadici tzv. ,pytel” a voda v hadici nezamrzla. Pro
rovnomérné zavlazeni vétsi plochy se osvéddilo pouzit dérované potrubi ulozené na povrchu, nebo tésné pod
povrchem. Vzhledem k tomu, Ze na trhu neni vhodné primyslové vyrabéné dérované potrubi, musi se otvory
provést ruiné. Doporufujeme do potrubi z polypropylenu (PP) o priméru 40mm vyvrtat otvory velikosti 3mm
v roztedi cca 30cm. Potrubi se ulozi napriklad podél zivého plotu v délce 10-30m a na konci se zaslepi, nebo
opatii uzavérem. Potrubi lze zakryt (z estetickjch dlvodl) slabou vrstvou muléovaci kiry, $térkem apod. Dle
Doc. Ing. Oskara Cermaka, PhD a Doc. Ing. Marty Cermakové, PhD je zakladnim stavebnim kamenem vodni bilance
evapotranspirace. Optimalizaci vodni bilance daného Gzemi miZeme zabezpetit vysadbou vegetace s vhodnou
primérnou roéni evapotranspiraci a zajiSténim zdroje vody. Primérna roini evapotranspirace dosahuje napF. pfi
jehlicnatém porostu kolem 600 az 700mm/rok, v listnatych lesich 500 az 600mm/rok, u travy 450 -550mm/rok.

Vypotet vlahové potfeby: Vypotet proveden dle CSN 75 0434

Péstovana rostlina: Travnik

Plocha k rozstfiku odettena z vykresu: cca: 10 000m?

Potfebné mnoZstvi vody pro travnik dle G. Hemmerky pro stiedné tézkou pddu:  445mm/rok.

PotFebné mnozstvi vody na zavlahu: 10 000%0,445=4450m*/rok.

Celkové mnozstvi vyprodukovanych vod z objektu je cca 275,0m*/rok. Z této bilance vyplyva, ze
vSechna produkovana voda bude pouzita na zalivku pro travnik a zadnd voda by se neméla dostat do
povrchovych ani podzemnich vod, vegetace teoreticky vyprodukovanou vodu pojme bezezbytku.

Mnozstvi odpadnich vod
Vypotet potFeby vody dle zakona €. 274/2001 Sb a provadéci vyhlasky €. 120/2011 Sb.

smérné

Cislo rotni | smérné Cislo

SKUPINA A DRUH POTREBY skupina potfeby |rocni potfeby [potet osob [/den
vody vody [l/den]
[m’/rok]
RD
0SB 36 100 10 = 1000

S VYTOKY, WC A KOUPELNOU, PRIPRAVA TEPLE
voDY Vv PROTOKOVEM OHRIVACI (BOJLERU)

Qq = 1000 (/den
0B JEKT CELKEM Qywax | = 1500 (/den
SOUC. MAX. DEN. NEROVNOMERNOSTI kd 1.5 |a, - 0,017 Us
SOUC. MAX. HOD. NEROVNOMERNGSTI kh 7.2 |Qpmax - 0125 Us
TYDENNi POTREBA 7 Qtjden = 7,00 m/tyd
MESICNT POTREBA PRUMERNA Quasic = 22,92 m/més
ROCNT POTREBA PRUMERNA 2715 [Qpg - 275,00 m/rok
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MNOZSTVi ODPADNICH VOD NA EO (CSN 75 6402) 1E0 = 150l/den
PRODUKCE ZNEZISTENI PREPOCET NA EO [ 1000 / 150 7
sy ] POCET
* /d ka/rok
DRUH ZNECISTENI / LATKY [g/d*obyv] 0BYVATEL [g/den] [kg/den] [kg/rok] [t/rok]
MINERALNI 90 7 600,0 0,6 219,0 0,2190
ORGANICKE 90 7 600,0 0,6 219,0 0,2190
VESKERE 180 7 1200,0 12 438,0 0,4:380
BSKs 60 7 £00,0 0,4 14:6,0 0,1460
CHSK 120 7 800,0 08 292,0 0,2920
NL 55 7 366,7 0,4 133,8 0,1338
Neelk 1 7 733 0,1 26,8 0,0268
P etk 25 7 16,7 0,0 6.1 0,0061
Latkové zneCiSténi odpadnich vod
Hodnoty specifického mnozstvi znecisténi
B MnoZstvi |Celkem na 10EQ Celkem
Latka
[g/EO~*den] [g/den] [mg/1]
B SKs 60,0 600,0 400,0
CHSK, 120,0 1200,0 800,0
NL 55,0 550,0 366,7
Neewk 1,0 110,0 73,3
Tabulka emisnich hodnot - pFipustné zneciSténi odpadnich vod dle pFiloha ¢. 1, NV ¢ 57/2016 Sb.
Velikostni [mg/1]
kategorie | CHSK¢, BSKs N-NH4+ NL Neelk
(EO) m m m m m
<10 150 40 20 30 -
10 - 50 150 40 - 30 30
> 50 130 30 - 30 20
m - nepiekrofitelnd hodnota ukazatele zneCisténi OV vypousténych do vod podzemnich
Vypocet Gtinnosti ¢iSténi odpadnich vod
vovix . SEPTIK KCOV - VZF pulzni LIMITY
. znecisteni [—— —
Latka Gcinnost celkem Gginnost | celkem p | celkem m m
[mg/U] [%] [mg/Ul (%] [mg/1] [mg/Ul [mg/U]
B SKs 400,0 25 300,0 90 30,0 38,5 40,0
CHSK 800,0 10 20,0 85 108,0 148,0 150,0
NL 366,7 55 165,0 85 24,8 29,8 30,0
NeeLk 73,3 0 73,3 80 14,7 19,5 20,0

p - pripustnd, m - neprekroCitelnd hodnota ukazatele znetiSténi OV vypousténych do vod povrchovych

Jakost vypousténych odpadnich vod

Jakost vypousténych odpadnich vod
Lstka celkem m rocni mnozstvi
[mg/1] [kg/rok] [t/rok]
B SKs 38,5 0,39 5,29 0,0053
CHSK 148,0 1,48 20,35 0,0204
NL 29,8 0,30 4,10 0,0041
Neek 19,5 0,20 2,68 0,0027
D.1.2.1.7

VYPIS POUZITYCH NOREM PD je FeSena zejména dle CSN 75 6402, CSN EN 125661 (CSN 75

6404) CSN 75 6001, CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN EN 1610, CSN EN 752, CSN 75 9010 a ONORM B 2505
vzdy v platném znéni.
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E. DOKLADOVA CAST

E1 ZAVAZNA STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTI, VYJADRENI DOTCENYCH ORGANU doplni investor
v prab&hu povolovaci procesu. Veskeré pozadavky budou do PD zapracovany a zohlednény.

E.2. STANOVISKA VLASTNIKO VEREJNE DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY doplni investor v pribéhu
povolovaci procesu. Veskeré pozadavky budou do PD zapracovany a zohlednény.

E.3. GEODETICKY PODKLAD PRO PROJEKTOVOU CINNOST ZPRACOVANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU pro
potreby této PD nebyl zpracovan. Za spravné prostorové a vyskové usazeni stavby na pozemcich odpovida
provadéci firma, pripadné stavebnik pri realizaci stavby svépomoci. Pevny vytycovaci bod bude vytyCen pri
odevzdani stavenisté.

E.t. PROJEKT ZPRACOVANY BANSKYM PROJEKTANTEM z povahy stavby neni pozadovano.

E.5. PROKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY DLE ZAKONA O HOSPODARENI ENERGI z povahy stavby nenf
pozadovano.

E.6. OSTATNI STANOVISKA, VYJADRENI, POSUDKY A VYSLEDKY JEDNANI VEDENYCH V PRUBEHU ZPRACOVANI
DOKUMENTACE doplni investor v pribéhu povolovaci procesu.
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ZAVER

Navrhovand vegetatni Cistirna odpadnich vod vyhovuje vSem stavajicim normam a pFedpisim pro
vodohospodarské stavby a spliuje pozadované limity viz. odst. D.1.2.16. Tyto limity jsou v souladu s limity
kladenymi na predti§téné odpadni vody dle CSN 75 6402 a nafizeni vlady ¢ 57/2016 Sb. KCOV je nutné
provozovat dle schvaleného provozniho radu zpracovaného dle vyhlasky ¢ 216/2011 Sb.

Pfed uvedenim technologie KCOV do provozu, doporutuji provést odbér vzorl podzemni vody
z nejblizSich studni za Gfelem analytickych stanoveni chemickych ukazateld BSK,, CHSK_, dusikatych latek
(dusi¢nany, dusitany, amoniak, amonné ionty) a bakteriologickych ukazatell koliformni bakterie a escherichia coli.
Tak bude pied uskutetnénim pouzivani technologie KCOV vstupni kvalita vody z okolnich studni v parametrech,
u kterych lze teoreticky uvazovat o ovlivnéni.

Dle zakona €. 150/2010 Sb., 8§55 se jedna o vodni dilo. Realizalni firma musi mit dle Zivnostenského
zakona vazanou zivnost na provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani a zajistit odborné vedeni stavby
osobou s autorizaci v oboru stavby vodniho hospodarFstvi a krajinného inZenyrstvi. PFi realizaci stavby
svépomoci je nutné zajistit stavebni dozor taktéz s autorizaci v oboru stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi.

Pfi samotné stavbé budou dodrZovény navody a manudly dodavateld technologie a dkony na stavhé
musi byt provadény s dodrzenim technologické kazne. Projektant si vyhrazuje narok na informovani o vsech
zménach na stavbé oproti PD (HPV, geologie, rozpor s navodem, ..). V tomto stupni (UR+SP) PD nejsou
provedeny zadné statické vypocty Unosnosti konstrukci.

Odkaz na vyhlagku, zakon, NV, CSN je my$len vidy v platném znéni.

Obrazky pouzité v TZ jsou prevzaty ze stranek http://vodnihospodarstvi.cz/korenove-cistirny/.

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

RD rodinny ddm RO rekreacni objekt

kCov kofenova Cistirna odpadnich vod ov odpadni voda

PD projektova dokumentace (dle vyhlasky €. 63/2013 Sb.) 0r Gzemni Fizeni

SP stavebni povoleni s stavebni Grad

v0 vodopravni Grad HG hydrogeologicky

oP ochranné pasmo HPV hladina podzemni vody

P.S. proctor standard (zkoudka zhutnitelnosti dle CSN 72 1015) EO ekvivalentni obyvatel

DN diameter nominal (jmenovity vnitini primér) NV narizeni vlady

SN Ceskd / Ceskoslovenska technickd norma CHKO chranéna krajinnd oblast
TNV odvétvova technickd norma ve vodnim hospodarstvi BSK, biologicka spotieba kysliku
CHSK chemicka spotreba kysliku NL nerozpusténé latky

N-VNHL‘ amoniakalni dusik P fosfor

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi Al auforizovany inZenyr

CKAIT teskd komora autorizovanych inZenyri a technikd 0SS organ statni spravy

OrD Gzemné planovaci dokumentace KN katastr nemovitosti

vD vodni dilo oTP obecné technické pozadavky
ZPF zemédélsky pudni fond PFL pozemek plnéni funkce lesa
PAR. L. parcelni Cislo katastru nemovitosti ENR Ceskoslovenska narodni rada
BOZP bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci CEN/TR norma evropska a mezinarodni
1\ dest'ova voda uT upraveny ferén

HF horizontalni filtr VF vertikalni filtr

V Praze 4. Brezna 2016 Ing. Petr Forméanek

Pred zahajenim stavebnich praci musi investor nebo dodavatel stavby nechat vytycit vesSkeré inZenyrské sité
dotiené stavbou nebo v jejim bezprostfednim okoli!l PFi realizaci budou respektovany podminky z vyjadreni jednotlivych
spravcl inZenyrskych siti. V piipadé zjisténi jinych skutenosti je nutno neprodlenéd kontaktovat projektanta.
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