CTYRKOMOROVY KRUHOVY SEPTIK SAMONOSNY O UZITNEM OBJEMU 5,0m®> S NOSICEM BIOMASY
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LEGENDA MATERIALD:

ZAKLADOVA DESKA BETON C16/20 XC1 TL. 150mm

UZITNY OBJEM SEPTIKU 5,0m> S NOSICEM BIOMASY

MAX. UDAVANY ZAPLNENY OBJEM SEPTIKU KALEM - 1/3 OBJEMU
POLYPROPYLEN TL. 10,0mm

TEPELNA IZOLACE XPS TL. 150mm

ROSTLY TEREN

DOSYPANA HUTNENA ZEMINA PO VRSTVACH MAX 200mm NA P.S. 95%

NOSIC BIOMASY

- PD JE RESENA ZEJMENA DLE CSN 75 6402 A DLE VYHLASKY & 367/2005 Sh.

- JE NUTNE RESPEKTOVAT PROVOZNi RAD KCOV

- NUTNO ZABEZPECIT ViKO SEPTIKU (UZAMCENIM, ..) PROTI PADU 0S0B A ZVIRAT, PRIPADNE PROTI MANIPULACI S
TECHNOLOGIi NEOPRAVNENOU 0S0BOU

- VYSKA NASTAVCE DLE REALNYCH VYSEK NA STAVBE, NELZE OBJEDNAT DLE PODELNEHO REZU

_ ZAKRES TECHNOLOGIE JE POUZE ILUSTRATIVNI, JE NUTNE POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE
- PRI STAVBE JE NUTNE DODRZOVAT STAVEBNI PREPISY A POSTUPOVAT V SOULADU NAVODY DODAVATELE TECHNOLOGIE
- SMER NATOKU ODPADNICH VOD DO SACHTY JE POUZE SCHEMATICKY A VZDY JE NUTNO OBJEDNAVKU RESIT DLE
SKUTECNE SITUACE NA STAVBE

~ POKUD JE ZASTIZENA ZVYSENA HPV CI NEVHODNA GEOLOGIE, JE NUTNE PROVEST OCHRANU OBJEKTU, NAPR.
OBETONOVANIM A INFORMOVAT PROJEKTANTA

- PRI PROVADENI JE NEZBYTNE DODRZOVAT TECHNOLOGICKOU KAZEN PROVADENI STAVBY

- SOUCAST! TOHOTO STUPNE PD NENi STATICKE POSOUZENI NAVRHOVANYCH 0BJEKT(

- PRI STAVBE JE NUTNE DODRZOVAT STAVEBNi PREPISY A POSTUPOVAT V SOULADU NAVODY A MANUALY DODAVATELE
TECHNOLOGIE (VYROBKU)

- NAVRHOVANE OBJEKTY BUDOU OBSYPANY STEJNOZRNNYM NEOSTROHRANNYM MATERIALEM, ROVNOMERNE A
OPATRNE ZAHUTNENYM PO VRSTVACH 200mm NA P.S. MIN 95%

- PRI ZASYPU KANALIZACNIHO POTRUBI BUDE PROVEDEN PODSYP A OBSYP PISKEM

Veskery obsah dokumentace je duSevnim vlastnictvim zpracovatele dokumentace dle zakona ¢. 121/2000 Sb., zakon o pravu autorském.
Zadna tast dokumentace tudiz nesmi byt bez souhlasu autora rozmnoZovana, upravovana i vyuZivana k jingm GZeldm neZ byla zhotovena.
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