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4. Uvod
V Praze 14, Vlkovickad 1142, jsou navrzeny stavebni Upravy stavajiciho objektu. Projektovad dokumentace resi navrh
na provedeni elektroinstalace, uzemnéni, bleskosvod a pripojeni na distribucni rozvody nn.

4.1.Pripojeni objektu na zdroj elektrické energie

Na fasadé objektu je osazena stavajici pripojkova skrin RIS, pfipojena na distribuc¢ni rozvody PRE. Ze skfiné je
pripojen stavajici elektromérovy rozvadéé, rekonstruovaného objektu. Stavajici pfipojkova skfin na fasadé domu
sktin bude zrusena a nové vybudovdna v¢. nového elektromérového rozvadéce RE na hranici pozemku, na misto
trvale pfistupné z vefejného prostranstvi. Kabely, které byly vedeny ze stavajici pfipojkové skiiné ke stdv. el.
rozvadéci — budou zruseny.

Na hranici pozemku bude osazena nova pfipojkova skrin RIS** distribuc¢nich rozvodd nn. Z této pripojkové skriné
bude nové vybudovan elektromérovy rozvadéc¢ RE novy osazeny na misté trvale pfistupném z vefejného prostranstvi
(vedle pripojkové skring). Z rozvadéce RE novy, budou kabely 3x CYKY-J 4x10 pfipojeny podruzné rozvadéce R-
stavajici a nové rozvadée RB1, RB2 v objektu. Kabely budou ulozeny v zemi podle pozadavki piislusnych €SN a
predpist, pod zpevnénou plochou v chrénicce.

4.2.Udaje o provoznich podminkdch

Zakladni technické udaje
Rozvodnd soustava : 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pred trazem el. proudem : podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:
zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
zvy$ena — pospojovanim, proudovym chranicem
Stupeni doddvky el. energie  : 1l
Meéreni elektrické energie : pfimé, 3f, v rozvadéci RE osazeném na
misté trvale pFistupném z vefejného prostranstvi budou osazeny 3ks elektromer(
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem : 3x 25A/3f, charakteristika B (3x R-stavajici, RB.1, RB.2).

Bytovd jednotka 1np (RB1) Pi(kW) Pp(kwW) A..)
a) osvétleni 15 03 0.2
b) zasuvky 10.0 2.0 0.2
c) kuchyné 9.0 5,4 0.6
e) ostatni 3.0 2.4 0.8
CELKOVA ENERGETICKA BILANCE 23.5kw 10.1

Celkova soudobi el.prikon BJ: 10.1kW (15A)
Navrzend hodnota hlavniho jisti¢e pfed elektromérem B 25A/3

Navrzeny pfivodni kabel (rozvadéé RE->rozvadéc RB) CYKY 4Jx10mm2



Bytovd jednotka 1np (RB2) Pi(kw) Pp(kw) A..)
a) osvétleni 1.5 0.3 0.2
b) zasuvky 9.0 1.8 0.2
c) kuchyné 9.0 5.4 0.6
e) ostatni 3.0 24 0.8
CELKOVA ENERGETICKA BILANCE 22.5kw 9.9

Celkova soudobi el.ptikon BJ: 9.9kW (15A)

Navrzena hodnota hlavniho jistice pred elektromérem B 25A/3

Navrzeny pfivodni kabel (rozvadéé RE->rozvadéd RB) CYKY 4Jx10mm2

1pp (R -stavajici) Pi(kW) Pp(kW) A.))
CELKOVA ENERGETICKA BILANCE stavajici kW

Celkova soudobi el.pfikon BJ: stavajici

Navrzena hodnota hlavniho jisti¢e pfed elektromérem B 25A/3 - stavajici
NavrZeny pfivodni kabel (rozvadé¢ RE-> rozvadéc R-stavajici) CYKY 4Jx10mm2 - novy

4.3. Vnitini elektrické rozvody

Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY pod omitkou s pfislusenstvim zapusténym. Investor odsouhlasi
podle nabidky dodavatele typy pfistroja.

Projekt uvazuje kvalitni pFistroje véetné systémovych ramecka a doplrika.

V ramci rekonstrukce objektu budou v 1.pp vybudovdny dvé nové mistnosti, v téchto mistnostech bude provedena
elektroinstalace ze stavajiciho rozvadéce doplnénim potiebného jisténi pro tyto mistnosti dle platnych CSN. Dale
doslo v 1pp ke zméné v prostoru stavajiciho schodisté, kde bude nové vybudovano socialni zafizeni. Tyto prostory téz
budou napojeny ze stavajiciho rozvadéce objektu, nebo z nejblizdich svételnych a zasuvkovych obvodi dle CSN.

Pro vytapéni a pfipravu TV jsou navrzeny 3 zavésné plynové kondenzaéni kotle s automatickym elektronickym
zapalovanim a zasobnikem pro pfipravu TV. Pro tyto kotle je v rozvadéci RB1 a RB2 pfipravena samostatné jisténa
zdsuvka.

- PFistroje a zarizeni

- Umélé osvétleni

zarivkova svitidla s elektronickymi predifadniky event. LED zdroji, ktera investor doda popf. vybere podle nabidky
dodavatele. Ovladani svitidel je zajisténo béznymi nasténnymi spinaci u vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti.
Malby a natéry povrch( se predpokladaji v odstinu bilé. Hladina intenzity a berevné podani musi odpovidat
pozadavkiim CSN s ohledem na charakter &innosti v jednotlivych prostorach.

- Udrzba osvétlovaci soustavy

Osvétlovaci zafizeni musi byt udrZovano v dobrém provoznim stavu ve smyslu mechanické pevnosti, bezpe¢nosti
provozu i estetického vzhledu. V zajmu zachovdni intenzity osvétleni je tfeba poSkozena svitidla a svételné zdroje
opravovat v co nejkratSich terminech, ¢isténi svitidel je nutné provadét jednou za rok. Rovnéz je tieba v pravidelnych
intervalech jednou za tfi roky obnovovat malby stén a natéry povrchi osvétlovanych prostor v odstinech
uvazovanych pfi navrhu osvétleni.



- Zasuvkové rozvody
V objektu jsou provedeny zasuvkové rozvody pro bézné spotiebice. Spotiebice s pfikonem 2000W a vice jsou
pfipojeny na samostané zasuvkové obvody. Do kuchyné je pfiveden vyvod pro varnou desku, troubu, mycku.....

- Instalaéni material

Silnoproudé rozvody jsou navrZeny celoplastovymi kabely CYKY (CYKYI) s médénymi jadry do prarezu 10 mm2

v provedeni TN-S. UloZeni kabell podle mistnich podminek pod omitkou, v sddrokartonovych prickach popt. na
povrchu na nosnych prvcich (zlaby, listy, rosty, trubky ...) s prislusenstvim zapusténym popf. na povrch. Pristroje
budou pouZity v jednotném tvarovém i barevném provedeni ve standartu odpovidajicim charakteru prostor( pfi
respektovani vnéjsich vliva (kryti).

- Rozvadéée RE NOVY

RE je provedeni pro zapusténou montaz oceloplechovy ram s ocelovymi dvefmi, kryti IP40/20, IP43/20 po vybaveni
stfiskou u zapusténého provedeni. Dvere se zamkem ve tvaru vnitiniho ¢tyrhranu 6mm. V rozvadéci budou umistény
3 elektroméry a jedna pozice zlstane rezervni. Rozméry vné;jsi v.5.h. 1163x596x250.Provedeni SCHRACK. Zapojeni a
prostorové naroky na jednotliva zafizeni musi spliiovat poZadavky distributora.

- Rozvadéce RB1,RB2,.

2xZapusténa plastova rozvodnice, modulovd, IP40/20, 36 modulova, pFivody a vyvody horem. Provedeni musi
odpovidat CSN 35 7107, EN 60439-3 popF. s respektovanim poZadavkd na rozvadéée nn uréené k instalaci do mist
pfistupnych laickym osobam.

5.0chrana pied prepétim a urazem elektrickym proudem
V objektu musi byt provedeno hlavni pospojovani.

Hlavni ochranna pfipojnice bude osazena do plastové krabice u rozvadéce RB*.
V ramci silnoproudu bude provedeno doplnujici pospojovani v koupelné.

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem bude Fe$ena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickym
odpojenim od zdroje. Tato ochrana bude doplnéna pospojovanim popf. proudovymi chranici. S hlavni ochrannou
pfipojnici HOP se vodi¢em CY propoji mistni pospojovani, misto rozdéleni vodice PEN, vstupni plynovodni potrubi,
potrubi Ustfedniho vytdpéni a ocelovd vodovodni potrubi, atd. Vyvody ochranného pospojovani se provedou

v kazdém prostoru, ktery vyzaduje zvysenou ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim.

Ochrana pred bleskem a pred prepétim se déli na vnéjsi a vnitini ochranu proti uc¢inkdim blesku, tj. proti
atmosferickému prepéti a proti indukovanému prepéti v rozvodné siti, kterou tvori soustava svodica bleskovych
proudd a pfepétovych ochran. Vnéjéi ochrana pred bleskem musi byt Fedena v souladu s pozadavky CSN EN 62305-1
az 4.

Vnitfni ochrana pred ucinky atmosférického a primyslového prepéti bude navrZena ve trech stupnich :

1. a 2. stupen ochrany pred ucinky atmosférického prepéti bude osazen svodici bleskovych proudi typu 1 a 2,
instalovanymi v hlavnim event. elektromérovém rozvadéci a podruzném rozvadéci.

3. stupen ochrany pred ucinky prepéti je zajistén svodicem prepéti typu 3, osazenym v zasuvkach, které urci investor
podle mista osazeni elektronickych pristrojl citlivych na prepéti.

6. Hromosvod, uzemnéni

Objekt bude opatien vnéjsi ochranou pied bleskem dle CSN EN 62305. Pro navrh jimaci soustavy byla zvolena
kombinace metod ochranného Uhlu a mfizové soustavy. Po urceni miry pripustného rizika byl objekt zarazen do Il
skupiny LPS. Obvykla vzdalenost mezi svody 12 az 15 m, ochranny Uhel alfa 65 st. Pfiloha TZ — vypocet dostatecna
vzddlenosti.



Jimaci soustava je navrzena vodi¢em FeZn (AIMgSi) 8 uloZzenym na pfislusnych podpérach a je doplnénd tyCovymi
jimaci. VSechny vodivé predméty a ¢asti stfechy vycnivajici nad stfechu mimo ochranny Uhel a prochdzejici do stavby,
musi byt opatfeny oddalenym (izolovanym) jimaéem v bezpec¢né vzdalenosti (0,6 m) a ¢ast prochazejici do objektu
musi byt pfipojena na hlavni ochranné pospojovani. VSechny vodivé pfedméty nezasahujici do objektu budou
pfipojen na jimaci vedeni. Svody jsou navrZzeny vodicem FeZn (AlMgSi) 8 jako povrchové po svodech okapU event.
jako skryté, ulozené ve zdivu, v trubkach nevodivych, nehorlavych, netfistivych d 32 (min. d 29). Svody jsou pfipojeny
pres zkusebni svorky na strojeny paskovy zemni¢ FeZn 30x4 uloZeny v zdkladech. Svody (zkusebni svorky) musi byt
ocislovany, radné oznaceny. PFi spojeni prvka rizného materidlu je tfeba podloZit spoj podlozkou Pb.

Uzeméni

Nutné provéfit stav zemni soustavy, aby bylo mozno pfipojit svody hromosvodu se zemni soustavou.

Je vhodné pokud se nenajde stavajici zemni soustava vytvofit novou, poloZenim pésku FeZn 30/4mm do vykopu
hl.70cm cca 1m od domu, ktery bude proveden v ramci stavby. Pasek bude uloZen do ,,vlhkého" betonu, ktery bude
presahovat vnéjsi rozméry pasku min o 5 cm na kazdou stranu, vyvedeni nad zem volné cca 2-3m.

U kazdého svodu bleskosvodu a ke kazdé hlavni ochranné pfipojnici bude proveden uzemnovaci privod FeZn 10 ke
zkusebnim svorkam. VSechny spoje v zemi zaasfaltovat nebo ekvivalentné chranit proti korozi. Prechod vodice mezi
rGiznymi prostfedimi (beton-zemina, zemina-vzduch, beton-vzduch) chranit proti korozi dle pozadavku €SN 33 2000-
5-54 ed. 2 (natérem, izolaci, impregnovanou bandazi ...). V pfipadé mozZnosti (shodna poloha svodu a stavajiciho
zemnice) mohou byt vyuZity stavajici zemnice po provedené kontrolni revizi (kontrola stavu zemnice a méreni
prechodového zemniho odporu. Pfed zahdjenim zemnich praci zatloukanim zemni¢d musi byt zjistény vSechny
stavajici inZenyrské sité a provedena takova opatfeni, aby nemohlo dojit k jejich poskozeni.

Na uzemnéni bude pfipojen:
4 x svod bleskosvodu
3 x HOP

7. Slaboproudé rozvody

Pro rozvod televizniho signalu jsou navrZzeny pouze zdsuvky, véetné propojeni na anténni zesilova¢, pfipadné svod od
antény. V rozvadéci RB je pfipraven vyvod pro napajeni anténniho zesilovace, stejné jako napdjeni EZS.

Zvonek, pfipadné domaci telefon maji také pripraveno napajeni véetné transformatoru v rozvadéci RB. Zvonkové
tlacitko u vstupu na pozemek.

Vlastni systémy pfijmu TV a domaciho telefonu nebo pouze zvonku bude resit dokumentace elektro-slaboproudu,
stejné jako rozvod internetu a zabezpeceni objektu EZS.

8. Bezpecnost, ochrana pri prdci

Pozarni bezpecnost

V objektu jsou do vybranych mistnosti instalovany autonomni optickokoufrové pozarni hlasice. Hlasice jsou vybaveny
optickou a akustickou signalizaci popf. testovacim tlacitkem popt. autotestem a indikaci stavu nabiti baterie. Rozvod
musi respektovat provozni a pozarni Useky. Pfi event. prichodu kabell mezi jednotlivymi pozarnimi Useky je nutné
provést utésnéni kabelll s poZarni odolnosti podle pozarni zpravy.

Provadéni stavebné montaznich praci

Pti provadéni musi byt dodrZzena ustanoveni nasledujicich norem:
- €SN EN 50110-ed.1 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
-Vyhlaska ¢. - 48/1992 sh.
- Vyhlaska ¢. -601/2006 sb.

Kvalifikace montaznich pracovnikti a pracovnikd udrzby

Osoby povérené montazi, obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle. vyhl. ¢. 50/78 sb.
CUBP. Montazini pracovnici musi mit platné osvédéeni o ovéreni znalosti v nezbytném rozsahu ve smyslu vyse
uvedené vyhlasky a sméji vykondvat jen ty ¢innosti, ke kterym je toto osvédceni opravriuje. Osoby povérené
obsluhou a udrzbou musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpis(, protipoZarnich opatfeni,



prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem a znalost postupu a zplsobu hlaseni zavad na svéfeném zarizeni.

Vystrazné tabulky a napisy

El. zafizeni a predméty musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy
predepsanymi pro tato zafizeni ptislusnymi zafizovacimi nebo predmétovymi normami. Tabulky a ndpisy musi byt
provedeny podle platné €SN v souladu s CSN 1SO 3864 a CSN 1SO 17724. Osoby uzivajici el. zafizeni musi byt
seznameny s jeho obsluhou napt. formou navodu nebo jinym doloZitelnym zp(isobem uvedenym v CSN 33 1310 ed. 2
- Bezpecnostni predpisy pro el. zafizeni uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

9. Zaveér

Dodavatel montaznich praci musi zajistit provedeni vychozi revize. Dalsi periodické revize budou provadény ve
IhGtach stanovenych normou. Dodavatel musi, spolu s revizni zpravou, predat uzivateli jeden vytisk projektu se
zakreslenym skute¢nym provedenim.



Vypocet dostate¢né vzdalenosti Datum: 22. 11. 2017

Provedeno dle mezinarodni normy: CSN EN 62305-3:2012-01
Cislo zakaznika/projektu.: RD_KYJE / RD_KYJE

Projektant/montazni firma:
Spolecnost:

Néazev:

Ulice:

PSC:

Telefon:

Bezejmenna
28
24 28
28 24
28
]
]
e R P
0
0
0
Aktualni zobrazeni: Celkova stavba (3D)
Udaje o dostatecné vzdalenosti v cm
Zakaznik/objednatel: Udaje pro vypocéet:
Cislo zakaznika: RD_KYJE Volba tfidy ochrany pfed bleskem: IlI
Jméno: Proudové zatizeni: 100 kA
UIicve: Km - Izolaéni hodnota km: 0.5
PSC: -- Uroven potencialu: -1 m
Projekt:

Cislo projektu: RD_KYJE
Nazev projektu:

Ulice:

PSC: --
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