REKONSTRUKCE A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU
PRAHA 14, VLKOVICKA 1142

A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika€ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
a) nazev stavby
REKONSTRUKCE A STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU STRAZNICE KYJE

b) misto stavby )
PRAHA 14, VLKOVICKA 1142

¢) pfedmét dokumentace
Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy objektu stréZnice Kyje, na pozemcich 805/2.

A.1.2. Udaje o zadateli

a) Jmeéno, prijmeni, misto trvalého pobytu
HLAVNIHO MESTO PRAHA, MARIANSKE NAMESTI 2/2, PRAHA 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno, firma, IC, adresa
Ing. Oldfich Bélina, Petyrkova 1943, Praha 4, 148 00,
Tel: 732 355 652, Email: belina@a-belina.eu,
Autorizovany architekt, CKA 03809
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A.2 Seznam vstupnich podkladt

- Podklady k inZenyrskym sitim
- Katastralni mapa

- Pofizena fotodokumentace

- Pozadavky investora

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah rfeS§eného uzemi
Pfedmétem stavebnich dprav je budova ¢.p. 1142 na parcele parc. €. 805/2, katastralni uzemi Kyje,
Praha 14. ReSeny obytny prostor strazného (dim Okal). Pozemek je pfistupny z komunikace Vikovicka.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost tuzemi
Stavba bude probihat na pozemcich 805/1 a 805/2.
Zastavéna plocha vlastiho domu zUstava zachovana, je navrzeno zvétSeni plochy terasy o 9,5m2

c) Udaje o ochrané tzemi (pamatkova zdna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové uzemi apod.)
Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.

d) udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se stavebnimi Upravami nijak neméni.

e Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem SU hl.m. Prahy.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti Gzemi
Navrzena stavba splfiuje technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (pozadavky
Prazskych stavebnich pfedpis).

g) Udaje o splnéni poZzadavku dotéenych organt
Bude doplnéno podle projednani s dotéenymi organy statni spravy.

h) seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Realizace stfedotlakého plynovodu.

J) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Katastralni uzemi: Kyje

Stavebni pozemky: parc. €. 805/1, 805/2

Pozemky jsou ve vlastnictvi Hlavniho Mésta Prahy zfizovatele organizace Lesy hl.m. Prahy

Trasa plynovodu: 804, 943, 945, 947, 2730, 2703/9, 2714 - Méstska ¢ast Praha 14, Bratfi Vencliki
1073/8, Cerny Most, 19800 Praha 9

2838/1 - Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
Praha 1

2703/1 - Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabfezi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha 2

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivéani stavby

Stavba bude slouzit jako rodinny dum pro trvalé bydleni s nebytovym prostorem v pfizemi.

Stavajici objekt je nepodsklepeny, s dvémi nadzemnimi podlazimi a podkrovim. V objektu se nachazi
2 byty. 1 byt v patfe a 1 byt v podkrovi.

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu OKAL
117/38°/L zastfeSena sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukonéenym plochou
zelenou stfechou. V patfe jsou navrzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet bytli zUstava zachovan.

Stavajici prostory v pfizemi zlstavaji beze zmény.

Zastavéna plocha domu zlstava zachovana.

c) trvala nebo docCasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
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d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.)

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych poZadujicich
bezbariérové uzivani staveb
Navrzena stavba spliuje technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (pozadavky
Prazskych stavebnich predpist).
Stavba nespada do vymezeni dle §2 odst. 1 vyhl. & 398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, a proto se z hlediska plnéni pozadavk( této
vyhlasky neposuzuje.

f) Udaje o splnéni poZadavku dotéenych organl a poZadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
V projektové dokumentaci budou zapracovany pozadavky dotéenych organu statni spravy.

g) seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet

funkcnich jednotek, jejich velikost, poCet uZivatelt (pracovnikt) apod.)

Stavajici objekt je nepodsklepeny, s dvémi nadzemnimi podlazimi a podkrovim. V objektu se nachazi
2 byty. 1 byt v patfe a 1 byt v podkrovi.

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu OKAL
117/38°/L zastfeSena sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukonéenym plochou
zelenou stfechou. V patfe jsou navrzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet byt zlstava zachovan.

Stavajici prostory v pfizemi zlstavaji beze zmény.

Zastavéna plocha vlastiho domu zustava zachovana, je navrzeno zvétsSeni plochy terasy o 9,5m2

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou
Zakladni bilance stavby se neméni.

PFipojovaci rozméry a vykonové kapacity vodovodni pfipojky se neméni.
MnoZstvi splaSkovych vod je shodné se spotfebou pitné vody a odpovida 6 EO, to je 591 I/den.
Toto mnozstvi je maximalni, vzhledem k zpétnému vyuzivani Sedych vod (vany, umyvadla, pracky) bude
v8ak mnozstvi odvadénych splaskovych vod mensi.
Splaskové vody budou svedeny do nepropustné jimky k vyvazeni (nedochazi ke zméné). Jimka bude
umisténa v misté pavodni ruSené jimky. Pro objekt je navrzena kruhova plastova jimka o objemu 12 m3. P¥i
této velikosti je frekvence vyvazeni cca 14 dnd, ale vzhledem k tomu, ze ¢ast splaskovych vod bude zpétné
vyuzita, bude doba k vyvazeni vétsi.
Destové vody ze stfechy a zpevnénych plochy jsou likvidovany vsakem na pozemku stavby — neméni se.
Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE o vné&jSim
priiméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na stavajici
koncovy plynovod z PE o vnék§im prdméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu Vikovicka 1142,
kde bude ukon&en. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt Vlkovicka 1142 plynovodni
pfipojka z PE o vnéjSim prdméru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka bude ukoncena
hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z vefejné pfistupného pozemku.
Na fasadé objektu je osazena stavajici pfipojkova skfifi RIS, pfipojena na distribuéni rozvody PRE.
Ze skfiné je pfipojen stavajici elektromérovy rozvadéc, rekonstruovaného objektu. Stavajici pfipojkova skfin
na fasadé domu skfin bude zrusena a nové vybudovana v¢. nového elektromérového rozvadéce RE na
hranici pozemku, na misto trvale pfistupné z vefejného prostranstvi. Kabely, které byly vedeny ze stavajici
pfipojkové skfiné ke stav. el. rozvadéci — budou zruSeny.
V pilifich rovnéz bude osazeno tablo se zvonkem, postovni schranka a komunikacni panel.

§) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Na zakladé vybérového Fizeni.

k) orientacéni naklady stavby
Na zakladé vybérového fizeni.
A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na samostatné objekty a technologicka zafizeni.

V Praze 10/2017, Ing. Oldfich Bélina



