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PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI NENAHRAZUJE REALIZACNI DOKUMENTACI

A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU

STRAZNICE KYJE

PRAHA 14, VLKOVICKA 1142

LESY HL. M. PRAHY
PRACSKA 1885
106 00 PRAHA 10 - ZABEHLICE

STUPER PROJEKTU

DOKUMENTACE
PRO UZ. RiZENi A STAV. POVOLENI

CAST PROJEKTU
D.14.E
SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

ZPRACOVATEL CASTI

MARTINA WERNEROVA

martina.wernerova@seznam.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

MARTINA WERNEROVA

WKRES

VYKRES 1.NP ELEKTROINSTALACE

DATUM MERTKO

11/2017 1:50

RAZITKO CISL0 WKRESU

D.1.4.01
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PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI NENAHRAZUJE RFALIZACNI DOKUMENTACI

—

ZS3

LEGENDA:

_— MRIZOVE JIMACI VEDENI AIMgSi DRAT #8mm, NA PODPERACH PO 1m
e ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn PASEK 30/4mm

7S SPOJENI SVODU SE SPOLEENOU UZEMKOVACI SOUSTAVOU PRES

—r ZKUSEBNI SVORKU PJ pomocnt Jivad

OJ oooaen swac

POZNAMKA:

PREVYSUJICI HMOTY NAPR. ANTENNI STOZAR, KOMIN BUDOU CHRANENY ODDALENYM HROMOSVODEM TAK, ABY SE
VESKERA TATO ZARIZENI NACHAZELA V OCHRANNEM PASMU TECHTO JIMACU, PRESNA DELKA JIMACU BUDE DLE
SKUTECNEHO PROVEDENI KOMINU A ANTENY. DALE NA HROMOSVOD BUDE PRIPOJENO OPLECHOVANI ATIKY,
OKAPY........!

UPOZORNENI:

DOSTATECNA VZDALENOST "s” PRO PEVNY MATERIAL DLE SN 62305 A LPS Il OCHRANY PRED BLESKEM A
PREPETIM BYLA VYPOCTENA PRO 4 KS SVODU-viz ptiloha TZ.

PROVEDENI OCHRANY PRED BLESKEM MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM CSN EN 62305-1-411

PROVEDENI UZEMNENI MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM CSN 33 2000-5-54.

CELKOVY PRECHODOVY ODPOR UZEMNOVACI SOUSTAVY NESMI PRESAHNOUT HODNOTU 5 OHMU. PRO SNIZENI
ODPORU JE NUTNE NAWSENI ZEMNICICH TYCI.

REZ ZEMNI SOUSTAVOU DETAIL SKLADBY SVODU

/bez mé¥itka, standardizovdno/ ) DRZAK VEDENI
35¢cm

nova
5

vrstva

;/DRZAK VEDENI

70cm
-10

nova

=10
€
vrstva

Pasek FeZn 30/4mm
uloZen navysku

REKONSTRUKCE
A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU

STRAZNICE KYJE

PRAHA 14, VLKOVICKA 1142

LESY HL. M. PRAHY
PRACSKA 1885
106 00 PRAHA 10 - ZABEHLICE

STUPEN PROJEKTU

DOKUMENTACE
PRO UZ. RIZENI A STAV. POVOLENI

CAST PROJEKTY
D.14.E
SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

ZPRACOVATEL. CASTI

MARTINA WERNEROVA

martina.wernerova@seznam.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

MARTINA WERNEROVA

VIKRES

VYKRES STRECHY HROMOSVOD

DATUM MERTKO
11/2017 1:50

RAZITKO iSLO WKRESU

D.1.4.07
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