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3 UCEL OBJEKTU

Pfedmétem stavebnich uUprav je budova &.p. 1142 na parcele parc. &. 805/2, katastralni uzemi Kyje, Praha 14.
Pozemek je pfistupny z komunikace VIkovicka.

4 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCENIHO, DISPOZICNIHO A RESENI

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy a =zatepleni objektu straznice. Objekt je
nepodsklepeny, s dvémi nadzemnimi podlazimi a podkrovim.

V objektu se nachazi 2 byty. 1 byt v patfe a 1 byt v podkrovi.

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu OKAL 117/38°/L
zastfeSena sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukon&enym plochou zelenou stfechou.
V patfe jsou navrzeny dvé samostatné bytové jednotky = pocet byt zlstava zachovan.

Stavajici prostory v pfizemi zUstavaji beze zmény.

Zastavéna plocha domu zlstava zachovana.

5 TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU

Popis stavajici konstrukce

Pro vrchni stavbu byl pouzit typovy montovany domek OKAL 117/38°/L.

Spodni stavba ma obvodové zdivo tloustky 375mm. Stfedni nosna sténa je tloustky 250mm. Zastropeni suterénu
bylo provedeno z prefabrikovanych desek vCetné nadbetonavky. Vnitfni schodist€ ma nosnou konstrukci
vytvofenou z prefabrikovanych desek ulozenych na zdivu. Stupné jsou nabetonované z prostého betonu.
Zalozeni objektu je provedeno na pasech z prostého betonu.

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny tyto bouraci prace:

* Demontaz vrchni stavby — montovaného domku OKAL 117/38°/L

Podrobnéji:

* Demontaz stavajicich oken a dvefi.

* Odstranéni stavajici kce podhledu.

* Sejmuti stavajici skladané stfesni krytiny véetné krovu.

* V prostoru patra a podkrovi budou odstranény stavajici konstrukce exterierového obkladu v&etné nosného jadra -
ve 2.np sejmuti stavajiciho fasadniho obkladu z azbestocementovych desek a ve 3.np sejmuti stavajiciho fasadniho
dfevéného obkladu.

* Demontaz stavajici dfevéné kce stropu mezi patrem a podkrovim v&etné odstranéni schodisté.

*V feSeném prostoru budou odstranény stavajici pricky.

* Ve vyznacenych Castech budou odstranény stavajici zafizovaci pfedméty, keramické obklady.

* V prostoru balkont budou odstranéno zabradli, teracové dlazdice véetné skladby a klempifskych prvkll a sejmuto
ocelové exteriérové schodisté.

* Ve vyznaCenych ¢astech budou odstranény stavajici rusené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k Upravé dispozice a realizace nového topného systému budou demontovany stavajici otopna télesa
véetné rozvodu.

* V FfeSeném prostoru budou demontovany stavajici svitidla, zasuvky, vypinace vcetné ostatnich elekrokomponent
a materialu.

* QOdstranéni vnitfniho schodisté mezi pfizemim a patrem, (vnitfni schodi$t€ ma nosnou konstrukci vytvorenou
z prefabrikovanych desek uloZzenych na zdivu. Stupné jsou nabetonované z prostého betonu).

Pfizemni ¢ast:

*V feSeném prostoru budou vybourany vyznacené otvory ve stavajicich sténach.

* Sejmuti stavajiciho fasadniho obkladu soklu.

* V koordinaci s ostatnimi profesemi bude provedena stavebni pfipravenost (dréazky, prostupy atd.) pro realizaci
novych rozvodu zti, vzt, Ut a elektroinstalace.

* Ve vyznaCenych ¢astech bude provedena demontaz dvefi.

* Ve vyznacCenych ¢astech budou odstranény stavajici zafizovaci pfedméty, keramické obklady.

* Ve vyznacenych ¢astech budou odstranény stavajici rusené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k Upravé dispozice a realizace nového topného systému budou demontovany stavajici otopna télesa
véetné rozvodu.

* V feSeném prostoru budou demontovany rusena svitidla, zasuvky, vypinace vcetné ostatnich elekrokomponent
a materialu.

* Vykopy pro nové navrzene pfipojKy.

* Nahrazeni stavajicich zpevnénych ploch za nové.

* Uprava oploceni.
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Navrzené konstrukce
5.1 Svislé konstrukce

Skladby stavajicich konstrukci montované Casti:

Skladba obvodové stény tl. (mm)
—  azbestocementova deska v€etné krycich list 6

—  distanéni lita 6

- dud 13

- svisly nosny hranol 42/90

- vloZena mineralni plst’ s al folii 80

- dtd vyleh&ena 25
Skladba stfedni nosné stény tl. (mm)
- dud 13

—  svisly nosny hranol 42/90

- vloZzena mineraini plst s al folii 80

—  dtd vylehéena

V ramci stavebnich uprav bude z exteriérové ¢asti obvodovych stén demontovan stavajici fasadni obklad na bazi
azbestocementovych desek v&etné krycich list a distanénich it v prostoru patra.

Obvodové stény v na interiérové stané budou zbaveny stavajicich tapet, dojde k demontazi okennich vyplni.

Je navrzena vyména dfevénych sténovych panell za zdivo tloustky 300mm z cihelnych blokd pevnosti P10/M5.

Skladby novych konstrukci montované &asti :

W2.1 Skladba obvodové stény — 2.NP tl. (mm)
— mineralni tenkovrstva omitka, zrnitost 1,5 mm
—  tepelni izolace — mineralni vina, A=0,036 W/mK 160

(tuha deska z kamenné viny pojena organickou pryskyfici v celém objemu hydrofobizovana. Horni velmi tuha
vrstva o tloustce do 20 mm zabezpecuje vysokou odolnost proti mechanickému namahani)

—  cihelné bloky 300

—  vapenosadrova omitka vE. sklotextilni sitoviny a lepici stérky

— malba

W1.1 Skladba obvodové stény — zdéné pfizemi tl. (mm)
—  vodoodudiva tenkovrstva omitka, zrnitost 2,0 mm

—  tepelni izolace — pénovy polystyrén, A=0,037 W/mK 120

—  stavajici cihelné bloky 375
W1.2 Zatepleni stavajicich zakladl — do hloubky ~ 1 m tl. (mm)

- Profilovana félie ze specialniho vysokotlakého polyetylénu s nakaSirovanou polypropylénovou drenazni

textilii

—  extrudovany polystyrén, A=0,034 W/mK 60

—  flexibilni bitumenova hydroizolaéni stérka

—  penetrace a impregnace

- povrch ocistit, zbavit nepevnych a nesourodych vrstev, pfipadné vyrovnani povrchu

—  stavajici zaklad

Konstrukce pficek:

V ramci stavebnich a dispozi¢nich uprav budou ve vyznaenych mistech 2.NP provedeny nové sadrokartonové
ficky.

IF\)lovéypokojové pricky budou realizovany v tlous tkach 100mm, v prostoru hygienického zazemi budou pouzity

impregnovanymi deskami v&etné reviznich otvord. Referen¢ni vyrobek: jednoducha pficka vcetné dvojitého
oplasténi.
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Nové zdéné konstrukce:

Pristavek v drovni pfizemi bude zalozen na zakladovém pasu Sifky 500 mm, do hloubky stejné jako pfiléhajici
konstrukce, min. vS§ak 800 mm. Zdivo bude z cihelnych blokd tloustky 300mm, referenéni vyrobek Porotherm 30 P+D
(P10).

Nosné obvodové a vnitfni stény ve 2.NP budou provedeny z cihelnych blokl tloustky 300mm, referenéni vyrobek
Porotherm 30 P+D (P10) na maltu M5. Pfeklady nad okny a dvefmi budou soucasti Zzelezobetonového vénce, ktery
bude vyztuzen tfrminky 06 mm po 250 mm a podélnou vyztuzi 012 mm v kazdém rohu.

Nova stfedova sténa, v misté prekladu v suterénu, bude uloZzena na dvojici UPN220, které budou ve stfedové Casti
podloZeny 20 mm polystyrénu tak, aby se zatiZeni od zdi a stropu neprenaselo do stavajicich prekladi. Profily budou
uloZen jen na koncich na zdivu a uprostfed na polystyrenu. Nad obvodovou sténou bude vénec vySky min 250 mm
pod pfedpjatymi panely, se kterymi bude vénec propojen. Vénec pod panely bude vyztuzen tfminky 06 mm po 250
mm a podélnou vyztuzi 012 mm v kazdém dolnim rohu tfrminku. DalSi dvé podélné vyztuze budou v hornich rozich
tfrminkd vedle paneld.

Spara vznikla u napojeni konstrukci z rozdilnych material( (zdivo, sadrokarton atd.) bude pretahnuta sklotextilni
sitovinou v&etné lepici stérky.

ZvétSeni zatizeni zménou konstrukéniho systému nema negativni vliv na spodni zdénou stavbu a jeji zaklady.

5.2 Vodorovné nosné a nenosné konstrukce

ZastfeSeni 2.NP je navrzeno z predpjatych panell HCE200. Pfi provadéni je nutné se fidit pokyny vyrobce. Spary
budou nasledné zality.

Zalivka dle dodavatele, napf. C16/20 - XC1 - CI0,4 — Dmax 6 — S3.

V misté na rozhrani kuchyné a obyvaciho pokoje budou panely vynaSeny skrytym privilakem z ocelového
valcovaného profilu HEA 260.

Ke spodni hrané stavajici stropni konstrukci nad 1.NP mimo hygienického zazemi bude osazena jednovrstva deska
z dfevite viny pojena cementem tl. 50mm.

Skladby stavajicich konstrukci:

Skladba stropu v podkrovi tl. (mm)
- dud 16

—  drfevéné nosniky 40/180

—  vloZena mineralni plst 80

- did 16
Skladba stropu v patie tl. (mm)
- podlahovina 2-4

- dud 16

- roStoveé listy 16

—  dvd-m 12

- montovany strop

Skladba podlahy v pfizemi tl. (mm)
—  cementovy potér 25

- betonova mazanina 39

- lepenka A400 10

- polystyrénové desky 30

—  izolace 1x lepenka IPA

- podkladni beton 150
Skladba kce balkonu tl. (mm)
- teracové dlazdice 30

- malta 15

- betonova mazanina 20-30
— lepenka A400

—  folie izofol

- izolace 2x lepenka IPA
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- nosna kce balkonu (hurdis strop do ocel. nosnik()
- omitka

Skladby novych konstrukci:
P2.1 Skladba kce podlahy v patfe

100
15

tl. (mm)

- podlahovina

- cementovy samonivelacni potér

- podlahovy polystyren EPS Rigifloor 4000
- pfipadné vyrovnani stropu

- stavajici montovany strop

- obkladové desky + malba

P1.1 Skladba kce podlahy v pfizemi — m.¢. P.01 —P.12

15
40
40

tl. (mm)

- nova podlahovina — pcv/dlazba
—  stavajici kce podlahy

P1.2 Skladba kce podlahy v prizemi — m.¢. P.13 — P.14

tl. (mm)

- epoxidova stérka
—  betonova mazanina vyztuzena kari siti
- podlahovy polystyren "EPS Grey 150

100
50

- hydroizolaéni souvrstvi: Sklodek 40 special mineral + Elastodek 40 standard

- penetrace

—  zakladova deskavyztuzena kari siti

- podkladni beton

- hutnény Stérkopiskovy podsyp fr. 16-32
- rostly terén (zhutné&na plan)

150
100
100

Vstup patra je pfes ocelové schodisté tvofené schodnicemi z ocelovych valcovanych profild U220. Schodnice jsou
z typickych dilcd z kovovych lisovanych plechl tzv. pororostd. Konstrukce schodisté je vynaSena dvéma ocelovymi

sloupky 80x5 mm pfes vahadlo z dvojice U220.

5.3 Stfecha
Skladby stavajicich konstrukci:
Skladba stfechy

tl. (mm)

- keramicka stfesni krytina
—  laté 45/45

- dud

—  dfevény krov

V ramci dispozi¢nich zmén a stavebnich Uprav bude snesena montovana ¢ast typového domu OKAL 117/38°/L
zastfeSena sedlovou stfechou a nahrazena novym vyzdénym patrem ukonéenym plochou zelenou stfechou.
Stavajici skladana stfesni krytina bude sejmuta. Stavajici komin bude ubouran pod hranu stropu nad pfizemim.

- Skladby novych konstrukci:
S.1_Skladba stfechy

tl. (mm)

stfeSni substrat pro zelené stfechy - intenzivni

filtratni geotextilie 300 g/m?

nopova folie

separacni geotextilie 300g/m?

asfaltovy hydroizolaéni pas (proti proriistani kofinku)
asfaltovy hydroizolaéni pas

separacni geotextilie min.300g/m?

spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrénu
skladany strop prefa - tl. dle konstrukéni feseni

10/2017
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S.2 Skladba terasy tl. (mm)
vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba na rektifikaénich podlozkach

(napf. format dlazby 400x400x40mm), rektifikaéni podlozky + ochranny pfifez hydroizolace 60-110
polypropylenova textilie (500g/m2) -
hydroizolaéni folie z PVC-P 1,5

spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrénu 150-200

skladany strop prefa - tl. dle konstrukéni FeSeni

S.3 Skladba kce balkonu tl. (mm)
- keramicka dlazba

— vrstva pro lepeni dlazby

—  spadova vrstva ve sklonu 1% 40 - 55
- pas z SBS modifikovaného asfaltu

- penetracni natér

—  stavajici nosna kce balkonu

- kontakni zateplovaci systém z lepenych desek eps 50

- mineralni tenkovrstva omitka, zrnitost 1,5 mm

StiiSka nad vstupy do bytl v patfe
Nosna konstrukce stfisky je tvofena obdélnikovymi valcovanymi profily 60x40x4 mm, které budou pfivareny na
zabetonované ocelové platle — zamecnické vyrobky.

- hlinikova stfesni krytina

- delta trela 9
—  osb desky tf.3 22
- nosna ocelova konstrukce 50
—  osb desky tf.3 22
- delta trela 9
- hlinikova stfesni krytina

5.4 Podlahy

Stavajici podlahové krytiny budou odstranény a nahrazeny novymi v rozsahu a dle specifikace ve vykresové
casti.

Nové podlahové krytiny v€etné podkladnich vrstev budou poloZeny na fadné oSetfeny a oc€istény povrch
ponechané konstrukce. Pfipadné hrubé nerovnosti budou zarovnany.

V pokojich bude instalovana vinylova krytina.

Podlahova krytina - pvc tl. (mm)
—  vinyl

- lepidlo

- samonivelacni stérka

- penetrace

- konstrukce podlahy

V prostoru hygienického zazemi je navrzena pokladka keramické dlazby ve formatu 300x300 mm v Sedém
odstinu, dlazba bude lepena do tmelu a spary budou vyplnény sparovaci maltou. Sparofez dlazby bude
navazovat na sparorez obkladu.

Keramicka dlazba tl. (mm)
- keramicka dlazba 9

- lepici flexibilni tmel 3

—  hydroizolaéni stérka 3

- penetrace

- konstrukce podlahy
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Poznamka:
Dlazba bude lepena do tmelu na stérkovou hydroizolaci vytazenou min 150 mm nad podlahu. Pfechody mezi
riznymi druhy podlah budou feSeny systémovymi listami.

5.5 VnégjSi zpevnéné plochy
Pred vstupni ¢asti objektu je navrzena dlazba se zatravnénymi sparami/vegetacni tvarnice ukoncena betonovym
obrubnikem. Skladba zpevnéné plochy bude provedena dle technickych listd vyrobce.

5.6 Povrchové upravy

V prostoru hygienického zazemi bude proveden kvalitni keramicky obklad ve formatu 300x300 mm
v Sedobézovém odstinu doplnény fezanou mozaikou 300x300mm s dilky 50x50 mm v kombinaci mat/lesk,
obklad je navrZzen na celou vySku mistnosti. Keramicky obklad v SedobéZovém odstinu bude navazovat na
keramickou dlazbu v formatu 300x300 mm v $edém odstinu.

V prostoru nad umyvadly budou osazena zrcadla, ktera budou zabudovana do keramického obkladu.

Zafizovaci pfedméty budou bilé. V prostoru hygieny bude osazeno keramické umyvadlo Sitky 600mm se
stojankovou pakovou baterii a pohledového sifonu. Dale budou v koupelnach osazeny lité vani¢ky (obdélnik
1400x800mm) se zasténou (vypln z tvrzeného skla s ochranou vrstvou) a keramické zavésné klozety.

V pfizemi objektu bude pfi opravé a realizaci novych maleb postup nasledujici:

Ze stavajicich povrchu budou odstranény stavajici vrstvy maleb. V mistech, kde se nachazi poskozena omitka,
je nutné z povrchu dusledné odstranit nepevné, nesourodé vrstvy. V mistech odstranéni pficek, demontaze
ruSené technologie a v mistech zaslepeni prostupl a drazek po realizaci novych rozvodd zti, vzt, ut
a elektroinstalace bude nova omitka nanesena na fadné oSetfeny a ociStény povrch. U velmi nerovnych
a poskozenych podkladl bude nutné jejich lokalni vyrovnani s naslednym pretahnutim sklotextilni sitoviny a lepici
stérky. V ostatnich pfipadech bude ponechana stavajici omitka.

Omitané povrchy v budou opatfeny vnitfnim otéruodolnym disperznim natérem ve dvou vrstvach.

Povrch obvodovych svislych konstrukci v soklové €asti bude opatfen vodoodudivou tenkovrstvou omitkou se
zritosti 2,0 mm. Povrch obvodovych svislych konstrukci bude opatfen probarvenou minerdlni tenkovrstvou
omitkou se zrnitosti 1,5 mm ve zvoleném barevném odstinu. Specifikace barevnosti je naznaCena ve vykresové
casti.

5.7 Vyplné otvoru

Stavajici dfevéna okna v patfe budou nahrazeny novymi, v pfizemi budou stavajici okna ponechana. Dale budou
osazeny nové vstupni dvefe do domu. Nové vypIné otvorl véetné oteviravosti a barevnosti ramd jsou
specifikovany ve vykresové ¢asti.

Nové plastova okna budou zasklena z termoizolaéniho trojskla, se souginitelem prostupu tepla dle CSN 730540
1-4, Uw=0,75 W/m2K. Nové vstupni dvefe budou hlinikové.

Nova okna budou instalovana véetné vnifnich parapetd, hlinikovych zaluzii.

V bytovych jednotkach jsou navrzeny dievéné dvefe s vySkou dverniho kfidla 1970 mm do obloZkovych zarubni.
V pfizemi objektu budou dodany do novych pozic dfevéné dvefe s vySkou dvefniho kfidla 1970 mm do ocelovych
zarubni.

BlizSi specifikace viz tabulka dvefi.

5.8 Klempifské vyrobky

Klempifské vyrobky zahrnuji pfedevSim provedeni svodu, oplechovani v prostoru stfeSni roviny a doplriky
k fasadeé.

Klempifské vyrobky budou provedeny dle firemnich predpisti a detailti, pokud takovy predpis neexistuje, dle CSN
73 3610. Vyrobni detaily budou provedeny tak, aby zabranily pfipadnému vzniku elektro€lanu pfi styku s jinym
kovem.

Klempifské vyrobky budou provedeny z hlinikového plechu. Vrchni polyesterovy lak bude proveden v Sedém
odstinu — RAL 7042.

5.9 Zamecnické vyrobky

Jedna se o nové konstrukce chodisté a zabradli na balkonech a schodisti. V rdmci projektové dokumentace je
navrzena vyména plotu z pletiva.

Cast stavajiciho oploceni na boéni a zadni strané pozemku je z pozinkovaného &tyfhranného pletiva a ocelovych
sloupu, které je vlivem nedostateéné udrzby na hranici zivotnosti, bude nahrazeno novym oplocenim vysky 1,8m.
Oploceni bude tvofeno poplastovanym &tyrhrannym pletivem, draty pletiva, napinaci draty, napinaky a ostatni
doplriky budou pozinkované a poplastované.

Sloupky budou z pozinkované trubky 48/1,5, ktera bude poplastovana a opatfena plastovou cCepickou
a prichytkou napinaciho dratu. Sloupky bodou kotveny do betonovych zakladu. Plotové vzpéry budou taktéz
pozinkované a poplastované.
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5.10 Oploceni, pfipojkové pilife

Stavajici dfevéna €ast oploceni ve vstupni ¢asti (pfed objektem) bude opatfena novym natérem.

Stavajici ocelové konstrukce vjezdové brany a vstupni branky bude opatfena novym natérem, €ast konstrukce
s pletivem bude vyménéna. Pfed aplikaci novych natérovych hmot je nutné stavajici kce zbavit necistot, odstranit
nepevné a nesourodé ¢asti stavajicich natérd a stop rzi. Na fadné ocisténé konstrukce bude aplikovana zakladni
vrstva protikorozniho natéru. Nasledné bude nanesen ve dvou vrstvach finalni polyuretanovy natér.

V ramci stavajiciho oploceni ve vstupni €asti pozemku budou provedeny dva pFipojkové pilife, které budou
vyzdény z betonovych tvarnic, finalni dprava Seda hladka omitka. Do prvniho pfipojkového pilife bude umisténa
kabelova skfin elektro SS300 a hlavni elektromérovy rozvadé&c&, do druhého hlavni tzavér plynu. V pilifich rovnéz
bude osazeno tablo se zvonkem, postovni schranka a komunikaéni panel. Rozmeéry pilifa: 500 x 2350 x 2000 mm
a 600 x 2200 x 2000 mm.

5.11 Nové napojeni na technickou infrastrukturu

V ramci projektové dokumentace je navrzeno nové napojeni na technickou infrastrukturu:

Pozadovany odbér je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE o vnéjSim primeéru dn
63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vnéjSim priméru dn 63 se napoji na stavajici koncovy plynovod
z PE o vnékSim priméru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu Vlkovicka 1142, kde bude ukonéen. Z
nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt Vikovicka 1142 plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim
priméru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka bude ukonéena hlavnim uzavérem plynu (hup)
dostupném z vefejné pristupného pozemku.

V prostoru feSeného pozemku budou hrubé terénni nerovnosti zarovnany, budou odstanény uschlé kefe, vétve
atd..

Stavajici lapace stfeSnich splavenin budou vyménény za nové a budou napojeny na stavajici potrubi. Odtokové
mnozstvi deStovych vod se nemeéni.

Lezaté potrubi bude provedeno z kanaliza¢niho potrubi PVC-KG @ 110-150 a bude zausténo do plastové jimky o
objemu 4 m3 jihovychodné od objektu. Akumulaéni nadrz bude FfeSena jako podzemni s bezpe&nostnim

prepadem, ktery bude napojen do drenazniho podmoku na jihovychodni strané pozemku.

6 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A VYPLNi OTVORU
Cely obvodovy plast rodinného domu je navrzen tak, aby splfioval tepelné& technické pozadavky CSN 73 0540.

7  ZPUSOB ZALOZENIi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKOGEOLOGICKEHO
A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

ZvétSeni zatizeni zménou konstrukéniho systému nema negativni vliv na spodni zdénou stavbu a jeji zaklady.

8 VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANIi NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH NEGATIVNICH
UCINKU

PD je v souladu s ustanovenimi dle Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, jakoz i s podminkami z hlediska
ochrany ovzdu$i dle zakona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

S odpady, které vzniknou pfi stavebni €innosti se bude nakladat v souladu se zakonem o odpadech, jeho
provadécimi predpisy a obecné zavazné vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech. V pribéhu
stavby musi byt vedena evidence nakladani se vSemi stavebnimi odpady v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady a vyhl. MZP €.381/2001 Sb.. katalog odpadll v objemovych &i vahovych
jednotkach s tim, Ze z evidence bude patrné kam byly odpady pfedany, ¢i kde uloZzeny a zda se jednalo o odpady
nebezpecné Ci ostatni. Jednotlivé odpady budou tfidény podle druhl a kategorii jiz v misté vzniku a roztfidéné
uklddany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.

9 DOPRAVNI RESENI
Neméni se.

10 OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI, PROTIRADONOVA
OPATRENI

Nevyskytuje se.

11 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrzena stavba splfiuje obecné pozadavky na vyuziti Uzemi v hlavnim mésté Praze (pozZadavky Prazskych
stavebnich predpist).
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12 ZAVER
Dodavatel je povinen provést udrZzovaci prace dle projektové dokumentace a v souladu s odsouhlasenou
dokumentaci stavebnim urfadem.

V Praze 10/2017, Ing. Oldfich Bélina
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