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POTRUBI PRIVODU STUDENE VODY DO OBJEKTU
(HDPE 32)

POTRUBI STUDENE VODY (PLAST PPR)

POTRUBI UZITKOVE VODY (PLAST PPR)

POTRUBI TEPLE VODY (PLAST PPR)

Poznamka:

- Stavajici vodomérova sestava pro objekt je umisténa v 1LNP. Za vodomérovou
sestavou budou veSkeré potrubni rozvody nové z trub PVC PPR, tlakové rady

PN 20.

- Jednotlivé bytové jednotky budou odpoctové méreny. Odpoctové vodoméry budou
umistény pod stropem LNP, pred kazdym vodomérem bude osazen hlavni uzavér

vody pro byt.

-V paté stoupacich vétvi jsou osazeny stoupackové uzavéry KK prislusnych
dimenzi, s vypouStécim ventilkem.
- K splachovani WC bude vyuZzita pretiSténd uzitkova voda (Sedé vody).

LEGENDA

WC

misa zachodova keramickd z&vésna, hluboké splachhovani

U

umyvadlova baterie pakova stojankova

vanova baterie pakova, nasténna s rucni sprchou

O

drezova baterie pakova stojankova s ototnym raménkem

mycka na nadobi - napojit pres kohout se zpétnou klapkou
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ZDRAVOTNI TECHNIKA, PLYN

pracka automatickd - napojit pres kohout se zpétnou klapkou

vytokovy kohout s napojenim na hadici
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¢istirna Sedych vod AS-GW/AQUALOOP 6 - zarizeni pro vyuZiti
Sedych vod

odpoctovy vodomér Qn=15 m3/h + 2 x KK15 (KK s vyp.)
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