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LEGENDA :
WC mísa záchodová keramická záv sná, hluboké splachhování

U umyvadlová baterie páková stojánková

V vanová baterie páková, nást nná s ru ní sprchou

D ezová baterie páková stojánková s oto ným raménkem

M my ka na nádobí - napojit p es kohout se zp tnou klapkou

AP pra ka automatická - napojit p es kohout se zp tnou klapkou

VK výtokový kohout s napojením na hadici

TV oh ev TV - zásobník integrovaný v plynovém kotli

TV1 maloobjemový tlakový el. oh íva  TV - TO 5IN

ŠV ištírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP 6 - za ízení pro využití
šedých vod

OV odpo tový vodom r Qn=1,5 m3/h + 2 x KK15 (KK s vyp.)

Poznámka:
- Stávající vodom rová sestava pro objekt je umíst na v 1.NP. Za vodom rovou

sestavou budou veškeré potrubní rozvody nové z trub PVC PPR, tlakové ady
PN 20.

- Jednotlivé bytové jednotky budou odpo tov  m eny. Odpo tové vodom ry budou
umíst ny pod stropem 1.NP, p ed každým vodom rem bude osazen hlavní uzáv r
vody pro byt.

- V pat  stoupacích v tví jsou osazeny stoupa kové uzáv ry KK p íslušných
dimenzí,  s vypoušt cím ventilkem.

- K splachování WC bude využita p išt ná užitková voda (šedé vody).

LEGENDA AR :
POTRUBÍ P ÍVODU STUDENÉ VODY DO OBJEKTU
(HDPE 32)

POTRUBÍ STUDENÉ VODY (PLAST PPR)

POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY (PLAST PPR)

POTRUBÍ TEPLÉ VODY (PLAST PPR)
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