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2 Pouzité podklady:

1. Architektonické a stavebné technické fesSeni, Ing. Oldfich Bélina, 2017
2. Pavodni projektova dokumentace 1971

3 Soubor pouzitych norem a literatury:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni
vétrem

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zd&nych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci. Cast 1: Obecna pravidla
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(I:SN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cést 1: Spole¢na ustanoveni
CSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

4 Pouzité programy:

Tabulkové procesory Excel, staticky program Wienerberger

5 Zadani

Navrh zmény stavajici dfevéné konstrukce typizovaného RD Okal za nové vyzdéné
patro s plochou stfechou na zdéném suterénu.

6 Charakteristika

Pfedmétem stavebnich tprav je RD JESENIK OKAL 117/38 /L-SP budova &.p. 1142
na parcele €. 805/2, katastralni uzemi Kyje, Praha 14. Pozemek je pfistupny z komunikace

fwvew

Pudorysné rozméry feSené &asti jsou 11,5 x 10,5 m.
6.1 Stavajici stav spodni stavby

Spodni stavba — suterén ma obvodové zdivo tloustky 375mm z cihel. Zastropeni nad
suterénem je z prefabrikovanych nosnik tl. 90 mm do ocelovych nosnikd | 180. Osova
vzdalenost | profildl je 1200mm. V krajnich polich jsou desky uloZzeny z | nosnikd na zdivo.
PreCnivajici konstrukce balkonu je vytvorena zprefa desek do nosniki 2x U 100,
pfivafenych ke stropnimu nosniku | 180. V misté u kominového télesa a u vétSich prostupt
jsou ve stropni konstrukci provedeny dobetonavky ve stejné tloudtce jako stropni
konstrukce.

ZaloZeni objektu je navrzeno na pasech z prostého betonu tfidy 1l (B170). Zakladova
spdra se nachazi ve vrstvé jilovité hliny piscité a ¢aste¢né v hliné piscité s ulomky

6.2 Stavajici stav vrchni stavby:

Jedna se o montovany domek OKAL 117/38°/L. Svisle konstrukce jsou tvofeny
dfevénymi panely. Svislé prky panelu tvofi dfevéné sloupky 42 x 90 mm. Vodorovné prvky
jsou v paté tramky 42 x 90 mm a v zhlavi 2 x 42 x 90 mm na lezato.

Svislé zatiZeni od podkrovi a stfechy je pfenadeno pomoci obvodovych stén a stfedni
nosné stény.

Podlaha podkrovi je tvofena foSnovym stropem. Stropnice jsou foSny rozméru 40 x
180 mm v rozte€i 416 mm. Kazda tfeti stropnice je zdvojena a spojena s krokvi pomoci
Sikmého zapusténi a ocelového tfrmene, ¢imz plni funkci vazného tramu — tahla.

Konstrukce krovu je bezvaznicova, tvofena krokvemi tvaru pismene | a klestinami
s rozte€i 1250 mm. Krokev je vysoka celkem 250 mm, horni a dolni pasnice jsou vysky 40 a
Sifky 90 mm, stojna je Sifky 60 mm. Klestiny jsou tvofeny dvojici foSen 40 x 180 mm.

Stabilita krovu je tvofena Sikmymi difevénymi tramky a zaklopem.
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7 Zména uzivani - zatizeni

Zpusobu uzivani se neméni.
7.1 Uzitné zatizeni

ZatiZzeni se neméni. Pro obytné mistnosti je nutné dle souboru platnych norem
uvazovat 150 kg/m2.

Zatizeni snéhem je mensi nez tzv. pro nepochozi stfechy, které je uvazovano 0,75
kN/m2.
7.2 Stalé zatizeni

Zatizeni na stropé pfizemi je uvazovano 1,0 kKN/m2
Zatizeni na stfeSe je uvazovano 1,5 kN/m2

Zatézovaci stav: striSka
Material Material Tloustka Objemova |Zatizeni Soucinitel |Zatizeni
nazev popis vrstvy hmotnost  [normové zatizeni |vypoctoveé
[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
TITANZINEK Titanzinek 0,5 7200 0,036 1,35 0,049
OSB-3-deska Drevotfiskova deska 22 610 0,134 1,35 0,181
OSB-3-deska Drevotfiskova deska 22 610 0,134 1,35 0,181
TITANZINEK Titanzinek 0,5 7200 0,036 1,35 0,049
CELKEM 45 0,340 ~ 1,350 0,460

8 Posouzeni

8.1 Spodni stavba a zaklady

ZvétSeni zatizeni zménou konstrukéniho systému nema negativni vliv na spodni
zdénou stavbu a jeji zaklady.

Pristavek v urovni pfizemi bude zalozen na zakladovém pasu Sifky 500 mm, do
hloubky stejné jako pfiléhajici konstrukce, min. vS8ak 800 mm. Pasy budou vyztuzeny
konstrukcni vyztuzi, trminky 28 mm po 300 mm a podélnou vyztuzi 14 mm v kazdém rohu.

Zdivo bude Porotherm 30 P+D (P10) + M5. Pfeklady nad okny a dvefmi budou
soucasti zelezobetonového vénce, ktery bude vyztuzen tfminky @6 mm po 250 mm a
podélnou vyztuzi 12 mm v kazdém rohu.

8.2 Strop nad pfizemim

Strop nad pfizemim je tvofen ocelovymi valcovanymi profily 1180 v roztec¢i 1,2 m,
které vynaseji 90 mm vysoké prefabrikované betonové desky na kterych je 90 mm
mazaniny.

V misté vykonzolované podesty je potfeba zkontrolovat stav ocelovych nosniku a
pfipadné je vyménit.

8.3 Svislé konstrukce
Stény budou z Porotherm 30 P+D (P10) + M5. Nad obvodovou sténou bude vénec

vySky min 250 mm pod pfedpjatymi panely, se kterymi bude vénec propojen. Vénec pod
panely bude vyztuzen tfrminky g6 mm po 250 mm a podélnou vyztuzi 12 mm v kazdém
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dolnim rohu tfminku. DalSi dvé podélné vyztuze budou v hornich rozich tfminkd vedle
panelu.
8.4 Strop nad 1.NP

Strop bude tvofen z pfedpjatych paneld HCE200-0/7x navrzenych na zakladé
zatézovaci tabulky vyrobce, viz pfiloha. Pfi provadéni je nutné se fidit pokyny vyrobce. Spary

budou nasledné zality.

vyztuzZ vénce —,

stropni panel SPIROLL _— stlacena tepelnd izolace

Zelezobetonovy < / ~— panel SPIROLL
vénec /
/ |

N~ IBCcoe

N\— Zelezobetonovy vénec

tepelnd izolace — ’

tepelnd izolace — -]

10

— MC10

N obvodova sténa /\/ \

— obvodovd sténa

Obr.1 — UloZeni paneld — vénec min. vysky 150 mm bude po celém obvodu zdiva i na pricné
sténé.

V misté na rozhrani kuchyné a obyvaciho pokoje budou panely vynaseny skrytym
priviakem z ocelového valcovaného profilu HEA 260.

Spojité zatizeni - preklad ve stropu pro HCE200
Vstupni Gdaje

HE 260 A

| g ) q A 1 2 7 zs. My pocet ly deformace 1/250
m kN/m2 kN/m2 kN/m2 kNm ks m4 mm mm
3,50 4,10 0,75 4,85 6,66 5,00 50,99 1 0,0001 2,16 VYHOVUJE 14

9 Posouzeni ocelovych prvku

POSOUZENI PRUHYBU

Stavba:
I

f

My

d

Straznice Kyje
zvzdalenost podpor nosniku
zatizeni

celkovy moment

vypocétena deformace

Spojité zatizeni - preklad ve stredni sténé v suterénu
Vstupni udaje

UPN200

N ~ N N

| g q f1 f2 z.8. My pocet ly deformace 1/ 250
m kN/m2 kN/m2 kN/m2 kNm ks m4 mm mm
~ 4,00 5,50 1,50 7,00 9,68 5,00 96,75 2 1,9E-05 14,54 VYHOVUJE 16

Spojité zatizeni - navrh nosniku v podlaze pro sténu a strop naz.s. 5m
Vstupni udaje

UPN220

~ N N

| g | q 1 f2 z.8. My poéet ly deformace 1/ 250
m kN/m2 kN/m2 kN/m2 kNm ks m4 mm mm
4,00 29,75 3,75 33,50 45,79 1,00 91,58 2 2,7E-05 9,88 VYHOVUJE 16
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10 Ocelové schodisté

Vstup do prvniho patra je pfes ocelové schodisté tvofené schodnicemi z ocelovych
valcovanych profild U220. Schodnice jsou z typickych dilc z kovovych lisovanych plechu
tzv. pororosti. Konstrukce schodisté je vynasena dvéma ocelovymi sloupky 80x5 mm pres

vahadlo z dvojice U220.
FyzikéInT vlastnosti:  PRUREZ [-]

. U220
B 80x5
. U220

wrw

11 StriSka nad dvermi

Nosna konstrukce stfisky je tvofena obdélnikovymi valcovanymi profily 60x40x4 mm,
které budou pfivafeny na zabetonované ocelové platle — zamecnické vyrobky.

12 Pouzité normy

Konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnymi CSN EN — viz odst. 3. Staticky
vypocet byl proveden ruéné a byly ovéfeny vnitini sily na jednotlivé prvky a posouzeny
v programu Excel.

Zdivo bylo posouzeno software vyrobce, viz pfiloha.

Stropni panely byly navrzeny dle zatéZovacich grafu dodavatele.

13 Pouzité materialy

13.1 Betonové konstrukce

Beton vénct C20/25 - XC1 - Cl0,4 — Dmax 22 - S3
Zalivka dle dodavatele, napf. C16/20 - XC1 - Cl0,4 — Dmax 6 - S3

13.2 Zdéné konstrukce
Porotherm 30 P+D (P10) + M5
13.3 Vazana vyztuz
- Tfida B — ocel B500B

Musi splfiovat podminky normy CSN 42 0139 Ocelaiska vyztuz do betonu —
Svafritelna betonarska ocel zebirkova a hladka.
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13.4 Ocelové konstrukce

S 235JR

Pro hlavni nosné prvky doloZit dokumenty kontroly jakosti typu 2.2 dle CSN EN
10240.

Ocel je potfeba natfit vhodnym protikoroznim natérem.

Poissonova konstanta 0,3 Soucinitel tepelné roztaznosti 12.10-6K-1

14 Zaveér

Statické vypocCty byly provadény na vysecich konstrukce a posouzeny v souladu
s platnymi normami souboru CSN EN. Konstrukce byla kompletné nadimenzovana a
posouzena dle 1. skupiny meznich stavl - mezni stav Unosnosti - porovnanim unosnosti
prifezi s vnitfnimi silami. Dale byla konstrukce posuzovana dle 2. skupiny meznich stavu -
mezni stav pfetvoreni. Konstrukce vyhovuije.

V Praze dne 22.11.2017

Ing. Ondiej Kle¢ka
Autorizovany inzenyr
pro statiku a dynamiku
CKAIT 0012012
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15 Priloha 1 — predpjaté panely



HCE 200

DUTINOVY PANEL PARTEK tl. 200mm (HCE200)

1145

5

Sitky zazenych paneld [mm]

I | 260 - 310

" . 450 - 500

LOOOO0OON 1

o | s | s | s | s | e | s ] oz o070

1010 - 1060
Poznadmka: skladebny rozmér panelu je 1200mm
Zakladni technické udaje
Tloustka [mm] 200 ([Vzduchova nepriizvuénost [dB] R wr 49
Plocha prafezu [m?3 0,12 [Kroéejova neprizvuénost [dB] L nweqr 81
Vlastni hmotnost zalitého stropu [KN/m? 2,63 | Pozarni odolnost (standardng) REI 60
Transportni hmotnost panelu [KN/m? 2,49  |vyssi pozami odolnost prosim konzultujte s obchodnim oddélenim H.ANN.S. PREFA a.s.

Tepelny odpor [m?k/w] 0,16
Zalivkovy beton do spar min. c16/20 [Iim? 5,30 | Trida betonu C45/55
Min. Glozna délka [mm] (dle podkladu) 100 | T¥ida predpinaci oceli | Y1860S7 Relax 2

o

Prirezové charakteristiky

Typ Délky pgnelu [m]
vyzuzen n£2fe§ cﬁf’e Ma®  Mra Ve 140 50 6,0 7.0 80 9,5
mm? © mm? | KNm/1,20m KNm/1,20m i KN/1,20m % % i
HCE200 osova vzdalenost lan od spodniho povrchu 35mm Maximalni charakteristické zatizeni [KN/m?] **
HCE200 - 0/5X 0O 260 4690 57,90 6580 |1398 807 487 293 |
HCE200 - 0/7X 0 364 5510 80,10 66,60 |1833 1211 7,67 499 3,26
HCEZ200 - 0/5 0 465 62,10 101,00 67,50 |18,81 14,163 9,14 6,08 | 4,09 2,72
HCE?200 - 0/7 0 651 73,00 135,20 66,40 | 18,26 13,77 10,91§ 7,78 | 543 3,81
HCE200-4X/5 | 208 @465 5890 101,90 68,20 |1903 1317 836 547 231 |

Tabulkové hodnoty maji platnost pro tfidu expozice XC1

* hodnoty M, pro délku panelu 3,5 m; ** V kombinaci zatizeni je uvazovano s 20% stélého zatizeni a 80% nahodilého zatizeni.

0zn.: HCE - typ panelu, 200 - tl. v mm, horni wztuz / dolni wztuz (&islo bez oznageni - lana £12,5, X za &islem - lana A9,3)

Mozné vyhraby (prostupy)

f < 1000*
——— "
L

o F<1000* |

f < 1000*

* ale max. 1/3 délky panelu

BE

>800

Pozn.: - velikost otvord je ovlivnéna vyztuzenim a zatizenim panelu HCE

Modulové rozméry [mm] (+5/-25)

a=
b=
c=

260, 450
115, 305, 495
185, 375

- stropni dutinové panely jsou vyrabény jako konstrukéni panely bez povrchové Gpravy. Mohou vykazovat 5%
vzduchovych pérl z celkové plochy panelu a vzhledem k pouzivani pfirodnich materialti rozdily v barevném odstinu.

H.A.N.S.

prefa, a.s.

VYROBNI ZAVOD PREFA LYSA

Jedlickava 1190/1, 289 22 Lysa nad Labem
IC: 45148 350 DIC: CZ 45148 350

www.hansprefa.cz


http://www.dprefa.cz
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16 Priloha 2 — graficka priloha statického vypoctu



Straznice Kyje
Schodists

Obsah

STRANA OBSAH
1 Obsah

Vypis zat&Zovacich stavi:

Vypis kombinact:
2 Schodisté — vstupy

FyzikaInT vlastnosti:
FyzikaIni vlastnosti:

3 Schodisté — vstupy

Zadané zati?eni: "QO1A_UZITNE” —

MATERIAL [-]
PRUREZ [~]
Zadané zatenf: "GOO VLASTNI TIHA” —

Zadané zatiZenT: "Q02A_UZITNE 2" —

Zadané zatienf: "GO1__SKLADBA” —

4 Schodist¢ — Deformace a vnitfni sily

Kombinace: "MSP”
Kombinace: "MSU”
Kombinace: "MSU”
5 Schodisté — vstupy
Kombinace: "MSU”
Kombinace: "MSU”

Vypis zat&Zovacich stavl:
GOO VLASTNI TIHA
GO1__SKLADBA
QO1A_UZITNE
QO2A_UZITNE 2

Vypis kombinacT:
KOMBINACE: MSP
Zat&Zovaci stav

GOO VLASTNI TIHA

GO1__SKLADBA
QO1A_UZITNE
QO2A_UZITNE 2
KOMBINACE: MSU
Zaté&Zovaci stav

GOO VLASTNI TIHA

GO1__SKLADBA
QO1A_UZITNE
QO2A_UZITNE 2

MIN
MIN
MIN

MIN
MIN

R

&
&
&

MAX UzL [mm
MAX My [KNm
kN]

]

MAX Vz

MAX Nx [kN
kN

MAX Vz

soutinitel typ

1.00 Stalé
1.00 Stalé
1.00 Nahodilé
1.00 Nahodilé
soudinitel typ

1.35 Stalé
1.35 Stalé
1.50 Nahodilé
1.50 Nahodilé

Silové

1/1

FZ [kN/m]

Silové [kN,kN/m
Silové EkN,kN m]]

kN,kN/m

skupina

skupina

221147




Straznice Kyje
Schodisté
Schodisté - vstupy

FyzikdInT vlastnosti:  MATERIAL [-]

Il 5235

FyzikéInf vlastnosti: ~ PRUREZ [-]

. 2xU220
Il 380x5
. U220

Zadané zatizeni: "GOO VLASTNI TIHA”
FZ Min: 0.11, Max: 0.58

- 011
| w029
. 058

FZ [kN/m]

221147

&




Zakézka Datum
Straznice Kyje 221117

Vypodet Priloha
Schodisté

Konstrukee Strana
Schodisté - vstupy 3 . 5

&

Zadané zatfzent: "QO1A_UZITNE”, - Silové [kN,kN/m]

J 3
= [‘SAI(l)(:nent "‘v 3 3 3
)
v L8R 0 333
v VB3 & 3
v AR 3
Vb / v‘ 33
A'SVﬁV U/ V Ve 3
U ¥ 8
V ¥
i ¥
v v
v
3 \/

Zadané zatfzent: "QQ2 ZY%T@ 2" - Silové [kN,kN/m]

Il Sila
I Moment

Zadané zatizeni: “GO1_( SKLADBA” — Silové [kN,kN/m]
0% W&&

ROKYJE__V_001.006 L\ OLDA\KYJE\VYS\RDKYJE__V_001 DWG
ROKYJE_F_001.0W6 L\ OLDA\KYJE\VAPOCET\RENEX3D\ CELEK\01\ROKY.E __F 001,006




Straznice Kyje
Sehodists

Schodisté - Deformace a vnitfni sily

Kombinace: "MSP” — MIN & MAX UzL [mm]
UzL Min: -0.02, Max: 1.60

Kombinace: "MSU” — MIN & MAX Vz [kN]
Vz Min: —46.74, Max: 46.75 —

221147

&




Straznice Kyje
Schodisté
Schodisté - vstupy

Kombinace: "MSU” — MIN & MAX Nx [kN]
Nx Min: —93.65, Max: 6.17

Kombinace: "MSU” — MIN & MAX Vz [kN]
Vz Min: —46.74, Max: 46.75 —

221147

&
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17 Priloha 3 — posouzeni zdiva Porotherm 30 (P10) + M5



POSOUZENI UNOSNOSTI ZDIVA POROTHERM

DLE #SN EN 1996-1-1

RD KY JE

Ing. Ond#e Klettka

Pouzité cihelné bloky
Zvoleny zdici blok:

Rozm#ry:

Normalizovana pr#m#rna pevnost
v tlaku zdiciho prvku fb =

Skupina zdiciho prvku:
Plosna hmotnost v#etn#
omitek tl.15 mm:

Malta

Sou#initel p#etvérnosti zdivav tlaku Ke
Malta=
Charakteristicka hodnota pevnosti v tlak

Porotherm 30 P+D (P10)

247x300x238 mm

11,43 MPa
2

3,18 kKN/m?

= 1000
M 5
ufk= 4,01 MPa

Modul pruznosti zdivaE = 4014 MPa
Zdici prvky kategorie | a p#edpisova malta Ano

Dil#i sou#initel materialu ym = 2,2
Néavrhova pevnost v tlaku zdiva

ve smi#ru zatiZzeni fd = 1,82 MPa

Parametry posuzovaného pr##ezu

TlouStka st#ny t =300 mm
Délka pili#te b =1000 mm
Sv#tla vyska stiny h=2750 mm

Stranka 1/3

L3 E
% u

= |5
& | £
22
£l
O|a
£ s
o =
S
o
N
=
(7))
o
2
(/p]
o
2
=
=
L
N
- |
0O
(/p]
o
o
i
oo
T
&x
qh,l-
£ 2
20
=a
A N
A N
A N
A N



= | 8
Ztuzeni st#ny pili#i po obou svislych okrajich E %
ZtuZeni st#ny pili#i po obou svislych okrajich Ne E :g
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Vnit#ni sily
Normélovasila V Urovni hlavy st#ny Nid= 25,000 kN
V Y2 vySky v#.vSech
vyst#ednych zatizeni
p#sobicich na st#nu Nmd= 30,903 kN E
V Urovni paty st#ny N2d= 36,806 kN
Ohybovy moment od  V Urovni hlavy st#ny Mid = 3,400 kKNm
vyst#ednosti zatizeni /1, vyy v#.viech
strop# vyst#ednych zatizeni
v podporach pHsobicich na st#nu Mmd= 1,700 kNm
V drovni paty st#ny Mad = 0,000 kNm
Ohybovy moment od  V Grovni hlavy st#ny M1nhd = 0,000 kNm
vodorovného zatizeni v/ 1, &y vi.viech
vyst#ednych zatizeni
p#sobicich na st#nu Mmhd = 0,000 KNm
V Urovni paty st#ny Mahd = 0,000 kNm

Vysledky

V Urovni hlavy sti#ny

@1 = 0,053

e1=142,1 mm

N1d = 25,000 kN < 28,789 kN =N1rd  VYHOVUJE

V Y2 vysky stiny

emk = 61,1 mm

®m = 0,533

Nmd = 30,903 kN < 291,586 kN = Nmrd  VYHOVUJE

V drovni paty st#ny

e=6,1mm<0,05t=15mm

@2 = 0,900

N2d = 36,806 kN < 492,665 kN = N2rd  VYHOVUJE
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18 Priloha 4 — posouzeni ocelovych prvki



Straznice Kyje

StriSka

« Norma EN 1993-1-1/Cesko.

~ Unosnost prifezu : ymo = 1,000
/ \ Unosnost prifezu pfi posuzovani stability : ymq = 1,000
( ) Unosnost oslabeného priifezu S yme = 1,250

Prafez MSH 60 x 40 x 4.0

Prafezova plocha: A =7,190E02 mm2

Poloha téziste:

yr=20,0mm z7=30,0 mm

Momenty setrvacnosti:

ly = 3,280E05 mm# |, = 1,700E05 mm4
PrGfezové moduly:

Wy 4 =-1,073E04 mm3 W, ; = 8,402E03 mm3
Wy o =1,073E04 mm3 W, , = -8,402E03 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Ik = 3,534E05 mm#4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:

Iy, = 2,945E06 mm®6

Plastické prurezové moduly:

Wiy = 1,357E04 mm3 W, , = 1,016E04 mm3

60,0
N

Material: EN 10210-1 : S 235

Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 2350 MPa
Mez pevnosti fu : 360,0 MPa

\_ N J Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa

L 40.0
A

-

Vnitini sily v soufadném systému prirezu

ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim

Zat. pfipad 1
N

= 0,000 kN
V, = 0,000 kN My = 2,300 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Tt = 0,000 kNm
T, = 0,000 KNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru
Délka dilce: 1,220 m
L,=1,220 m
Ly=1220m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Trida prufezu: 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 2,300 kNm; M = 0,000 kNm

Posudek nejnepriznivéjSi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = 3,189 kNm

[,0,000 + 0,721 + 0,000 | =] 0,721 | <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 79,3

Prarez vyhovuje

VYHOVUJE

1]
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Straznice Kyje

schodnice
« Norma EN 1993-1-1/Cesko.
A Unosnost prifezu : ymo = 1,000
_J’J Unosnost prifezu pfi posuzovani stability : ymq = 1,000
( 2 Unosnost oslabeného prifezu D ymz = 1,250

Prafez U(UPN) 220

Prafezova plocha: A = 3,740E03 mm2

Poloha tézisté:

yr=21,4mm z7=110,0 mm

Momenty setrvaénosti:

ly = 2,690E07 mm4 |, = 1,970E06 mm4
Prafezové moduly:

Wy 4 =-2,446E05 mm3 W, 4 = 3,345E04 mm3

= v 5 Wy 2 = 2,446E05 mm3 W, , = -9,133E04 mm3
q Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ik = 1,600E05 mm#
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
I, = 1,460E10 mm®6
e 49,0 Plastické prurezové moduly:
Wiy =2,920E05 mm3 W, , = 6,410E04 mm3
Material: EN 10210-1 : S 235
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy . 2350 MPa
K Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
= Modul pruznosti E : 210000 MPa
S Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
-~
L 80.0 l
d i
Vnitini sily v soufadném systému prirezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Zat. pfipad 1
N = 0,000 kN
V, = 0,000 kN My = 7,000 kNm
Vy = 0,000 kN Mz = 0,000 kNm
Tt = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 3,000 m Soucinitele ulozeni konc:  ky= - k,=1.0 ky=1.0
L, =3,000 m l,1= 3,000 m M,: Tvar &.4 zp = 0,500
Ly =3,000 m ly1 = Nezadano M: Tvar neni

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Trida prufezu: 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 7,000 kNm; M = 0,000 kNm

Posudek nejnepriznivéjSi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = 38,120 kNm

| 0,000 + 0,184 + 0,000 | =] 0,184 | <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 130,7

Prarez vyhovuje

VYHOVUJE

2|
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Straznice Kyje

spoj schodnic

b Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnost prifezu : ymo = 1,000
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability : ymq 1,000

( g \ Unosnost oslabeného prifezu Cyme = 1,250

Prafez 2 x U(UPN) 220

Prafezova plocha: A =7,480E03 mm2

Poloha téziste:

yr=80,0mm z7=110,0 mm

Momenty setrvacnosti:

ly = 5,380E07 mm4 |, = 2,963E07 mm4
PrGfezové moduly:

Wy ¢ =-4,891E05 mm3 W, 4 = 3,703E05 mm3
Wy o =4,891E05 mm3 W, = -3,703E05 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Ik = 5,588E07 mm#
Vyse€ovy moment setrvacnosti:

Iy, = 1,499E10 mm®6

Plastické prurezové moduly:

Wi,y = 5,830E05 mm3 W, , = 4,385E05 mm3

220,0
=
N

Material: EN 10210-1 : S 235
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 2350 MPa

) Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
v Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
B

-
L 80.0 l
A Kl

Vnitini sily v soufadném systému prirezu

ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim

Zat. pfipad 1
N

= 0,000 kN

V, = 0,000 kN My = 23,000 kNm

Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm

Ty = 0,000 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 1,000 m

L, =1,000 m

Ly=1,000 m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Trida prufezu: 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 23,000 kNm; M = 0,000 kNm

Posudek nejnepriznivéjSi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My g = 136,999 kNm

[,0,000 + 0,168 + 0,000 | =| 0,168 | <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 15,9

Prafez vyhovuje

VYHOVUJE

3
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Straznice Kyje

sloupek schodisté

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

- Unosnost prifezu : ymo = 1,000
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability : ymq = 1,000

I~ ( \ Unosnost oslabeného prifezu Dyme = 1,250
( )

Prifez MSH 80 x 80 x 5.0

Prafezova plocha: A =1,470E03 mm2

Poloha teziste:

yr=40,0 mm z7=40,0 mm

Momenty setrvacnosti:

ly = 1,370E06 mm4 |, = 1,370E06 mm4
PrGfezové moduly:

Wy 4 =-3,370E04 mm3 W, 4 = 3,370E04 mm3

o 5.0 Wy 2 = 3,370E04 mm3 W, , = -3,370E04 mm3
8 2 Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ik =2,109E06 mm#
Plastické prurezové moduly:
Wiy = 4,058E04 mm3 W, , = 4,058E04 mm3
Material: EN 10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 2350 MPa
Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
\_ J Modul pruznosti E : 210000 MPa
K - j Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
-

L 80,0 L
1

Vnitini sily v soufadném systému prirezu

ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim

Zat. pfipad 1
N

= -100,000 kN
V, = 0,000 kN My = 1,000 kNm
Vy = 0,000 kN M, = -1,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru

Délka dilce: 3,000 m
L,=3000m k,=1,000 Lg,=3,000m
L,=3,000m ky=1,000 Lgy=3,000m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Trida prufezu: 1
Vnitfni sily: N = -100,000 kN; My = 1,000 kNm; M, =-1,000 kNm

Posudek nejnepriznivéjsSi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:

Vzpér Y: Unosnosti: Ng = -218,718 kN; My r = 9,537 kNm; M, R =-9,537 kNm

| 0,457 + 0,105 + 0,105| =] 0,667 | <1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: NR =-218,718 kN; Mny =9,537 kNm; Mz R =-9,537 kNm

[,0,457 + 0,105 + 0,105| =] 0,667 | <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 98,3

Prarez vyhovuje

VYHOVUJE

4]
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