POL. TECHNICKY POPIS PARAMETRY VYROBENO PODLE REFERENCNI VYROBCE TYP M.J. POCET M.J. | CENA M.J. CENA

$0.05 VEREJNE OSVETLENI -ETAPA 0001-CENTRUM(2016)
1.1.1 VytyCeni trasy m 1170
1.1.2  |Kabel CYKY ve vykopu 4B x 16mm2 m 1295
1.1.3  |Zemnici drat FeZn pr.10mm m 1295
1.1.4  |Ohranény stozar - vy$ky 5m 0OSV-50.30.060 Eltodo Citelum s.r.o. ks 38
1.1.5 |Svitidlo na stoZaru bez vyloZniku Safir1/50W Schréder ks 38
1.1.6 Natér spodni ¢asti stozaru(vnitini i vnéj$i strany) RENOLAK ALN ks 38
1.1.7 | Zakong&eni novych kabeld v novém ZM ks 2
1.1.8  |Provedeni betonového zakladu vé.trubkovani ke sloupu m3 5
1.1.9 Trubka pr.50mm pro vstup do stozaru m 150
1.1.10 |Protahovaci drat do trubek pr.50mm m 100
1.1.11 | Trubka pr.110mm pod stromy m 250
1.1.12  |Protahovaci drat do trubek pr.110mm m 300
1.1.13  |Péna pro zapénovani trubek PVC - spray ks 2
1.1.14  |Vykop 35/70cm v&. zahozu(uloZeni ve volném terénu) m 1100
1.1.15  |Vykop 35/50cm v&. zahozu(uloZeni v Zivici) m 60
1.1.16  |Vykop 50/120cm v&.zahozu(ulozeni pod komunikaci) m 10
1.1.17  |Trubka pr.110mm pod komunikaci m 15
1.1.18 |Zfizeni kabelového loZe v chodniku nebo terénu m 1160
1.1.19 |PoloZeni vystrazné folie - desky KD 2 PVC 200 CWS m 1160
1.1.20 |Oddeéleni kabelovych tras silnoproudu od slaboproudu m 20
1.1.21  |CYKY voIné (protazeni kabelu ke svitidlu na sloupu) 3J x 1,5mm2 m 190
1.1.22 |Svorkovnice stozarova 1,5 az 35mm2 Schmachtl ks 46
1.1.23  |Vychozi revizni zprava hod 18
1.1.24 |Zaméieni nové provedené trasy vé. osazeni popisnych $titk( na stozary m/ks 1170/38
1.1.25 |Dokumentace skute¢ného provedeni v& poskytnuti digitalnich dat ve 3-ech vyhot. ks 1

Poznamka:

Stozary verejného osvétleni instalovat dle praktik Eltodo Citelum s.r.o.

Ukladani kabelG do vykoptu:

piskové kabelové loze min. 8cm, piskovy zahoz min. 8cm,

oddeéleni kabell silnoproudu a slaboproudu cihlou

dodrzet min. kabelové kryti, nad kabely umistovat folie

zemni prace provadét dle CSN 736005

pfi pfedavce kabell pfedat skute¢né provedeni vE.digit. zaméreni

Vefejné osvétleni
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