VZOROVE PRICNE REZY LITOVICKYM POTOKEM
napojeni na stavajici most v ul. Jino€anska

VZOROVE PRICNE REZY LITOVICKYM POTOKEM

STAVAJICI DREVINY

317,00

OHUMUSOVANO, OSETO

____________________ ~ | [318,70

PODBETONAVKA — ]

min. 500 &

OHUMUSOVANQ, OSETO

DILCOVY PLOT

315,00

ROVNANE BALVANY
HMOTNOST 1,5t

[ ROVNANINA Z BALVANU

STAVAJICI CHRANICKA
OCEL D200 PRO NN PREdistribuce,

PRIKOTVENA K MOSTNI KONSTRUKCI,
SPODNI HRANA TRUBKY POD
POVRCHEM TERENU min: 800mm,
PRESAH DO TERENU min. 500 mm
PODBETONAVKA

PRESAH DO TERENU Mmin. 500 mm

.
T KARI_8/100x8 /100
KAMENNYM OBKLADEM
|
|
|
|

- — 1

OHUMUSOVANO,OSETO TL. 150
KOSTRAVA CERVENA, LIPNICE LUCNI, PSARKA LUCNI
SVEREP BEZBRANNY, LESKNICE RAKOSIVA

ROVNANINA Z BALVANU

PATKA (MIN. HMOTN@ST 750 kg)

INVESTOR oL KONTROLOVAL SOURADNY SYSTEM | S—JTSK
HLAVNI MESTO PRAHA ING. VALECKA |VYSKOVY SYSTEM | Bpv
zasTourene: MHMP-OCP VYPRACOVAL PARE
JUNGMANNOVA 35, PRAHA1 ING. HYBASEK |DATUM 5.2016

ZPRACOVATEL TEL. 605 159 536  |KRAJ (MESTSKA CAST)

ING. HYBASEK NAD LAVKOU 847/, P6 |PRAHA © FORMAT 2 A4

AKCE o _ _ CisLo

Revitalizace Litovického potoka PROJEKTU | 1302
na trech lokalitach 13 - 14 f.km DSP REVIZE

k.0. Ruzyn, Liboc

MERITKO [1:50

PRILOHA . .
D.1.2.2.2 CHARAKTERISTICKE REZY CAST 2

DATUM REV.
32018 PRILOHA D1222




